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ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Uwagi:

1.

N N

8.

9.

Elementy ze stali nierdzewnej wykonywa¢ ze stali gat.
min. 1.4301 wg PN EN ISO 1008T1.

. Stosowa¢ armature Hawle lub réwnowazng.
. Przejscia przez przegrody wykonac joko szczelne przy

uzyciu fancuchdw uszczelniajgeych.

/miany kierunku rurociagdw osadu wykonywa¢ za pomocg
kolan o promieniu giecia R=3D.

Rurociggi montowa¢ do przegrod budowlanych za pomocg
podpor i obejm systemowych ze stali nierdzewne].
Stosowa¢ odcinki proste rurociggu przed | za
przepfywomierzem, zgodnie z wytycznymi producenta.

. Zamontowa¢ pod sufitem pomieszczenia belke dwuteowg

wys. 110mm do montazu wciggarki reczne] fanicuchowe,
Wymagany udzwig wciggarki min. 500kg.

Instalacja wentylacyjna budynku wedfug projektu branzy
sanitarne].

Przed przystgpieniem do wykonywania prac sprawdzi¢
wszystkie wymiary.

Prace prowadzi¢ w koordynacji z projektami pozostafych
branz.

10. W sprawach nieokreslonych dokumentacijg obowigzujg:

—warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlano—montazowych(wg Ministerstwa Budownictwa
i Instytutu Techniki Budowlanej),

—normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.),

—instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow
I dostawcow materiatow budowlano—instalacyjnych,

—przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakosé
materiafow i wykonywanych robot.

l.p. Symbol  |Element . . . llos¢ Materiat
SRRV [CLYIKUIUL,JI LCWIIvJI'I ITe] Ubudu W LubudUWIb‘
monoblokowej,suchostojaca, np. typ Sewabloc F
100-252G H 112M 06 prod. KSB; parametry pracy:

P.1/19 |Q=53m>/h, H=3,2m, n=9830br/min, srednica ’ _

1. - krocca ssawnego i tfocznego DN100O PN16, wirnik 3szt. ‘orlpus.

P.3/19 |195mm, P,=2,2kW, zasilanie 3x400V, 50Hz; pompa £elwo
przystosowana do wspdipracy z przetwornicg
czestotliwosci; na wyposazeniu szyna montazowa,
kabel zasilajgcy; waga catk.: 133kg
Pompa osadu nadmiernego, w zabudowie
monoblokowej, suchostojaca, np. typ Sewabloc F
100-252G H 112M 06 prod. KSB; parametry pracy:

) P.4/19 |Q=53m>/h, H=3,2m,n=9830br/min, srednica krécca - korpus:

‘ P.5/19 ssawnego i ttocznego DN100 PN16, wirnik 195mm, szl zeliwo
P,=2,2kW, zasilanie 3x400V, 50Hz; praca pompy ze
statg wydajnoscia; na wyposazeniu szyna
montazowa, kabel zasilajgey, waga catk.: 135kg

PR.1/19 Przeptywomierz elekfromagnetyczny osadu
3. PR-2 9 recyrkulowanego DN100 PN16 kotn., w wykonaniu 2kpl.
2/ rozdzielnym

Przeptywomierz elektromagnetyczny osadu

4. PR.3/19 |recyrkulowanego DN125 PN16 kotn. w wykonaniu Tkpl.
rozdzielnym

5 SP.1/19 Sonda pomiarowa gestosci osadu wraz z armaturg 2ol obudowa:

' SP.2/19 |do montazu na rurociagu PY Tstal nierdz.
Z.1/19 A , .
6 i Zasuwa nozowa miedzykofnierzowa DN200 PN16 z |, .y
: 21l pl. zeliwo
kdtkiem recznym
7.4/19
7 2.5/19 |Zasuwa odcinajgca nozowa z niezwnoszacym sie
' 7.7/19 |wrzecionem DN100 PN10 miedzykotn., wyposazona 3szt. zeliwo
7.9/19 |w kotko reczne, waga 14kg
7.6/19
2.8/19 |Zasuwa odcinajgca nozowa z niezwnoszacym sie
8. 7.10/19 |wrzecionem DN125 PN10 miedzykotn. wyposazona 7szt. zeliwo
- w kotko reczne, waga 17kg
7.14/19
7.15/19 Zasuwa odcinajgca nozowd z niezwnoszacym sie
9, ' wrzecionem DN100 PN10 miedzykotn., wyposazona 2szt. zeliwo
Z17/19 w Kkotko reczne, waga T4kg
£.16/19 |Zasuwa odcinajgca nozowd z niezwnoszgcym sie
10. 7.18/19 |wrzecionem DN125 PN10 miedzykoftn. wyposazona 3szt. zeliwo
7.19/19 |w kotko reczne, waga 17kg
7.20/19 — Zasuwa nozowa odcinajgca z niezwnoszgcym sie
1. : wrzecionem DN100 PN10 miedzykotn., wyposazona 5szt. zeliwo
2.24/19 w kotko reczne, waga 14kg
7.25/19 Zasuwa nozowa odcinajgca z niezwnoszgcym sie
12. wrzecionem DN80 PN10 miedzykofn., wyposazona 2s7t. seliwo
2.26/19 w kotko reczne, waga 14kg
77.1/19 — | Zawdr zwrotny kulowy DN100 PN 16 kotn., )
13. ;
77.3/19 |waga: 21kg Sszt. zeliwo
14 77.4/19 |Zawér zwrotny kulowy DN100 PN 16 kotn., Dt ol
. 77.5/19 |waga: 21kg szt zeliwo

15. F.1/19  |Filtr siatkowy do wody DN100 PN16 1571, kfeﬂ?@*?
Automatyczny filtr szczelinowy samoczyszczacy,
doktadnos¢ filtracji 0,2mm, srednica, przytaczy oud '

16. | FS.1/19 |DN100 PN10 kotn., wydajnos¢ maks. 100m3/h, Tkpl. | obudowa:

o ) : P stal nierdz.
uszczelnienie NBR; na wyposazeniu zawbr
elektromagnetyczny i szafka zasilajgco—sterujacg
Zestaw hydroforowy 3—pompowy o wydajnosci nom.
36m3/h, H=45m, przytacze DN80O PN16, .

7. /19 lpg=343.0kW, 400V, 50Hz. praca pomp z Tkpl. - stal nierdz.
przetwornikami czestotliwosci

18. 1. Rurociag osadu z OW | i OW Il 8219,1x2,0 Tkpl. |stal nierdz.

19. 2. Rurociag osadu na przytgczu pomp 8114,3%x2,0 Tkpl. |stal nierdz.

20. 3. Rurociag osadu recyrkulowanego #114,3x2,0 Tkpl. |stal nierdz.

21, 4. Rurociag osadu recyrkulowanego #139,7x2,0 Tkpl. |stal nierdz.

20. 5. Rurocigg osadu nadmiernego #139,7x2,0 Tkpl. |stal nierdz.

21. 6. Rurociag wody technologicznej srednicy #114,3x2,0 Tkpl. |stal nierdz.

21. 7. Rurociag wody technologiczne] srednicy #88,9x2,0 Tkpl. | stal nierdz.

22. 8. Kolano 90° R=3D srednicy 8139,7x2,0 15szt. |stal nierdz.

23. 9. Kolano 90° R=2D srednicy #114,3x2,0 5szt. |stal nierdz.

24, 10. Kolano 90° R=2D srednicy #88,9x2,0 4szt. |stal nierdz.

75 " Kompensator gumowy kofnierzowy DN100 PN16, 10sz7t. kofni.erz:
guma NBR stal nierdz.
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