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K/01 — KOMORA ROZDZIAtU-Rzut fundamentdw, rzut przyziemia, przekroj A-A
K/02 - POZ.P2 PLYTA FUNDAMENTOWA

P0OZ.10.2 SCIANA ZELB.

K/10 — KTSO-rzut fundamentow, przekréj A-A
K/11 — KTSO-rzut przyziemia, przekroj B-B
K/12 — POZ.P2 Ptyta fundamentowa

K/13 - POZ.100.1 Rama stalowa

POZ.100.2 Ptatew stalowa

K/20 — OSADNIKI WTORNE-Rzut fundamentéw
K/21 — OSADNIKI WTORNE-Rzut nadziemia
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K/24 — POZ.P3 Ptyta fundamentowa

K/25 - POZ.600.1, 600.2 Blacha stalowa

K/30 — WIATA OSADU-Rzut fundamentéw
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K/50 — POMPOWNIA SCIEKOW-Rzut fundamentdw, rzut przyziemia, przekréj A-A
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K/65 — POZ.F1, F2 Fundament zelbetowy
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjno-budowlany przebudowy
i rozbudowy oczyszczalni $ciekdw w Koninie gm. Lwowek.

Nowe obiekty zaprojektowano w konstrukcji stalowej, zelbetowej oraz murowane;.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

e Ustalenia z Inwestorem,

e Polskie Normy oraz przepisy branzowe,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji, skala 1:500,

o Dokumentacja badanh podtoza gruntowego,

e Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.: ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2013 poz.
1409, z p6zniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75,
poz. 690; zm.: Dz.U. 2003 nr 33, poz. 270, Dz.U. 2004 nr 109, poz. 1156, Dz.U. 2008 nr
228 poz. 1514, Dz.U. 2009 nr 56, poz. 461, Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597, Dz.U. 2012
poz. 1289, Dz.U. 2013 poz. 926, Dz.U. 2015 poz.1422),

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

3.1. ZAKRES PRZEWIDZIANEJ ROZBUDOWY

W ramach planowanej rozbudowy i przebudowy istniejgcej oczyszczalni Sciekéw
zaplanowano wykonanie nastepujgcych obiektéw:

— Komora rozdziatu

— Komora tlenowej stabilizacji osadu

— Osadniki wtorne

— Wiata magazynowania osadu

— Pompownia sciekéw oczyszczonych w PS |

— Przepompownia osadu

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zespotu obiektéw zaprojektowanych
w konstrukcji stalowej, zelbetowej oraz murowane;.

3.2. SZTYWNOSC OBIEKTOW

Sztywnosc¢ obiektow zachowana jest poprzez zelbetowe $ciany nosne, $ciany murowane,
trzpienie i wiehce Zzelbetowe. Dla konstrukcji stalowych sztywnosé zapewniona bedzie
poprzez pionowe i poziome stezenia wykonanie z pretow stalowych oraz elementow
profilowych.

3.3. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Przyjeto nastepujgce podstawowe materiaty:

— beton zageszczony mechanicznie klasy C20/25 (B25), C30/37 (B37), W8, dla
zelbetowych elementow zewnetrznych typu murki oporowe, przyjeto beton
mrozoodporny F100

— stal zbrojeniowa A-IIIN BSt500S lub RB500W (zbrojenie gtéwne oraz strzemiona);
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— elementy stalowe ze stali profilowanej S235 (St3S);
— bloczki scienne ceramiczne klasy15, cegta petna kl 15 lub cegta piaskowo - wapienna
kl. 15.

3.4. PRZYJETE OBCIAZENIA
Przyjeto nastepujace obcigzenia uzytkowe:

-Obcigzenie sniegiem lI-strefa klimatyczna
-Obcigzenie wiatrem I-Strefa klimatyczna
-Obcigzenie $ciekami 11,00 kN/m®

3.5. GRUNT | POSADOWIENIE — OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie badan geologicznych wykonanych przez firme GEO PARTNERS
Geotechnika, Geologia, Hydrologia z siedzibg w Poznaniu, przy ulicy Kopanina 54/56
okreslono rodzaj gruntdw wystepujgcych w poziomie posadowienia poszczegdinych
obiektow budowlanych.

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci 6,0 m p.p.t.,
stwierdzono, ze w podtozu opisywanego terenu, ponizej zalegajgcej od powierzchni warstwy
nasypu niebudowlanego oraz gleby, wystepuja utwory czwartorzedowe reprezentowane
przez niespoiste utwory wodnolodowcowe (piaski drobne) oraz spoiste utwory lodowcowe
(gliny piaszczyste, gliny, pyty piaszczyste i pyty) zlodowacenia poéinocnopolskiego. Budowe
geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob szczegétowy na kartach
dokumentacyjnych otworéw badawczych oraz na przekrojach geotechnicznych. Warunki
geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntow wg PN-88/B-04481
Grunty Budowlane.

Warunki geotechniczne okre$lono na podstawie danych uzyskanych z wierceh
badawczych, sondowah DPL oraz prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujgce w
podfozu ujeto w dwa pakiety, w obrebie, ktérych wydzielono warstwy geotechniczne o
zblizonych wartosciach cech fizyczno-mechanicznych. Kryterium wydzielenia warstw
geotechnicznych byta geneza, a takze parametry stopnia zageszczenia (lp) oraz stopnia
plastycznosci (I.).

PAKIET | — obejmuje grunty niespoiste w badanym podtozu. Zaliczono do niego
czwartorzedowe utwory piaszczyste. W pakiecie tym wydzielono dwie warstwy
geotechniczne:

warstwa IA — to piaski drobne, w stanie Sredniozageszczonym, o uogodlnionym stopniu
zageszczenia lp(n)=0,46; (ID(d)=0,41);

warstwa IB — to piaski drobne oraz piaski drobne z przewarstwieniami, w stanie
sredniozageszczonym, o uogélnionym stopniu zageszczenia I5(n)=0,52—-0,59; (ID(d)=0,46—
0,53);
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PAKIET 1l — w jego sktad wchodzg grunty spoiste w badanym podtozu. Zaliczono do niego
czwartorzedowe utwory zlodowacenia potnocnopolskiego. Sg to grunty morenowe
nieskonsolidowane i w zwigzku z ich genezg przyjeto dla nich kategorie genetyczng ,B” wg
PN-81/B-03020. W pakiecie tym wydzielono jedng warstwe geotechniczna:

warstwa llA — to gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, gliny
piaszczyste przewarstwione gling pylastg, gliny na pograniczu gliny pylastej, pyty piaszczyste
oraz pyly, na pograniczu stanu plastycznego i twardoplastycznego oraz w stanie
twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci |, (n)=0,20-0,25; (I (d)=0,22-0,28).

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono wystepujacej od
powierzchni terenu warstwy nasypu nhiebudowlanego oraz gleby. Nasyp niebudowlany —
ztozony z piasku drobnego humusowego, piasku drobnego, cegiet, gliny piaszczystej, Smieci,
piasku gliniastego oraz gruzu, stanowi warstwe o migzszosci siegajacej do okoto 1,0m p.p.t.
Nasyp okreslono, jako niebudowlany ze wzgledu na zréznicowany sktad oraz zawartosé
czesci humusowych i Smieci.

Z racji, iz badania_geotechniczne byly wykonywane punktowo oraz ze wzgledu na
charakterystyke podtoza gruntowego — grunty nasypowe — w_kazdym innym miejscu
migzszos$¢ nasypow i ich gtebokosé zalegania moze byé zréznicowana. Nalezy sie liczyé z
tym, ze nasypy mogg wystepowaé w réznych przypadkowych miejscach i zostang odkryte
dopiero w trakcie wstepnych robét porzgdkowych i robét ziemnych.

W podtozu omawianego terenu wystepuja nasypy niebudowlane o zréznicowanej
przepuszczalnosci, grunty przepuszczalne, czyli piaski drobne, a takze grunty stabo
przepuszczalne, do ktorych zaliczono gliny piaszczyste, gliny, pyty piaszczyste i pyty.

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w czerwcu 2020 roku wystepowanie wod
stwierdzono w otworach badawczych numer 2—-18, w ktérych zwierciadto ustabilizowato sie
na gtebokosci 1,20—4,20 m p.p.t., tj. na rzednych w zakresie 90,25-93,49 m n.p.m.
Szczegotowy opis rodzaju zwierciadta i poziomu wody gruntowej, znajduje sie na kartach
dokumentacyjnych (zatgcznik 6) oraz na przekrojach geotechnicznych

W czasie prac terenowych wystepowaty niskie stany wdd gruntowych. Podczas standw
wysokich, w okresach z intensywnymi, dtugotrwatymi opadami atmosferycznymi oraz
podczas wiosennych roztopdéw, nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig podniesienia sie poziomu
zwierciadta wody gruntowej o ok. 0,5 m w stosunku do zaznaczonego na przekrojach

W przypadku gtebszego zalegania nasypu niekontrolowanego niz wynika to z wykonanych
odwiertéw geologicznych nasypy te nalezy w catosci usung¢ i zastgpi¢ gruntami niespoistymi
(piaskami) do poziomu wystgpienia warstw nosnych. Grunt uktada¢ warstwami 15
centymetrowymi i zagesci¢ mechanicznie do wskaznika zageszczenia 1s=0,98-0,99.
Dopuszcza sie takze wylanie warstwy podbetonu.

Poziom posadowienia wszystkich wiekszosci obiektdw przyjeto powyzej poziomu wod
gruntowych, jednakze poziom posadowienia czesci obiektow bedzie w poziomie lub ponizej
wody gruntowej. W zwigzku z tym wykonawca powinien przewiedzie¢ koniecznosc¢ lokalnego
zabezpieczenia wykopow przed wodg gruntowg. Dopuszcza sie stosowanie igtofiltrow w

piaskach.
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Wykonawca powinien zapozna¢ sie z badaniami gruntu.

Obiekt zakwalifikowano do |l

kategorii

geotechnicznej

w prostych warunkach

gruntowych.

Wartosci charakterystyczne (n) parametréw warstw geotechnicznych
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3.6. KOMORA ROZDZIALU

Obiekt zaprojektowano jako zelbetowy. Sciany o grubosci 25cm bedg sztywno
utwierdzone w ptycie fundamentowej. Grubosé¢ ptyty fundamentowej przyjeto 30cm. Pod
ptyta nalezy wykonaé 10-cio centymetrowg warstwe wyrdwnawczg oraz zabezpieczajgcg
podtoze gruntowe przed rozmoczeniem, przemarznieciem i przesuszeniem.

Elementy Zzelbetowe wykonaé z betonu C30/37 (B37) zageszczonego mechanicznie,
wodoodpornego W8, zbrojonego stalg zebrowana.

Po wewnetrznym obwodzie Scian zelbetowych nalezy osadzi¢ stalowe katowniki do
oparcia krat pomostowych.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nalezy dodatkowo zaizolowaé powtokami ochronnymi dla
betonéw w odniesieniu do klasy agresywnosci srodowiska XD2 i XA1 . Dobdr masy lezy po
stronie wykonawca.

3.7. KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU

Obiekt sktada sie z dwoch komér o wymiarach wewnetrznych 7,00x7,70m i
gtebokosci H=4,40m. Sciany zaprojektowane zostaly, jako zelbetowe o grubosci 40cm.
Sciany zostang zakotwione w zelbetowej ptycie. Plyte zelbetowa przyjeto o wysokosci 50cm.
Pod ptyta nalezy wykona¢ 10-cio centymetrowg warstwe wyrdwnawczg oraz
zabezpieczajgca podtoze gruntowe przed rozmoczeniem, przemarznieciem i przesuszeniem.

Elementy Zelbetowe wykona¢ z betonu C30/37 (B37) zageszczonego mechanicznie,
wodoodpornego W8, zbrojonego stalg zebrowana.

Przerwy robocze ptyty dennej i Scian zakonczy¢ systemowymi szalunkami traconymi (na
bazie siatek stalowych) umozliwiajgcymi bezproblemowe przeprowadzenie pretéw
zbrojeniowych, utrzymanie rownych powierzchni o duzej przyczepnosci.
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Przy komorze stabilizacji osadu zlokalizowane bedg dwie pompy. Pompy zostang
ustawione ze zelbetowej ptycie fundamentowej. Plyte przyjeto o wysokosci 30cm wyniesionej
10cm powyzej projektowanego terenu.

Nad pompami wykonane zostanie zadaszenie. Gtownymi elementami nosnymi bedg
stalowe ramy wykonane z rur kwadratowych 80/80/4mm. Na ramach utozone zostang
ptatwie z rur 100/100/4.

Na ptatwiach utozona zostanie blacha trapezowa TR 35/207/0,63mm. Blache uktadac
jako negatyw. Potgczenie stupkow ram wykonac¢ na kotwy wklejane HVU M12 klasy 5.6
L=125. Stosowac klej chemiczny.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢é antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy.
Alternatywnie dopuszcza sie zabezpieczenie elementéw poprzez malowanie farbami
ochronnymi.

Potgczenia wykonac, jako spawane i srubowe. Stosowac elektrody ER 1.46, spoiny a=3,
4mm.

Wokot komory wykonana zostanie skarpa wraz ze schodami na gruncie. Schody wykonane
zostang z kostki betonowej na zageszczonym gruncie.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nalezy dodatkowo zaizolowaé¢ powtokami ochronnymi dla
betonéw w odniesieniu do klasy agresywnosci srodowiska XD2 i XA1 . Dobér masy lezy po
stronie wykonawca.

3.8. OSADNIKI WTORNE

Osadniki wtorne wykonane zostang w formie dwoch okragtych zbiornikow o Srednicy
10m. Sciany wykonane zostang jako zelbetowe wylewane na budowie. Przyjeto $ciany o
grubosci 35cm zbrojone pretami @12 ze stali A-llIN. Prety zbrojeniowe réwnoleznikowe
Scian uktada¢ na zaktad min. 100cm. Prety ukfada¢ z przesunieciem 200cm, co 50cm na
wysokosci.

Podczas wykonywania zbrojenia nalezy pamieta¢ o dozbrojeniu miejsc przy otworowych
wedtug schematu pokazanego na rysunku szczegdétowym. Dopuszcza sie wykonanie
otworow do Srednicy @250mm otwornicg, wieksze otwory nalezy wykona¢ w czasie
uktadania mieszanki betonowej. Obiekty posadowione bedg na monolitycznej zelbetowej
ptycie dennej grubosci 40cm zbrojonej pretami ze stali zebrowane;.

Grunt nasypowy nalezy w catoéci usung¢ i zastgpi¢ go nasypem kontrolowanym. Nasyp
kontrolowany nalezy wykona¢ w postaci zageszczonego warstwami, co okoto 25cm piasku
$redniego stabilizowanego cementem w iloéci 50kg na 1m® piasku do wskaznika
zageszczenia 1s=0,99.

Pod fundamentem nalezy wykona¢ podbeton C8/10 (B10) o grubosci 10cm jako
zabezpieczenie gruntu nosnego przed rozluznieniem jego struktury i przed wodami
opadowymi.

Izolacje pozioma ptyty dennej wykonac¢ z foli HD-PE (gtadka) grubo$ci min. 0,5mm. Folie
nalezy wywing¢ na zewnetrzng powierzchnie pionowg na wysoko$¢ min 0,4m.

Przyjeto beton C30/37 (B37), W10, stal A-1lIN.

Jako alternatywe do tradycyjnego montazu zbrojenia proponuje sie zastosowanie
jednokierunkowych dywanow zbrojeniowych sktadajacych sie z pretow srednicy od 8 do 32
mm zgrzewanych do stalowej taSmy zapewniajgcej wymagane odlegtosci miedzy pretami

str. 11
<& ENVIROTECH


https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KONINIE, GM. LWOWEK
PROJEKT WYKONAWCZY

oraz sztywno$¢ uktadu po rozwinieciu. Technologia umozliwia skrocenie czasu uktadania
zbrojenia do 80 % przy mniejszym udziale sity ludzkiej oraz wyzszg, jako$¢ wykonania.
Szczegoty, zbrojenie i zestawienie stali wedtug rysunkow szczegotowych.

Dla unikniecia nadmiernego skurczu betonu fundament jak i $ciany betonowac
naprzemiennie segmentami wg rysunkow szczegotowych. Powierzchnie styku nalezy po
zwigzaniu betonu zgroszkowac i zmy¢ wodg w celu usuniecia mleczka cementowego. Do
betonowania nastepnego segmentu mozna przystgpi¢ dopiero po okresie min. 2 tygodni od
zabetonowania przylegajgcych odcinkow. Wszystkie przerwy robocze uszczelni¢ za pomocg
tasm uszczelniajgcych.

Przerwy robocze ptyty dennej i Scian zakonczy¢ systemowymi szalunkami traconymi (na
bazie siatek stalowych) umozliwiajgcymi bezproblemowe przeprowadzenie pretéw
zbrojeniowych, utrzymanie réwnych powierzchni o duzej przyczepnosci.

Do obstugi urzgdzen wewnatrz zbiornika zaprojektowang stalowg drabinke z podestem
posrednim.

Wewnatrz (w srodkowej czesci) osadnikéw zaprojektowano zelbetowe stupy wraz
zelbetowym pierscieniem spinajgcym dla oparcia zgarniacza.

Na elementach zelbetowych zbiornikéw, po ktérych poruszac sie bedg kota zgarniacza
nalezy osadzi¢ stalowe blachy grubosci 5mm ze stali nierdzewnej AISI 304. Blachy o
szerokosci 35cm uktadac¢ w odcinkach L=1,0m z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej s=2mm
z uwagi na mozliwos¢ wplywdw termicznych w okresach letnich i zimowych.

Blachy mocowa¢ za pomoca kotew wklejanych (min 6 szt. na kazda blache) na podlewce
wyréwnawczej.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nalezy dodatkowo zaizolowaé¢ powtokami ochronnymi dla
betonéw w odniesieniu do klasy agresywnosci srodowiska XD2 i XA1 . Dob6r masy lezy po
stronie wykonawca.

3.9. WIATA OSADU

W ramach planowanej przebudowy i rozbudowy zaprojektowano wiate sktadowania
osadu. Gtéwnymi elementami nosnymi bedg stalowe kratownicy oparte na stalowych
stupach. Kratownice wykonane zostang z profili kwadratowych oraz dwuteowych. Rozstaw
kratownic okreslony zostat na rzucie konstrukcji dachu.

Na kratownicach utozone zostang stalowe ptatwie z rur kwadratowych RK
140/140/5mm w rozstawie nieprzekraczajgcym 205cm. Na ptatwiach utozona zostanie
konstrukcyjna blacha trapezowa TR 50/260 o gruboéci t=0,70mm w ukfadzie 4-przestowym.
Blache ukfadac, jako negatyw. Nalezy zwiekszyC szeroko$¢ zaktadu fgczonych arkuszy
blachy o jedna fatde.
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Cala wiata zostata usztywniona stezeniami pionowymi wykonanymi miedzy skrajnymi
i przed skrajnymi stupami oraz stezeniami poziomymi wykonanymi w poziome ptatwi.

Stalowe stupy podpierajgce kratownice wykonane zostang z dwuteownikow HEA 220
kotwionych w stopach fundamentowych. Cze$¢ stupa znajdujgcg sie pod ziemia nalezy
obetonowac warstwa betonu grubosci 6cm jako zabezpieczenie elementéw stalowych przed
korozjg. Geometria stép oraz ilos¢ i rodzaj zastosowanego zbrojenia pokazana zostanie na
rysunkach szczegoétowych. Stopy nalezy wyla¢ z betonu C30/37 (B37), W8 zageszczonego
mechanicznie. Zbrojenie wykonac¢ ze stali zebrowanej A-IlIN. Pod stopami niezwtocznie po
wykonaniu wykopu nalezy wykonac warstwe podbetonu grubosci 10cm, jako zabezpieczenie
podtoza gruntowego.

Po obwodzie wiaty przewidziano wykonanie zelbetowego murka oporowego o
wysokosci do 2,50m. Dopuszczalna wysoko$¢ sktadowania osadu wynosi 2.00m. Na scianie
oporowej nalezy oznaczy¢ linie okreslajgcg dopuszczalny (maksymalny) poziomom
sktadowania osadu — 2.00m. Przyjeto grubos¢ murka wynoszgca 24cm. Zbrojenie pionowe
murka przyjeto z pretéw @12 natomiast zbrojenie rozdzielcze przyjeto z pretéw @10. Pod
murkiem wykonana zostanie ptyta fundamentowa o wysokosci 40cm. lloS¢ i rodzaj
zastosowanego zbrojenia pokazane zostanie na rysunkach szczegétowych. W murku
zelbetowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne, co okoto 10,0m. miejsce wystepowania
szczelin dylatacyjnych pokazany zostat na rysunkach konstrukcyjnych.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nalezy dodatkowo zaizolowaé powtokami ochronnymi dla
betonéw w odniesieniu do klasy agresywnosci srodowiska XD2 i XA1 . Dobdr masy lezy po
stronie wykonawca.

3.10. POMPOWNIA SCIEKOW

Pompownia sciekéw zaprojektowana zostata, jako zelbetowa wylewania na budowie.
Sciany pompowni wykonane zostang o grubosci 25cm. Zbrojenie pionowe $cian wykonane
zostanie z pretébw @12, natomiast zbrojenie rozdzielcze z pretow ©10. Szczegdtowe
rozmieszczenie pretéw zbrojeniowych pokazany zostanie na rysunkach wykonawczych.

Sciany pompowni zostang posadowione na zelbetowej ptycie fundamentowej o
wysokoséci 35cm. Sciany zelbetowe i ptyte fundamentowg nalezy wykonaé z betonu C30/37
(B37), W8 zageszczonego mechanicznie.
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Pompownia sciekbw domknieta zostanie zelbetowg ptyta grubosci 15cm. W ptycie
domykajgcej nalezy wykonac¢ otwor rewizyjny wg projektu technologii.

Na ptycie domykajgcej nalezy wykonaC barierke ochronna o wysokosci 110cm. Przed
pompownia zaplanowano wykonanie schodéw na gruncie z barierkg ochronna.

W miejscu wystepowania przerwy roboczej, na pofgczeniu Sciany zelbetowej i piyty
fundamentowej nalezy utozy¢ tasme bentonitowg 25x25mm. Dodatkowo tasme nalezy
utozy¢ w miejscu przejs¢ instalacji technologicznych.

Pod ptyta fundamentowg nalezy wykonaé¢ warstwe podbetonu grubosci 10cm, jako
zabezpieczenie podtoza gruntowego przez przemarznieciem i rozmoczenie.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nalezy dodatkowo zaizolowaé¢ powtokami ochronnymi dla
betonéw w odniesieniu do klasy agresywnosci srodowiska XD2 i XA1 . Dobér masy lezy po
stronie wykonawca.

3.11. POMPOWNIA OSADU

Budynek pompowni osadu zaprojektowany zostat w technologii zelbetowo murowej.
Sciany fundamentowe (od poziomu ptyty fundamentowej do poziomu 30cm powyzej terenu)
wykonane zostang, jako zelbetowe o grubosci 25cm. Sciany wylane bedg z betonu C30/37
(B37), W8 zageszczonego mechanicznie. Jako zbrojenie przyjeto prety zebrowane ze stali
A-1IN.

Sciany budynku powyzej poziomu terenu wykonane zostang jako murowane z
bloczkéw wapienno-piaskowych klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej. W trakcie
wylewania i murowania $cian nalezy pamieta¢ o pozostawienie otworéw do przepuszczenia
instalacji technologicznych.

Sciany fundamentowe posadowione zostang na zelbetowej pycie fundamentowej o
wysokosci h=40cm. Piyte fundamentowa nalezy wylaé z betonu C30/37 (B37), W8
zageszczonego mechanicznie. Pod ptytg fundamentowa nalezy wykonaé¢ warstwe podbetonu
gruboéci 10cm, jako zabezpieczenie poditoza gruntowego przez przemarznieciem oraz
wodami opadowymi.

W budynku przewidziano wykonanie lokalnego przegtebienia posadzki o 60cm.
Wymiary i lokalizacja przegtebienia okreslona zostata na rysunku rzutu fundamentéw.

W miejscu wystepowania przerwy roboczej, na potgczeniu zelbetowej Sciany fundamentowe;j
i ptyty fundamentowej nalezy utozy¢ tasme bentonitowg 25x25mm. Dodatkowo tasme nalezy
utozy¢ w miejscu przejsé¢ instalacji technologicznych.

Poniewaz posadzka budynku znajduje sie 140cm ponizej poziomu terenu w budynku
zaprojektowano Zzelbetowe schody. Plyta spocznikowa grubosci 18cm oparta zostanie na 2
Scianach fundamentowych oraz na murowanym filarku. Filarek nalezy wymurowac¢ z cegty
klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej.

Stropodach przyjety zostat w postaci ptyt kanatowych o wysokosci 20cm.

3.12. STACJA DMUCHAW SD
W pomieszczeniu stacji dmuchaw przewidziano wymiane istniejgcych urzadzen na
nowe. W celu wprowadzenia nowych urzadzen konieczne bedzie usuniecie ptyty warstwowej
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na Scianie frontowej. Po wprowadzeniu nowych urzadzen ptyty warstwowe nalezy ponownie
przymocowac¢ do stalowej konstrukcji.

3.13. REAKTOR BIOLOGICZNY PS |
W ramach modernizacji i przebudowy przewidziano:
- zmiane sposobu uzytkowania obiektu oraz demontaz istniejacego wyposazenia komory
osadnikéw wtérnych oraz zaadoptowanie komory na potrzeby komory nitryfikacji.
- montaz nowego wyposazenia komér reaktora
- montaz nowego podestu obstugowego przykrytego kratg azurowg typu WEMA, na potrzeby
obstugi mieszadta M.3/04 w komorze denitryfikacji
- montaz koryta odptywowego z przelewem pilastym

Zmiana sposobu uzytkowania obiektu nie przewiduje zwiekszenia obcigzen przypadajgcych
na elementy konstrukcyjne.
Istniejgcy stan obiektu okreslono, jako dobry.

3.14. REAKTOR BIOLOGICZNY PS I
W ramach modernizacji i przebudowy przewidziano:
- demontaz istniejacego wyposazenia komory osadnikow wtérnych oraz zaadoptowanie
komory na potrzeby komory nitryfikaciji
- podwyzszenie poziomu posadzki w komorze po osadnikach wtérnych o 1,0m —zréwnanie
poziomu dna z sgsiednimi komorami. W miejscu podniesienia posadzki ustawiony zostanie
nowy stalowy zbiornik wg oddzielnego opracowania. Przed wykonaniem podniesienia
posadzki nalezy uzyskac¢ niezbedne informacje od projektanta zbiornika o ewentualnym
sposobie kotwienia zbiornika, czy ewentualnych zagtebieniach.
Podniesienie poziomu posadzki wykona¢ w formie Zelbetowego bloku zbrojonego siatkami
gorny i dolnymi z pretéw @12 o oczkach 20/20cm.
- demontaz czesci koryt oraz rurociggdw w obrebie reaktora PS Il wraz z zaslepieniem
otworow po przejsSciu koryt oraz kanatbw w przegrodach stalowych dzielgcych
komory
- zaadoptowanie istniejgcej komory KS (komora stabilizacji) na komore nitryfikacji
- montaz nowych przejs¢ rurociggéw przez przegrody reaktora PS |l
- montaz nowego wyposazenia komoér reaktora PS Il — zgodnie z projektem technicznym
branzy technologiczne;j
- montaz nowego podestu obstugowego stal. o wymiarach 1,1mx2,30m, przykrytego kratg
azurowg typu WEMA, na potrzeby obstugi mieszadta M.3/05 w komorze
denitryfikacji KDN2
-montaz koryta odptywowego
Istniejgcy obiekt wykonany zostat w konstrukcji stalowej i zelbetowej. Na zbiornikach nie
zaobserwowano rdzy oraz przekroczenia odksztatcen. Stan obiektu okreslono, jako dobry.

Komore stalowg wraz ze szczegdétowym projektem wykonawczym dostarcza firma, ktéra
wygra przetarg na realizacje zamdwienia.

3.15. POSADZKA NA GRUNCIE W WIACIE OSADU
Posadzka winna by¢ przystosowana do przeniesienia nastepujgcych obcigzen:
Obcigzenie powierzchniowe o nierownomiernym rozktadzie — 2000 kg/m2
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Obcigzenie punktowe: 4.0t.

Obcigzenie liniowe transportowe: 4,0t

Petne obcigzenie posadzki po 28 dniach.

Wymagania dla posadzki.

Ptyta nosna:

- beton C30/37 (B37),

- grubos¢ piyty 20cm,

- zbrojenie rozproszone o Srednicy i ilosci zgodnej z projektem konstrukgciji
Izolacja przeciwwilgociowa, warstwa poslizgowa folia PE gramatura 140g/m2

3.16. POLACZENIA ELEMENTOW STALOWYCH

Przyjeto potgczenia spawane oraz na s$ruby. Konstrukcje zasadniczg elementow
wykonywanych w warsztacie nalezy spawac¢ automatem, drutem spawalniczym SG3 w
ostonie gazowej. Pofgczenia na budowie wykona¢ automatem j.w. lub za pomocga elektrody
EA 1.46. Pofgczenia spawane wykona¢ spoinami pachwinowymi i czotowymi, obwodowymi,
spoiny wykona¢ na wszystkich krawedziach tgczonych elementow. Przyjeto spoiny
pachwinowe a=4mm

Potgczenia skrecane zaprojektowano, jako grupy D (niesprezone) na sruby M16 kl. 8.8.

3.17. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Elementy stalowe oczysci¢ do klasy czystosci Sa 2 Y2 wg PN-ISO 85010-1. Stopienh
przygotowanie podtoza St3 zgodnie z PN-ISO 85010-1.

Konstrukcje pomalowac¢ farbami epoksydowymi podktadowymi w warsztacie x2
(2x55um), a nastepnie farbami epoksydowymi nawierzchniowymi (1x50um), min. grubos¢
powtok 160um lub ocynk ogniowy. Kolor wedtug architektury.

3.18. ROZBIORKA POLETEK OSADOWYCH

W miejscu planowanego posadowienia osadnikéw wtdrnych zlokalizowane sa
obecnie naziemne poletka osadowe. Sg to pola o wymiarach 19x26,8m Obecnie
wykorzystywane sg trzy poletka, pozostate (cztery) sg wylgczone z uzytkowania. Miedzy
poletkami wykonane sg murki wygradzajgce, wykonane, jako zelbetowe. Dno poletek
stanowig ptyty betonowe chodnikowe, pod ktérymi znajdujg sie ztoza filtracyjne (zwirowe).

Z uwagi na planowana przebudowe obiekt ten zostat przeznaczony do rozbiorki.

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy:
— wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe prowadzonych robot
— zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet
— przeszkoli¢ pracownikow w zakresie zasad bhp
— usungc z poletek osad i przekazac do utylizacji (w uzgodnieniu z Uzytkownikiem)

Prace rozbiorkowe poletek osadowych polegac bedag na:
— rozbiorce ptyt chodnikowych,
— rozbidrce warstw filtracyjnych,
— usunieciu warstw filtracyjnych,
— usunieciu rurociggow drenarskich (jesli sg),
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— rozbiorce scianek zelbetowych.

Zanizenie po rozbiorce poletek osadowych nalezy wypetni¢ piaskiem srednim oraz gruntem
rodzimym zageszczonym do poziomu Is > 0,98.

4. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy
stosowac jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcg przydatnosé do
stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych
przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg badz
aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdéw materiatow budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych, jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét.

- Po uzgodnieniu z projektantem i inwestorem istnieje mozliwos¢ zastgpienia podanych w
projekcie materiatbw i wyroboéw innymi o parametrach technicznych i uzytkowych nie
gorszych niz okreslone w projekcie, oraz posiadajgcych wymagane swiadectwa i certyfikaty.
- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

- Wykonawca jest zobowigzany przedstawi inwestorowi przed przystgpieniem do
rozpoczecia robot harmonogram prac ze szczegdtowym opisem sposobu zabezpieczenia
terenu.

- Wykonawca jest wspotodpowiedzialny, az do momentu odbioru robét, za zabezpieczenie
obiektow. Z tego tytulu musi on podjgé niezbedne wszystkie $rodki dla unikniecia
jakichkolwiek uszkodzenh; a w przypadku ich stwierdzenia musi je usung¢, catkowicie na swoj
koszt i bez prawa ubiegania sie¢ o zwrot naktadow.

- Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegtg biezgcg koordynacjg
miedzybranzowa.

- Wykonawca przed przystgpieniem do roboét zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

- Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
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- Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalniajg
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

- Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce

nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

- Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany

wynikajgce z uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania

do wymogow stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora

- Roboty nalezy wykonaé¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych.

- Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach lub na rys. szczegdtowych w
centymetrach i milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z
rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
Wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

- W trakcie prac budowlanych moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania
dodatkowych prac niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji
projektowej i tym samym nieujetych w niniejszej opracowaniu.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za szczelne wykonanie wszystkich przegréd zewnetrznych
oraz ogniowych

- Dopuszcza sie uzywanie wersiji elektronicznej projektu

- Z uwagi na modernizacje i przebudowe istniejgcych obiektow, wykonawca powinien

uwzgledni¢ w swojej ofercie mozliwos¢ powstanie prac dodatkowych, nie mozliwych do
przewidzenia na etapie projektu z uwagi na obecne funkcjonowanie oczyszczalni, a
koniecznych do prawidlowego jej funkcjonowania. Ewentualne prace dodatkowe,
niemozliwe do przewidzenia na etapie realizacji dokumentacji, mogg zostac¢ okreslone po
wytgczeniu funkcjonujgcych obiektow na etapie budowy i uzgodnieniu z inwestorem i
projektantem. Proponuje sie przyjecie zapasu na prace dodatkowe ilosci 10% wszystkich
prac objetych powyzszym opracowaniem (materialowo roboczo), przy czym moze
wystgpi¢ zrdznicowanie prac polegajgcych na przesunigciach materiatowych oraz
roboczych dla poszczegdlnych obiektow.

. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Wstep

Prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie
Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Okreslenie czesciowych wspoétczynnikdw bezpieczenstwa do obliczen
Okreslenie oddziatywan gruntu.

Model obliczeniowy podtoza gruntowego

Obliczenie no$nosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogdélne;j
statecznosci

Ustalenie danych niezbednych do projektowania obiektéw.
Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej, jakosci
robot ziemnych.

10. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt
budowlany i sposobdéw przeciwdziatania tym zagrozeniom.

No gk owNE o

© ©
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11. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego
obiektu budowlanego, obiektéw sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu,
niezbednego do rozpoznania zagrozeh mogacych wystgpi¢ w trakcie robét
budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.
Whioski i zalecenia.

1. Wstep

Projekt Geotechniczny opracowano dla przebudowy i rozbudowy Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Lwéwku.
Celem opracowania jest przedstawienie charakterystycznych i obliczeniowych parametrow
geotechnicznych, okreslenie wspotczynnikdw bezpieczenstwa do obliczen, okreslenie
oddziatywanh gruntu, okreslenie przyjetego modelu obliczeniowego oraz prognoza zmian
wiasciwosci podtoza gruntowego dla projektu budowlanego konstrukcji.

Do opracowania niniejszego projektu geotechnicznego wykorzystano materiaty
pochodzgce z:

Opinii Geotechnicznej oraz dokumentacji z badan podioza gruntowego
Dokumentacji wstepnej architektoniczno-konstrukcyjnej

Podstawa prawna niniejszego opracowania s3g:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych;

art. 34 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 156,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r., poz. 1131)

Polskie Normy: PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2.

2. Prognoza zmian wiasciwosci podioza gruntowegqo

Pod warstwg nasypéw niebudowlanych o migzszosci dochodzacej do 1,00 m wystepujg
grunty rodzime w postaci piaskdw drobnych w stanie sredniozageszczonym oraz gliny
piaszczyste w stania twardoplastycznym.

Po przeanalizowaniu przedstawionych opracowan geotechnicznych, modelu budowy
geologicznej oraz charakterystyki wydzielonych warstw geotechnicznych — przyjeto
posadowienie bezposrednie w obrebie warstw gruntéw nosnych. W podtozu gruntowym
panujg proste warunki gruntowe (wg klasyfikacji zawartej w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych - Dz. U. z 2012 r.
poz. 463) — projektowang zabudowe zakwalifikowano do:

Il kategorii geotechnicznej (w prostych warunkach gruntowych).

Projektowany obiekt zostanie posadowiony na nastepujgcych gruntach:
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- stopy i ptyty fundamentowe — posadowione w obrebie warstwy A i 1A

Robét ziemnych i fundamentowych nie nalezy prowadzi¢ w okresie intensywnych opadéw
atmosferycznych i w okresie silnych mrozéw, poniewaz mogg one wptyng¢ na wiasnosci
mechaniczne gruntow.

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowania wéd gruntowych. Ze wzgledu jednak,
ze badania zostaty wykonane w okresie bezdeszczowym w wypadku zwiekszonych opadow
lub tez roztopédw mozna sie spodziewaé lokalnych sgczen miedzy warstwami. W projekcie
przyjeto poziom posadowienia powyzej wod gruntowych.

W przypadku posadowienia elementéw fundamentowych na poziomie wystepowanie
nasypow niekontrolowanych, grunt taki nalezy wybrac¢ i zastgpi¢ go piaskiem drobnym
zageszczonym mechanicznie do wskaznika zageszczenia 1s=0,98. Grunt nalezy zageszczaé
warstwami po 20cm. W przypadku niewielkich migzszosci nasypdw niekontrolowanych
dopuszcza sie zastgpienie nasypu warstwg z chudego betonu.

Wszystkie obiekty posadowione zostang na Zelbetowych stopach i piytach
fundamentowych. Przyjeto ptyty o zréznicowanej gruboéci od 30 do 40cm z uwagi na rézne
wielkosci obcigzeh. W miejscu wystepowania stalowych stupdéw wiat przyjeto zelbetowe
stopy fundamentowe. Wszystkie elementy fundamentowe nalezy wykonaé z betonu
wodoszczelnego W8

Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy
geodynamiczne. Nie przewiduje sie zmian podtoza gruntowego.

3. Obliczeniowe/charakterystyczne parametry geotechniczne

Na podstawie badan geologicznych wykonanych przez firme GEO PARTNERS Geotechnika,
Geologia, Hydrologia z siedzibg w Poznaniu, przy ulicy Kopanina 54/56 okreslono rodzaj
gruntéow wystepujacych w poziomie posadowienia poszczegodlnych obiektéw budowlanych.

PAKIET | — obejmuje grunty niespoiste w badanym podtozu. Zaliczono do niego
czwartorzedowe utwory piaszczyste. W pakiecie tym wydzielono dwie warstwy
geotechniczne:

warstwa IA — to piaski drobne, w stanie Sredniozageszczonym, o uogoélnionym stopniu
zageszczenia Ip(n)=0,46; (ID(d)=0,41);

warstwa IB — to piaski drobne oraz piaski drobne z przewarstwieniami, w stanie
sredniozageszczonym, o uogélnionym stopniu zageszczenia I5(n)=0,52—-0,59; (ID(d)=0,46—
0,53);

PAKIET Il — w jego sktad wchodzg grunty spoiste w badanym podtozu. Zaliczono do niego
czwartorzedowe utwory zlodowacenia potnocnopolskiego. Sg to grunty morenowe
nieskonsolidowane i w zwigzku z ich genezg przyjeto dla nich kategorie genetyczng ,B” wg
PN-81/B-03020. W pakiecie tym wydzielono jedng warstwe geotechniczna:
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warstwa IlA — to gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, gliny
piaszczyste przewarstwione gling pylastg, gliny na pograniczu gliny pylastej, pyty piaszczyste
oraz pyly, na pograniczu stanu plastycznego i twardoplastycznego oraz w stanie
twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci |, (n)=0,20-0,25; (I (d)=0,22-0,28).

Uwaga: usrednione wartosci parametrow geotechnicznych oraz cech fizyczno-
mechanicznych charakteryzujgce poszczegdlne warstwy gruntéw zestawiono w tablicy

ponizej

Wartosci charakterystyczne (n) parametréw warstw geotechnicznych

I [ L | Wl |eem®l| oremd |Cumpal] g0l | pPal| st piea |E pepa | L i | @
Pd - 0,46 [1] - 1603 | 26503 175 [3] - 302[] | ST43[ | TL79[E | 42883
IA
Wastosci obliczeniowe parameteu - 041 - 176 239 1 72 51,69 64,61 38,59
Pd, Pd//Pg, Pd/ /Pr, Pd//TI - 05201 - 16/24[3] | 265 |1,75/190 3 - 305[@ | 64263 | 803203 | 47943
1B
Wartosci obliczeniows parameta - 046 - 176/264 | 239 L57/171 - 75 57,78 7227 511
Gp, Gp/ /Py, Gp//Gn, G, G/Gr, B - 0,25 1] 7@ | 267[E | 2100 | 29730 | 173[0] | 32770 | 436803 | 2490[3]
Op, 11
mA
Wastosci obliczeniowe parameteu B - 028 187 240 1,39 26,76 156 2949 3031 241
, . ;. , oz . , . L,
4, Okreslenie czesciowych wspoélczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen

Dla wszystkich charakterystycznych  (uogdlnionych) wartosci  parametréw
geotechnicznych zgodnie z PN-81/B-03020 nalezy przyja¢ wspoétczynnik materiatowy y, =
+ 0,1 (0,9 lub 1,1) stosownie do parametru geotechnicznego), przy czym w poszczegdlnych
obliczeniach stosuje sie bardziej niekorzystng wartos¢ wspotczynnika.

5. Okreslenie oddzialywan gruntu.

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku projektowanych budynkéw
sa:

- pionowe i poziome przemieszczenia podtoza zwigzane z wykopem,

- przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniem stupow i taw,

- ciezar gruntu

- parcie czynne gruntu na obiekty budowlane,

- obcigzenie gruntu od placu sktadowego i zwigzane z tym wyciskanie spod fundamentu,

6. Model obliczeniowy podioza gruntowego.

W zwigzku z wystepowaniem w podtozu prostych warunkéw gruntowo-wodnych, jako model
obliczeniowy przyjeto podtoze sztywne (wg. norm PN).Obliczenia prowadzono metodg
elementoéw skonczonych (MES).
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Model budowy geologicznej z podziatem na warstwy geotechniczne przedstawiono na
zatgczonych kartach otworéw geotechnicznych w opinii geologiczne;.

7. Obliczenie nosnosci i osiadania podioza gruntoweqo oraz ogolnej
statecznosci.

DANE OGOLNE PROJEKTU

1. Metryka projektu
Komentarz: wiata fundament

A

[N

2. Fundamenty
Liczba fundamentow: 1
2.1. Fundament nr 1
Klasa fundamentu: stopa prostokatna,
Typ konstrukcji: stup prostokatny,
Potozenie fundamentu wzgledem uktady globalnego:
Wymiary podstawy fundamentu: B,=2,20m, By=1,50m,
Wspotrzedne srodka fundamentu:
Xof = 0,00 m, Yot = 0,00 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: [ = 0,0°.
3. Wykopy
Liczba wykopow: 0

FUNDAMENT 1. STOPA PROSTOKATNA
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Nazwa fundamentu: stopa prostokatna

Skala 1:50
z[m]
0,00
0 N
_| . o
1,00 o
1 Pd v ‘
2,20 |
2
)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . 3
220

1. Podtoze gruntowe
1.1. Teren
Istniejgcy wzgledny poziom terenu: z = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: z, = 0,00 m.
1.2. Warstwy gruntu

Lp. | Poziom stropu | Grubos¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 nieokresl. Piasek drobny brak wody
2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: stup prostokatny
Wymiary stupa: b=0,30m, 1=0,30m,
Wspbtrzedne osi stupa:  xq = 6,00 m, Yo = 0,00 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: 0 = 0,00°.
3. Obciazenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: zy,. = 0,50 m.
Lista obcigzen:
Lp Rodzaj N Hy H, My M, oooooo
O
obcigzenia’ [KN] [KN] [kN] [KNm] [KNm] (O]
str. 23
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1 D 173,6 0,0 0,0 0,00 -0,20 1,20
2 D 62,0 9,0 0,0 0,00 26,90 1,20
3 D 173,6 9,0 0,0 0,00 26,80 1,20
4 D 62,0 0,0 0,0 0,00 -0,10 1,20

"D- obcigzenia state, zmienne dlugotrwate,

D+K - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate i krétkotrwate.

4. Materiat

Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: B30,
Srednica pretéw zbrojeniowych:

na kierunku x: dy, =12,0 mm,

nazwa stali: RB 500,

Kierunek zbrojenia gtéwnego: x,
Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.

W warunku na przebicie nie uwzgledniac strzemion.

5. Wymiary fundamentu
Wzgledny poziom posadowienia: z;= 1,00 m
Ksztatt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: By = 2,20 m,

Wysokosé: H = 0,60 m,
Mimosrody: E,=0,00m, E,=0,00m.

6. Stan graniczny |
6.1. Zestawienie wynikéw analizy nosnosci i mimosrodow

B, = 1,50 m,

na kierunku y: d, =12,0 mm,

Nr obc. |Rodzaj Poziom [m] | Wsp. nosnosci | Wsp. mimosr.
obcigzenia

1 D 1,00 0,20 0,00

* 2 D 1,00 0,14 0,70

3 D 1,00 0,21 0,36

4 D 1,00 0,11 0,00

6.2 Analiza stanu granicznego | dla obcigzenia nr 2

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B, =2,20m, B,=1,50m.

Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,00 m.

Rodzaj obcigzenia: D,
Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukc;ji:
sita pionowa: N = 62,00 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. E,=0,00 m, E,=0,00 m,
sita pozioma: H, =9,00 kN, mimosréd wzgledem podstawy fund. E, = 0,50 m,
sita pozioma: H, = 0,00 kN, mimosréd wzgledem podstawy fund. E, = 0,50 m,
moment: M, = 26,90 kNm.
Ciezar wiasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek:

moment: M, = 0,00 kNm,

sita pionowa: G = 78,36 kN/m,

momenty: Mgy = 0,00 kNm/m,

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage

obcigzenia

Mgy = 0,00 KNm/m.
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obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspoétczynnikdw obcigzenia.
Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
N; =N+ G =62,00 + 78,36 | 60,33 = 140,36 | 122,33 kN.
Momenty wzgledem srodka podstawy:
My = N-E, 0 HE, + M, + Mg, = 62,00-0,00 - 0,00-0,50 + 0,00 + (0,00) | 0,00 = 0,00 |
0,00 KNm.
My = ON-Ex + HeE, + My + Mg, = -62,00-0,00 + 9,00-0,50 + 26,90 + (0,00) | 0,00 =
31,40 | 31,40 KNm.
Mimosrody sit wzgledem srodka podstawy:
e = |[My/N,| = 31,40/122,33 = 0,26 m,
ey = [M/N,| = 0,00/122,33 = 0,00 m.
en/Bx + e,/By, = 0,117 + 0,000 = 0,117 m < 0,167.
Whniosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.
Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B =Bx [ 2ex=220-2022=175m, B,/=B,02e,=150-2:0,00=1,50m.
Obcigzenie podioza obok tawy (min. srednia gestos¢ dla pola 1):
$rednia gestos¢ obliczeniowa: Up) = 1,48 t/m?,
minimalna wysokos¢: Dyin = 1,00 m,
obcigzenie: [py'g-Dmin = 1,48:9,81-1,00 = 14,57 kPa.
Wspébtczynniki nosnosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: [y = Uypny Um = 30,20:0,90 = 27,18°,
SpPOJNOSE: Cyy = CymyUOm = 0,00 kPa,
Ng =4,80 Nc=24,26, Np=13,46.
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg Oy = [H4/N; = 9,00/140,36 = 0,06, tg U,/tg U,n = 0,0641/0,5135 = 0,125,
igx = 0,81, icx=0,88, ipx=0,90.
tg O, = |H,/N, = 0,00/140,36 = 0,00, tg O,/tg O, = 0,0000/0,5135 = 0,000,
isy = 1,00, ic,=1,00, ipy=1,00.
Ciezar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa:
Ogy' Om-g = 1,65-0,90-9,81 = 14,57 KN/m°.
Wspébtczynniki ksztattu:
mg =1-0,25-B,//B,' =0,79, mc=1+0,3-B//B, =126, mp=1+15B,//B) =228
Odpdr graniczny podtoza:
Qinex = By'By/(Mc*NeCyyicx + Mp NoUpy' @ Dimin‘iox + Me*Ng* U g By #isx) = 1260,23
KN.
Qiney = By'By/(Mc N Cynyicy + Mp*Np* Upr 9 Dmin‘ioy + Me*Ng* g g-By'#igy) = 1393,84
KN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N; = 140,36 KN < m'min(Qnex, Qmey) = 0,81-1260,23 = 1020,79 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.

7. Stan graniczny Il

7.1. Osiadanie fundamentu
Osiadanie catkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ = 0,08 cm.
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Osiadanie wtérne:  s" = 0,00 cm.
Wspotczynnik stopnia odprezenia podtoza: [ =0.
Osiadanie;: s= s'+ 0-s" =0,08 + 0-0,00 = 0,08 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:
Warunek nie jest okreslony.
8. Wymiarowanie fundamentu
8.1. Zestawienie wynikéw sprawdzenia stopy na przebicie

Nr obc. Sita thgca Nosnos¢ betonu | Nosnosé
Przekroj strzemion
V [KN] V, [kN] Vs [kN]
1 1 32 551 -
2 1 24 551 -
*3 1 45 551 -
4 1 11 551 -

8.2. Sprawdzenie stopy na przebicie dla obcigzenia nr 3
Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do srodka podstawy stopy:
sita pionowa: N, =174 kN,
momenty: M, = 0,00 kNm, M, = 31,30 kNm.
Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
ex = [My/N;| = 0,18 m, ey, = |[M/N,| = 0,00 m.

=X
N
-OJ
<
AA
q2 —
q1
A y A
L_ LLE>X —J.QI (a1}

Przebicie stopy w przekroju 1:

Sita $cinajgca:  Vsq = [ac 9-dA = 45 kN.

Nosnos¢ betonu na $cinanie: Vgq = (b+d)-d-fyy = (0,30+0,54)-0,54-1200 = 551 kN.
Vsq = 45 kN < Vgg = 551 kN.

<& ENVIROTECH
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Whniosek: warunek na przebicie jest spetniony.

8.3. Zestawienie wynikow sprawdzenia stopy na zginanie

Nr obc. |Kierunek . Moment o a .
Przekrdj o Nosnos¢ przekroju
zginajacy
M [kNm] M; [kKNm]
1 X 1 39 140
y 1 24 205
2 X 1 27 140
y 1 9 205
*3 X 1 52 140
y 1 24 205
4 X 1 14 140
y 1 9 205

Uwaga: Momenty zginajgce wyznaczono metodg wspornikow prostokgtnych.

8.4. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigzenia nr 3 na kierunku x
Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do srodka podstawy stopy:

- sita pionowa: N, =174 kN,

- momenty: M, = 0,00 kNm, My, = 31,30 KNm.
Mimosrody sity wzgledem srodka podstawy:

e = [My/N,| = 0,18 m, ey = |[M/N,| = 0,00 m.

L€
N
%
(I S—

AA
g2 —

q1

A Y A

L_ ULE>)( —J_QI o

Zginanie stopy w przekroju 1:
Moment zginajgcy:
Msq = (2:q1 + 0s)'B-s%/6 = (2:78+55)-1,50-0,99/6 = 52 kNm.

<& ENVIROTECH

str. 27



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KONINIE, GM. LWOWEK
PROJEKT WYKONAWCZY

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As = 2,6 cm?.

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 6,8 cm?.
As = 2,6 cm’ < Ags = 6,8 cm®.

Whniosek: warunek na zginanie jest spetniony.

8.5. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigzenia nr 3 na kierunku y
Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sita pionowa: N; =174 kN,
momenty: M, = 0,00 kNm, M, =31,30 kNm.
Mimosrody sity wzgledem srodka podstawy:
e = [My/N;| = 0,18 m, ey = |M/N,| = 0,00 m.

Dla obiektow realizowanego w ramach inwestycji nie jest konieczny monitoring
geodezyjny obiektéw sgsiednich.

8. Ustalenie danych niezbednych do projektowania obiektu.

Dane niezbedne do projektowania obiektu pod wzgledem geotechnicznym:
W obliczeniach statycznych fundamentow ze wzgledu na zréznicowanie podioza przyjeto

oddziatywanie warstwy IA o 1d=0,46.

Obiekty posadowiono powyzej poziomu wody gruntowe;.

9. Specyfikacia badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét

ziemnych.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania niezbedne
do zapewnienia wymaganej, jakosci robét ziemnych:
— odbidér geotechniczny podtoza w dnie wykopéw fundamentowych,
— kontrola zageszczenia zasypek tawa fundamentowych,
—  kontrola stanu gruntu przed wykonaniem podbetonu.
Powyzsze prace odbioru geotechnicznego powinna prowadzi¢ osoba posiadajgca
uprawnienia geologiczne/geotechniczne.

10. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany
i sposobéw przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Stopy i pityty fundamentowe i cala przylegta infrastruktura sg odpowiednio
zaizolowane i przystosowane do kontaktu z wodg gruntowa.

Projekt Budowlany zaktada posadowienie fundamentéw budynkéw powyzej
przypowierzchniowego zwierciadta wéd podziemnych.

11. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego
obiektu budowlanego, obiektéw sasiadujacych i otaczajaceqo gruntu,
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niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w_trakcie roboét
budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu
budowlanego. Wnioski i zalecenia.

Na podstawie powyzszych badah mozna stwierdzi¢, Ze podtoze gruntowe
w strefie gruntow mineralnych rodzimych, lezgcych pod warstwg nasypow
niebudowlanych, nadaje sie do bezposredniego posadowienia fundamentow
projektowanych obiektow.
Monitorowanie obiektéw nie jest potrzebne.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

IZBA
INZYNIEROW

[ | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KW-0054-0055- 314/2005 Poznan. dnia 20 grudnia 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust.1 pkt.1i 2, oraz ust.3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 12 i § 17 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Marcin Rafal Gzielo

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 lipca 1975 r. w Chorzowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0181/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjainosci konstrukeyjno-budowianej

Szczegbdlowy zakres uprawnier jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Skiad Orzekajacy Okregowej Komusji  Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej  Okregowej  Izby
Inzynierow Budownictwa w Poznaniu na podstawie wrniosku o nadanie uprawnienn budowlanvch
z dnia 31 sierpnia 2005 r.. protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwata Nr 5/SO/05 z dnia 16 grudnia 20035 r. stwierdzil. ze Pan Marcin Rafal Gzielo
posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjainosci i uzyskal pozytywny wynik €gzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczeme

1.Podstawa do wykonywania samodzieinych fumkcii technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Glownego Inspektora Nadzoru Budowlianego oraz na wpis na list czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowei Komisji Kwalifiikacyinej Poiskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiei Okregowe; Izby Inzvnierow Budownictwa w Poznanit

Vv terminie 14 dnu od dan jej doreczeniz

Skiac orzekajacy o

Okrggowej Komisii Kwalifikacyinej

-

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: ...

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz:

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: N.\A. Y. /7. 4. s,
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,41 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Rafat Gzielo jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja do kierowania robotami
budowlanymi i sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury
obiektu.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania bez ograniczen
stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w
specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszezegolnionych
w §18,§19, § 20, § 211 § 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

Otrzymuja
1. Pan Marcin Gzielo
60-688 Poznan os. Jana III Sobieskiego 21/21
2.Okregowa Rada izby
3.Giowny Inspekior Nadzoru
Budowianego
4ala
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

il 1 suoownicrwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PP1-LIN-NQY *

Pan Marcin Rafat Gzieto o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0118/06

adres zamieszkania Kiekrz ul. Torfowa 1 a, 62-090 Rokietnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-11 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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7. EKSPERTYZA

Ekspertyza techniczna
Dotyczgca oceny stanu technicznego
istniejgcych budynkdédw oczyszczalni sciekéw w
Koninie gm. Lwowek

ADRES INWESTYCJI:
Oczyszczalnia $ciekdw w Koninie gm. Lwowek
Dz nr 406/1 w m. Konin gm. Lwéwek

INWESTOR:
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lwowku sp. z 0.0.
Ul. Powstancéw Wielkopolskich 40
64-310 Lwéwek

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANZOWA:
Pracownia konstrukcyjno — budowlana RAND Marcin Gzielo
60-501 Poznan, ul. Kraszewskiego 25/9, tel./fax 61 656-54-08

Opracowat:
mgr inz. Marcin Gzieto
nr upr. WKP/0181/PWOK/05

Poznan, Wrzesien 2020
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1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna stanu konstrukcji istniejgcych
obiektéw oczyszczalni $ciekow oraz ocena mozliwosci zaprojektowania nowych obiektow w
sgsiedztwie istniejgcych.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora ha prace projektowe

- Dane i zatozenia podane przez Inwestora

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Wizja lokalna przeprowadzona w pazdzierniku 2020r.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

3.1 OPIS OGOLNY OBIEKTOW

Oczyszczalnia sklada sie z zespotu budynkow i obiektéw, ktére sg powigzane ze
sobg funkcjonalnie. Obiekty wykonane zostaty jako stalowe, zelbetowe oraz murowane.
W skiad obiektow objetych opracowanie wchodza:
- reaktor biologiczny PS |
- reaktor biologiczny PS Il
- stacja dmuchaw SD
- stacja odwadniania i higienizacji osadu SOO
- poletka osadowe
W skfad nowoprojektowanych obiektéw wchodza:
- pompownia $ciekéw z reaktora PS |
- komora rozdziatu sciekow
- osadniki wtérne
- pompownia osadow
- punkt pomiaru sciekéw oczyszczonych
- komora stabilizacji tlenowej osadu
- przepompownia wewnetrzna
- wiata osadu

3.2 REAKTOR BIOLOGICZNY PS |

W ramach modernizacji i przebudowy przewidziano:

- zmiane sposobu uzytkowania obiektu oraz demontaz istniejgcego wyposazenia komory
osadnikéw wtérnych oraz zaadoptowanie komory na potrzeby komory nitryfikacji.

- montaz nowego wyposazenia komor reaktora

- montaz nowego podestu obstugowego przykrytego kratg azurowg typu WEMA, na
potrzeby obstugi mieszadta M.3/04 w komorze denitryfikaciji

- montaz koryta odptywowego z przelewem pilastym

Zmiana sposobu uzytkowania obiektu nie przewiduje zwiekszenia obcigzen
przypadajgcych na elementy konstrukcyjne.
Istniejgcy stan obiektu okreslono jako dobry
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3.3 REAKTOR BIOLOGICZNY PS I

Reaktor biologiczny PS Il wykonany zostat w konstrukcji stalowej. Zewnetrzne sciany
reaktora o wymiarach 26,3x6,2m ubtocona zostata ptytami warstwowymi. Nad reaktorem
wykonany zostat stalowy pomost techniczny z kraty stalowych.

W ramach planowanej przebudowy reaktora biologicznego przewidziano rozebranie
czesci istniejgcych zbiornikdow i wykonanie nowych zbiornikow.

Stan techniczny reaktora biologicznego oceniono jako dobry. Tym samym uznano, ze
planowana przebudowa jest mozliwa.
W ramach modernizaciji i przebudowy przewidziano:
- demontaz istniejacego wyposazenia komory osadnikow wtérnych oraz zaadoptowanie
komory na potrzeby komory nitryfikaciji
- podwyzszenie poziomu posadzki w komorze po osadnikow wtornych o 1,0m —zréwnanie
poziomu dna z sgsiednimi komorami
- demontaz czesci koryt oraz rurociggdéw w obrebie reaktora PS Il wraz z zaslepieniem
otworbw po przejSciu koryt oraz kanatbw w przegrodach stalowych dzielgcych
komory
- zaadoptowanie istniejgcej komory KS (komora stabilizacji) na komore nitryfikacji
- montaz nowych przej$¢ rurociggdw przez przegrody reaktora PS Il
- montaz nowego wyposazenia komoér reaktora PS Il — zgodnie z projektem technicznym
branzy technologiczne;j
- montaz nowego podestu obstugowego stal. o wymiarach 1,1mx2,30m, przykrytego kratg
azurowg typu WEMA, na potrzeby obstugi mieszadta M.3/05 w komorze
denitryfikacji KDN2
-montaz koryta odptywowego

3.4 POLETKA OSADOWE

Z uwagi na planowang przebudowe oczyszczali poletka osadowe przeznaczone
zostaty do rozbiorki W ich miejscu zaprojektowane zostang osadniki wtérne. Stan
poletek osadowych okresla sie jako dobry.

3.5 STACJA DMUCHAW

Budynek stacji dmuchaw wykonany zostat w konstrukcji stalowej. Gtoéwnymi
elementami nosnymi sg stalowe slupy oraz stalowe belki na nich oparte. Budynek zostat
obudowany ptytami warstwowymi.

W ramach modernizacji przewidziano wymiang istniejgcych urzgadzenh na nowe.

Stan pomieszczenia okresla sie jako dobry na stalowej konstrukcji nosnej nie
obserwowano przekroczenia ugie¢, nie zaobserwowano rowniez rdzy. Tym samym
uznano stan pomieszczenia jako dobry.

3.6 STACJA ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADU.

Budynek stacji dmuchaw wykonany zostat w konstrukcji stalowej. Gtdwnymi elementami
nosnymi sg stalowe slupy oraz stalowe belki na nich oparte. Budynek zostat obudowany
ptytami warstwowymi.

Stan budynku okreslono jako dobry
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4. UWAGI OGOLNE

Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzi¢, ze stan elementéw konstrukcyjnych
wszystkich obiektéw jest dobry, nosnos¢ zapewniona. Z uwagi na planowang przebudowe

cze$¢ obiektdw zostanie rozebrana a w ich miejsce zostang zaprojektowane nowe.

Ogodlnie uznano, ze stan obiektéw jest dobry, nosnos¢ elementéw zachowana i

mozliwa jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni.

5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

ELEWACJA BIOREAKTORA PS2

ELEWACJA TYLNA BIOREAKTORA PS2
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WIDOK BIOREAKTORA PS1

ELEWACJA POMIESZCZENIA DMUCHAW
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