PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Z PS | — OBIEKT NR 16.

dopfyw z reaktora PS |
—obiekt nr 4

R/UT

¢ 125 PE100
ruroc. $ciekdw oczyszczonych w PS |
do komory rozdziafu (obiekt nr 18)
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW

. |Element lloge Materiat | Uwagi
Pompa zatapialna Sciekdw np. typ ARX
F100-230,/023F4USG KSB o parametrach: Waaa oom
1. |v=6118m/h, H=6,4m, n=1382 prm, 2s2t. zel. |59 PO
przytgcze DN100 PN16, wirnik typu Vortex g
Srednicy ©180,P2=2,3kW, 400V 50Hz, IP68
2. | Uchwyt sprzegajgcy DN100 PN16 2szt. zel.
3. |Prowadnica dwururowa @60,3x3,6 2szt. | stal nierdz. |L=2,35m
/asuwa nozowa miedzykofnierzowa
4. |z kétkiem recznym DN100 PN10, np. typ 2szt. zel. waga: 15 kg
3600 Hawle
Zawaor zwrotny kulowy DN100 PN16 kofn. ) .
2 np. typ 9841 Hawle Zszt. zel. waga: 21 kg
6 Rura stalowa nierdzewna ze szwem ol stal nierdz.
© | srednicy 9114,322,0 P 1.4301
5 Rura stalowa nierdzewna ze szwem kol stal nierdz.
© | Srednicy  9139,7x2,0 P 1.4301
Rura stalowa nierdzewna ze szwem stal nierdz. || _
8. | srednicy 9219,1x2,0 fipl. 14301 |LEHOM
Rura stalowa nierdzewna ze szwem stal nierdz. |, _
9. Srednicy ©273,0x3,0 fipl. 1.4301 L=2,0m
0 Redukcja stalowa koncentryczna $rednicy 1sst stal nierdz.
© [9114,3x2,0,/139,7x2,0 Stk 1.4301.
PYIT stal nierdz.
11. | Trojnik rownoboczny DN125 1szt. 14301
- stal nierdz.
12. |Kolano 90" R=2D DN100 Sszt. 14301
- stal nierdz.
13. |Kolano 90* R=2D DN200 Iszt. 14301
. stal nierdz. |wyk. wg PN-EN
14. | Konierz typ 01 DN100 PN16 10szt. 14301 1092—1: 2013
. stal nierdz. | wyk. wg PN-EN
15. | Konierz typ 01 DN125 PN16 Tszt. 14301 1099-1- 2013
. stal nierdz. | wykonanie
16. | Deflektor trapezowy wys. min. 45cm 1szt. 14301 warsztatowe
17. |Rura PVC 110mm ze $ciankg litg, SN8 Tkpl. PVC-U
18. |Kratka wentylacyjna 8100mm Iszt. | stal nierdz.
Wtaz dostepowy wym. 70x110cm z kratg .
19. zabezpieczajqeq Iszt. | stal nierdz.
20. |Wfaz dostepowy wym. 600mm lekki 1s7t. zeliwo
Py Zuraw sfupowy z wciggarkq reczng, udzwig kol tal nierd
© | 150kg, dugo$¢ ramienia min. 130cm Pl- | stal nierdz.
22. | Stopnie ztazowe antyposlizgowe Tkpl. stal Pn;erdz.
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ZESTAWIENIE PRZEJSC RUROCIAGOW PRZEZ PRZEGRODY

nr otworu

Srednica rury

wymiar otworu

rzedna otworu

uszczelnienie

[mm] [mm] w osi [m npm]| fancuchowe
273 350 93,72 tU-6/14
114 180 93,37 tu-5/8
139 180 93,3700 kU-3/13
219 280 95,25 tU-4/16
110 150 gggg kU-3/10
6] - 100 95,25 -

przelew awaryjny

odpfyw do studni 'S20’

=

¢110 PVC-U
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