ZESTAWIENIE ELEMENTOW — KTSO
KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU — OBIEKT NR 20 l.p. | Symbol [Element llos¢  |Materiaf Uwagi ZESTAWIENIE PRZEJSC SZCZELNYCH PRZEZ PRZEGRODY
DE.1/20 Dekanter ptywajacy z rura odplywowa TYP GP-SR
~ 1. DEAZ 20 DN125 i podwdjnym kolanem 2kpl. .Smd‘ o srednicd wymiar rZedna osi
RZUT Z GORY 2/ przegyowym nierdz. " llose rur otworu otworu
otworu | otwordw /
) Pp.1/20 Pr;epnicq powietrza DN50 PN10 rest korpus zel. [mm] [mm] [m npm]
' PpAZ/ZO mledzmom. z dzwignig reczng np. : dysk stal L(()wogclz 2,5kg 1 257t $88,9 #130 92,90
Socla [Sylax Uranie 2 2szt. $139,7 9180 94,25
Przepustnica powietrza DN65 PN10 korpus zel. 3 257t $139,7 3180 93,20
3. | Pp.3/20 |miedzykoin. z dzwignig reczna np. 1szt. waga: 2,7kg 7 2571 0168 3 0220 92 70
) dysk stal ko : ’ ’
Socla Sylax Uranie
PpA/ZO Przepustnica powietrza DN40 PN10 K ol
-1,40 4. . S orpus zel. .1 gk
) Pp.9/20 |miedzykofn. z dzwignig reczng np. bszt. waga: 1,9kg
V P ! dysk stal ko
Socla Sylax Uranie
\ Dmuchawa walcowa w obudowie
o ; Uwagi:
dzwiekochtonnej, np. typ BB 52C Kaeser L. .
||||| LI L L T T T T 5 SD.1/20 Kompressoren Jmof noyna Bo5 BlW ezt waga: 201kg 1. Rurociqgi nierdzewne wykona¢ ze stali gat. 1.4301 wg PN EN ISO
ossrgamy [ TTTTTTTTTTITITTITITITL sp.2/20 |Kompressoren moc nom. PSS 10088,
doptyw z . ! : ' 2. Wszystkie przejscia rurociagdw przez przegrody wykonaé jako
osad przepompowniosadu T T T T T T [ T T [ T T T TTT] osad nadmierny osad dmuchawa przystosowana do pracy Y prze| oclqgow. pr przegrody wy J
o " doplyw z - w warunkach zewnetrznych szczelne z zastosowaniem przejs¢ typu GP.
ustabilizowany DN125| | | T T T T T 1 YW 2 tabilizowany , _ . .
do SO0 Ll Tmdament wg g PrEePompowni osadu /7 45 500 5 SP.1/20 [Sonda poriarowa tlenu rozpuszczonego ol 3. Montaz rusztdw napowietrzajacych do dna komory KTSO. Ruszty
vl [ ] konstrukcji DN125 |||/ . " | SP.3/20 |wraz z armuaturg monfazowg P napowietrzajqce ) ' o
N T T S B B I | [ | SD.2/20 | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T SP.2/20 |Sonda pomiarowa gesfosci osadu wraz wyposazy¢ w instalacje odwodnienia, zakonhczonq zaworem kulowym
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. [ [l [T 1] HEEEEEEEEE NN 7| sp4/20 |z armatura montazowa 2kpl. wyniesionym N
[ [ ol [ [ | [ | HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN $P.5/20 [Sonda radorows pomiary poziomy ponad korone zbiornika.
FIg [ [ [ [ [ [#00 | || L|D | [T T T LT T LT Tl T 8. SP.6/20 |osadu, wraz z armaturg montazowg 2kpl. 4. Stosowa¢ zasuwy Hawle lub ormofure. rownorzedng.
[T T T T I |2 es0 BT T T T T T LT LT T LTI LT T ] ] 7 , Jo7 SNT50 PNTE 5. Napedy elektryczne montowa¢ na stojaku kolumnowym z
[T T T T T T T T T T &1 LT ] |‘ ] o | 21/20 Peane ozene doziemne DL orzylaczem do napedu
‘ . Z przedfuzeniem frzpienid | skrzynka do 2szt. zel.
+1!10d§{\"* ———— —_— —_— 7‘ —_— 22/20 qrmgfury podziemnej elekfrycznegp. ) .
7asuwa nozowd doziemna DNT25 PNT6 6. Zasuwy doziemne montowaé¢ na blokach podporowych wym. min.
Pp.4/20 o ZE.1/20 |miedzykotnierzowa, z przedtuzeniem 30x30x15¢cm
Zk.1/20 % e Pp.8/20 0 7£.3/20 |trzpienia i napedem elekirycznym s _ WO*EG ol 7. Prace prowadzi¢ w koordynacji z projektami pozostatych branz.
- «© "| ZE.4/20 |wieloobrotowym  AUMATIC ACO1.2; praca Pl zel. ﬁ]2 g\zég' 8. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowigzuja:
& Z6.6/20 [nopedu w systemie zamknij/otwérz; ’ —warunki techniczne wykonania i odbioru robgt
x D zasilanie 3x400V/50Hz; 60Nm, 16min—1 budowlano—montazowych
Zk.1/20 B . stal (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
1. Lawor kulowy 1 2szt
150.0 200.0 200.0 \ 150.0 150.0 _! 200.0 200.0 \ 150.0 Zk.2/20 : nierdz. —normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.),
700.0 : 700.0 Rurociag sprezonego powietrza stal —i i i i i 6
g g 3 g : g : g g g s 12. 1 e s e . 1kpl instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw
T T T T — ,3x2,0, stal nierdz. ' nierdz. : z ‘1A - :
© O 0 60 O O & O 0,0 O T frurecies Spevonegs. poe: SRR _| dostawagu maferialéw budowlano-insialacyinych,  rioon
876,1x2,0, stal nierdz. ' 1.4301 : P
ﬁSP.SIZO 14. 3 Rurociag osadu nadmiernego z KTSO kol stal gat. I wykonywanych robgt.
] do SO0 #88,9x2,0 P 1.4301
sP.1/20L I | | i | i ] ] i 5 4 Rurociag osadu nadmiernego z osadnikd 2kpl stal gat.
! (+ + 4 + + + + + + + ' tornych 8139,7x2,0, stal nierdz. ’ 1.4301
© => <=> (=> <=> S") Sj) <=> <=> <=> <=> 16 5 Rurociag odprowadzenia wdd kol stal gat.
o | .8 | ' nadosadowych 8139,7x2,0, stal nierdz. Pl 1.4301
KTSO | KTSO Il Rurociag spustowy 8168,3x2,0 stal gat
SP.2/20 r 3 3 17. 6 99 sp / 19XesYs 2kpl. gat.
w 215,6m 215,6m stal nierdz. 1.4301
= = = = = Lt L (=] = H
Hez=3,3m Hez=3,3m 3 18, Redukcja koncentryczna stal gat.
() @') <+> <+> oz T <+> C'Q <+> S <+> 7 1688,9x,0/139,7x2,0, stal nierdz. Zszt. 1.4301
T 19 8 Ruszt napowietrzajgcy—profil o wymiarach
' 60x60x2mm ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, 6kl stal nierdz.,| 14 dyfuzoréw/
wyposazony w dyfuzory dyskowe, np. typ P guma ruszt
1 I I ‘ i i | i ‘ i i | AT370 prod. Akwatech
T O ® O R O Qg ® O A
3 0 60x60x2 g T AR NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
- S . 361.1 Oczyszczalnia Sciekéw w koninie, gm. Lwowek
1 1 1 1 1 1 1 g dz. nr 406/1 w m. Konin, gm. Lwdwek
© O -0 ® O O N l ® O NWESTOR
Zaktad Gospodarki Komunalne] w Lwdowku
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ul. Powstancow Wikp. 40, 64-310 Lwdwek Sp. z o.0.
T n + q ) (r) 300 300 () (+ g2 (| <+> §+) — ENVIROTECH—-sp.z 0.0.  |NR PROJEKTU:
ul. J.Kochanowskiego 7
\g polaczenie przegubowe _—— L{o) ﬁ potgczeni¢ przegubowe €ENVIROTECH 60—-845 Poznan RPP/W 38/20
o0
350.0 60.0] ] 290.0 350.0 60.0] ] 290.0 tel. 61/657-02-00
IMIE, NAZWISKO PODPIS:
LM I ] U . .
8 ] PROJEKTOWAL: | M9r inz. Piotr Ratajczak
ZE.3/20 B spustawaryiny z dna komory B spust awaryiny z dna komory WKP,/0404/PW0S /17
— odprowadzenie Z.1/20 odprowadzenie ) Z2.2/20 OPRACOWAL : mgr inz. lzabela Daniel
waéd nadosadowych [ 6 waéd nadosadowych 6 :
5 % 5 %
1= SPRAWDZIL : mgr inz. Paulina Szpryngacz
7 N WKP/0212/PW0S /15
do przepompowni wewnetrznef / / : \ / : \ J TYTUL RYSUNKU:
- OBIEKT NR' 15 - §5— — F — —<— @0V | — —— "N\ - — — — — — — —<— PAPVCHY — — — — — — — — < \—} 1 — —J| <+— ruroc. kanalizcji sanit. @160 PVC-U : . . " )
T 7 T i Komora tlenowej stabilizacji osadu—obiekt nr 20.
\ \ S14 Rzut komory.
~ / ™~ /
— S15 — BRANZA: STADIUM: DATA:
TECHNOLOGICZNA PW 11.2020
SKALA: FORMAT: NR RYSUNKU:

W 1:50 350x765 T/20.1
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Uwagi: 1.  Rurociągi nierdzewne wykonać ze stali gat. 1.4301 wg PN EN ISO  Rurociągi nierdzewne wykonać ze stali gat. 1.4301 wg PN EN ISO 10088. 2. Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody wykonać jako szczelne z zastosowaniem przejść typu GP. 3. Montaż rusztów napowietrzających do dna komory KTSO. Ruszty napowietrzające    wyposażyć w instalację odwodnienia, zakończoną zaworem kulowym wyniesionym    ponad koronę zbiornika. 4. Stosować zasuwy Hawle lub armaturę równorzędną. 5. Napędy elektryczne montować na stojaku kolumnowym z przyłączem do napędu    elektrycznego. 6. Zasuwy doziemne montować na blokach podporowych wym. min. 30x30x15cm 7. Prace prowadzić w koordynacji z projektami pozostałych branż. 8. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: - warunki techniczne wykonania i odbioru robót warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.), normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.), - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych, - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
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