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94,50m npm

teren istniejący

SKARPA

H~ 2,6m

94,50m npm

teren istniejący

SKARPA

H~ 2,6m

SKARPA

H~ 2,6m

SCHODY NA GRUNCIE

BALUSTRADA STALOWA H=110cm

SYSTEMOWA, STAL MALOWANA

PROSZKOWO NA KOLOR ŻÓŁTY

SKARPA

BALUSTRADA STALOWA H=110cm

SYSTEMOWA, MOCOWANA DO ŚCIANY KOMORY

OD STR. ZEWNĘTRZNEJ

 ZA POMOCĄ WKRĘTÓW STALOWYCH

STAL MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR ŻÓŁTY

97,10m npm

98,20m npm

korona zbiorników

OSADNIKI WTÓRNE I KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW - ELEWACJE/ WIDOK

IZOLACJA POWŁOKOWA ŚCIANY ZBIORNIKA

Z MASY ELASTYCZNEJ

IZOLACJA POWŁOKOWA ŚCIANY ZBIORNIKA

Z MASY ELASTYCZNEJ

SKARPA

OGRZEWANA POWIERZCHNIA JEZDNA ZGARNIACZA

H~ 2,6m

97,10m npm

98,20m npm

korona zbiorników

94,50m npm

teren istniejący

SKARPA

OGRZEWANA POWIERZCHNIA JEZDNA ZGARNIACZA

H~ 2,6m

94,50m npm

teren istniejący

97,10m npm

KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW

OBRÓBKA BLACHARSKA

BALUSTRADA H=110cm

STAL OCYNKOWANA MALOWANA

PROSZKOWO NA KOLOR ŻÓŁTY

BALUSTRADA H=110cm

STAL OCYNKOWANA MALOWANA

PROSZKOWO NA KOLOR ŻÓŁTY

BALUSTRADA SYSTEMOWA H=110cm

STAL OCYNKOWANA MALOWANA

PROSZKOWO NA KOLOR ŻÓŁTY

MOCOWANA DO ŚCIANY KOMORY

OD ZEWNĄTRZ ZA POMOCĄ

WKRĘTÓW STALOWYCH

IZOLACJA POWŁOKOWA ŚCIANY KOMORY

Z MASY ELASTYCZNEJ, MROZOODPORNA

H~ 2,6m

IZOLACJA POWŁOKOWA ŚCIANY ZBIORNIKA

Z MASY ELASTYCZNEJ

OSADNIKI WTÓRNE I KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW - RZUT

OGRZEWANA POWIERZCHNIA JEZDNA ZGARNIACZA

OGRZEWANA POWIERZCHNIA JEZDNA ZGARNIACZA

IZOLACJA POWŁOKOWA ŚCIANY ZBIORNIKA

Z MASY ELASTYCZNEJ

IZOLACJA POWŁOKOWA ŚCIANY

KOMORY Z MASY ELASTYCZNEJ

SCHODY NA GRUNCIE

BALUSTRADA STALOWA H=110cm

SYSTEMOWA, STAL MALOWANA

PROSZKOWO NA KOLOR ŻÓŁTY SKARPA

H~ 2,6m

DRABINA STALOWA SZER. ~85cm

MOCOWANA DO ŚCIANY KOMORY

STAL MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR ŻÓŁTY

17/KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW

18/OSADNIK WTÓRNY OW I

ZGARNIACZ RADIALNY
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KORYTO ODPŁYOWE

Z PRZELEWEM PILASTYM

LISTWA SZUMOWA

18/OSADNIK WTÓRNY OW II

S1

STUDZIENKA PREFABRYKOWANA

ŻELBET. Ø2500

ODPROWADZENIE

CZĘŚCI FLOTUJĄCYCH

KORYTO ODPŁYOWE

Z PRZELEWEM PILASTYM

LISTWA SZUMOWA

ZGARNIACZ RADIALNY

ODPROWADZENIE

CZĘŚCI FLOTUJĄCYCH
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1%

utwardzenie wokół zbiornika:

kostka betonowa 8cm na podsypce cementowo -

piaskowej 5cm (+ opornik zatopiony w podbetonie)

odprowadzenie wody spadek 1%

1%

utwardzenie wokół zbiornika:

kostka betonowa 8cm na podsypce cementowo

- piaskowej (+ opornik zatopiony w podbetonie)

odprowadzenie wody spadek 1%

1%

utwardzenie wokół zbiornika:

kostka betonowa 8cm na podsypce cementowo

- piaskowej (+ opornik zatopiony w podbetonie)

odprowadzenie wody spadek 1%

1%

OBRÓBKA BLACHARSKA

18/OSADNIK WTÓRNY OW I
18/OSADNIK WTÓRNY OW II

IZOLACJA POWŁOKOWA ŚCIANY ZBIORNIKA

Z MASY ELASTYCZNEJ

DRABINA

OPORNIK

OPORNIK

OPORNIK


