
5%

obróbka blacharska

attyki kolor grafitowy

+ 3,40m

wełna mineralna - 12cm +

warstwa wyrabiająca spadek 5%

izolacja przeciwwilgociowa

2x papa termozgrzewalna NRO

płyta kanałowa 24cm

rynna Ø15

tytan-cynk

rura spustowa Ø10

tytan-cynk

DROGA BETONOWA ISTNIEJĄCA

PRZEPOMPOWNIA OSADU - BUDYNEK NR 19

RZUT DACHU

Drabina stalowa - wejście na dach

budynku, max rozstaw obręczy 0,8m,

szer. drabiny min. 0,5m

obręcz ochronną drabiny należy

zamontować od 3m ponad terenem

daszek z poliwęglanu

200x120cm na konstrukcji

stalowej mocowanej do

konstrukcji ściany

Dojście do budynku

kostka betonowa 8cm na

podsypce cementowo

-piaskowej 5cm (+ opornik)

Opaska 30cm wokół budynku

kostka betonowa 8cm na podsypce

piaskowej 5cm (+ opornik)

otwór w dachu 300mm

montaż wentylatora

na cokole dachowym

otwór w dachu 300mm

montaż wywietrzaka

dachowego

na cokole

otwór w dachu 300mm

montaż wentylatora na cokole dachowym


