
daszek poliwęglanowy na stelażu,

mocowany do konstrukcji

94,57m npm

teren istniejący

94,57m npm

teren istniejący

+ 3,35m

94,57m npm

teren istniejący

94,57m npm

teren istniejący

+ 3,35m

ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA TYLNA

ELEWACJA BOCZNA OD STR. ULICY

ELEWACJA BOCZNA

+ 2,50m

rynna Ø15

tytan-cynk

rura spustowa Ø10

tytan-cynk

+ 3,35m

obróbka blacharska

kolor grafitowy

+ 3,40m+ 3,40m

+ 3,40m

5%

5%

5%

+ 0,80m

tynk mineralny cienkowarstwowy

kolor jasnoszary

tynk mineralny

cienkowarstwowy

kolor jasnoszary

tynk mozaikowy

kolor ciemnoszary

obróbka blacharska

kolor grafitowy
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Drabina stalowa - wejście na dach

budynku max rozstaw obręczy 0,8m

szer. drabiny min. 0,5m

obręcz ochronną drabiny należy

zamontować od 3m ponad terenem

+ 3,40m

3
0
0
.
0

Drabina stalowa - wejście na dach

budynku, max rozstaw obręczy 0,8m,

szer. drabiny min. 0,5m,  obręcz

ochronną drabiny należy zamontować

od 3m ponad terenem

tynk mineralny cienkowarstwowy

kolor jasnoszary

tynk mozaikowy

kolor ciemnoszary

tynk mozaikowy

kolor ciemnoszary

obróbka blacharska

kolor grafitowy

tynk mineralny cienkowarstwowy

kolor jasnoszary

tynk mozaikowy

kolor ciemnoszary

rura spustowa Ø10

tytan-cynk

rynna Ø15

tytan-cynk

rynna Ø15

tytan-cynk

rura spustowa Ø10

tytan-cynk

parapet kolor grafitowy

drzwi zewn. stalowe

kolor jasnoszary

RAL 7047

parapet

kolor grafitowy

parapet

kolor grafitowy

wentylator dachowy Ø200

wentylator dachowy Ø200

wywietrzak dachowy

na podstawie BII Ø200

cokół dachowy h=50cm

rozwiązanie systemowe


