ZESTAWIENIE ELEMENTOW — OSADNIKI WTORNE
l.p. Symbol  |Element llos¢  |Materiat
Zgarniacz radialny, np. typ ZGRwt—10 prod. Prodeko—Etk
do montazu w osadniku wtdénym srednicy 10m,
wyposazony w: pomost jezdny z barierka i drabinka
| ZR.1/18  |wejsciowg na pomost, ukiad napedowy, obrotnice 2p| stal nierdz.
- ' ZR.2/18 |centralng, zespdt zgarniania osadu, zespdt zgarniania P 1.4301
38 flotatu, obrofowe szczotki czyszczace koryto oraz bieznie
3 zgarniacza, deflektor centralny, uktad doptywu sciekdw,
szafe sterowniczg
Uktad odptywu sciekdw oczyszczonych:
\ . ) 1.1 — koryto odptywowe 350x350mm z obustronnym przelewem kol stal nierdz.
STUDNIA 'S6' Q \ STUDNIA 'S7 ' pilastym regulowanym HP=220mm, blacha gr. 2Zmm, P 1.4301
TN TN 1.2 — deska szumowa, blacha gr. 2mm
Y AN / \ T
7 . pop—T— /7 Y 3 ). Rura stalowa nierdzewna rednicy 8273,0x3,0 7.6mb Smw' fz‘)%qdz
[ JE 1 [ .
\ Iy .
. / N/ 4, 3, Rura stalowa nierdzewna srednicy 0219,1x2,0 stal nierdz.
. v/ Y 14301
L 2 PN .
\\7//// N >~ ///\< ' ' .
/ - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \\\ S-[L/JE)NI\A S8 5, 4. Rura stalowa nierdzewna s$rednicy 0168,3x2,0 8,0mb Smwl fzw)%qdz.
NS Y
7, | | | | | | ’ AN 6. 5. tuk stal. 90st. R=5D 0273,0x3,0 2571, Smw' g%ﬁdz
I 7
4 74 | | | | | | \4/ 7. 6. Kolano stal. 90st. R=3D 0273,0x3,0 6szt. Smw' g%ﬁdz
‘ | | | */&\ _ stal nierdz.
| | | SO \\\ 8. 7. Kolano stal. 90st. R=3D 0168,3x2,0 2szt. | 4301
| | | AN sml'n'\erdz
11 Y 1 1 1 1 T [ [ [ T T 1 1 | AN 9. 8. Trojnik rownoprzelotowy 0273,0x3,0/0273,0x3,0 2s7t. '
k wig ' T T T T T T T T T T [ | N T e
18/03_1?:;5::?;2{'10\/\” C T 17T 1T T 1T T T T T T 11 18/Osadnik wtdrny OWII ] S 10. 9, Kotnierz ptaski DN250 PN10 stal nierdz. gat. 1.4301 4szt, Smwl f}‘)%ﬁdz'
/ ]  320m° 7 A N N N N N N - $rednica 10,0 m [ | (S i
Wyk:bjz‘;‘;iffirgm JT T T T T T T T T T T T - kubatura: 322m? ‘ % O\ S . 10, |Kotnierz plaski DN150 PN10 stal nierdz. gat. 1.4301 2571, Smw' g%ﬁdz
T ’ \ ¥ :
| X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - Wys. czynna 4,10 m £ ‘---l \12_ 11. Przejscie szczelne typ GP rury 0168,3 otwér 0220 257t
\ej zrzutowy \‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘--k \13, 12, Przej's/c!e szczelne typ GP rury 02191 ofwc/>r 0260 2s7t.
ZR.1/18 ‘ czesci ptywajacych \ | | | | | | | | | | ZR.2/18 ] J?JZFZ.UtOW?’] \ | [ \ 1\4, 13, Przejscie szczelne typ GP rury 0273,0 otwér 0340 fszt.
. czesci ptywajacycl

za pomocg obejm i podpdr systemowych.

4. Wszystkie przejscia rurociqgbw przez przegrody wykonac¢ jako szczelne
z zastosowaniem przejsé typu GP.

3. W ptycie gdrnej kolumny centralnej wykona¢ przepust rurowy 8110

T Uwagi:
A I35 | | biyta deflekiorowa \ A 1. Rurociagi sciekéw na doptywie do osadnikéw oraz rurociqgi osadowe wykonac
o, | ] . 1 9i !
Os oryto odplywowe regulowane;j wys. 3 | | o5 koryto odptywowe regulowanej wys. sy [ [\ ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 wg PN EN ISO 10088.
WS wym. 35x35x40cm 25 A wym. 35x35x40cm \ T T | 2. Na zatamaniach trasy rurociqgdw stosowa¢ kolana min. R=3D.
?0 kable grzejne 30 kable grzejne . . . 2
Ny . . N . . Na rurociggach DNZ200 odprowadzenia osadu zageszczonego z leja osadnikdw
> w koronie osadnika 4; > w koronie osadnika . ) .ol
Gy 0 X wtérnych stosowaé tuki R=5D.
R Q'\OO 13 ~ ) . . . . _ .
‘\ 3. Wykona¢ mocowanie pionowej rury centralnej do stupdw kolumny centralne;
S
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\ \ DN250 stal k f")
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T 7] <11 /™ QQ

%, ! 9 dla przeprowadzenia kabli zasilajgco—sterowniczych zgarniacza.
211l 1.2 Q\—‘ <’/ Vi 6. W oErebFi)e pracy zgarniacza rodJiolnego nie mogq zngjdowoc sie zadne elementy
plyta deflektorowa 9 '-' 1.1 // Ny ufrudnigjqce prace urz.qdz.enio. . _
wys. 40cm stal nierdz. od{wéci / s || 6. Tolerofzje wykonania biezni oraz dna osadnika £5mm na calym obwodzie
oczyszczo “ﬂl ////\\ osadnika.
T\ /// " 7. W koronie osadnika nalezy zamonfowaé kable grzewcze zatgczane od fermostatu.
\\ A 2 / /ge\{y 3 montaz pod dnem osadnika 8. Komore rozdziatu $ciekédw pokazano na rysunku T/17.1.
\ @ T\ /5y | 9. Prace prowadzié w koordynacji z projektami pozostatych branz.
%%\ A L/ SP e 10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiqzuja:
{5\7’\0 N Y //4.'0\$ ,|% 4 —warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano—montazowych
< %%L ‘- 4 '@O\Q/ II;;IS?, (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
) ‘Cd‘l\o N é QCS\ |§§|%§ —normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.),
‘u& \?% “-‘k ///0 -~ |E§|§ Q % —instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow
aﬁi\ < TN | |%§ % i dostawcow materiatdw budowlano—instalacyjnych,
59\ \ T T ) // | |§§ —_przepisy techniczne jnsfyfucji kontrolujacych jakos¢ materiatow
\ / X MER i wykonywanych robét.
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/ />//&/ | | | L~ Oczyszczalnia Sciekéw w Koninie, gm. Lwowek
N - e — /7, \ \I\L | | | | | | | ‘\!‘\M dz. nr 406/1 w m. Konin, gm. Lwowek
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| X T_é K T Ve \\\ U \ \ \ \ \ \ ! Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lwowku Sp. z o.0.
—L Ly N T T T T ul. Powstancow Wikp. 40, 64-310 Lwowek
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0 80 T 1 T 1 ENVIROTECH—sp.z 0.0. | NR PROJEKTU:
/ > ) ( e y ‘ )(- | ENVIROTECH ul. J.Kochanowskiego 7
DNy oy 1 bl /\ | 60-845 Poznan RPP /138 /20
- : ds ¢ —_— Scieki oczyszczone tel. 61/657—02—00
osad do pompowni osadu ? 12y — 3 —®  do studni 'S5’ | ° /
obiekt'nr 19 24 % 4 \ /— — | IMIE, NAZWISKO PODPIS:
// ¢ , | m . . .
g . gr inz. Piotr Ratajczak
70 f N | PROJEKTOWAL: | \yip /0404 /PWOS /17
S ’T ‘L/ 77 7 //)i// ://// 9 / STUDNIA'S2’ OPRACOWAL : mgr inz. lzabela Daniel
"—“ ‘ ‘ osad do pompowni osady 1200 st mgr inz. Paulina Szpryngacz
\\ \ \ i - . PRAWDZIL: :
~ 910PE H e obiekt nr 19 —— SPRAWDZIC WKP/0212/PWOS /15
Scieki oczyszczone 7 A s
do przepompowni osadu < TYTUL RYSUNKU:
A A Osadnki wtérne OW | i OW Il — obiekt nr 18.
Rzut z gory
doptyw cisn. sciekow doptyw graw. sciekow BRANZA STADIUM: DATA:
z reaktora PS | z reaktora PS || TECHNOLOGICZNA PW 11.2020
SKALA: FORMAT: NR RYSUNKU:
1:50 420x900 T/18.1
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Uwagi: 1.  Rurociągi ścieków na dopływie do osadników oraz rurociągi osadowe wykonać  Rurociągi ścieków na dopływie do osadników oraz rurociągi osadowe wykonać ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 wg PN EN ISO 10088. 2. Na załamaniach trasy rurociągów stosować kolana min. R=3D. Na załamaniach trasy rurociągów stosować kolana min. R=3D.   Na rurociągach DN200 odprowadzenia osadu zagęszczonego z leja osadników wtórnych stosować łuki R=5D.   3. Wykonać mocowanie pionowej rury centralnej do słupów kolumny centralnej   za pomocą obejm i podpór systemowych. 4. Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody wykonać jako szczelne z zastosowaniem przejść typu GP. 5. W płycie górnej kolumny centralnej wykonać przepust rurowy  110  dla przeprowadzenia kabli zasilająco-sterowniczych zgarniacza. 6. W obrębie pracy zgarniacza radialnego nie mogą znajdować się żadne elementy utrudniające pracę urządzenia. 6. Toleracje wykonania bieżni oraz dna osadnika ±5mm na całym obwodzieosadnika. 7. W koronie osadnika należy zamontować kable grzewcze załączane od termostatu.  8. Komorę rozdziału ścieków pokazano na rysunku T/17.1. 9. Prace prowadzić w koordynacji z projektami pozostałych branż. 10. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.), normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.), - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych, - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
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