STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

'Nazwa : Gmina Miejska Wagrowiec
MBS |Adres : ul. Ko$ciuszki 15A 62-100 Wagrowiec
Przebudowa dfﬂg Gminy Miejskiéj qu-rowiec w ulicach Nad 'Nielba,
| NAZWA ZAMIERZENIA Owocowa, Rolna i Wschodnia polegajaca na wymianie istniejacego
| BUDOWLANEGO na slupach o$wietlenia sodowego na o$wietlenie LED

na slupach stalowych z zasilaniem kablowym,

Miasto: Jedn. ewid. Wagrowiec obreb ewid. 0001 Wagrowiec
Ulice Nad Niebg, Owocowa, Rolna i Wschodnia
Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI

' ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

1699/7, 1698/2, 1698/3, 1697/16, 1697/14, 1697/12, 1679/16, 1679/14,

| IEERTY FIEATORY SIALER. 1679/11, 1679/9, 168172, 1680/2, 1679/7, 1678/2, 1698/10, 1697/15, 16979,

ENDIERC Yo 1716/6, 1702, 1703, 1715, 1717/11
i
ZESPOL arancen|  SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES |  DATA |
AUTORSKI ~ [MIEINAZWISKOY b s w\1EX BUDOWL ANYCH| OPRACOWANIA |OPRACOWANIA | PODPIS |
' E ' \ \
A Z ‘ == \
mgr inZ. do projektowania w specjalnosci {
Projektant Janusz Sieci i instalacje elektryczne Brania elektryczna | 16.12.2021r. -
Komorowski nr uprawnien: GP-7342/1611/91 /

LY

Egz nr 1



Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

L. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 3-5)

L.

Os$wiadczenie projektanta* o sporzadzeniu projektu zagospodarowania dzialki lub terenu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze
wskazaniem imion, nazwisk, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji o
nadaniu uprawnien budowlanych projektantéw (i projektantdw sprawdzajacych — jegli
wystepujg) bioracych udzial w opracowaniu projektu

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawniers budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem przez
sporzadzajacego projekt

Kopia zaswiadczenia o przynaleznoscei projektantow wszystkich specjalnosci do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego

II. Cze$¢ opisowa (str. 6-8)

l;

sl oy o gl 1

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.

Zestawienie powierzchni : nie dotyczy.

Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzqdzenia)

Warunki ochrony przeciwpozarowej : nie dotyczy .

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego : nie dotyczy .

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

I1I. Czes¢ rysunkowa

1.

Projekt zagospodarowania terenu ( str. 9-12 )

b



Wagrowiec, dnia 20.10.2021r,

OSWIADCZENIE
Projektanta / Sprawdzajgeegoe
Stosownie do zapisow ustawy Prawo Budowlane ze stycznia 2021 Dz. U. 2020 poz. 2127
o$wiadczamy iz projekt zagospodarowania terenu na zadaniu :

~Przebudowa drég Gminy Miejskiej Wagrowiec w ulicach Nad Nielbg, Owocowa,
Rolna i Wschodnia polegajgca na wymianie istniejgcego na stupach oswietlenia sodowego
na oswietlenie LED na stupach stalowych z zasilaniem kablowym.”
e e e e e s s 23

Gmina Miejska Wagrowiec
ul. KoSciuszki 15A 62-100 Wagrowiec

( inwestor )

Wagrowiec ulice Nad Nielbg, Owocowa, Rolna i Wschodnia
Dziatki nr: 1699/7, 1698/2, 1698/3, 1697/16, 1697/14, 1697/12, 1679/16, 1679/14,1679/11,
1679/9, 1681/2, 1680/2, 1679/7, 1678/2, 1698/10, 1697/15, 1697/9, 1716/6,
1702, 1703, 1715, 1717/11

' (adres inwestyci)
opracowany : 16.12.2021r.  ( data opracowania projektu )
zostaf sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko , adres

\
Pieczatka i podpis sktadajgcegd o$widdczenie

Projektant : Foon Ko l
Janusz Komorowski = ;;rz $nd emf s r\/ ;
. . (1A AT
ul. Zeglarska 9 upr. bud. nr GP-734211611/844.| Nl
62-100 Wagrowiec Gfust 1,§718§13U0st 1 pkt
Sprawdzajgey- )

Wagrowiec 16.12.2021r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NYC-3MT-7K6 *

Pan Janusz Komorowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2231/01

adres zamieszkania ul. Zeglarska 9, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Przebudowa drég Gminy Wagrowiec. Montaz linii kablowych n.n. z szafg o$wietleniowa i sfupami o$wietleniowymi.

. Czes¢ opisowa do planu zagospodarowania terenu branzy elektrycznej
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Projekt swym zakresem obejmuje:
- zasilanie o$wietlenia
- montaz instalacji o$wietleniowej
- ochrone przeciwporazeniowg
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Teren przewidywanej inwestycji jest drogg powiatowg nr 1627P ulica Nad Nielbg, oraz drogami
Gminy Miejskiej w Wagrowcu ulice Owocowa, Rolna | Wschodnia. Utwardzone nawierzchnie
z chodnikami wystepujg w ulicach Nad Nielba, Rolnej , oraz w czesci ulic Owocowa i Wschodnia.

Na stupach istn. linii napowietrznej zawieszone sg sodowe oprawy o$wietleniowe w iloéci 13szt.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
3.1 Zasilanie oswietlenia

Zgodnie - warunkami  przytgczenia do sieci  elektroenergetycznej
nr 841056/2021/0D5/ZR3 ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Chodziez dia zasilania
projektowanej sieci o$wietleniowej wykona przytgcza kablowe do zitgcza kablowo-
pomiarowego ZK1x-1P na podstawie odrebnego opracowania. Obok projektowanego ztgcza
kablowo-pomiarowego ZK1x-1P ustawi¢ szafke oswietleniowg SO, ktérg zasilic ze ztgcza
ZK1x-1P kablem YAKY4x25mm?® Szafke wyposazyé¢ w uklad sterowniczo-zabezpieczajgcy
projektowang siec oswietleniowq, zabezpieczenia obwodowe 3x3xS301 B10A zgodnie
ze schematem elekirycznym zasilania — rysunek E-5. Zalgczanie projektowanych opraw
oswietleniowych odbywac sie bedzie poprzez sygnat czestotliwoSciowy sterujacy

przekaznikiem RSM OR-01. Szyne PEN w szafce oS$wietleniowej uziemic; R,, < 300.

3.2 Montaz instalacji oswietleniowej
Oswietlenie ulicy zrealizowane zostanie za pomocg opraw w technologii LED

o parametrach :

- strumien swietiny modutu LED 7012 Im

- moc oprawy 55W

- temperatura barwowa naturalny biaty 4000K
- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV

- odprowadzanie wysokich temperatur Ta 50°C

- klasa ochronnosci 1 Kkl

- 8zczelnoSc¢ komory IP 66

- odporno$¢ na uderzenia IK 08

- korpus , pokrywa odlew aluminiowy

Zastosowac sfupy stalowe o wysokosci 7m i wysiegnikami w=1m h=1m , zgodnie
z zafgczonym wzorem stupa - rysunek E-6. Stupy posadowi¢ w miejscach wskazanych

na rysunku E-1 do E-4 na gfebokosci 1,8m.



Przebudowa drog Gminy Wagrowiec. Montaz linii kablowych n.n. z szafa oswietleniowa i stupami c§wietleniowymi.

Dolna krawedZ wneki stupowej powinna znajdowac sie nie mniej niz 60cm nad
poziomem terenu. Jako zabezpieczenie opraw o$wietleniowych zastosowac typowe tabliczki
IZK z wkiadkami topikowymi DO1gL 6A.

Przewdd ochronno-neutralny w stupach uziemic¢; wypadkowa rezystancja uziemienia

winna by¢ mniejsza od 512 dla stupow kraricowych, oraz 3042 dla stupéw pozostafych.

3.3 Montaz linii kablowych

Linie kablowe YAKY4x25mm’ uktadaé zgodnie z planem realizacyjnym o$wietlenia -
rysunek E-1 do E-4 z zachowaniem wymaganych odleglo$ci od innych urzadzen
podziemnych. Kable ukfadac w wykopie o gfebokosci 0.8m linig falists z zapasem 2-3%
dtugosci wykopu w rurach ochronnych AROT DVK75. Weczesniej na glebokosci 1,0m
(w odleglosci od linii kablowej minimum 0,2m) ufozy¢ drut stalowy ocynkowany FeZng8mm
Jako uziemienie linii oSwietleniowej. Pod drogami kable uktadaé w ochronnych AROT SRS110
z zachowaniem postanowieni normy ,PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe . Projektowanie i budowa”. Korice rur ochronnych SRS110 zabezpieczy¢ przed
zamulaniem wkiadami uszczelniajgcymi EK 186/110.

Po odbiorze linii kablowej przez Inspektora Nadzoru, oraz ich zinwentaryzowaniu
przez geodezje, kable przysypac warstwg gruntu rodzimego grub. 30cm., przykryé folig
niebieskq z PCV | wykopy zasypac ubijajac ziemige warstwami, co 20cm. Przy stupach
pozostawic obustronnie zapas kabla dtugosci ok. 1m, oraz opaski informacyjne.

Istniejgce uzbrojenie podziemne terenu lokalizowa¢ w uzgodnieniu z jego zarzadcg
za pomocg przekopow probnych. Nawierzchnie chodnikéw z pozbruku, plytek chodnikowych i
trylinki wzdtuz montazu linii kablowych na catej szerokosci chodnikéw zdemontowac, a po

zakonczeniu prac ziemnych zleci¢ specjalistycznej firmie ponowny montaz nawierzchni.

3.4 Ochrona przeciwporazeniowa
W sieci oswietleniowej jako system ochrony przed dotykiem posrednim
zastosowac samoczynne wyfgczenie zasilania — w ukfadzie sieci TN-C
Zrealizowane za pomocqg  wkiadek bezpiecznikowych D01 gL 6A w stupach os$wietleniowych
Konstrukcje projektowanych stupow uziemic . W tym celu pod podsypka z piasku
ufozy¢ drut stalowy ocynkowany FeZng8mm. W wykopie instalacje uziemiajgcq ftgczyé

za pomocy spawow. Miejsca spawow zabezpieczyc przed korozjg lepikiem ,na gorgco”

3.5 Uwagi koricowe

Prace montazowe wykonac zgodnie z PBUE. Przed przystgpieniem do wykonania
wykopOw zapoznac sig istniejgcym uzbrojeniem terenu. O zamiarze rozpoczecia prac
powiadomic z tygodniowym wyprzedzeniem ENEA Oswietlenie Sp. z o.0..

Urzgdzenia podziemne lokalizowac za pomocg przekopdw probnych , w uzgodnieniu

Z przedstawicielem jednostki nimi zarzgdzajgcey.



Montaz linii kablowych wg ,PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”. Po zakoriczeniu prac wykonac obowigzujgce pomiary
elektryczne rezystancji izolacji przewodow, ciggfosci zyt oraz , rezystancji uziemien. Teren

przywroci¢ do stanu pierwotnego.

4. Zestawienie powierzchni : nie dotyczy
5. Inne informacje i dane
- Istniejgce ograniczenia i zakazy : brak
- teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, i nie znajduje sie w obszarze
objetym ochrong konserwatorskg
6. Warunki ochrony przeciwpozarowej : nie dotyczy
7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego : nie dotyczy
8. Informacja o obszarze oddziafywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesSci sie w cafo$ci na dziafce, na ktérej zostat
zaprojektowany.

/ ]kuz’; \xx/uj

PRACOWRNIA
PROJEKTOWD-USELUGOWA
anusz Kormorowsk:
mgr int, elektrylk
upr. bud. nr GP-7342/16811/81
§68uet. 1, 8718 13 ust. 1 pkt 4 d



STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
ENWESTOR 'Nazwa : Gmina Miejska Wagrowiec
| Adres : ul. KoSciuszki 15A 62-100 Wagrowiec
B Przebudowa drég Gminy 'Mﬁiejsikiej Wagrowiec w ulicach Nad N'i'e'lrba,
NAZWA ZAMIERZENIA Owocowa, Rolna i Wschodnia polegajaca na wymianie istniejgcego
' BUDOWLANEGO na slupach oéwietlenia sodowego na o$wietlenie LED

na slupach stalowych z zasilaniem kablowym.

ADRES 1 KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miasto: Jedn. ewid. Wagrowiec obrgb ewid. 0001 Wagrowiec
Ulice Nad Nieba, Owocowa, Rolna i Wschodnia
Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI

| IDENTYFIKATORY DZIALEK

1699/7, 1698/2, 1698/3, 1697/16, 1697/14, 1697/12, 1679/16, 1679/14,
1679/11, 1679/9, 1681/2, 1680/2, 1679/7, 1678/2, 1698/10, 1697/15, 1697/9,

Ll 1716/6, 1702, 1703, 1715, 1717/11
; SPECJALNOSC I NUMER . DATA
S F . - y
Afﬁg&il | IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN | omi%fﬁim . | OPRACOWANIA/ | PODPIS
BUDOWLANYCH | SPRAWDZENIA
- W do projektm\Ta;ia w -
| specjalnosci
| Projektant sl ! Bibed 1 Inctilncie Branza elektryczna

Janusz Komorowski

elektryczne
nr uprawnien:
GP-7342/1611/91

i

16.12.2021{
|




Spis treSci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 12)

il

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze
wskazaniem imion, nazwisk, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji o
nadaniu uprawnien budowlanych projektantéw (i projektantow sprawdzajacych — jesli
wystepujg) bioracych udzial w opracowaniu projektu

I1. Czeé¢ opisowa ( str. 13)

99 1 Oy S e g I

10.

11.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu : nie dotyczy
Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obicktu budowlanego
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych : nie dotyczy

Liczba lokali mieszkalnych dostgpnych dla 0s6b niepetnosprawnych : nie dotyczy
Opis zapewnienia niezbgdnych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
nicpetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego) : nie dotyczy

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie : nie dotyczy

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo : nie dotyczy
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

nie dotyczy

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej : nie dotyczy

. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie

udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane). : nie dotyczy

III. Cze$é rysunkowa

1.
2.

Schemat elektryczny zasilania ( str. 17)
Wzér stupa o$wietleniowego  ( str. 18)



Whagrowiec , dnia 20.10.2021r.

OSWIADCZENIE
Projektanta / Sprawdzajgeego

Stosownie do zapiséw ustawy Prawo Budowlane ze stycznia 2021 Dz. U. 2020 poz. 2127

oswiadczamy iz projekt budowlany na zadaniu :

»Przebudowa drég Gminy Miejskiej Wagrowiec w ulicach Nad Nielba, Owocowa,
Rolna i Wschodnia polegajgca na wymianie istniejgcego na stupach os$wietlenia sodowego

Dziatki nr:

opracowany :

na oswietlenie LED na stupach stalowych z zasilaniem kabfowym ”

( nazwa pro,'ektu budow!anego )

Gmina Miejska Wagrowiec
ul. Kosciuszki 15A 62-100 qurovwec

' (mwesror )

Wagrowiec ulice Nad Nielbg, Owocowa, Rolna i Wschodnia
1699/7, 1698/2, 1698/3, 1697/16, 1697/14, 1697/12, 1679/16, 1679/14,1679/11,
1679/9, 1681/2, 1680/2, 1679/7, 1678/2, 1698/10, 1697/15, 1697/9, 1716/6,
1702, 1703, 1715, 1717/11

. (adres mwestyc,rr )

16.12.2021r.  ( data opracowania projektu )

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

\
Imie i nazwisko , adres Pieczatka i podpis skfadajgcego quradclzeme
Projektant : o .
Janusz Komorowski anggf mlfomom A
: ele i
ul. Zeglarska 9 upr. bud. nr GP-7342/1611/1
62-100 Wagrowiec §6ust.1,6718 13 ust. 1 pkt 4d

Wagrowiec 16.12.2021r.



Przebudowa drég Gminy Wagrowiec. Montaz linii kablowych n.n. z szafg o$wietleniowg i stupami o$wietleniowymi.

1. Czesc opisowa projektu budowlanego
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Sieci elektroenergetyczne KOB XXVI
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowana przebudowa oswietlenia ulic Nad Nielba, Owocowej, Rolnej i Wschodnigj
w Wagrowcu stanowi¢ bedzie wiasnos¢ Gminy Miejskiej Wagrowiec. Uruchamiaé sie bedzie
automatycznie poprzez zegar astronomiczny w proj. szafce o$wietleniowej. Nie wymaga bezposredniej

obsfugi, oraz opracowania programu uzytkowego obiektu budowlanego.

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu : nie dotyczy

4. Charakterystyczne parametry obiektu

- sfupy oswietleniowe 7m z wysiegnikami w=1m h=1m 33 szt.
- oprawa oswietleniowa LED 55W 34 szt.
- linia kablowa YAKY4x25mm® 1273 m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Warunki gruntowe okreSlono na podstawie ogledzin miejsc w sasiedztwie kiérych
sq projektowane urzgdzenia oSwietleniowe, oraz obserwacji obiektow sasiednich. W obszarze
inwestycji bedgcym drogami o nawierzchniach w czesci asfaltowej, w czesci gruntowej, chodnikami
krytymi kostkq betonowa, pfytkami chodnikowymi, oraz poboczem drogi o nawierzchni gruntowej
ustalono pierwszg kategorie geotechniczng i proste warunki gruntowe, zgodnie z rozporzadzeniem
MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012r. §4 pkt. 1 i 3 ppkt. 1c w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych, w zwigzku z czym stwierdza sie brak koniecznosci
wykonania dokumentacji geologiczney.
Linia kablowa ufoZzona zostanie w wykopach o glebokosci do 0.8m w rurach DVK75, oraz
w przypadku skrzyzowan z drogami w rurach SRS110 na gfebokosci do 1.0m. Stupy posadowione
bedg bezposrednio w gruncie w wykopach punktowych o Srednicy do 0,6m i glebokosci 1.8m.
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych : nie dotyczy
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepefnosprawnych : nie dotyczy
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego) : nie dotyczy
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpfyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie : nie dotyczy
10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo : nie dotyczy
11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem : nie dotyczy
12. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej : nie dotyczy
13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzi
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o o r

przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane). : nie dotyczy PRACOWRNIA Y11
PROJEKTOWOD-
Janusz Komongﬁgg a
mgr inz, elektryk
upr. bud. nr GP-7342/1611/91
S6ust 1, 871813 ust. 1 pitd o



STRONA TYTULOWA

WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

|

Nazwa : Gmina Miejska Wagrowiec
SuESToR Adres : ul. Kosciuszki 15A 62-100 Wagrowiec

Przebudowa drég Gminy Miéjskiej quro@_i_éc w ulicach Nad Nielba, Owocowa,
NAZWA ZAMIERZENIA Rolna i Wschodnia polegajaca na wymianie istniejacego
BUDOWLANEGO na slupach o$wietlenia sodowego na o$wietlenie LED

na slupach stalowych z zasilaniem kablowym.

| ADRES | KATEGORIA
. OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miasto: Jedn. ewid. Wagrowiec obreb ewid. 0001 Wagrowiec
Ulice Nad Nieba, Owocowa, Rolna i Wschodnia
Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYINYCH

i
1699/7, 1698/2, 1698/3, 1697/16, 1697/14, 1697/12, 1679/16, 1679/14, !
1679/11, 1679/9, 1681/2, 1680/2, 1679/7, 1678/2, 1698/10, 1697/15, 1697/9, 1716/6,

1702, 1703, 1715, 1717/11

| SPIS ZALACZNIKOW

1. Wypis z rejestru gruntéw ( str. 20-24)
2. Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej (25 -26)
3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. 27)




ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Chodziez, 14.12.2021 r.
Rejon Dystrybucji Chodziez
ul. Mostowa 4
64-800 Chodziez
tel. 67-2351021
84105/2021/0D5S/ZR3

Gmina Miejska Wagrowiec
ul. Kosciuszki 15a
62-100 Wagrowiec

Warunki przylsczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z e.c.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

szafka o$wietlenia ulic, Wagrowiec, ul. Nad Nielbg, dz. nr 1699/7
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

Z mocg przylaczeniowa 12 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejgce zlgeze ZK2x-2P na dz. 1699/4 zasilanez slupa 1 obw 4 stacji 0501

iI. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Z istniejgcego zlgcza ZK2x-2P na dz. 1699/4 zasilanegoz  slupa 1 obw. nr 4 stacji 0501 wybudowaé
przylgcze kablowe 0,4 kV NAYY-J 4x35 mm o dl. 5 m do zlgcza kablowe - pomiarowego ZK1x-1P
ustawionego w granicy dzialki
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Nie wymaga
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Wybudowanie zalicznikowych linii odbiorczych ( od zaciskéw listwy LZ w zlgcza ZK1x-1P do rezdzielnicy
giéwnej placu budowy i docelowo rozdzielnicy gléwnej budynku ) oraz wykonanie uziemienia w
punkcie rozdziatu instalacji odbiorcy o wartosci Ruz < 30,0 om.

IIT. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
w zigczu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnogci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKELADU POMIAROWQO-ROZLICZENIOWEGO:
zigcze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé sie bedzie z:
tréjfazowego, jedno lub dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukiadu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plembowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x20 A w zlgczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.
VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN:
Rezystancja uziemienia sztucznego w punkeie rozdzialu u odbiorcy powinna wynosié Ruz < 30,0 om.
IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie€ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporaieniowej

84105/2021/0D5/ZR3 UT M Stron



X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH:
Nie wymaga

XI. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z poiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelmiac¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczeg6inych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie,

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgoedna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére s
publikowane na stronie internetowej Spélki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnos$ci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

ENEF C=nri D05 % 0.0
gg\}?!x/: NOdeLE IDEL

Data wainoSci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
ZR
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
( zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126 )

Obiekt : Przebudowa drég Gminy Miejskiej Wagrowiec w ulicach Nad Nielbg, Owocowa,
Rolna i Wschodnia polegajgca na wymianie istniejgcego na stupach o$wietlenia sodowego
na oswietlenie LED na stupach stalowych z zasilaniem kablowym
( nazwa obiektu budowlanego )
Adres : Wagrowiec ulice Nad Nielba, Owocowa, Rolna i Wschodnia

1681/2, 1680/2, 1679/7, 1678/2, 1698/10, 1697/15, 1697/9, 1716/6,1702, 1703, 1715, 1717/11

( adres obiektu budowlanego )

Inwestor : Gmina Miejska Wagrowiec ul. Kosciuszki 15A_62-100 Wagrowiec
( nazwa i adres Inwestora )
Opracowat : .Janusz Komorowski _ul. Kcynska 1108 62-100 Wagrowiec

(imig , nazwisko I adres projektanta sporzgdzajgcego informacje )

e

Cze$¢ opisowa PRACOWNIA
1. Zakres robé6t : PROJEKT g\ﬁég;ggﬁu OWA
T 4 = OrowsRL
- montaz szafki oswietleniowej bmgr inz, elektryk
- montaz linii kablowych n.n. e sl Rt Ll

- montaz uziemien

- montaz stupéw stalowych o$wietleniowych

- demontaz istn. opraw oSwietleniowych
Obiekt realizowany wg harmonogramu wynikajgcego z zasad sztuki budowlanej
i uzgodnien z inwestorem.

2. Obiekly istnigjgce :
- drogi miejskie
- Sleci uzbrojenia terenu
- sie¢ wodociggowa
- Sle¢ kanalizacyjna
- Sie¢ gazowa
- linie kablowe n.n.
- linia napowietrzna n.n. z oprawami sodowymi
3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi ;
- ©Zynne sieci uzbrojenia terenu, linie napowietrzne

4. Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji robot :

- wykopy o gfebokosci ponad 1,5m - montaz stupow

- roboty na wysoko$ci ponad 5m - montaz opraw o$wietleniowych

- rozbicrka obiektéw o wysokosci ponad 8m ( nie wystepuje )

- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych i na czynnych
obiektach elektroenergetycznych — ( nie wystepujg )

- roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigéw — montaz sfupéw oswietleniowych

- roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii el-en. SN15kV ( nie wystepuja )

- roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych — ( nie wystepujg )

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
szczegolnie niebezpiecznych robot:
- Instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozern i czasem ich wystapienia
- Instruktaz | nadzor bezposredni na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom ..... !

- wlasciwe wyposazenie techniczne brygady w Srodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujgce zgodne z przepisami wykonanie elementow zadania

- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonania

- okresowe szkolenia pracownikéw

- Ookresowe egzaminy z zakresu BHP , P.Poz igrupy kwalifikacyjine SEP

- Wykonanie robot na czynnych obiektach energetycznych na podstawie pisemne
polecenia wydanego przez pracownika energetyki zawodowej

0 |
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