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Spis tresci

Strona tytutowa

Czes¢ opisowa projektu technicznego

Uwagi

Czesc¢ rysunkowa

Rysunek nr 3.1 — Projekt zagospodarowania terenu - czes¢ 1
Rysunek nr 3.2 — Projekt zagospodarowania terenu - czes¢ 2
Rysunek nr 3.3 — Schemat
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO.

Dane techniczne podstawowe

Studnie kablowe SK-2
Orurowanie DT110+0T40/3,7
Dtugos¢ sieci 883,0m

Projektowane prace

Kanalizacie kablowg wykona¢ w ul. Energetykédw od skrzyzowania z
ul. Geodetéw do skrzyzowania z ul. Budowlanych oraz do skrzyzowania z
ul. Projektantow. Kanalizacje wykona¢ z rur karbowanych dwusciennych o Srednicy
110mm oznaczonych na rysunkach ,DT110” oraz rur gtadkosciennych o $rednicy
40mm i grubosci sScianki 3,7mm oznaczonych na rysunkach jako OT40/3,7.
Kanalizacje uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m na 10cm podsypce z piasku.
Przejscia pod drogami jezdnymi wykonaé przepychem lub przewiertem sterowanym
stosujgc w miejsce rur dwusciennych rury sztywne fi 110mm oznaczone jako
»51110” oraz dodatkowg ostone na rury OT w postaci rur sztywnych do przyciskéw o
Srednicy 125mm oznaczone jako ,S125”
Na ciggach prostych oraz w miejscach zmiany kierunku stosowac¢ studnie SK-2.

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.

Uwaga

1.Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem.

2.Po zakonczeniu prac wykona¢ obowigzujgce pomiary energetyczne.

3.Stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.
4.Stosujgc zamienniki nie mozna ich zastosowac bez przedstawienia certyfikatow i
aprobat technicznych potwierdzajgcych ich wtasciwosci techniczne.

5.Projekt chroniony jest prawem autorskim.



