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PROJEKT TECHNICZNY
1. WSTEP
1.1 Przedmiot inwestycji:

»Rozbudowa odcinka drogi gminnej relacji Grodziczno - Grady Polewne”

1.2 Inwestor: Wéjt Gminy Rzasnik

ul. Jesionowa 3

07-205 Rzasnik

1.3 Lokalizacja inwestycji:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143503 _2 RZASNIK- OBSZAR WIEJSKI

OBREB EWIDENCYJNY: 0005 — GRODZICZNO

Dziatki ewidencyjne nr: 376 (po podziale: 376/1, 376/2), 374/2 (po podziale: 374/5, 374/6), 377
(po podziale: 377/1, 377/2), 374/1 (po podziale: 374/3, 374/4), 284 (po podziale: 284/1, 284/2),
285/1 (po podziale: 285/5, 285/6), 285/4 (po podziale: 285/7, 285/8) ,283 (po podziale: 283/1,
283/2), 279 (po podziale: 279/1, 279/2), 278/1 (po podziale: 278/3, 278/4), 429 (po podziale:
429/1, 429/2), 276 (po podziale: 276/1, 276/2), 275/1 (po podziale: 275/3, 275/4), 274 (po
podziale: 274/1, 274/2), 273/1 (po podziale: 273/3, 273/4), 272 (po podziale: 272/1, 272/2), 271
(po podziale: 271/1, 271/2), 270 (po podziale: 270/1, 270/2), 269 (po podziale: 269/1, 269/2),
268 (po podziale: 268/1, 268/2), 267 (po podziale: 267/1, 267/2), 288/2 (po podziale: 288/5,
288/6), 288/1 (po podziale: 288/3, 288/4), 289 (po podziale: 289/1, 289/2), 290 (po podziale:
290/1, 290/2), 291 (po podziale: 291/1, 291/2), 292 (po podziale: 292/1, 292/2), 293 (po
podziale: 293/1, 293/2), 294 (po podziale: 294/1, 294/2), 295/1 (po podziale: 295/3, 295/4,
295/5), 295/2 (po podziale: 295/6, 295/7), 296 (po podziale: 296/1, 296/2), 297/2 (po podziale:
297/3, 297/4), 298 (po podziale: 298/1, 298/2), 300 (po podziale: 300/1, 300/2), 301 (po
podziale: 301/1, 301/2), 302 (po podziale: 302/1, 302/2), 303 (po podziale: 303/1, 303/2), 287

Gmina Rzasnik, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania:
Podstawg opracowania dokumentacji na rozbudowe odcinka drogi gminnej relacji
Grodziczno - Grady Polewne jest:

- umowa z Zamawiajgcym — Waéjtem Gminy Rzgsnik,



- aktualna mapa do celéw projektowych sporzgdzona przez geodete uprawnionego mgr inz. Jacka
Knapa, zarejestrowana w ewidencji Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Wyszkowie pod nr GG.6640.406.2021,

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003, poz.1133, z pdz. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004, poz.2072, z pdin.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz. 430,
z p6zn. zmianami,

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych, z pézn. zmianami.

1.5 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia
wymogoéw formalnych do uzyskania pozwolenia ZRID na rozbudowe drogi gminnej relacji

Grodziczno — Grady Polewne.

1.6 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy odcinka drogi gminnej
relacji Grodziczno — Grady Polewne, gmina Rzgsnik.

Zakres inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne w obrebie geodezyjnym: 0005 -
Grodziczno, gmina Rzasnik, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie stanowigce
istniejgcy pas drogowy przedmiotowej drogi gminnej oraz dziatki do podziatu pozyskane zgodnie
z ustawg z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (pogrubiong czcionkg wyszczegdlniono numery dziatek po podziatach

geodezyjnych wchodzgce w sktad projektowanego pasa drogowego drogi gminnej). Jej realizacja
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przyczyni sie do poprawy warunkow bezpieczenstwa ruchu oraz pozytywnie wptynie na dostep
mieszkancdw miejscowosci Grodziczno do posesji oraz pdl uprawnych przylegajgcych do drogi
gminnej.

W sktad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt

zagospodarowania terenu, profil podtuzny oraz przekroje normalne.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Rozbudowywany odcinek drogi gminnej pofozony na terenie wsi Grodziczno rozpoczyna
sie od wigczenia w droge gminng — dziatka ewidencyjna nr 266 w miejscowosci Grodziczno o
nawierzchni bitumicznej, natomiast konczy sie w pikietazu roboczym KM 0+969,97 km; droga
gminna obecnie na catej swojej diugosci posiada nawierzchnie utwardzona kruszywem
naturalnym (koniec opracowania na terenie dziatki ewidencyjnej nr 376 stanowigcej istniejacy
pas drogowy).

Szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego rozbudowywanej drogi gminnej nalezgcej do
gminy Rzasnik w liniach rozgraniczajgcych wynosi ok. 5,00 m na catym zakresie opracowania. W
obecnej chwili jest to droga o nawierzchni utwardzona kruszywem naturalnym o zmiennym
nachyleniu podtuznym i poprzecznym. Stan techniczny drogi ulega nieustannym zmianom w
czasie jej uzytkowania, gtéwnie pod wptywem obcigzenia ruchem pojazdéw osobowych jak i
rolniczym oraz oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Stwierdzono duzg ilos¢ uszkodzen i
nierdwnosci istniejgcej nawierzchni, ktére wptywajg w sposdb szkodliwy na komfort jazdy oraz
bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.

Obecnie odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw wéd powierzchniowych poboczami
na tereny zielone oraz do istniejgcych rowéw przydroznych nalezgcych do Gminy Rzgsnik, w

liczne zanizenia wystepujace na nawierzchni drogi oraz poprzez wchtanianie do gruntu.

Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym odcinka drogi gminnej relacji Grodziczno-Gragdy Polewne na terenie
objetym opracowaniem wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ wodociggowa — skrzynki zawordéw do regulacji wysokosciowej,

- siec¢ elektroenergetyczna napowietrzna/podziemna — nie przewiduje sie zmian.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Grodziczno, gmina Rzgsnik, obejmowadé bedzie
zmiane parametréw uzytkowych i technicznych obiektu budowlanego co pozwoli na przywrdcenie
nosnosci jezdni i znacznie poprawi komfort i bezpieczedstwo ruchu na drodze gminne;.
Rozbudowa drogi obejmowaé bedzie utwardzenie drogi poprzez wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego w pikietazu roboczym 0+000,00 — 0+969,97 KM — konstrukcja na podbudowie z
mieszanki stabilizowanej cementem klasy C3/4, gr. warstwy 20 cm i 2 warstw z betonu asfaltowego
o facznej gr. 9 cm; przebudowe istniejacych zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z betonu
asfaltowego lub kruszywa tamanego, poboczy gruntowych o nawierzchni z mieszanki kruszywa

famanego i naturalnego.

Dane do projektowania:

- klasa drogi - droga gminna,

- kategoria drogi — D ( dojazdowa),

- przewidywany ruch - KR1,

- predkos¢ projektowa - Vp =30km/h,

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,

- szerokos¢ jezdni —5,0 m — 6,5 m ( na poszerzeniu na tuku poziomym);

- szerokosc¢ projektowanego pasa drogowego —od 10 m do 15 m

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%, na tukach poziomych jednostronny 2-3 %, do
wewnatrz tuku — spadek zmieniajacy sie na odcinku o df. 25-35 m,

- faczna dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi - 0+969,97 m,

- pobocza o nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego 50/50;

- zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego lub mieszanki kruszywa tamanego wg PZT;

- istniejacy przepust betonowy pod drogg w pikietazu 0+935,32 KM — wymiana na rure stalowg,

spiralng H=97 cm, L=15,0 m (dotem)

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym s$ladem z niewielkimi korektami,
uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.

Przebudowywana jezdnia po wykonaniu bedzie miata szerokos¢ 5,0 m. Lokalizacje drogi,

zjazdéw, parametry fukéw poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1, 2.2).



Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i zjazdow zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe i roztopowe na catosci opracowywanego odcinka
drogi, beda sptywad z powierzchni jezdni dzieki nadanym spadkom poprzecznym do istniejgcych
rowow przydroznych znajdujgcych sie w granicach pasa drogowego nalezgcego do Inwestora,
gminy Rzasnik — skad zostang rozsgczone do gruntu oraz czesciowo z rowéw odparowane. Spadek
poprzeczny jezdni — 2%, poboczy - 8 %, spadki podtuzne zgodnie z profilami podtuznymi. Z uwagi
na kategorie drogi nie sg wymagane urzadzenia do podczyszczania Sciekdw z jezdni i nie stanowig

one zagrozenia dla srodowiska.

4. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania

Rozbudowa odcinka drogi gminnej relacji Grodziczno-Grady Polewne obejmowaé bedzie
utwardzenie dziatek wskazanych jako adres obiektu poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego, zjazdédw indywidualnych o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kruszywa

tamanego oraz wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego 50/50.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego -4 968,00m?
- nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z betonu asfaltowego - 106,15 m?
- nawierzchnia zjazdow indywidualnych z kruszywa tamanego -381,26 m?
- pobocza z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego 50/50 -1358,54 m?
- zieler drogowa - 965,22 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -7779,17 m?

Pas drogowy i zielen przydrozna

Droga zostata zaprojektowana na dziatkach nalezgcych do Inwestora — Gminy Rzasnik,
dziatkach przeznaczonych do czasowego zajecia oraz na dziatkach do podziatu i przejecia w trybie
ustawy ZRID — projektowany pas drogowy. Wystepujaca zielen, zakrzewienia i drzewa kolidujgce

z projektowang inwestycjg zostang usuniete z obrebu opracowania.



5. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Zgodnie z art. 39, ust.6, pkt 2) ustawy o drogach publicznych na budowanym odcinku drogi
gminnej zaprojektowano kanat technologiczny typu ulicznego (KTu) oraz kanat technologiczny
typu przepustowego (KTp). Szczegdty rozwigzann zamieszczono w projekcie architektoniczno-

budowlanym.



6. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego:

Wyszkow 12.04.2021r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany branzy drogowej z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych: 376 (po podziale:
376/1, 376/2), 374/2 (po podziale: 374/5, 374/6), 377 (po podziale: 377/1, 377/2), 374/1 (po
podziale: 374/3, 374/4), 284 (po podziale: 284/1, 284/2), 285/1 (po podziale: 285/5, 285/6),
285/4 (po podziale: 285/7, 285/8) ,283 (po podziale: 283/1, 283/2), 279 (po podziale: 279/1,
279/2), 278/1 (po podziale: 278/3, 278/4), 429 (po podziale: 429/1, 429/2), 276 (po podziale:
276/1, 276/2), 275/1 (po podziale: 275/3, 275/4), 274 (po podziale: 274/1, 274/2), 273/1 (po
podziale: 273/3, 273/4), 272 (po podziale: 272/1, 272/2), 271 (po podziale: 271/1, 271/2), 270
(po podziale: 270/1, 270/2), 269 (po podziale: 269/1, 269/2), 268 (po podziale: 268/1, 268/2),
267 (po podziale: 267/1, 267/2), 288/2 (po podziale: 288/5, 288/6), 288/1 (po podziale: 288/3,
288/4), 289 (po podziale: 289/1, 289/2), 290 (po podziale: 290/1, 290/2), 291 (po podziale:
291/1, 291/2), 292 (po podziale: 292/1, 292/2), 293 (po podziale: 293/1, 293/2), 294 (po
podziale: 294/1, 294/2), 295/1 (po podziale: 295/3, 295/4, 295/5), 295/2 (po podziale: 295/6,
295/7), 296 (po podziale: 296/1, 296/2), 297/2 (po podziale: 297/3, 297/4), 298 (po podziale:
298/1, 298/2), 300 (po podziale: 300/1, 300/2), 301 (po podziale: 301/1, 301/2), 302 (po
podziale: 302/1, 302/2), 303 (po podziale: 303/1, 303/2), 287 - obreb geodezyjny 0005 —
Grodziczno, gmina Rzasnik, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie, dotyczacy ,,
Rozbudowa odcinka drogi gminnej relacji Grodziczno-Grady Polewne" zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzyé.

Projektant:

mgr inz. Robert Rosinski

Sprawdzajqgcy:

mgr inz. Marcin Szerszenowicz



7.1 Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajacego

—

MAZOWIECKA
OKREGOWA
-2 e ok
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzZej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

»
e e e o
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C
07-202 Wyszkéw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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% OKREGOWSR

' sygn. akt. MAZ/7131-7132/245/09 /D . . Warszaws dnin 25 czorwca 2009
& . _ DECYZJA '
“Na podstaww art 11 ust. 1 i art. 24 ust 1 pkt 2. ustawy z dma 15 grudnia 2000 1, 0 samorzadach zawodowych

= arcintektéw mzymerdw budowmcnva oraz urbanistéw (Dz U z 2001 T, Nr 5 poz: 42z pozn zm.), art. 12 ust. 1
Prawo budowlane (tekst G

Ministra Transportu i Budowmctwa z dma 28 kw1etma 2006 1. W spraw1e sarnodzxelnych funkc_u technicznych w
C p()zn.;‘ . ), Okrggow Komisja Kwallfikacyjna Mazowneckle_] E

magister mzynler : _
; nrodzony dnia 16 czerwca 1974 roku w m. I-Iajnowka syn Blaze]a'

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
' nr MAZ/0117/PWOD/AY -

do projektowania i klerowama robotaml budowlanyml
bez ograniczen
w spec;alnoscl drogowej
e UZASADNIENIE -
W zwmzku Z uwzgl@dmemem w calosci zadania stromy, na odstaw;e art. 107 § 4 Kodeksu postqpowama

: admmlstracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegoiowy zakres nadanych uprawmeﬂ zostal oplsany na odwroue mme]sze] decyzp

EEE : P()UCZEN{E
iZgodme z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaw@ do wykonywama sarnodzmlnych funkql
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonk6w wlasciwej izby samorzadu zawodowego. £
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej: Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzymeréw :
Budownictwa w Warszawic za posrednictwem Okregowd] Komisji Kwalifikacyjnej Mazowxeckle_] Okrf;gowej; o
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszaww w terininie 14 dni od dma jej dor@czema s e

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz, Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss:.
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Szezegdlowy xakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budewkanymi bez ngraniczei

w specjalnosci drogowsj

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. I, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlanc, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnicnia stanowia podstawg do:
1/ projeklowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskicgo, :
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw, '
4/ wykonywania nadzom inwesiorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I¥. Na mecy § 15 rozporzadzenia Ministra Transporin i Budownictwa z dunia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawmienia budowlane
uprawniaja do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

1iL. Na moey § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie -samodzielnych funkeji techniczmych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do: '
projektowania obiektn budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi 7 obiektemn budowlanym,
takim jak: '

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprécz przepustéw;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Szerszenowicz
nl. Mikolaja Kopernika 8A m. 36
05-300 Minsk Mazowiecki
2. G¥éwny Inspektor Nadzoru Budowlanege
3.ala
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7.2. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do MOIIB

Poaip o

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

m\7/4

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

MAZ-HZ2-SKY-EGD *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. ST. MONIUSZKI 3, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesinia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Wenryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwe] Okregoweaj lzby Infynierdw
Budowniciwa.
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® POLSKHA

| £ B A

i{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-4YM-L2V-68E *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0585/09

adres zamieszkania ul. MIKOtAJA KOPERNIKA 8 A m. 36, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Wenryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu meina sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www_piiborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.
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8. Opis techniczny
4.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: Droga publiczna, gminna.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

8.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zatozenia projektowe:

Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Grodziczno, gmina Rzasnik,
obejmowac bedzie zmiane parametréw uzytkowych i technicznych obiektu budowlanego co
pozwoli na przywrdcenie nosnosci jezdni i znacznie poprawi komfort i bezpieczenstwo ruchu na
drodze gminnej. Rozbudowa drogi obejmowac bedzie utwardzenie drogi poprzez wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego w pikietazu roboczym 0+000,00 — 0+969,97 KM — konstrukcja na
podbudowie z mieszanki stabilizowanej cementem klasy C3/4, gr. warstwy 20 cm i 2 warstw z
betonu asfaltowego o tacznej gr. 9 c¢cm; przebudowe istniejacych zjazdéw indywidualnych o
nawierzchni z betonu asfaltowego lub kruszywa famanego, poboczy gruntowych o nawierzchni z

mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego.

Dane do projektowania:

- klasa drogi - droga gminna,

- kategoria drogi — D ( dojazdowa),

- przewidywany ruch - KR1,

- predkos¢ projektowa - Vp =30km/h,

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,

- szerokos¢ jezdni — 5,0 m — 6,5 m ( na poszerzeniu na tuku poziomym);

- szerokos¢ projektowanego pasa drogowego —od 10 mdo 15 m

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%, na tukach poziomych jednostronny 2-3 %, do
wewnatrz tuku — spadek zmieniajacy sie na odcinku o df. 25-35 m,

- faczna dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi - 0+969,97 m,

- pobocza o nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego 50/50;

- zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego lub mieszanki kruszywa tamanego wg PZT;

- istniejacy przepust betonowy pod drogg w pikietazu 0+935,32 KM — wymiana na rure stalowag,

spiralng H=97 cm, L=15,0 m (dotem)
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Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym sladem z niewielkimi korektami,
uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.

Przebudowywana jezdnia po wykonaniu bedzie miata szerokos¢ 5,0 m. Lokalizacje drogi,

zjazdéw, parametry fukéw poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1, 2.2).

Przekrdj poprzeczny

Zaprojektowano rozbudowe odcinka drogi gminnej w miejscowosci Grodziczno, gminie
Rzasnik ze spadkiem 2% daszkowym o szerokosci jezdni 5,0 m wraz z 0,75 m poboczem z
mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego o spadku poprzecznym 8%. Na fukach poziomych
spadek poprzeczny jednostronny 2-3 %, do wewnatrz fuku. Szerokos¢ jezdni zjazdéw na odcinku
objetym opracowaniem wynosi 5,0m. Spadek poprzeczny zjazdéw zgodny z pochyleniem
podtuznym drogi gminnej do ktérej przylega zjazd. Przekroje normalne pokazano na rysunku (nr

4.0).

Plan sytuacyjny

Rozbudowe jezdni projektuje sie istniejgcym s$ladem z niewielkimi korektami profilu
podtuznego i poprzecznego, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i
terenu przylegtego. Wszystkie elementy rozbudowy drogi mieszczg sie w granicach
projektowanego pasa drogowego oraz dziatek do przejecia w trybie ustawy ZRID.
Zaprojektowano rowniez przebudowe zjazdéw indywidualnych oraz poboczy. Lokalizacje drogi,
zjazddéw, parametry tukdw poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1, 2.2).

Rozwigzanie wysoko$ciowe
Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania,
przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu wéd opadowych. Spadki podtuzne i tuki pionowe

oznaczono na przekroju podtuznym ( Rys. 3.0).

Konstrukcje nawierzchni

Nawierzchnia projektowanej drogi:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70 grubosci 4cm, KR1, zgodnie z WT-2
2014,
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- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 grubosci 5cm, KR1, zgodnie z WT-2
2014,

- warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4, gr. warstwy po zageszczeniu
20cm, do utozenia warstwa z kruszywa naturalnego gr. 20cm,

- istniejgca nawierzchnia drogi z kruszywa naturalnego.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 39cm.

Nawierzchnia projektowanej drogi na odcinkach z petng konstrukcja (poszerzenia):

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70 grubosci 4cm, KR1, zgodnie z WT-2
2014,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 grubosci 5cm, KR1, zgodnie z WT-2
2014,

- warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4, gr. warstwy po zageszczeniu
20cm, do utozenia warstwa z kruszywa naturalnego gr. 20cm,

- warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 20
cm,

- istniejgca podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 49cm.

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych — nawierzchnia z betonu asfaltowego:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70 grubosci 5cm, KR1, zgodnie z WT-
22014,

- warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (kruszywo dolomitowe o
uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 20 cm,

- grunt rodzimy zageszczony.

tacznie grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 25cm.

Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z mieszanki kruszywa tamanego:

- nawierzchnia zjazdu z mieszanki kruszywa tamanego, fr. 0/31,5mm, gr. warstwy po
zageszczeniu 20cm,

- podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 20cm.
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Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamanego:

- pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego i famanego 50/50, fr. 0/31,5mm, gr. warstwy po
zageszczeniu 15cm — wg PZT

- podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 15cm.

ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni i zjazddéw zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe i roztopowe na catosci opracowywanego odcinka
drogi, beda sptywad z powierzchni jezdni dzieki nadanym spadkom poprzecznym do istniejgcych
rowdéw przydroznych znajdujgcych sie w granicach pasa drogowego nalezgcego do Inwestora,
gminy Rzasnik — skad zostang rozsgczone do gruntu oraz cze$ciowo z rowéw odparowane. Spadek

poprzeczny jezdni — 2%, poboczy - 8 %, spadki podfuzne zgodnie z profilami podtuznymi.

PROJEKT KANAtU TECHNOLOGICZNEGO:

Zgodnie z art. 39, ust.6, pkt 2) ustawy o drogach publicznych na budowanym odcinku
zaprojektowano kanat technologiczny typu ulicznego (KTu) oraz kanat technologiczny typu
przepustowego (KTp).

Srednice rur zewnetrznych przyjmuje sie odpowiednio:

- RO (rury ostonowe) — 3110 mm ( dla KTp - RO x 2);

- RS (rury dla swiattowoddéw) — @ 40mm;

- WMR (wigzki mikrorur) — @40mm.

Konstrukcja KTu:

- Rury sSwiattowodowe i wigzki mikrorur ukfada sie w S$ciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m,

- Wiazki rur $wiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada sie mozliwie w linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwg przesianej ziemi o grubosci
nie mniejszej niz 10 cm,

- Rury ostonowe uktfada sie nad profilami rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie
oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm,

- Rury ostonowe taczy sie za pomoca zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.
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Rury swiatfowodowe faczy sie za pomocg ztaczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi
ztaczkami mikrorur. Pofgczenia wszystkich rur nalezy wykonywaé w studniach kablowych.
Dopuszcza sie wykonywanie potgczen rur pomiedzy studniami w ziemi.

Usytuowanie kanatu w terenie pokazano na rysunku nr 2.0

Profile kanatu technologicznego

Skala 1:10 (zwymiarowano w cm.) KANAt TYPU ULICZNEGO
PROFIL PODSTAWOWY

Objasnienie:
KTu — kanat technologiczny typu ulicznego s
RS - Rura swiattlowodowa 040/3,7mm
WMR - Wiazka mikro rur,np.:MT-DTP-1007-LROH*
RO - Rura ostonowa RHDPEpO110/6,3mm
TO — tasma ostrzegawcza koloru pomaranczowego o
szerokosci 200mm 1 gr. 0,3mm z napisem: UWAGA
KANAL TECHNOLOGICZNY,
TOL - Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna w kolorze
pomaranczowym o szerokosci 200 mm i grubosci 0,5mm z
napisem: Uwaga kanal technologiczny, wyposazona w
czynnik lokalizacyjny w postaci tasmy kwasoodpornej o
szeroko$ci co najmniej 25mm 1 grubo$ci co najmniej 0,1mm
z perforowanymi otworami o §rednicy co najmniej 10mm,

*-rura prefabrykowana wtérna 7 mikrorurek 10/8mm, pojedynczy ptaszcz PE,
$rednica zewngtrzna 40mm

WMR
RO
RS

KTp

1.00m

1.30m

010m—~ #

Objasnienie:

KTu Kanattechnologiczny typu ulicznego
KTp Kanat technologiczny typu przepustowego
RS Rura $wiattowodowa 040/3,7mm

WMR  Wiagzka mikro rur,np.:MT-DTP-1007-LROH* RO

Rura ostonowa RHDPEpO110/6,3mm
TO Tasma ostrzegawcza koloru pomaranczowego o szerokosci 200
mm i grubosci 0,3mm z napisem: Uwaga kanat technologiczny
TOL Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna w kolorze pomarannczowym
o szerokosci 200 mm i grubosci 0,5mm z napisem: Uwaga kanat
technologiczny, wyposazona w czynnik lokalizacyjny w postaci
tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25mm i grubosci
co najmniej 0,1mm z perforowanymi otworami o srednicy co
najmniej 10mm.

*-rura prefabrykowana wtérna 7 mikrorurek 10/8mm,
pojedynczy ptaszcz PE, srednica zewnetrzna 40mm.

Rysunek poglgdowy przedstawiajgcy elementy kanatu technologicznego
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Studnie kablowe typu SKR1g oraz SKO2g o klasie wytrzymatosci A , zostaty zlokalizowane w
miejscach o ograniczonym ryzyku zalania wodami opadowymi i gruntowymi. Wysokosciowe
usytuowanie studni nie powinno stwarzac¢ utrudnied w ruchu pojazdow i ludzi. Gérna czes¢
pokrywy nie powinna wystawac ani by¢ obnizona wzgledem projektowanej w danym miejscu
nawierzchni wiecej niz 2 mm. Pierwotnie nalezy ustawia¢ studnie zgodnie z rzednymi
terenowymi, konicowe wyregulowanie wysokosci ramy i pokrywy powinno nastgpi¢ na etapie
uksztattowania terenu wokoét niej. Budowane studnie kablowe powinny by¢é wyposazone w
nastepujace elementy:

- korpus dwuelementowy o klasie wytrzymatosci A,

- zabezpieczenia antywtamaniowe i cztery uchwyty kablowe,

- zwienczenia studni kablowych, o klasie wytrzymatosci A, sktadajacych sie z ramy zeliwnej
osadzonej w betonowym wiencu,

-pokrywy studni kablowych, w klasie A, z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione
zbrojonym betonem, zabezpieczenie przed dostepem osdb nieuprawnionych nalezy osiggngé
przez zastosowanie zamkow z uktadem zasuwowo ryglowym,

- kotnierze studni i pokryw oraz okucia i rurki do mocowania uchwytéw kablowych
zabezpieczone antykorozyjnie,

- konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociowg i odstojnik.
Dokumentacja nie przewiduje odgatezienia od kanatu. Odgatezienia bedg wykonane do
podtaczenia urzadzen BRD w okresie pdzniejszym. Obecnie projektuje sie tylko odcinek do
granicy opracowania.

W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi — rurami ochronnymi)
pod drogami wymagana jest taka minimalna gtebokos¢ ich posadowienia, aby goérna
powierzchnia rury ochronnej znajdo- wata sie minimum 0,50 m pod warstwa konstrukcyjng drogi.
Na pozostatym terenie wymagana gtebokos¢ utozenia/posadowienia projektowanych
przepustéw ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m,

- w poboczu drég—1,0 m,

- na pozostatym terenie pasa drogowego —1,0 m,

Dla celow lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowac¢ (na catej dtugosci
projektowanego kanatu) tasme lokalizacyjng w kolorze pomararniczowym o szerokos$ci 200mm i
grubosci 0,5mm z napisem: “Uwaga kanat technologiczny”, wyposazong w czynnik lokalizacyjny

w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25mm i grubosci co najmniej 0,1mm z
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perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10mm. Zamiast tasmy dopuszcza sie
zastosowanie typowego kabla telekomunikacyjnego np. XzZTKMWpw2x2x0,8. Korice tasmy
stalowej (lub zyty kabla) nalezy potaczy¢ w puszkach instalacyjnych hermetycznych,
umocowanych za pomocg kotew plastikowych na scianach studni kablowych. Rurociagi nalezy
wprowadzac do studni kablowych w rurach ostonowych, zlicowanych z korpusem studni. Dtugos¢
rury ostonowej dla wprowadzenia rurociggu 0,5m z kazdej strony studni. Po wprowadzeniu do
rur ostonowych rurociggu, nalezy je uszczelni¢ przy uzyciu pianki poliuretanowej. Wolny, gérny
otwodr o $rednicy 110mm podlega uszczelnieniu w sposéb analogiczny. Rurocigg w studni
kablowej nalezy wytozy¢ na uchwytach kablowych (podwdjnych, po dwie rurki na uchwycie).
Rurociggu w studniach nie przecinaé. Nad ciggiem rur tworzgcym kanat technologiczny nalezy
uktadac tasme kalandrowg koloru pomaranczowego z napisem:

»UWAGA! Kanat technologiczny”

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

2) Zakres srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela
kanatu technologicznego (GDDKIA).

Wymagania podstawowe dla rur $wiattowodowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

2) Zakres srednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ scianki co najmniej 3,7 mm.
3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.
4) Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z

warstwga poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego (GDDKIA).

Wymagania podstawowe dla wigzek rur:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

2) Wiazki mikro rur buduje sie z prefabrykowanych mikro rur cienkosciennych o $rednicy
zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubosci scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w ostonach

o $rednicy od 40 mm do 50 mm.
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3) Wiazki mikro rur instalowane bezposrednio w ziemi buduje sie z prefabrykowanych mikro
rur grubosciennych o $rednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci Scianki od 1,5 do 2,5
mm.

4) Konfiguracja wigzek mikro rur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okrggtego ksztattu
wigzki i maksymalnego wypetnienia wynikajacego z wartosci srednicy wewnetrznej rury
ostonowe;j.

5) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikro rur w rurze $wiattowodowej metoda
wdmuchiwania. Liczbe mikro rur uzaleznia sie od srednicy wewnetrznej rury Swiattowodowe;j
oraz wolnego miejsca w tej rurze.

6) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela
kanatu technologicznego.

Szczegbétowy plan sytuacyjny budowy, z wykorzystaniem mapy numerycznej pochodzacej z
panstwowego zasobu geodezyjnego, zostat przedstawiony na rysunku nr 2. Rodzaje i iloSci

projektowanych prac, zwigzanych z budowg kanatu technologicznego, przedstawiono w tabeli nr

2.
9. Zestawienia wielkosci i ilosci dla projektowanych obiektéw budowlanych.
Tabelanr1

Budowa studni Budowa kanatu Budowa kanatu

kablowych SKO2g | technologicznego Profil KTu | technologicznego Profil KTu

Szt. m m
7 368,0 52,0

Catkowita dtugos¢ kanatu (razem ze studniami kablowymi) =420,0 m.

Technologia robét
Szczegbétowo technologie robét przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robot stanowigcych odrebne opracowanie.

Zabezpieczenie robét

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkow teletechnicznych,

kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonaé recznie ze szczegdlng
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ostroznoscig i pod nadzorem wtasciciela urzgdzen. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy
geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich naruszania. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich odtworzenia.
Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia z
zarzadcami drég gminnych oraz Komenda Powiatowg Policji i Starostwem Powiatowym projektu
czasowej organizacji ruchu wraz z podaniem terminu wprowadzenia zatwierdzonej czasowej
organizacji ruchu.

Roboty mozna bedzie zaczgé wykonywac¢ po wprowadzeniu zatwierdzonej czasowej

organizacji ruchu oraz wtasciwym zabezpieczeniu robét.

8.3 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
(warunki gruntowo-wodne)

Rozpoznana charakterystyka podtoza gruntowego umozliwia realizacje projektowanej
nawierzchni drogi gminnej w kategorii KR-1( warunki geotechniczne s zmienne pod wzgledem
litologiczno-genetycznym oraz ze wzgledu na wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych),
obiekt | kategorii geotechnicznej. Warunki wodno-gruntowe w wykonanych miejscach wiercen
badawczych ocenia sie jako przecietne lub zte (woda gruntowa od gtebokosci 1,2-2,2 m p.p.t —
zwierciadto swobodne, na czesci otwordw badawczych nie stwierdzono wody gruntowej do
gtebokosci rozpoznania), biezgcy stan interpretuje sie jako sredni do niskiego w skali wieloletniej.
Naturalne podtoze piaszczyste, uwarstwione — w wiekszosci piaski drobne i pylaste( Pd)
przewarstwione piaskiem gliniastym i gling piaszczysta, przypowierzchniowo — nasyp
niekontrolowany. Podtoze wg badan terenowych zageszczone do s$redniego zageszczenia,
lokalnie luzne ( 1d=0,50); piaski cechujg sie réznoziarnistoscig co moze powodowacé trudnosci w
zageszczeniu, zaleca sie doziarnienie piaskdw réwnoziarnistych. Dane zaczerpniete z projektu
badan podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej wykonanego na potrzeby przedsiewziecia

przez pracownie ,,GEO PROSPEKT”, kierownik pracowni: mgr inz. Pawet Stepczak.

8.4 Wptyw projektowanych robét na srodowisko
Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego budowa, projektowany zakres robét drogowych
ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikéw. Ponadto

projektowana budowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin na skutek
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wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robdt nie wystgpig przyczyny majgce szkodliwy
wptyw na srodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat

natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Rozbudowa odcinka drogi gminnej relacji Grodziczno-Grqdy Polewne”

Adres inwestycji:

JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 143503 2 RZASINIK— OBSZAR WIEJSKI

OBREB EWIDENCYINY: 0005 — GRODZICZNO

Dziatki ewidencyjne nr: 376 (po podziale: 376/1, 376/2), 374/2 (po podziale: 374/5, 374/6), 377 (po
podziale: 377/1, 377/2), 374/1 (po podziale: 374/3, 374/4), 284 (po podziale: 284/1, 284/2), 285/1 (po
podziale: 285/5, 285/6), 285/4 (po podziale: 285/7, 285/8) ,283 (po podziale: 283/1, 283/2), 279 (po
podziale: 279/1, 279/2), 278/1 (po podziale: 278/3, 278/4), 429 (po podziale: 429/1, 429/2), 276 (po
podziale: 276/1, 276/2), 275/1 (po podziale: 275/3, 275/4), 274 (po podziale: 274/1, 274/2), 273/1 (po
podziale: 273/3, 273/4), 272 (po podziale: 272/1, 272/2), 271 (po podziale: 271/1, 271/2), 270 (po
podziale: 270/1, 270/2), 269 (po podziale: 269/1, 269/2), 268 (po podziale: 268/1, 268/2), 267 (po
podziale: 267/1, 267/2), 288/2 (po podziale: 288/5, 288/6), 288/1 (po podziale: 288/3, 288/4), 289 (po
podziale: 289/1, 289/2), 290 (po podziale: 290/1, 290/2), 291 (po podziale: 291/1, 291/2), 292 (po
podziale: 292/1, 292/2), 293 (po podziale: 293/1, 293/2), 294 (po podziale: 294/1, 294/2), 295/1 (po
podziale: 295/3, 295/4, 295/5), 295/2 (po podziale: 295/6, 295/7), 296 (po podziale: 296/1, 296/2), 297/2
(po podziale: 297/3, 297/4), 298 (po podziale: 298/1, 298/2), 300 (po podziale: 300/1, 300/2), 301 (po
podziale: 301/1, 301/2), 302 (po podziale: 302/1, 302/2), 303 (po podziale: 303/1, 303/2), 287

Gmina Rzgsnik, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Inwestor: WOJT GMINY RZASNIK

ul. Jesionowa 3

07-205 Rzqsnik

Imie i nazwisko oraz adres projektanta: Robert Rosinski
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkéw
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12

26



1. CZESC OPISOWA
1.1 Zakres robot

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 4 968,00m?
- nawierzchnia zjazdow indywidualnych z betonu asfaltowego - 106,15 m?
- nawierzchnia zjazdow indywidualnych z kruszywa tamanego - 381,26 m?
- pobocza z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego 50/50 - 1358,54 m?
- zieler drogowa - 965,22 m?
LACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -7779,17 m?

1.2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji:

1) Wykonanie robdt przygotowawczych w tym robét pomiarowych i przekopdéw kontrolnych,

2) Rozebranie istniejgcych nawierzchni przeznaczonych do rozbiérki,

3) Wykonanie robét ziemnych i przygotowawczych,

4) Remont przepustu pod korong drogi,

5) Wykonanie warstwy wzmacniajgcej/odcinajacej z kruszywa naturalnego,

6) Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego zwigzanej cementem,
klasa mieszanki C3/4,

7) Wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego,

8) Wykonanie warstw podbudowy zjazddw z betonu asfaltowego,

9) Wykonanie nawierzchni zjazdow z betonu asfaltowego

10) Wykonanie nawierzchni zjazdéw z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,

11) Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego,

12) Wyprofilowanie rowdw przydroznych wraz z obsiewem trawg i pozostatg zielenig drogowa,
13) Wprowadzenie statej organizacji ruchu,

14) Uporzadkowanie terenu,

15) Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych

Realizacja projektowanych robdt przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy

warunkéw ruchu uzytkownikdéw drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:

- sie¢ wodociggowa — skrzynki zawordéw do regulacji wysokosciowej,
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- siec¢ elektroenergetyczna napowietrzna/ podziemna — nie przewiduje sie zmian.

Kolizje z infrastrukturg techniczna znajdujacg sie w pasie drogi gminnej

W miejscu lokalizacji inwestycji wystepujg kolizje z istniejgca infrastrukturg techniczng. Roboty
drogowe w rejonie istniejgcej sieci technicznych nalezy wykonywaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscig pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen nie naniesionych na mape geodezyjng do celdw
projektowych. W zwigzku z tym Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien dokfadnie
zapoznac sie z terenem, a w szczegdlnosci ustali¢, czy w okresie od wykonania mapy do celéw

projektowych do dnia rozpoczecia robdt nie zostaty wykonane inne urzadzenia podziemne.

1.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi kemunikacyjnle,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
réwnowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagneq>55dB(A) Wibratory,

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowej zrywarki do

nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, ukfadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, tnace , wystajace,
ostre krawedzie, ruchome |
wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedace w ruchu.
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1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robdt, zagrozenia i obowigzkowo stosowac
odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdt, oméwi¢ zasady udzielania
pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do

bezposredniego nadzoru.

1.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA .

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik
budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczernstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg kierownicy robét oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na
wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane —art. 21a, ust.2, pkt.1
jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
i do aktualizowania go, wprowadzajac zmiany wynikajgce z postepu robdét budowlanych, a

dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw nizej wymienionych
aktéw wykonawczych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymogéw
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane.
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2.ZAKRES ROBOT DLA CZESCI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW — KANAL TECHNOLOGICZNY.
1.1 Przedsiewziecie budowlane polega na budowie kanatu technologicznego zwigzanego z

rozbudowg odcinka drogi gminnej relacji Grodziczno-Grady Polewne

Kolejnosé prac przedstawia sie nastepujaco:

1) Wytyczenie i obstuga geodezyjna budowy,

2) Budowa studni kablowych,

3) Budowa i montaz odcinkéw kanatu technologicznego,

4) Uporzadkowanie terenu.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Obiekty budowlane wystepujace w obrebie budowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej to:
- Kable NN ;

- Stupy energetycznej linii napowietrznej;

- Odcinki sieci wodociggowej miejskiej;

2.2 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu , ktdre moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtéwnym elementem jest sam ukfad drogowy, ktéry mimo starannego oznakowania nie zawsze
jest prawidtowo

wykorzystywany przez uzytkownikéw. Brawura badZ zwykta nieuwaga moze prowadzi¢ do
wypadkdéw.

Ruch pojazddéw i pieszych w obrebie rejonu prac jest dosé znaczny.

2.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania.
Podczas wykonywania robét budowlanych zwigzanych z budowga urzadzen telekomunikacyjnych
nalezy liczy¢ sie z nastepujgcymi zagrozeniami:

- praca w niewielkiej odlegtosci od ruchliwego ciggu komunikacyjnego z ruchem samochodow
ciezarowych;

- wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci dochodzacej

do 1,5m (montaz i demontaz studni kablowych);

- prace zwigzane z zageszczaniem gruntu (montaz i demontaz sieci telekomunikacyjnej);
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- wykonywanie prac zwigzanych z odkrywky kabli elektroenergetycznych, ktére mogg
pozostawac

pod napieciem;

- prace zwigzane z wykonywaniem przepustéw kablowych;

- praca dzwigu w bezposrednim sgsiedztwie linii napowietrznej nN;

2.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownik zatrudniony na stanowisku kierownika grupy robét (kierownika budowy dla obiektow
telekomunikaciji),

winien legitymowac sie uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w telekomunikacji
przewodowej, oraz posiadaé¢ aktualne zaswiadczenie o odbyciu szkolenia BHP dla kadry
kierowniczej, uprawniajgce do prowadzenia instruktazy stanowiskowych. Operatorzy sprzetu
winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do jego obstugi.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych, w ramach szkolenia na stanowisku pracy nalezy
zapoznaé pracownikéw z wprowadzong Zarzadzeniem nr 57 Dyrektora TP S.A. ds. Zasobow
Ludzkich z dnia 22.03.2000r.

"Instrukcjg bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji i
obstudze technicznej linii i urzgdzen telekomunikacyjnych. Instrukcja ta zawiera zbiér przepiséw
BHP dotyczacych robét zwigzanych z urzadzeniami telekomunikacyjnymi, w powigzaniu z
obowigzujgcymi nadrzednymi przepisami prawnymi, normami branzowymi oraz instrukcjami
obstugi typowych maszyn i urzadzen technicznych. Zawiera tez podstawowe wiadomosci z
zakresu udzielania pierwszej pomocy. Kategorycznie zabronié poruszania sie po terenie budowy
bez kamizelek odblaskowych i kaskdw ochronnych. Zwréci¢ uwage na sposéb postugiwania sie
narzedziami recznymi w celu zapobiezenia uszkodzeniom istniejgcych urzadzen podziemnych, w

tym szczegdlnie kabli elektrycznych

2.5 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng, umozliwiajgca szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Termin wejscia na teren objety budowg uzgodni¢ z zarzgdcg drogi ustalajgc sposéb przejecia i
przekazania go po przeprowadzonych pracach. Powiadomi¢ wtascicieli innych urzadzen
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podziemnych i nadziemnych znajdujgcych sie na obszarze objetym budowg o terminie
rozpoczecia prac, oraz ustali¢ zasady nadzorowania prac przez ich przedstawicieli. Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ w pasie opisanym i odpowiednio oznakowanym, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Powstate wykopy zabezpiecza¢ barierami
ochronnymi, w miejscach przej$é dla pieszych stosowaé pomosty wyposazone w odpowiednie
porecze. Prace ziemne organizowac w takim rozmiarze, aby nie pozostawia¢ otwartych wykopoéw
na okres nocy, jezeli z jakich$ nieprzewidzianych przyczyn (np. nie uwidocznione w dokumentacji
geodezyjnej urzadzenia podziemne, ktdére nalezy dodatkowo przebudowac) okaze sie to
niemozliwe, oznakowa¢ wykopy przy pomocy Swiatet. Kable elektryczne na skrzyzowaniach z
budowang siecig zabezpiecza¢ ostonami dwudzielnymi o dtugosci wskazanej w projekcie
wykonawczym. W przypadku napotkania niewypatéw lub niewybuchéw przy prowadzonych
robotach ziemnych, natychmiast przerwac¢ wszelkie prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomic
Powiatowego Komendanta Policji. Jako$¢ techniczna robdt winna odpowiadaé ustaleniom i

normom wskazanym w projekcie.
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10. CZESC RYSUNKOWA
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