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Krawędź pobocza

Legenda elementy projektowane:

Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

Krawędź jezdni

Pobocze z kruszywa łamanego

Istniejaca linia rozgraniczenia pasa drogowego

Zjazdy indywidualne o nawierzchni
z betonu asfaltowego
Zjazdy indywidualne o nawierzchni
z kruszywa łamanego

Projektowana linia rozgraniczenia pasa drogowego

Istniejące rowy przydrożne do bieżącej konserwacji

Legenda elementy istniejące:

Istniejący obiekt mostowy na cieku "Struga"

Drzewa do usunięcia

Numery działek ewidencyjnych po podziałach
geodezyjnych165/2

Nawierzchnia wyrównująca z kruszywa łamanego

Linie czasowego zajęcia:
Linia czasowego zajęcia działki Skarbu Państwa -
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Linia rozgraniczenia pasa drogowego
wg odrębnego opracowania

Legenda - kanał technologiczny:
Projektowany kanał technologiczny - typ KTu

Projektowany kanał technologiczny - typ KTp

Projektowana studnia rewizyjna

Krawędź pobocza

Legenda elementy projektowane:

Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

Krawędź jezdni

Pobocze z kruszywa łamanego

Istniejaca linia rozgraniczenia pasa drogowego

Zjazdy indywidualne o nawierzchni
z betonu asfaltowego
Zjazdy indywidualne o nawierzchni
z kruszywa łamanego

Projektowana linia rozgraniczenia pasa drogowego

Istniejące rowy przydrożne do bieżącej konserwacji

Legenda elementy istniejące:

Istniejący obiekt mostowy na cieku "Struga"

Drzewa do usunięcia

Numery działek ewidencyjnych po podziałach
geodezyjnych165/2

Nawierzchnia wyrównująca z kruszywa łamanego

Linie czasowego zajęcia:
Linia czasowego zajęcia działki Skarbu Państwa -
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Linia rozgraniczenia pasa drogowego
wg odrębnego opracowania

Legenda - kanał technologiczny:
Projektowany kanał technologiczny - typ KTu

Projektowany kanał technologiczny - typ KTp

Projektowana studnia rewizyjna

Legenda - istniejące sieci uzbrojenia:
Sieć elektroenergetyczna

Sieć wodociągowa


