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Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego
i tamanego 50/50, gr. warstwy 15 cm

pobocze

5 m - warstwa $cieralna

2.5 m - pas ruchu / 2.5 m - pas ruchu #

5.10 m - warstwa wigzaca

10,00

min.-0.5m

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Rzut poziomy zjazdu indywidualnego z betonu asfaltowego/ kruszywa tamanego
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0.75m .,
pobocze jezdni

pobocze zjazdu

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

granica pasa drogowego

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 20 cm
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stniejgca nawierzchnia z kruszywa naturalnego

5 m - jezdnia zjazdu

GRANICA PASA DROGOWEGO
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‘ 0.4m Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm Nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm warstwa $cieralna AC 11S gr. 5cm
Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem ;
i tamanego 50/50, gr. warstwy 15 cm klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z Podbudowa Zasad”'gfawzafgfj;y&azfg‘eiggggnﬁﬁ %Slrg
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Istniejace podioze gruntowe stabilizowane Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie Istniejaca nawierzchnia z kruszywa naturalnego mechanicznie

Przekrdoj normalny

Jezdni w osi przepustu z rury stalowej, spiralnej H=97cm

ksztatt tukowo-kotowy
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5 m - warstwa $cieralna

Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego

/ 15m 7 25m 7

pobocze pas ruchu

2.5m 7 15m itamanego 50/50 gr. warstwy 15cm.
pas ruchu pobocze

Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego
i tamanego 50/50, gr. warstwy 15 cm

y——— szerokosc¢ poszerzenia zmienna ——~

Przekrdo] normalny o

z odcinkowym wzmocnieniem podbudowy, z poszerzeniami O

na fuku poziomym %
\

/ 5-6 m - warstwa scieralna 7 | g

0.75m 2.5-3.25m - pas ruchu 7/ 2.5-3.25m - pas ruchu 7 0.75m }%
pobocze pobocze |

6.10 m - warstwa wigzaca | O

| U

. O

011 gy 05 235 40,00 23% g

/~,\\ > ‘O

kS

e

O

(-

o

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 20 cm

Warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 20 cm

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane

- Uzupefnienie nasypu kruszywem
5 naturalnym ( pospétka)
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Umocnienie wiotu i wylotu przepustu poprzez wybruk
Z kamienia polnego na betonie C-12/15 gr. 15 cm

dno rowu

Umocnienie wiotu i wylotu przepustu poprzez wybruk
z kamienia polnego na betonie C-12/15 gr. 15 cm

Podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego (pospdtki), gr. 10 cm

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

Poabudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 8 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5, wymieszana z
cementem (klasa mieszanki C3/4),gr. warstwy 20cm

Obsypka przepustu z piasku sredniego gr. 20-30 cm

Remontowany przepust z rury stalowej, spiralnej; L=15mb.

Podsypka z piasku sredniego, gr. warstwy 8 cm

tawa z betonu C-12/15 gr. 20 cm, o wymiarach
0,20x(0,60/0,80)x(15,00)m

Podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego
(pospdtki) gr. 10 cm

GRANICA PASA DROGOWEGO
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Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. /31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 8 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5, wymieszana z
cementem (klasa mieszanki C3/4),gr. warstwy 20cm

Obsypka przepustu z piasku sredniego gr. 20-30 cm
Remontowany przepust z rury stalowej, spiralnej; L=15mb.

Podsypka z piasku Sredniego, gr. warstwy 8 cm

tawa z betonu C-12/15 gr. 20 cm, o wymiarach
0,20x(0,60/0,80)x(15,00)m

Podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego
(pospatki) gr. 10 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 20 cm

Istniejgca nawierzchnia z kruszywa naturalnego

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem klasy C3/4
gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z kruszywa
naturalnego gr. 20 cm

Istniejagca nawierzchnia z kruszywa naturalnego

Nawierzchnia zjazdu z mieszanki kruszywa tamanego
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane
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