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KONIEC OPRACOWANIA: 0+962.55
KO: Km=0+962.55

droga gminna nr 440314W
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odcinek objęty odrębnym opracowaniem - zakończony przed

"Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 440314W w miejscowości

Grodziczno od działki ewidencyjnej nr 266"

rozpoczęciem prac związanych z przedmiotowym projektem

2.5 m - pas ruchu2.5 m - pas ruchu

5 m - warstwa ścieralna

5.10 m - warstwa wiążąca

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego

Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego

i łamanego 50/50, gr. warstwy 15 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

2.5 m - pas ruchu2.5 m - pas ruchu

5 m - warstwa ścieralna

5.10 m - warstwa wiążąca

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

zjazd - dł. zmienna

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem klasy C3/4

gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z kruszywa

naturalnego gr. 10 cm

Nawierzchnia zjazdu z mieszanki kruszywa łamanego

gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego

0.75 m
0.75 m

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

zjazd - dł. zmienna

Nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego

warstwa ścieralna AC 11S gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm

0.4 m
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2.5 m - pas ruchu
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5 m - warstwa ścieralna

1.5 m

Przekrój normalny
Jezdni w osi przepustu z rury stalowej, spiralnej H=97cm  

2.5 m2.5 m1.5 m
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kształt łukowo-kołowy
PIKIETAŻ 2+390,65 KM

Krawędź pobocza

Legenda elementy projektowane:

Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

Krawędź jezdni

Pobocze z kruszywa łamanego

Zjazdy indywidualne o nawierzchni
z betonu asfaltowego
Zjazdy indywidualne o nawierzchni
z kruszywa łamanego

Projektowana linia rozgraniczenia pasa drogowego

D-1

prj

Projektowane oznakowanie pionowe

D-15

ist

Istniejące oznakowanie pionowe

U-9b Projektowane urządzenia bezpieczeństwa

Projektowane oznakowanie poziome

A-3
0

przen. Przeniesione oznakowanie pionowe
A-30

lkw

Oznakowanie pionowe do likwidacji/ przeniesienia


