Zat. 4. Proponowane wyprowadzone wartosci parametréw geotechnicznych na podstawie metody korelacyjnej B wg. PN-81/B-0302

STOPIEN | STOPIEN *wg. PN-81/B-03020
SYMBOL SYMBOL ZA- PLA- KAT EDOME- WSPOL-
OPIS GRUNTU GRUNTU | SYMBOL | GESZ- | STYCZ- | ~oorowa TAF?CIA TRYCZNY MODUL CZYNNIK
NUMER LITOLOGICZNO- DOMINU. | DOMINU- | KONSO- | CZENIA | NOSCI o'% JETO- WE. SPOJ | MODUL ODKSZTAL- | FILTRACJI
WARSTWY GENETYCZNY JACEGO | YACEGO | LIDACJI SCICEW A | WNETRz. | NOSC | SciSLiwo- CENIA (Pazdro,
GEOTECHNICz- | (grunty dominujace) wg wg GRUNTU NIEGO SCIPIER- | OGOLNEGO Kozerski,
NES pn.ge/p. | PN-ENISO | SPOI- Io I WOTNEJ 1990)
wg. SMGP 1:50 000 02480 14688-1 STEGO Hp) o cu™ Mo Eo R
- - t/m3 ° kPa MPa MPa m/s
la Utwory 'antropoge- AN, nB Mg }
niczne
Ib PdH Or -
Grunty organiczne, nasypy hiekontrolowane - parametrow nie okreslano
Ic Utwory organiczne mH Or -
Id Nmg Or .
o ) 10°-10°
I Piaski edliczne | pr, Pd |siSa, FSa| - 0,50 - 1,65-1,90 | 30,5 - 62 46 10510+
] Piaski eoliczne Ps MSa - 0,50 - 1,70-2,00 33 - 95 80 1041073
UWAGA:

* Podano w tabeli wartosci wyprowadzone parametrow na podstawie metody B wg. normy PN-B-03020.
Dobdr wspotczynnikow materiatowych i korekcyjnych do obliczen posadowienia zostanie ostatecznie ustalony w projekcie konstrukcyjnym, zaleznie od przyjetego podejscia obliczenioweg
Model obliczeniowy podtoza gruntowego moze réznic sie od rzeczywistej zmiennosci parametrow wytrzymatosci i odksztatcalnosci podfoza. Ograniczenia te wynikajg
z zastosowania badan punktowych i matego zréznicowania metod badan (wiercenia).

** Wspotczynnik filtracji przyjeto wg Pazdro Z., Kozerski B. - 1990 r.

*** podane wartosci gestosci objetosciowej dla gruntow niespoistych odnoszg sie do gruntéw w przedziale od mato wilgotnych do nawodnionych.




