
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

9.  Lockers meblowy
Nazwa producenta:

.......................................................

Nazwa i typ:
         .......................................................

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Szafa typu lockers o wymiarach 402x432x2010 cm (+/-30mm) - szafka 5 modułowa z zamkiem patentowym
	

	2. 
	Szafka ma być wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości min. 18 mm oraz min. 28 mm. Obrzeża płyt mają być okleinowane doklejką ABS o grubości ok. 2 mm.
	

	3. 
	Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być  zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1.
	

	4. 
	Wieniec dolny, boki oraz ściana tylna szafy ma być wykonana z płyty o grubości min. 18 mm, co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla. Wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 28 mm.
	

	5. 
	Front (drzwi) – płyta wiórowa o grubości 18 mm. Fronty mają być mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia min. 110°
	

	6. 
	Półki mają być wykonane z płyty o grubości min 18 mm i być mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy.
	

	7. 
	W szafach mają się znajdować  regulatory typu „bulwa” o wysokości ok. 27 mm i średnicy fi min. 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy.
	

	8. 
	Szafka powinna być wyposażona w metalowy cokół, który powinien zabezpieczać szafę przed uszkodzeniem np. podczas sprzątania pomieszczenia
	

	9. 
	Szafka typu lockers ma posiadać jeden rząd frontów. Dodatkowo każdy front powinien posiadać tzw. wrzutkę na papier tj. szczelinę o wymiarze ok. 17 mm.
	

	10. 
	Każdy front szafki ma być wyposażony w zamek patentowy. Wszystkie części zamka powinny być wykonane z materiałów odpornych na wilgoć.
	

	11. 
	Korpus szafy powinien być skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.
	

	12. 
	Producent szaf powinien posiadać: certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego
	


UWAGI:       
1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 

2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. 

3. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy


