
„WEKTOR-P” Kowalscy Sp. J. 09-402 Płock, ul. Dworco wa 2b 

Symbol pracy:  AK-1000/027/2013 Nr strony: 1 

Bran Ŝa: Sanitarna – projekt budowlany Ilo ść stron: 36 

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje s ą własno ścią „WEKTOR -P” i nie mog ą być bez pisemnej 
zgody kopiowane, powielane oraz udost ępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel ów ni Ŝ  opisane w 
umowie. 

 
     

SPIS SKŁADNIKÓW 

L.p. Tytuł składnika Nr składnika Skala Strony 

PROJEKT BUDOWLANY  

INSTALACJE SANITARNE ZEWN ĘTRZNE 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis techniczny  - - Str. 1- 33 

CZĘŚĆ GRAFICZNA 

2. Plan sytuacyjny  P-1 1:500 Str. 34 

3. Profil kanalizacji deszczowej – ciąg D1-

D11 P-2 
1:100 Str. 35 

4. Profil kanalizacji deszczowej – wpusty 

drogowe P-3 
1:100 Str. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„WEKTOR-P” Kowalscy Sp. J. 09-402 Płock, ul. Dworco wa 2b 

Symbol pracy:  AK-1000/027/2013 Nr strony: 2 

Bran Ŝa: Sanitarna – projekt budowlany  

 
Ilość stron: 36 

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje s ą własno ścią „WEKTOR -P” i nie mog ą być bez pisemnej 
zgod y kopiowane, powielane oraz udost ępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel ów ni Ŝ  opisane w 
umowie. 
 

Spis tre ści 

1. Dokumenty formalno - prawne .................... ................................................ 3 

1.1. Decyzja Nr31/PG/2010 z dnia 25 sierpnia 2010r.  ................................. 3 

1.2. Decyzja Nr 47/PG/2013 z dnia 12 sierpnia 2013r . ................................ 9 

1.3. Pismo WK Ś-I.6220.44.2013.ER z dnia 15.07.2013 .............. ............... 12 

1.4. Decyzja MZD Nr 192/13 z dnia 20.08.2013 ...... ................................... 13 

1.5. Pismo TT/5/3557/2013 z dnia 16.07.2013 ....... .................................... 17 

1.6. Pismo Wodoci ągi TT/5/3706/2013 z dnia 24.07.2013r. ............. ......... 19 

1.7. Pismo MZ-DI.4105.14.140.2013.DT z dnia 15.10.2 013 ....................... 20 

1.8. Pismo ENERGA EOP-71MMD-003321-2013 z dnia 24.1 0.2013 ......... 21 

1.9. Opinia NR BGM-I-ZUDp.6630.610.2012.EP z dnia 2 5.10.2012 .......... 22 

2. Dane ogólne .................................... ............................................................ 23 

2.1Nazwa i adres obiektu .......................... ................................................. 23 

2.2Inwestor ....................................... .......................................................... 23 

2.3Projektant ..................................... .......................................................... 23 

2.4Sprawdzaj ący ................................................ ........................................ 23 

2.5Podstawa opracowania............................ ............................................. 23 

3. Zakres opracowania ............................. ...................................................... 23 

4. Ogólny opis obiektu ............................ ....................................................... 23 

5. Rozwi ązania techniczne .................................. ........................................... 24 

5.1 Roboty ziemne ................................. ..................................................... 24 

5.2 Kanalizacja deszczowa ............................. .................................... 25 

5.3 Obliczenia ilo ść ścieków deszczowych z działki nr 563/5 ......... 26  

Ilość ścieków deszczowych ................................ ...................................... 26 

6. Kolizje z istniej ącym uzbrojeniem terenu ............................ ..................... 27 

7. Uwagi .......................................... ................................................................. 28 

8. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia ...................... 29  

 

 
 



„WEKTOR-P” Kowalscy Sp. J. 09-402 Płock, ul. Dworco wa 2b 

Symbol pracy:  AK-1000/027/2013 Nr strony: 3 

Bran Ŝa: Sanitarna – projekt budowlany  

 
Ilość stron: 36 

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje s ą własno ścią „WEKTOR -P” i nie mog ą być bez pisemnej 
zgod y kopiowane, powielane oraz udost ępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel ów ni Ŝ  opisane w 
umowie. 
 

1.Dokumenty formalno - prawne 

1.1.Decyzja Nr31/PG/2010 z dnia 25 sierpnia 2010r. 

 



„WEKTOR-P” Kowalscy Sp. J. 09-402 Płock, ul. Dworco wa 2b 

Symbol pracy:  AK-1000/027/2013 Nr strony: 4 

Bran Ŝa: Sanitarna – projekt budowlany  

 
Ilość stron: 36 

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje s ą własno ścią „WEKTOR -P” i nie mog ą być bez pisemnej 
zgod y kopiowane, powielane oraz udost ępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel ów ni Ŝ  opisane w 
umowie. 
 

 



„WEKTOR-P” Kowalscy Sp. J. 09-402 Płock, ul. Dworco wa 2b 

Symbol pracy:  AK-1000/027/2013 Nr strony: 5 

Bran Ŝa: Sanitarna – projekt budowlany  

 
Ilość stron: 36 

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje s ą własno ścią „WEKTOR -P” i nie mog ą być bez pisemnej 
zgod y kopiowane, powielane oraz udost ępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel ów ni Ŝ  opisane w 
umowie. 
 

 



„WEKTOR-P” Kowalscy Sp. J. 09-402 Płock, ul. Dworco wa 2b 

Symbol pracy:  AK-1000/027/2013 Nr strony: 6 

Bran Ŝa: Sanitarna – projekt budowlany  

 
Ilość stron: 36 

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje s ą własno ścią „WEKTOR -P” i nie mog ą być bez pisemnej 
zgod y kopiowane, powielane oraz udost ępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel ów ni Ŝ  opisane w 
umowie. 
 

 



„WEKTOR-P” Kowalscy Sp. J. 09-402 Płock, ul. Dworco wa 2b 

Symbol pracy:  AK-1000/027/2013 Nr strony: 7 

Bran Ŝa: Sanitarna – projekt budowlany  

 
Ilość stron: 36 

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje s ą własno ścią „WEKTOR -P” i nie mog ą być bez pisemnej 
zgod y kopiowane, powielane oraz udost ępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel ów ni Ŝ  opisane w 
umowie. 
 

 



„WEKTOR-P” Kowalscy Sp. J. 09-402 Płock, ul. Dworco wa 2b 

Symbol pracy:  AK-1000/027/2013 Nr strony: 8 

Bran Ŝa: Sanitarna – projekt budowlany  

 
Ilość stron: 36 

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje s ą własno ścią „WEKTOR -P” i nie mog ą być bez pisemnej 
zgod y kopiowane, powielane oraz udost ępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel ów ni Ŝ  opisane w 
umowie. 
 

 

 

 

 



„WEKTOR-P” Kowalscy Sp. J. 09-402 Płock, ul. Dworco wa 2b 

Symbol pracy:  AK-1000/027/2013 Nr strony: 9 

Bran Ŝa: Sanitarna – projekt budowlany  

 
Ilość stron: 36 

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje s ą własno ścią „WEKTOR -P” i nie mog ą być bez pisemnej 
zgod y kopiowane, powielane oraz udost ępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel ów ni Ŝ  opisane w 
umowie. 
 

1.2.Decyzja Nr 47/PG/2013 z dnia 12 sierpnia 2013r.  

 



„WEKTOR-P” Kowalscy Sp. J. 09-402 Płock, ul. Dworco wa 2b 

Symbol pracy:  AK-1000/027/2013 Nr strony: 10 

Bran Ŝa: Sanitarna – projekt budowlany  

 
Ilość stron: 36 

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje s ą własno ścią „WEKTOR -P” i nie mog ą być bez pisemnej 
zgod y kopiowane, powielane oraz udost ępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel ów ni Ŝ  opisane w 
umowie. 
 

 



„WEKTOR-P” Kowalscy Sp. J. 09-402 Płock, ul. Dworco wa 2b 

Symbol pracy:  AK-1000/027/2013 Nr strony: 11 

Bran Ŝa: Sanitarna – projekt budowlany  

 
Ilość stron: 36 

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje s ą własno ścią „WEKTOR -P” i nie mog ą być bez pisemnej 
zgod y kopiowane, powielane oraz udost ępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel ów ni Ŝ  opisane w 
umowie. 
 

 

 

 



„WEKTOR-P” Kowalscy Sp. J. 09-402 Płock, ul. Dworco wa 2b 

Symbol pracy:  AK-1000/027/2013 Nr strony: 12 

Bran Ŝa: Sanitarna – projekt budowlany  

 
Ilość stron: 36 

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje s ą własno ścią „WEKTOR -P” i nie mog ą być bez pisemnej 
zgod y kopiowane, powielane oraz udost ępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel ów ni Ŝ  opisane w 
umowie. 
 

1.3.Pismo WK Ś-I.6220.44.2013.ER z dnia 15.07.2013 

 



„WEKTOR-P” Kowalscy Sp. J. 09-402 Płock, ul. Dworco wa 2b 

Symbol pracy:  AK-1000/027/2013 Nr strony: 13 

Bran Ŝa: Sanitarna – projekt budowlany  

 
Ilość stron: 36 

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje s ą własno ścią „WEKTOR -P” i nie mog ą być bez pisemnej 
zgod y kopiowane, powielane oraz udost ępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel ów ni Ŝ  opisane w 
umowie. 
 

1.4.Decyzja MZD Nr 192/13 z dnia 20.08.2013 

 



„WEKTOR-P” Kowalscy Sp. J. 09-402 Płock, ul. Dworco wa 2b 

Symbol pracy:  AK-1000/027/2013 Nr strony: 14 

Bran Ŝa: Sanitarna – projekt budowlany  

 
Ilość stron: 36 

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje s ą własno ścią „WEKTOR -P” i nie mog ą być bez pisemnej 
zgod y kopiowane, powielane oraz udost ępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel ów ni Ŝ  opisane w 
umowie. 
 

 



„WEKTOR-P” Kowalscy Sp. J. 09-402 Płock, ul. Dworco wa 2b 

Symbol pracy:  AK-1000/027/2013 Nr strony: 15 

Bran Ŝa: Sanitarna – projekt budowlany  

 
Ilość stron: 36 

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje s ą własno ścią „WEKTOR -P” i nie mog ą być bez pisemnej 
zgod y kopiowane, powielane oraz udost ępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel ów ni Ŝ  opisane w 
umowie. 
 

 



„WEKTOR-P” Kowalscy Sp. J. 09-402 Płock, ul. Dworco wa 2b 

Symbol pracy:  AK-1000/027/2013 Nr strony: 16 

Bran Ŝa: Sanitarna – projekt budowlany  

 
Ilość stron: 36 

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje s ą własno ścią „WEKTOR -P” i nie mog ą być bez pisemnej 
zgod y kopiowane, powielane oraz udost ępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel ów ni Ŝ  opisane w 
umowie. 
 

 

 

 

 

 



„WEKTOR-P” Kowalscy Sp. J. 09-402 Płock, ul. Dworco wa 2b 

Symbol pracy:  AK-1000/027/2013 Nr strony: 17 

Bran Ŝa: Sanitarna – projekt budowlany  

 
Ilość stron: 36 

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje s ą własno ścią „WEKTOR -P” i nie mog ą być bez pisemnej 
zgod y kopiowane, powielane oraz udost ępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel ów ni Ŝ  opisane w 
umowie. 
 

1.5.Pismo TT/5/3557/2013 z dnia 16.07.2013 

 



„WEKTOR-P” Kowalscy Sp. J. 09-402 Płock, ul. Dworco wa 2b 

Symbol pracy:  AK-1000/027/2013 Nr strony: 18 

Bran Ŝa: Sanitarna – projekt budowlany  

 
Ilość stron: 36 

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje s ą własno ścią „WEKTOR -P” i nie mog ą być bez pisemnej 
zgod y kopiowane, powielane oraz udost ępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel ów ni Ŝ  opisane w 
umowie. 
 

 
 
 
 
 
 
 



„WEKTOR-P” Kowalscy Sp. J. 09-402 Płock, ul. Dworco wa 2b 

Symbol pracy:  AK-1000/027/2013 Nr strony: 19 

Bran Ŝa: Sanitarna – projekt budowlany  

 
Ilość stron: 36 

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje s ą własno ścią „WEKTOR -P” i nie mog ą być bez pisemnej 
zgod y kopiowane, powielane oraz udost ępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel ów ni Ŝ  opisane w 
umowie. 
 

1.6.Pismo Wodoci ągi TT/5/3706/2013 z dnia 24.07.2013r. 

 

 



„WEKTOR-P” Kowalscy Sp. J. 09-402 Płock, ul. Dworco wa 2b 

Symbol pracy:  AK-1000/027/2013 Nr strony: 20 

Bran Ŝa: Sanitarna – projekt budowlany  

 
Ilość stron: 36 

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje s ą własno ścią „WEKTOR -P” i nie mog ą być bez pisemnej 
zgod y kopiowane, powielane oraz udost ępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel ów ni Ŝ  opisane w 
umowie. 
 

1.7.Pismo MZ-DI.4105.14.140.2013.DT z dnia 15.10.20 13 

 

 



„WEKTOR-P” Kowalscy Sp. J. 09-402 Płock, ul. Dworco wa 2b 

Symbol pracy:  AK-1000/027/2013 Nr strony: 21 

Bran Ŝa: Sanitarna – projekt budowlany  

 
Ilość stron: 36 

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje s ą własno ścią „WEKTOR -P” i nie mog ą być bez pisemnej 
zgod y kopiowane, powielane oraz udost ępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel ów ni Ŝ  opisane w 
umowie. 
 

1.8.Pismo ENERGA EOP-71MMD-003321-2013 z dnia 24.10 .2013 

 



„WEKTOR-P” Kowalscy Sp. J. 09-402 Płock, ul. Dworco wa 2b 

Symbol pracy:  AK-1000/027/2013 Nr strony: 22 

Bran Ŝa: Sanitarna – projekt budowlany  

 
Ilość stron: 36 

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje s ą własno ścią „WEKTOR -P” i nie mog ą być bez pisemnej 
zgod y kopiowane, powielane oraz udost ępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel ów ni Ŝ  opisane w 
umowie. 
 

1.9.Opinia NR BGM-I-ZUDp.6630.610.2012.EP z dnia 25 .10.2012 

 

 
 
 
 
 



„WEKTOR-P” Kowalscy Sp. J. 09-402 Płock, ul. Dworco wa 2b 

Symbol pracy:  AK-1000/027/2013 Nr strony: 23 

Bran Ŝa: Sanitarna – projekt budowlany  

 
Ilość stron: 36 

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje s ą własno ścią „WEKTOR -P” i nie mog ą być bez pisemnej 
zgod y kopiowane, powielane oraz udost ępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel ów ni Ŝ  opisane w 
umowie. 
 

2.Dane ogólne 

2.1Nazwa i adres obiektu 

Budynek Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa Politechniki 

Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Jachowicza 2 działka nr 563/5 

2.2Inwestor 

Politechnika Warszawska Filia w Płocku ul. Łukasiewicza 17,  

09-400 Płock 

2.3Projektant 

dr. inŜ. Kazimierz Piasek nr upr. 6/85 

2.4Sprawdzaj ący 

mgr inŜ. Tomasz Sęczkowski nr upr. MAZ/0038/PWOS/04 

2.5Podstawa opracowania 

1.Warunki Wodociągi– pismo TT/5/3557/2013 z dnia 16.07.2012 

2.Pismo Wodociągi TT/5/3706/2013 z dnia 24.07.2013r. 

3.Decyzja MZD Nr 192/13 z dnia 20.08.2013 

4.Opinia Nr WGD-I-ZU.6630.588.2013.EK z dn. 03.10.2013 

5.Uzgodnienia z Inwestorem 

6.Uzgodnienia międzybranŜowe 

7.Literatura techniczna. 

8.Przepisy i normy branŜowe 

3.Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji deszczowej dachu budynku. 

4.Ogólny opis obiektu 

Wjazd na teren działki od strony północnej od ulicy Lasockiego i wschodniej od 

ulicy Dworcowej. Zaopatrzenie w wodę za pomocą przyłącza z wodociągu 

miejskiego, zasilanie w energię elektryczną za pomocą linii kablowej SN, ścieki 

sanitarne odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej, ścieki deszczowe 

odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Zaopatrzenie w ciepło z 

własnej istniejącej kotłowni. 
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Na terenie działki zlokalizowane są elementy instalacji wody, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej. Teren 

wokół obiektów w części jest utwardzony płytami betonowymi oraz kostką 

betonową typu Polbruk, tworząc drogi wewnętrzne oraz miejsca parkingowe dla 

pracowników i studentów. Za budynkami od strony północno – wschodniej 

działki znajduje się teren zielony. 

Na terenie działki nr ewidencyjny 563/5 znajdują się następujące przyłącza : 

• wodociągowe z istniejącej sieci miejskiej, 

• ciepłociąg doprowadzający ciepło do istniejących budynków z istniejącej 

kotłowni 

• kanalizacji sanitarnej z istniejącej sieci miejskiej, 

• instalacja teletechniczna, 

• instalacje elektryczne eN. 

Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu na 148 miejsc postojowych 

wraz z drogami dojazdowymi zlokalizowanego w Płocku na działce 563/5. 

Wjazdy na teren działki od ulicy Lasockiego i Dworcowej. 15 miejsc 

postojowych jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych co stanowi ponad 

10% ilości wszystkich miejsc parkingowych. 

W związku z projektowanym parkingiem zakłada się rozbiórkę budynku nr 6. 

Szczegółowa lokalizacja według projektu zagospodarowania terenu. 

 

5.Rozwiązania techniczne 

5.1 Roboty ziemne 

Wykopy wykonywać sprzętem mechanicznym oraz ręcznie w odległości nie 

mniejszej niŜ 2m w miejscach kolizji. W zaleŜności od rodzaju gruntu, 

zastosować wykopy o ścianach pionowych lub ze zboczami nachylonymi (kąt 

nachylenia zaleŜny od rodzaju gruntu). Ściany wykopów obudować za pomocą 

deskowania pełnego lub częściowego. Wykopy w razie konieczności 

odwadniać. Przed przystąpieniem do ułoŜenia rurociągów naleŜy wyrównać i 

oczyścić dno wykopu z kamieni, korzeni, itp. Wykonać podsypkę z piasku o 
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grubości 15 cm. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby przyłączy zasypywać 

układając warstwę ochronną o grubości 30 cm ponad wierzch rury, ułoŜyć 

taśmę ostrzegawczą, a następnie zasypywać gruntem rodzimym z 

zagęszczaniem co 30 cm ubijakiem pneumatycznym do przewidzianej rzędnej 

terenu. W miejscach wskazanych na profilach, gdzie ze względu na zbyt płytkie 

przykrycie wymagane jest docieplenie, przyłącza obsypać 20 cm warstwą leszu 

lub ŜuŜla z przykryciem papą lub folią. Nadmiar gruntu wywieść, a teren 

doprowadzić do stanu sprzed robót. 

5.2 Kanalizacja deszczowa 

 Projekt instalacji kanalizacji deszczowej wykonano zgodnie z warunkami 

technicznymi wydanymi przez „Wodociągi Płockie” pismem TT/5/3557/2013 z 

dnia 16.07.2013. Zgodnie z tymi warunkami projekt techniczny dostosowano do 

wymogów polegających na tym, Ŝe wody opadowe  odprowadzono do 

kanalizacji deszczowej ø 0,4 m istniejącej w ul. Dworcowej poprzez instniejącą 

studnię. Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur z litego polipropylenu o 

sztywności min. SN 8 spełniających wymagania normy PN en 1852. Studnie 

rewizyjne na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano z kręgów 

Ŝelbetowych ø 1,2m. Wpusty wykonano z rur betonowych o średnicy 0,5 m z 

osadnikiem o głębokości min. 0,95 m z kratą mocowaną w korpusie zawiasowo. 

W warunkach technicznych wydanych przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. 

zostały zawarte równieŜ warunki na przebudowę istniejącego kanału na terenie 

objętym projektowaniem, do którego odprowadzane są obecnie ścieki sanitarne 

z posesji przy ulicy Dworcowej 2a. Nie zostały one uwzględnione w niniejszym 

opracowaniu. „Wodociągi Płockie” odpowiedziały pismem TT/5/3706/2013 z 

dnia 24.07.2013r., iŜ przedmiotowa kanalizacja nie jest własnością ich Spółki. 

W związku z powyŜszym jest ona własnością Inwestora, a ten z powodów 

ekonomicznych nie jest zainteresowany przebudową istniejącej kanalizacji 

sanitarnej. Inwestor nie odpowiada takŜe za fakt, Ŝe właściciel posesji przy ulicy 

Dworcowej 2a do chwili obecnej nie wykonał przyłączenia ścieków do nowo 

wybudowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej. 

Wody opadowe nie będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. 

Inwentaryzację powykonawczą dostarczyć naleŜy na tradycyjnej mapie 
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oraz w wersji elektronicznej jako dane w układzie współrzędnych 2000 

zaewidencjonowane w Księdze Ewidencji Robót Geodezyjnych (KERG ). 

Otrzymane warunki techniczne waŜne są przez okres dwóch lat od daty 

wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu 

inwestor obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o aktualizację warunków. 

Włączenie do kanałów zaprojektowano poprzez istniejące studnię rewizyjną o 

rzędnych 104,90/102,46. 

 Przewody poprowadzić ze spadkami jak na profilu przedstawionym na 

rys. P-2 i P-3.  

W celu odwodnienia terenu działki zaprojektowano wpusty uliczne deszczowe 

ze studzienkami osadnikowymi ø500, podłączone przewodami odpływowymi z 

rur ø160 PVC kielichowych z uszczelkami gumowymi.  

W celu oczyszczenia ścieków deszczowych z dróg i parkingów zaprojektowano 

separator substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem, firmy 

TECHNEAU typu EH1015 o wydajności 15 l/s, z by passem 75l/s. 

Posadowienie separatora wykonać zgodnie z wytycznymi producenta 

urządzenia. 

5.3 Obliczenia ilo ść ścieków deszczowych z działki nr 563/5  

Ilość ścieków deszczowych  

Ilość ścieków deszczowych z terenu utwardzonego określono w oparciu 

o wzór: 

100001000010000 332211321

I
A

I
A

I
Aqqqq ddd ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=++= ψψψ  

gdzie: 

qd – przepływ obliczeniowy (dm3/s); 

qd1 – przepływ obliczeniowy z pow. dachów budynków (dm3/s); 

qd2 – przepływ obliczeniowy z powierzchni utwardzonej  (dm3/s); 

qd3 – przepływ obliczeniowy z powierzchni zielonej (dm3/s); 

ψ1 - współczynnik spływu z pow. dachu  przyjęto ψ1 = 0,8; 

ψ2 - współczynnik spływu z pow. utwardzonej przyjęto ψ2 = 0,9; 

ψ3 - współczynnik spływu z pow. zielonej przyjęto ψ3 = 0,1; 

A1 – powierzchnia dachu budynków (odprow. na teren) (m2), A1 = 1742 + 522 + 
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2086 = 4350 m2; 

A2 – powierzchnia utwardzona (m2), A2 = 4990 m2; 

A3 – powierzchnia zielona (m2), A3 = 7501 m2; 

I – miarodajne natęŜenie maks. deszczu (dm3/(s ha)) przyjęto I = 131 dm3/(s ha) 

wyliczone metodą Błaszczyka dla deszczu trwającego 15min. i obszaru o 

rocznej wysokości opadów H<800mm ze wzoru  Q=[470xC(1/3)]:(t0.667) l/s x ha; 

gdzie C–okres w latach przyjęto 5lat 

Wyliczono: 

sdm

q

/37,65

10000

131
01,0

10000

131
49909,0

10000

131
08,0

3=

⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=
 

Całkowita maksymalna ilość ścieków wynosi 65,4 dm 3/s. Wszystkie wody 

opadowe z terenów utwardzonych przed odprowadzeniem do szczelnego 

bezodpływowego zbiornika oczyszczane będą w separatorze węglowodorów 

z osadnikiem.  

6.Kolizje z istniej ącym uzbrojeniem terenu 

W miejscach kolizji projektowanego uzbrojenia terenu z istniejącym w 

odległości 2 m wykopy wykonywać ręcznie. Kable energetyczne i 

telekomunikacyjne  naleŜy zabezpieczać układając je na ceownikach C200 

wpuszczonych w boczne ściany wykopu i przykryć je ceownikami C200, 

związując ze sobą. Po zakończeniu robót ceowniki naleŜy zdemontować. 

Alternatywnie zamiast ceowników moŜna zastosować połówki rury stalowej. 

W projekcie instalacji sanitarnych zastosowano typowe gotowe zbiorniki 

producentów umieszczone w gruncie, które z przypadku wysokiego poziomy 

wód gruntowych naleŜy zakotwić lub obciąŜyć. 

Kolizje z kablami energetycznymi będącymi własnością ENERGA 

OPERATOR SA zabezpieczyć po 0,5 m z kaŜdej strony kabla energetycznego 

w miejscu kolizji z kanalizacją deszczową. Zastosowano następujące typy rur 

osłonowych: na kablach SN rury osłonowe A160PS a na kablach niskiego 

napięcia A110PS. 
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Miejsca kolizji i skrzyŜowań z istniejącymi kablami elektrycznymi eNN 

naleŜącymi do inwestora osłonić rurami ochronnymi „Arota” dzielonymi średnicy 

DN110, tak aby przecięcie tras wypadały w środku długości rury ochronnej. 

Przejścia projektowanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych pod istniejącymi 

drogami asfaltowymi naleŜy wykonać bezwykopowo metodą przewiertu lub 

przecisku z zastosowaniem stalowych lub innych rur przeciskowych 

7.Uwagi 

 Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z: 

1.Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. WARUNK I TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH  

Wydawca: INSTAL Rok wydania: wyd. I, wrzesień 2003 r. (ZALECANE DO 

STOSOWANIA  przez MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY) 

2.Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. WARUNK I TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODOCI ĄGOWYCH  

Wydawca: INSTAL Rok wydania: wyd. I, wrzesień 2003 r. (ZALECANE DO 

STOSOWANIA  przez MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY) 

3.Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. WARUNK I TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SIECI KANALIZACYJNYC H  

Wydawca: INSTAL Rok wydania: wyd. I, wrzesień 2003 r.(ZALECANE DO 

STOSOWANIA  przez MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY)  

Opracował: 

 

Dr inŜ. Kazimierz Piasek 
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8.Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony 

zdrowia 

 
 INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO 

OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 
Nazwa obiektu budowlanego: 

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I REMONTU 
CENTRALNEGO LABORATORIUM MECHANIKI I 
BUDOWNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII W 
PŁOCKU ORAZ BUDOWY MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z 
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

 

Nazwa i adres inwestora: 

Politechnika Warszawska 
Filia w Płocku 
ul. Łukasiewicza 17  
 

Lokalizacja: 

ul. Jachowicza 2 
nr ewidencyjny działki 563/5, obręb ewidencyjny, 7,  
jednostka ewidencyjna: Płock 
 

 

Sporządził:   

dr inŜ. Kazimierz Piasek 

09-408 Płock; ul. Podlaska 29 

 

Płock dn. 31.10.2012 



„WEKTOR-P” Kowalscy Sp. J. 09-402 Płock, ul. Dworco wa 2b 

Symbol pracy:  AK-1000/027/2013 Nr strony: 30 

Bran Ŝa: Sanitarna – projekt budowlany  

 
Ilość stron: 36 

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje s ą własno ścią „WEKTOR -P” i nie mog ą być bez pisemnej 
zgod y kopiowane, powielane oraz udost ępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel ów ni Ŝ  opisane w 
umowie. 
 

  1.     DANE OGÓLNE                                                                                                                    

1.1.  Podstawa opracowania 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie art. 20 ust. 

1 pkt. 1b ustawy z dnia 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r nr 80 poz. 718) oraz 

rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 

2003r.  nr 120 poz. 1126). 

1.2.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia 

projektowanej przebudowy obiektu budowlanego, która stanowi wytyczne do opracowania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego warunki prowadzenie robót budowlanych. 

1.3.  Charakterystyka inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Budowa instalacji realizowana będzie w obiekcie istniejącym.  

Opracowywany obiekt jest budynkiem wyposaŜonym w instalacje elektryczną, 

telekomunikacyjną, wodociągową, kanalizacyjną i C.O.   

2.     CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1.  Zakres robót i kolejność ich realizacji                                                              

-  wykonanie wykopów pod nową instalację kanalizacji deszczowej   

-  -  zasypka wykopów i zagęszczenie ziemi do 94% 

          -  roboty porządkowe. 

2.2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych                                                                              

Na działce nr 991/3 i 1014 istnieje przebudowywany obiekt.  

2.3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki , które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Na terenie objętym opracowaniem naleŜy zachować szczególną ostroŜność podczas robót 

wykonywanych w pobliŜu kabli energetycznych wzdłuŜ i poprzek projektowanej inwestycji. 

Prace wykonywane w pobliŜu rusztowań równieŜ mogą stwarzać zagroŜenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia osób znajdujących się w ich zasięgu. Nieprofesjonalne prowadzenie 

robót w pobliŜu w/w elementów zagospodarowania przestrzennego moŜe stwarzać zagroŜenie 

dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. PoniewaŜ obiekt istniejący jest przebudowywany to 

prowadzone prace naleŜy izolować od dostępu osób postronnych..  

 2.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

ZagroŜenia dla bezpieczeństwa ludzi występować będą podczas: 

- prac ziemnych; 

- uŜytkowania sprzętu mechanicznego oraz środków transportu kołowego; 

- zagroŜenie wybuchem przy uŜywaniu otwartego ognia; 

- niebezpieczeństwa wynikające z przebywania w wykopie. 
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ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montaŜowych instalacji 

wewnętrznych: 

- upadek pracownika z wysokości; 

- przygniecenie pracownika maszynami i urządzeniami technicznymi; 

- pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu); 

- poraŜenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

W trakcie realizacji robót budowlanych naleŜy liczyć się z zagroŜeniami występującymi podczas 

robót związanych z pracami przy montaŜu nowych instalacji. 

Miejsce i czas występowania zagroŜeń – pomieszczenia obiektu i miejsca przebiegu instalacji w 

trakcie prowadzenia robót budowlanych.  Ponadto przed przystąpieniem do pracy naleŜy 

dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień i oznakowań terenu budowy oraz przeprowadzić 

instruktarz stanowiskowy pracowników. 

2.5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników  przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Podczas prowadzenia robót budowlano – montaŜowych oraz instalacyjnych wymienionych w 

punkcie 2.1. niniejszego opracowania nie przewiduje się robót szczególnie niebezpiecznych. 

Wszystkie roboty budowlane objęte projektem, ich poszczególne etapy i elementy naleŜy 

wykonać z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoŜ. dla kaŜdego typu robót.  

Zgodnie z art. 22 ust. 3 a-c ustawy Prawo Budowlane – kierownik budowy jest zobowiązany do 

zapewnienia i koordynowania działań zapewniających przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia podczas wykonywania  robót budowlanych. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy 

Prawo Budowlane –  do obowiązków inwestora naleŜy zorganizowanie procesu budowy, z 

uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2.6.   Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających  

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,  w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 

komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

Podczas realizacji projektowanej inwestycji nie występują strefy szczególnego zagroŜenia 

zdrowia. Teren prowadzenia prac budowlanych i plac składowy oraz  zaplecze budowy naleŜy 

ogrodzić i dozorować co uniemoŜliwi wstęp osobom postronnym. Bezpieczna i sprawna 

komunikacja umoŜliwiająca szybką ewakuację na wypadek poŜaru lub awarii zapewniona jest 

od istniejącej ulicy.       

2.7.   Uwaga końcowa        

Art. 21 a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r Prawo budowlane(Dz.U. z 2003 r nr 80 poz. 718) 

1.  Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa                

w art. 20 ust. 1 pkt. sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 

budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu 
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budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych  w terenie ogólnodostępnym 

dla osób nie będących wykonawcami remontu 

2.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeŜeli:                                                

w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót   

budowlanych wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane mają trwać 

dłuŜej niŜ 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej  

20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 

osobodni.                                                                                                          

3.  W planie, o którym mowa w ust. 1, naleŜy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów 

robót budowlanych: których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości, przy prowadzeniu których 

występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagraŜających 

bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; stwarzających zagroŜenie promieniowaniem jonizującym 

prowadzonych w pobliŜu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych; 

stwarzających ryzyko utonięcia pracowników prowadzonych w studniach, pod ziemią i w 

tunelach; wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; 

wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze spręŜonego powietrza; 

wymagających uŜycia materiałów wybuchowych; prowadzonych przy montaŜu i demontaŜu 

cięŜkich elementów prefabrykowanych. 

 Podstawa prawna opracowania: 

•ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z 

późn.zm.) 

•art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z 

późn.zm.) 

•ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 

•rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 

rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

(Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

•rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 

285) 

•rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 

•rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 

•rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 

rzeczoznawców  do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów 
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budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania 

członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 

poz. 290) 

•rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 

napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 

•rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 

•rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 

•rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

•rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401).  
 

 

 


