BRANZA DROGOWA

CZESC INFORMACYJNO-OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Budowa ulicy Jozefa Zybera wraz z kanalizacjg deszczowg i oswietleniem w
miejscowosci Gostyn.
2. Materialy wyjsciowe

- Umowa pomiedzy Jednostkg Projektowg a Zamawiajgcym;

- Mapa do cel> projektowych w skali 1:500;

- Wiasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne;

- Obowigzujgce przepisy i normy;

- Wizja w terenie;

- Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajgcego;

- Dokumentacja geotechniczna sporzadzona przez firme ProManLab-
Piotr Mankowski z siedzibg w Lesznie przy ulicy Ortowskigo 8.

Il. CZESC TECHNICZNA

1. Opis stanu istniejagcego

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Gostyn. Przewidziana do
budowy ulica Jézefa Zybera zlokalizowana jest w poétnocno-zachodniej czesci
Gostynia w obrebie osiedla Pozegowo. Istniejgcy pas drogowy o szerokosci 8,00
-12,00 m posiada nawierzchnie gruntowg utwardzong lokalnie gruzem.
Nawierzchnia pasa drogowego charakteryzuje sie licznymi wybojami, koleinami
sprzyjajgcymi zastoiskom wody. Wilot i wylot ulicy Jozefa Zybera w ulice
Modlibowskiej w obrebie skrzyzowan posiada utwardzong nawierzchnie jezdni i
chodnika betonowg kostkg brukowg. Ulica objeta opracowaniem posiada
kanalizacje deszczowa.

Projekt bedzie realizowany na podstawie pozwolenia na budowe.
2. Zalozone parametry techniczne

Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne:

Klasa drogi - D

Kategoria ruchu - KR1

Predkos¢ projektowa - Vp=40km/h

Nos$nos¢ podtoza - 1

Droga - jednojezdniowa-dwukierunkowa
Przekrdj projektowany - uliczny

Szerokos¢ jezdni - 550m

Szerokos¢ chodnika - 2,00m

3. Opis projektowanych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych

Projekt przewiduje budowe ulicy o przekroju ulicznym na dtugosci 330,75 m w km



0+015,60 - 0+347,35. Zaprojektowano nawierzchnie jezdni i zjazd> z betonowej
kostki brukowej barwy szarej (chodnika barwy czerwonej) na podsypce cementowo-
piaskowej. Nawierzchnia utozona bedzie na podbudowie z kruszywa kamiennego
tamanego 0/63mm o grubosci 20 cm oraz warstwie mrozoochronnej z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o grubosci 15 cm. Obramowanie jezdni
projektuje sie kraweznikiem betonowym najazdowym 15X22X30cm a chodniki
obrzezem betonowym 8X30x100cm. Celem odwodnienia projektuje sie Sciek
przykraweznikowy z dwoch rzeddw betonowej kostki brukowej oraz studzienki
Sciekowe betonowe o $rednicy 500mm wigczone do istniejgcej kanalizacji
deszczowej przy pomocy przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 160mm.

4. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia
* Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — szara
* Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3 cm
* Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/63mm gr. 20 cm

« Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa gr. 15cm

Chodnik
» Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — kolorowa
* Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3 cm
* Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/63mm gr. 20 cm

« Warstwa mrozoochronna =z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa gr. 15cm

* Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — szara
* Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3 cm

* Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego
0/63mm gr. 20 cm

* Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa gr. 15Cm

5. Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny
H=045hz; HZ =0,8

H=0,45x0,8=0,36

Hor min. 0,08+ 0,03+ 0,20+ 0,15 = 0,46 cm

HprZ H — warunek mrozoodpornosci zostat spetniony

6. Odwodnienie

Odwodnienie  projektowanej ulicy bedzie odbywa¢ sie powierzchniowo
poprzez projektowany sciek przykraweznikowy z dwoch rzeddw betonowej kostki
brukowej oraz studzienki $ciekowe betonowe o $rednicy 500mm wigczone do
istniejgcej kanalizacji deszczowej przy pomocy przykanalikow z rur PVC o $rednicy
160mm.



7. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej sporzgdzonej przez firme ProManlLab-
Piotr Mankowski z siedzibg w Lesznie przy ulicy Ortowskigo 8 nalezy przyjg¢ warunki
wodne jako proste a grunty niewysadzinowe zakwalifikowa¢ do kategorii G1. Obiekt
bedacy przedmiotem opracowania projektowego zgodnie z podziatem podanym w
Rozporzgdzeniu MTBIGM (2012, poz.463) kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

8. Organizacja ruchu
Stata — niezbedna zmiana statej organizacji ruchu zgodnie z projektem
zmiany statej organizacji ruchu bedgcym odrebnym opracowaniem.

Czasowa - na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym projekt organizacji

uchu i zabezpieczenia rob9 na czas budowy przedmiotowej drogi z ostanie
opracowany i wprowadzony przez Wykonawce, kt7y zostanie wytoniony w
postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje zadania. waniu przetargowym
obejmujgcym realizacje zadania.

9.Urzadzenia obce w obszarze objetym opracowaniem
W pasie drogowym objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia

obce:
kanalizacja sanitarna - ks
kanalizacja deszczowa - kd
sie¢ wodociggowa - WO
sieC elektroenergetyczna - eN
sieC teletechniczna -1
sieC gazowa -gn

10. Zabezpieczenie sieci

Wszystkie prace w poblizu urzgdzen gazowych, energetycznych i teletechnicznych
(t. stup», ztgcz kablowych, kabli energetycznych, kabli teletechnicznych, rur
gazowych) nalezy wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z
zachowaniem szczegolnych srodkéw bezpieczenstwa. W pracach w poblizu stupéw
energetycznych nalezy uwazaé na zapasy kabli oraz siatke uziemiajgca.

11. Technologia robét

Roboty powinny by¢ prowadzona zgodnie 2z zatgczonymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

13. Wytyczne do planu BiOZ

Kierownik budowy (lub WYKONAWCA) obowigzany jest sporzadzi¢ przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robét budowlanych.
Podstawg prawng sporzgdzenia ,Planu BiOZ” jest art. 21a Prawa Budowlanego
(Dz.U.nr 151, poz. 1256).

- Zakres rob9i kolejnos¢ ich realizacji
odtworzenie robot w terenie

odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego
powiadomienie witasdcicieli stuzb o0 rozpoczeciu robdét i odszukaniu ich



uzbrojenia

roboty ziemne

ustawienie kraweznika betonowego i obrzeza betonowego na tawie z betonu
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

uporzagdkowanie terenu

Przyjete rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne sg powszechnie znane.

- Wykaz istniejgcych obiekt> budowlanych

W bezposrednim obrebie rob6t drogowych wystepuje sie€ uzbrojenia podziemnego —
kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa, teletechniczna, elektroenergetyczna,
gazowa.

- Wykaz element> zagospodarowania terenu mogacych stwarzac zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy - sieci: kanalizacja deszczowa,
wodociggowa, elektroenergetyczna [ teletechniczna, gazowa
wg. wkreslenia.

- Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych w trakcie realizacji robot
budowlanych

zagrozenie spadku materiatbw zatadowanych na samochodach
w trakcie ich dowozu na budowie

zagrozenie zerwania podziemnych sieci

zagrozenie obsuniecia sie materiatow w trakcie ich roztadunku na budowie
wibracja od sprzetu uzywanego do zageszczenia podtoza

wibracja od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni
zagrozenie zwigzane z ruchem kotowym na drodze

zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robot na terenie czynnych drog,

zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robo6t w poblizu czynnych przewodow
sieci elektroenergetycznych, mniejszej niz:

3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV

- Prowadzenie instruktazu pracownik> przed przystgpieniem

do realizacji robét

instruktaz dotyczacy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu
wykopow

instruktaz dotyczacy robot ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac
wokot istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego,

instruktaz dotyczgcy postepowania przy zatadowaniu materiatéw, sktadowanie
i roztadunku

instruktaz prowadzenia rob6t nawierzchniowych
instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegdlnych pracownikéw
instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

Wskazanie srodk> technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob9 budowlanych w



strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegajgcych i
informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych

wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robot wokdt uzbrojenia
podziemnego

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem
oznakowania i zabezpieczenia robot

przed realizacjg robdét bezwzglednie odszuka¢ uzbrojenie podziemne
w miejscu robot przekopami prébnymi pod nadzorem stuzb utrzymujgcych to
uzbrojenie
drogi dojazdowe muszg by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatbw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
zatrudnianie na budowie pracownikoéw wykwalifikowanych i posiadajgcych
aktualne szkolenia bhp.
Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy opracowac:
- Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot na czas prowadzenia robot
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
roku w (Dz.U. nr 177, poz. 1729).
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)
W celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen, uszkodzenia urzgdzen obcych badz ich
dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomi¢ wszystkie
jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz bezpieczenstwo ruchu
drogowego, administrowanie sieciami, urzgdzeniami obcymi zlokalizowanymi w
obrebie pasa drogowego.

PROJEKTANT:

Wies 7 aw Kost7kiewicz



BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Opis stanu istniejgcego

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Gostyh. Przewidziana do
budowy ulica Jézefa Zybera zlokalizowana jest w potnocno-zachodniej
czesci Gostynia w obrebie osiedla Pozegowo.

Na terenie objetym opracowaniem brak jest oswietlenia ulicznego.

2. Opis projektowanych rozwigzan

Zasilanie i linie kablowe

Moc zapotrzebowana projektowanego oswietlenia wynosi 0,9kW i
zostanie pokryta z rezerwy mocy przytgczeniowej. Z zaciskow odptywowych
podstawy bezpiecznikowej w istn. stupie oswietleniowym, zlokalizowanej przy dz.
212/92, wyprowadzi¢ linie kablowg YAKY 4x25, zasilajgce projektowane stupy
oswietlenia ulicznego. Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m oraz zgodnie z
wytycznymi wtascicieli poszczegdlnych dziatek. Caty odcinki linii kablowej uktadacé
w rurze ostonowej niebieskiej HDPE-75 450N. Przejscia poprzeczne kabli przez
drogi wykona¢ z zastosowaniem rur ochronnych HDPE-110 750N na gtebokosci
1,0m, liczac od rzednej niwelety jezdni do gérnej krawedzi rury. W przypadku
montazu fundamentow stupéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych linii
kablowych, na ww. kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne HDPE-120 450N.
Zachowac¢ normatywne odlegtosci od infrastruktury podziemnej. Kabel na catej
dtugosci oznakowac trwatymi oznacznikami w odstepach nie wiekszych niz 10m
oraz w miejscach charakterystycznych tj. skrzyzowanie, wejscia do przepustow, itp.
Na oznacznikach umiesci¢ trwate informacje, zawierajgce dane uzytkownika. Linie
kablowg zinwentaryzowacC przed zasypaniem. Teren po wykopie odpowiednio
zages$ci¢ oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Szczegodtowe przebiegi w
miejscach _kolizyjnych sieci podziemnych z projektowanymi urzgdzeniami
oSwietlenia ustalic _na podstawie przekopow probnych. Wykopy w ziemi w
miejscach kolizyjnych wykonac recznie. ZwrociC szczeqolng uwage na zapisy w
uzgodnieniach i protokole z narady koordynacyjnej. Kable wzdtuz ptotow uktadac
odcinkowo tak, aby zapobiec ich obsunieciu lub zniszczeniu. Przebieg
oswietleniowej linii kablowej oraz stupdéw oswietleniowych pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

Oprawy i stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy stalowe o wysokosci h=10m, o grubosci scianki 3mm, stawiane
na fundamentach prefabrykowanych typu D22/150, Na stupach montowaé
wysiegniki rurowe 1-ramienne dt. 1 m o nachyleniu 5°. Na wysiegnikach montowac
oprawy wyposazone w fabryczne zrédta LED o mocy 96(105)W 15300Im z optyka
T2, 1l klasy izolacji, o stopniu ochrony IP66 w obudowie z odlewu aluminium.
Oprawy zasilic przewodami YDY 3x1,5 oraz zabezpieczy¢ wktadkami
bezpiecznikowymi 6A. Przewody tgczace oprawy z tabliczkami bezpiecznikowymi
prowadzi¢ w otulinie z pianki, powodujgcej wyciszenie uderzen przewodu o0 stup w




przypadku silnego wiatru. Stupy w miejscach zaznaczonych na rysunku E-1
uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<10Q.

Z uwagi na brak informacji, dotyczacej numeracji istniejacych stupdéw
osSwietleniowych, oznaczenia nalezy zweryfikowaé na etapie wykonawstwa, a
numeracje projektowanych stupéw kontynuowadé, zgodnie z adresacja.

3. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano w uktadzie sieci typu TN-C.
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim, zostanie zrealizowana przez
izolacje fabryczng oraz obudowy urzgdzeh. Ochrona dodatkowa przed dotykiem
posrednim, zostanie zrealizowana przez samoczynne wytgczenie zasilania z
wykorzystaniem wytgcznikow nadmiarowo-prgdowych oraz wktadek
bezpiecznikowych. Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia
zasilania nalezy:

wykonac uziemienie stupow na koncach linii kablowych oraz wg rysunku E-1,

w stupach zyte PEN kabla potgczy¢ z zaciskiem uziemiajgcym stupa,

rezystancja uziemienia R<10Q.

4. Uwagi koncowe

¢ wykonac¢ badania odbiorcze instalacji,

e stosowaC wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania
w budownictwie,

e prace wykona¢ zgodnie 2z projektem, Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz 690 z pdézn. zm.) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

e projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek ZELAWSKI



CZESC RYSUNKOWA
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