
Hektometry

Poziom por.  90,00 m.n.p.m

Proste i łuki poziome

Pochylenia podł. i łuki pionowe

Rzędne niwelety jezdni
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Tytuł rysunku:

Projektował:

Obiekt:

Nr uprawnień: 1760/94/Lo
Wiesław Kostórkiewicz

Nr rysunku:

Podpis:

PT

Skala:

1:500/50

Profil podłużny

Gmina Gostyń
ul. Rynek 2

63-800 GOSTYŃ

Biuro Usług Drogowych-
Projektowanie, Nadzory
Mirosława Kostórkiewicz

ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela

wrzesień
2021

Budowa ulicy Józefa Zybera
wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem

w miejscowości Gostyń

Sprawdził:

Nr uprawnień: 80/DOŚ/12
mgr inż. Jacek Kostórkiewicz
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NN - nasyp niebudowlany94,93
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Ps/H - piasek drobnoziarnisty+humus

Pd - piasek drobnoziarnisty
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NN - nasyp niebudowlany

Ps - piasek średnioziarnisty
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istn. kd d=315mm

T=25,59m
L=42,90m  ws=0,75m  R=400m
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T=53,16m
L=83,28m  ws=1,85m  R=670m
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T=20,23m
L=35,68m  ws=0,25m  R=800m
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L=15,60
L=41,20m  ws=1,45m  R=150m

=16 T=20,75m  
L=68,58 L=45,18 L=142,81 L=5,08
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L=17,23m  ws=5,35m  R=10m
=99 T=11,65m  L=10,25m  ws=0,15m  R=100m

=6 T=5,10m  

niweleta robót
  ziemnych

niweleta wymiany
  gruntu
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