StudniolDNlUOU potgczeniowa lub przelotowa Sl-tudnio ON1000 z osadnikiem

gtebokose studni Heatk

IRt Rt
. L , L
Wpust z rusztem tradycy jnym kL D400 2 2
L.p. Nazwa UWOQi
ysokosc H=IIomm, krata uchylna. Montaz bezposrednio przy —
| Ust zeliwny D400 krawezniku — wpust z 3/4 kotnierza (przy kraweznikach) lub z petnym —
X P Y kotnierzem (przy lokalizacji wpustu z dala od kraweznika - tj. w
ﬁ mie jscu prze jezdnym). OZNACZENIA
/"\\ %’ 4 Pokrywa zelbetowa onstrukcje wsporcze dla montazu wpustdw 1.Wtaz
—0 \ < 5 Pierscien odcigzajqcy 4/ J — % 2.Zwe2|:<o betonowa
6 Krag wieAczqgcy Dostosowa¢ do wysokosci catkowitej wpustu 7 . i.ggig;cgezizgx;e
: 7 %onoLi‘tyczne dno osadnika llggzi j:oslr;rz/oznle osadzonym przejsciem szczelnym dla danego J i_i; SPrzejscie szczelne
|:> 8 Przejscie szczelne Vastosowa¢ prze jécia szczelne odpowiednie dla zastosowanych rur Q g — & g g.gino’(’DN%OU
WLOT Rt - rzedna terenu [m npm.] 8 - § BQKng?eli SN%ZU%WQ
3 Rdna - rzedna dna kanatu odptywu [m n.p.m.] 3 L1 a | - PP
! . . . . = > 8.Tré jnik DN300/200
Hcatk — wysokos¢ studzienki (pomiedzy rzedng dna i rzedng terenu) _ — 10Kanat DN300
. Elementy prefabrykowane studzienek wpustdw deszczowych (betonowe i1 zelbetowe) 5 =— @ 11.Rura DN200
ykonane z betonu min. C35/45, o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci mniej niz 47 i = . o
S S DN skudni ON shudni 12.Kolano 390° DN200
L mrozoodpornosci F150. Sjeudn 13Kréciec DN20O
A “no B B ) ) ) Kréciec
P. Posadowienie rusztdw wpustdw deszczowych dostosowaé do niwelety nawierzchni. = 4 N ) 14.0betonowanie kaskady
4 —
Ddop3 ! 3
P 6 5 Oy 5 5 8| [Rdopl |Rodp3
Q TN 2 L /
1 . . . . R
Rt1 Rozmieszczenie wylotu i wlotow Rdop2 7
— 4 I B — R ) wLOT WYLOT
7 o = g ° o
5 S| |Rdop! Rdna Rodp 3 S
et RN > = - =
RN\ O\ AN ANIANN
NN NAN Rdna
5 ~ ~ DY NN WLOT WYLOT Vf*
s / SN N Betor——
RN 7 SO\ o 2 Cla/15
/// = Beton C12/15 o
NN\ e j/ _
/ < Z 4 N I\\\ SRR N SR N T N R RA NS AN \><I Kruszywo 31,5-63mm I\\\\ NN AN NN NN SN NN NN NN NN NN N Kruszywo 31,5-63mm
5 N 2\ N N A NN Ao, =
6 2 5 o=V,
R wef e [0 N | LU O o2 7| [l CEFB LSO S,
— | ; F R IS = ,
Y 2L g ru { t A j A \ N j ) L.p. Nazwa Uwagi
a N -« S N §
3 \ x t\\ O i\j ,} ) <> o 1 Wtaz zeliwny D400 taz zeliwny z wypetnieniem betonowym, zgodnie z dokumentac jq.
NN AN
| . Vastosowanie ptyty betonowej jedynie w przypadku matych
7 % Rdna O N N 2 gwezka betonowa wysokosci studni i braku mozliwosci zastosowania zwezki.
\/ z X ii i 3 Krag betonowy [los¢ i wysokos¢é okreslic na podstawie wysokosci catkowitej studni
NN 4 _$:3!}ty02ho podstawa Bpadek dna kinety min 1%
& N 5 Prze jscie szczelne Vastosowaé¢ prze jscia szczelne odpowiednie dla zastosowanych rur
et A PP Dla kanatéw: DN300 kré¢ce o dtugosci 0,7m, dla kanatu DN400 o
?c.’ AR i i & Kroécce wlot/wylot Htugosci 0,8m, dla kanatu ONS00 o dtugosci 1,0m
#3900 § R . B . 7 ?t?pme/ ZtOLZC|J-<W€ BEtopnie ztazowe lub klamry typu ciezkiego.
Beton CB/10 N Regulac ja wysokosciowa wtazdéw studni Zgr:"r']’l“ceo pSotwugmone
_beton L&/t o (2,3,4,5) 8 g R LGtebokosé osadnika min. 5S00mm. Bez wykonanej kinety
— — — Zageszczony %, psadnikowe j
a S S S grunt 4 . Dennica w wykonaniu monolitycznym z uformowanqg ftabrycznie kinetq 1 osadzonymi
2 L rodziny Rama wtazu brze jsciami szczelnymi dla zastosowanych rur.
. ) . P. Studnie muszq posiada¢ minimalne parametry podane w pro jekcie oraz spetnia¢ - o
Pierécienie dystansowe polinerowe o wysokosci 4, 6, 8, 10cm. ymogi szczelnosci wg PN-92/B-10735 Wykonawca prOJektu Zamawiajgcy
Dostosowanie do spadku nawierzchni za pomocq klindéw . : . . . . . . -
B regulacy jnych B. \r{tozy z@okoleowone w drogach o nawierzchni utwardzonej nalezy zlicowae¢ z Biuro Ustug Drogowych- Gmina Gostyh
o Pomiedzy pierscienie dystansowe, do montazu ramy wtazu powierzchnig terenu. Projektowanie, Nadzory ul. R nek2y
;é na ccien ta2u pierscioni tudni nalez A. Wtazy zlokalizowane w terenach nieutwardzonych (pobocza/tereny zielone) nalezy Mirostawa Kostorkiewicz 63 SboéOSTYN
T P gy, 002 Montazy plerseienia na studnt naiesy rabezpieczy¢ wylewkq betonowg z betonu C12/15 o wymiarach 1,50x1,50m i grubosci ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela :
i— ; ; min. 0,15m. e e s - —
- . . L. . . . . g i 2elet f : Podpis: Stadium:
z 5. Bezwzgednie zastosowaé krdéce na wlocie i wylocie petnigce role przegubu w TSRO Wiestaw Kostorkiewicz o o :
s‘ betonem i zeliwem). Szczeliwo o wysokiej odpornosci na przypadku nieréwnomiernego osiadania studni i kanatéw. Nr uprawnief: 1760/94/Lo wrzesien PBA
wods. Hcatk - wysokosé studni (pomiedzy rzedng dna i rzedng terenu) Sprawdzl_ mar inz. Jacek Kostorkiewicz 2021
Rt - rzedna terenu [m np.m] . 80/DOS/12
Rd - rzedna dna [m np.nm.] Nr uprawnicn: : - Skalo:
Obiekt: Budowa ulicy Jozefa Zybera ala:
Rodp - rzedna odptywu [m npm.] wrazzkanaliza.cj.a deszs:zpwaio"é.wietleniem 1:20
Rdop - rzedne doptywbw [m np.m.] w miejscowosci Gostyn
ol,2,3 - kqty doptywdw wzgledem kanatu odptywu TytulrysunkuPrzekroje elementéw kanalizacji deszczowej Nrrysunkul::)—




