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Dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji projektowej na likwidacje kolizji w m. Gostyfh Witolda Gombrowicza,
Mikolaja Reja, Piotra Laurentowskiego, Jozefa Zybera dz. nr 197/23, 197/24, 197/28, 197/26,
222/11, 219/6, 218/69, 212/61, 213/2, 214/5, 212/54.

PROTOKOL Z WERYFIKACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
RD LESZNO

Nr warunkéw likwidacji kolizji: MUK/125521/2021 z dn. 11.06.2021 r.
Projektant: Marek Zelawski upr. nr WKP/0161/POOE/14

Nr uzgodnienia: MUK/WK/071/21
Dokumentacja zostala uzgodniona z uwagami podanymi ponizej.

Wnosimy nastgpujace uwagi:
L. Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA

Operator Sp. z 0.0.

Z powazaniem

SPECJALISTA

ds. Majatku gj owego
Wikto Zmierczak

Sprawe prowadzi:
Wiktor Kazmierczak
Tel. 65-31-521-89

K/o:
RD-8/ZM/MU-a/a.
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PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA elektryczna

KATEGORIA OBIEKTU XXVI

LIKWIDACJA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
W ZWIAZKU Z BUDOWA ULIC M. REJA, W. GOMBROWICZA,
P. LAURENTOWSKIEGO ORAZ J. ZYBERA

W MIEJSCOWOSCI GOSTYN

INWESTYCJA

ul. M. Reja i W. Gombrowicza, dz. 197/24, 197/26, 197/28
ul. P. Laurentowskiego, dz. 212/20, 218/69, 219/6, 222/11
ul. J. Zybera, dz. 212/54, 212/61, 213/2, 214/5

jedn. ewid. 300402_4 Gostyn, obreb 0001 Gostyn-miasto

ADRES INWESTYCJI

GMINA GOSTYN

INWESTOR | ADRES ul. Rynek 2
63-800 Gostyri Kobylin

DATA OPRACOWANIA  wrzesien 2021

PROJEKTANT mgr inz. Marek ZELAWSKI




~ PROJEKT UZGODNIONO 1
w ENEA Operator Sp. z 0.0.

pod wzgledem zgodnosci z wydanymi warunkami przebudewy—przylacza /
likwidacii kolizji
znak: MUK/125521/2021
zdnia 11.06.2021 r. (z pozniejszymi zmianami), do-uiiady
" i e
z uwagami podanymi ponizej
Uzgodnienie traci wazno$¢ z uplywem terminu waznosci warunkow

przebudowy-praylaeza / likwidacii kolizji | braku zawarcia umowy.

Uzg. MUKWKIOT1121 SPECJALISTA
ds. Maja%owego
widaftor E2znierczak
* - niepotrzebne skreslic data, podpis i piecze¢ uzgadniajacego

1. Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze standardami ENEA Operator
obowigzujacymi na dzien wykonania prac.

Projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z pdzn. zm.)
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1 Oswiadczenie projektanta
o sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: MAREK ZELAWSKI
zamieszkaty: ul. Stoneczna 1, 64- 100 Leszno
o$wiadczam, ze projekt wykonawczy opracowany dla:

GMINA GOSTYN
ul. Rynek 2
63-800 Gostyn

dotyczacy:

LIKWIDACJA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH W ZWIAZKU Z BUDOWA ULIC
M. REJA, W. GOMBROWICZA, P. LAURENTOWSKIEGO ORAZ J. ZYBERA
W MIEJSCOWOSCI GOSTYN

planowanego przy:

ul. M. Reja i W. Gombrowicza, dz. 197/24, 197/26, 197/28
ul. P. Laurentowskiego, dz. 212/20, 218/69, 219/6, 222/11
ul. J. Zybera, dz. 212/54, 212/61, 213/2, 214/5
jedn. ewid. 300402_4 Gostyn, obreb 0001 Gostyn-miasto

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek ZELAWSKI
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-42Y-YM4-PZW *

Pan Marek Zelawski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0117/11

adres zamieszkania ul. Stoneczna 1, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-26 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3 Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

: 2
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

syen. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-119/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt T, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pz_m
Marek Zelawski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 30 marca 1984 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0161/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
i Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwatifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Aeead £
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Zelawski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sicci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
1 sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisjt Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski:. /....

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..... X \¥..4..2]...

Otrzymujg:
1. Pan Marek Zelawski

64-100 Leszno, ul. Stoneczna 1
2.0kregowa Rada Izby
3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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4 Warunki likwidacji kolizji

‘ “ Rejon Dystrybucji Leszno le +48/6E 2152
nea ENEA Opeiator Sp. zo.o faxc +48 /£1 884 ¢

ug;i Poznan
Operator i

tejon Dystrybucy Lesznc
654-100 Leszno, ul Grunweldzka 128

Ge

Nasz znak: ODS/RD8/MUK/125521/2021 Leszno, data: 11.06.2021 r.

Gmina Gostyn
Rynek 2
63-800 Gostyn

Warunki likwidacji kolizji nr MUK/125521/2021

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej polozonej w miejscowosci
Gostyn ul. Witolda Gombrowicza, Mikolaja Reja, Piotra Laurentowskiego, J6zefa Zybera dz.
nr 197/23, 197/24, 197/28, 197/26, 222/11, 219/6, 218/69, 212/61, 213/2, 214/5, 212/54 z istniejaca
infrastrukturg elektroenergetyczna napowietrzna/ kablowa/ Sredniego/ niskiego napigcia.

Odpowiadajac na pismo z dnia 07.06.2021 r. (data wplywu 08.06.2021 r.) ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Leszno informuje, ze w obrebie planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej potozonej
w miejscowosci Gostyn ul. Witolda Gombrowicza, Mikolaja Reja, Piotra Laurentowskiego, Jézefa Zybera dz.
nr 197/23, 197/24, 197/28, 197/26, 222/11, 219/6, 218/69, 212/61, 213/2, 214/5, 212/54 wystepuje kolizja sposobu
planowanego zagospodarowania terenu z istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna napowietrzng/ kablowa/
éredniego/ niskiego napiecia. ENEA Operator wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowana inwestycja pod warunkiem, ze usunigcie kolizji odbgdzie si¢ na koszt
wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie zobowigzujgcymi normami
i przepisami i bedzie uwzgledniat obowiazujace w ENEA Operator Sp. z 0.0. standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator Sp. z 0.0.

1. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci 0,4 kV:

a) Linii kablowych zasilanych ze stacji transformatorowej 05-0387 zgodnie z zatgcznikami graficznyminr 1 2,
b) Linii kablowych zasilanych ze stacji transformatorowej 05-1307 zgodnie z zalacznikami graficznymi nr 3 i 4.

2. Sieci 15 kV:

c) Linii napowietrznej typu 3x (AFL-6 1x70) ograniczonej ltacznikami 05-0838 oraz 807217 zgodnie

z zalgcznikami graficznyminr 3 i 4,

d) Linii kablowej typu 3*(NA2XS(F)2Y 1x150) relacji od stacji 05-1307 do stacji 766529 zgodnie

z zalacznikiem graficznym nr 4.

I1. Wymagania techniczne

1. Istniejgca infrastrukture elektroenergetyczna przystosowac do nowych rzgdnych terenu.

2. Sprawdzié¢ czy po zmianie sposobu zagospodarowania terenu zostana zachowane minimalne odleglosci
przewodéw od projektowanych obiektéw i wymagany stopien obostrzenia w zakresie skrzyzowania i zblizenia
linii elektroenergetycznych z projektowanymi obiektami, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

3. Kolidujacy odcinek linii projektowa¢ jako linia napowietrzna lub kablowa poza obszarem kolizji. Wybor
rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, ze przyjete rozwiazanie bedzie poprawne technicznie
i spelniaé bedzie obowigzujace normy i przepisy w tym zakresie.

4. Zabudowa¢ dwudzielne rury ostonowe o odpornoéci na $ciskanie 750 N na kablach, na odcinkach skrzyzowan
proj. chodnikéw, zjazdow, jezdni itp. z istniejagcymi liniami kablowymi.

I11. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Wykona¢ projekt/Zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowiazujacymi w ENEA Operator
Sp. z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator, przepisami i normami. Przebudowane elementy
infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie I dostosowa¢ do wymogdéw obowiazujgcych norm.

2. Wszelkie zmiany lokalizacji sieci ENEA Operator sp. z 0.0. nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej.

3. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegély przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych
nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Leszno

4. Nalezy ustanowié na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodplatnej na
czas nieoznaczony shuzebnosci przesylu na nieruchomosci/ciach, na ktorej/ych beda posadowione urzadzenia
infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegal na korzystaniu przez ENEA
Operator z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych si¢ na tej nieruchomosci urzadzen
energetycznych, obejmujacym w  szczegélnoéci  wladanie, uzywanie i korzystanie zurzadzen
elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostgpu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi $rodkami
transportu pracownikéw stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl -
60-479 Poznan, ul. Strzeszyniska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea pl /x
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i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen iprzewodow, dokonywania kontroli
i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych z urzadzen juz istniejacych.

5. Inwestor zobowiazany jest wypelni¢ obowiazki wynikajace z RODO' w szczegdlnosci obowiazku
informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane te Inwestor
bezposrednio pozyskal, a ponadto wypetni¢ obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem oséb
fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator sp. z 0.0. i ktérych dane posrednio pozyskat. W tym celu
Inwestor przekaze osobom fizycznym zatacznik nr A do niniejszych warunkéw usunigcia kolizji, pozyska podpis
na o$wiadczeniu zgodnie ze wzorem zalgcznika B oraz ztozy wraz z dokumentacja projektowa (zgodnie z pkt 7
ponizej) o$wiadczenie Inwestora (zalacznik nr C) w zakresie wypehienia obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

6. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nN/SN w pasie drogowym, gdy przebudowa
bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.
nr 19, poz. 115 z pézn. zm.), Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzj¢) na rzecz ENEA Operator
Sp. zo.0. Rejon Dystrybucji Leszno na posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym.

7. Projekt techniczny usunigcia kolizji wraz z dokumentacja prawng w wersji elektronicznej (PDF) nalezy
przediozyé do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w RD Leszno
przesylajac na adres e-mail: eop.kolizje-rd8@operator.enea.pl.

8. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgloszenia prosze si¢ zglosi¢ w Sekcji Majatku Sieciowego Rejonu
Dystrybucji Leszno z jednym egzemplarzem uzgodnionej dokumentacji technicznej w wersji papierowej oraz
kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usunigcie kolizji. Sposob przekazania na majatek ENEA
Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany
bedzie regulowata umowa.

9. Inwestor ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych powstale w czasie
wykonywania rob6t oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstaé na skutek prowadzenia robét zwigzanych
z likwidacja kolizji.

10. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie obejmowac
wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne musza zosta¢ poprzedzone
przekopami kontrolnymi zas urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikéw.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére koliduja z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora
sieci i przebudowaé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wladciciela sieci.

11. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania Instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o.
i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

12. Materiaty z demontazu, ktérych wlascicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0., nalezy zda¢ do Rejonu Dystrybucji
Leszno albo wskazane przez niego miejsce.

13. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji w Lesznie utylizowa¢, a dowod
z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

14. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcoéw w pierwszej kolejnosci brat pod uwagg
wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator.

15. Prace nalezy wykonaé w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. Dopuszcza sig ewentualne wylaczenie urzadze,
tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wylaczenia, konieczne jest
uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0, wraz z uzgodnieniem czasu wylaczenia oraz zachowanie
odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wylaczen dla sieci SN i nn
powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie polaczen obejsciowych, badZz poprzez zasilanie
z dodatkowych Zrodet energii.

16. Dla sieci niskiego napigcia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii Prac Pod Napigciem (PPN).
Inwestor lub dzialajacy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowa¢ osobami uprawnionymi
i upowaznionymi przez ENEA Operator sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napigciem,
z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod napigciem, zakresu posiadanych uprawniefi do prac pod
napieciem, numeru i daty waznosci §wiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowila zatacznik do
umowy na usunigcie kolizji. Wszelkie zmiany na tej li$cie beda wymagaty pisemnego zatwierdzenia przez ENEA
Operator sp. z 0.0. pod rygorem niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mogt dopusci¢ do wykonywania prac 0séb
niewskazanych na ww. liscie.

Niniejsze warunki sa wazne do dnia 11.06.2023 r.

! rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1).
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UWAGA:

L.
2,

Niniejsze warunki nie stanowia uzgodnienia projektu technicznego.

W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw pizylaczenia przedmiotowe
warunki likwidacji kolizji moga ulec zmianie. O powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Sekcj¢ Utrzymania
w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno ulica Grunwaldzka 128.

O warunki usuniecia kolizji projektowanej drogi/planowanego zagospodarowania terenu z istniejacg
siecig o§wietleniowa prosimy wystapi¢ do ENEA Oswietlenie w Koscianie ul. Pélnocna 3.

Po zrealizowaniu przebudowy konieczne jest zaktualizowanie Umowy o §wiadczenie uslug dystrybucji
w Biurze Obslugi Klienta, Leszno ul. Grunwaldzka 128.

Przed opracowaniem projektu przebudowy dostarczy¢ koncepcje na adres e-mail:

eop.kolizje-rd8@operator.enea.pl w celu zaopiniowania.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:
Pawel Kukla /Z

Tel. 65-31-521-94
K/o:
RD-8/ZM/MU-a/a.
. ENEA Upt:rato P. £ 0.9,
Zalaczniki: ) Rejon Dystrybug)l Leszne
1. Zalacznik graficzny nr 1,2,3 4. Dziat Majatku Sjecipwege
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5 Opis techniczny

5.1 Podstawa opracowania

* wizja lokalna,

«  warunki likwidacji kolizji nr MUK/125521/2021 z dnia 11.06.2021,

« mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wraz z proj. zagospodarowaniem terenu,

* N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

*  PN-EN 50341-1:2012 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV.

5.2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest elementem dokumentacji projektowych:
« ,Budowa ulicy Mikotaja Reja wraz z kanalizacjg deszczowg i oswietleniem w miejscowosci Gostyn”,
« ,Budowa ulicy Witolda Gombrowicza wraz z kanalizacjg deszczowa i o$wietleniem w miejscowosci Gostyn”,
« ,Budowa ulicy Piotra Laurentowskiego wraz z kanalizacjg deszczowa i oswietleniem w miejscowosci
Gostyn”,
« ,Budowa ulicy Jozefa Zybera wraz z kanalizacjg deszczowg i o$wietleniem w miejscowosci Gostyn”,
i obejmuje likwidacje kolizji sieci elektroenergetycznych SN i nn, zaréwno napowietrznych, jaki kablowych. Dla
likwidacji kolizji zostaty wydane — przez Enea Operator Sp. z 0.0. RD Leszno — warunki likwidacji kolizji nr
MUK/PEO19P137565/2019 z dnia 27.06.2019.

5.3 Linie napowietrzne SN

W chwili obecnej ulice P. Laurentowskiego oraz J. Zybera przecina linia napowietrzna SN-15kV typu 3x(AFL-6 1x70),
pozostajgca wiasnoscig Enea Operator Sp. z 0.0. W zwigzku z nieznaczng zmiang wysokosci niwelet projektowanych
ulic P. Laurentowskiego oraz J. Zybera, sprawdzono czy zostang zachowanie normatywne odlegtosci pionowe ww.
linii napowietrznej od nawierzchni ulic. Dla wszystkich analizowanych przypadkéw (skrzyzowan istn. linii
napowietrznych z proj. ulicami) — zgodnie z tablicg 5.12 normy PN-EN 50341-1:2012 — minimalne pionowe odstepy
izolacyjne linii napowietrznej o napieciu >1kV z przewodami gotymi od nawierzchni drogi wynoszg min. 6,6m i
zostang zachowane. Profil przedmiotowej linii napowietrznej pokazano w pkt 7 niniejszego opracowania.

5.4 Linie kablowe SN i nn

Na istniejace linie kablowe SN i nn, przebiegajace pod istniejgcymi ulicami oraz pod zjazdami na dziatki prywatne,
natozy¢ rury ostonowe dwudzielne HDPE-160 750 — odpowiednio w kolorze czerwonym oraz niebieskim. Po utozeniu
kable przysypa¢ 10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg gruntu rodzimego. Na wysokosci 25cm od kabla utozy¢
folie kablowe perforowane (szeroko$¢ min. 300mm i grubo$¢ 0,5mm) koloru czerwonego/niebieskiego, a nastepnie
zasypac ziemig rodzima. Kable SN oznakowac¢ dodatkowg tasma ostrzegawczg na gtebokosci 30-35cm
wzgledem powierzchni ziemi — zgodnie z pkt 6.3 standardu Enea Operator ,Elektroenergetyczne linie
kablowe sredniego napiecia”. Nie przewiduje sie przektadania istn. linii kablowych SN i nn. Teren po wykopach
odpowiednio zagesci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W przypadku braku lub zniszczenia — na kablach
odtwory¢ trwate oznaczniki z tworzywa z nomenklaturg istn. kabli.

5.5 Uwagi koncowe
. prace wykonac¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i normami,
. stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,
. kable po natozeniu rur, a przed zasypaniem zgtosi¢ do inwentaryzacji przez uprawniong jednostke
geodezyjna oraz do odbioru przez Enea Operator,
. wykonac badania odbiorcze,
5.6 Oswiadczenie

Dokumentacja zostata wykonana zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w Enea Operator.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek ZELAWSKI
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6 Zestawienie materiatow

Lp. ul. M. Reja i W. Gombrowicza J.m. Ilos¢
1. | Rura dwudzielna HDPE-160 750N niebieska m 96,5
2. | Folia kablowa niebieska m 96,5
ul. P. Laurentowskiego
3. | Rura dwudzielna HDPE-160 750N niebieska m 189
4. | Folia kablowa niebieska m 189
ul. J. Zybera

5. | Rura dwudzielna HDPE-160 750N niebieska m 117

6. | Rura dwudzielna HDPE-160 750N czerwona m 12

7. | Folia kablowa niebieska m 117

8. | Folia kablowa czerwona m 12
Folia kablowa czerwona dodatkowa z 170

9. | napisem ,UWAGA KABEL na gtebokosci 0,5- m (caty odcinek w
1,0m, KABEL POD NAPIECIEM” ul. Zybera)

11
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program-linia.pl 241517 Zbior danych: linia.sek data: 2021-09-30 / 11:59
Odl. od Poziom Rezerwa

1| Obliczenia dla: Gostyn
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Stup nr 33

terenu wysokosci

stupa
s 00,000 93,000 10,100

-5
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9,7/

ul. J. Zybera
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10,2

Stup nr 34

N
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*21,572 94,753 09,569

~
o
~
(6}

Profil lihii
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Stup nr 35

| 31,5

c4.8

ul. J. Zybera |
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105

s 86,000 97,000 10,700

110 115 120 125 130 135

Odlegtos¢

140 145 150

155 160 165

170 175

| f
Podziatka pionowa 1:200

Podziatka wzdtuz LINII 1:500

Stup nr 36

10,7

1 16,5

10,5

ul. P. Laurentowskiego | |

s 88,000 107,000 13,500

180 185 190 195 200 205 210 215 220

Strefa obciazenia oblodzeniem: Sl Strefa wiatrowa: WI PN-E-05100/U
Przewod nr 1 AFL6 - 70 mm2 obliczony wg kryterium naprezenia podstawowego przy sadzi normalnej
Przewod nr 2 AFL6 - 70 mm2 obliczony wg kryterium naprezenia podstawowego przy sadzi normalnej

—Teren—przewodnr 1  AFL6-70 mm2

przewodnr 2 AFL6-70 mm2 temp +60.0 st.C max. temp. przewodu przy napr.oblicz. 91.78 MPa

przewod nr

temp +60.0 st.C max. temp. przewodu przy napr.oblicz. 90.08 MPa —przewod nr 1

2

AFL6 - 70 mm2

AFL6 - 70 mm2

temp -5.0 st.C sadz normalna

temp -5.0 st.C sadz normalna przy napr.oblicz. 91.78 MPa —przewod nr

przy napr.oblicz. 90.08 MPa —przewod nr 1

2

AFL6 - 70 mm2

AFL6 - 70 mm2

temp +10.0 st.C

temp +10.0 st.C

dla montazu

dla montazu

przy napr.oblicz. 90.08 MPa
przy napr.oblicz. 91.78 MPa 8StupyPrzeszkody

Zgodnie z tablicg 5.12 normy PN-EN 50341-1:2012 -
minimalne pionowe odstepy izolacyjne
linii napowietrznej o napieciu >1kV
z przewodami gotymi od nawierzchni drogi
wynoszg min. 6,6m i zostang zachowane

mgr inz. Marek Zelawski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. kier. nr WKP/0360/0OWOE/10
upr. proj. nr WKP/0161/POOE/14
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