i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen iprzewoddw, dokonywania kontroli
i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwod6w energetycznych z urzadzen juz istniejacych.

5. Inwestor zobowiazany jest wypelnié obowiazki wynikajace z RODO' w szezegélnosci obowigzku
informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, od kiérych dane te Inwestor
bezposrednio pozyskal, a ponadto wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzglgdem oséb
fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator sp. z 0.0. i ktérych dane poérednio pozyskal. W tym celu
Inwestor przekaze osobom fizycznym zalacznik nr A do niniejszych warunkéw usunigcia kolizji, pozyska podpis
na o$wiadczeniu zgodnie ze wzorem zalacznika B oraz zlozy wraz z dokumentacja projektowa (zgodnie z pkt 7
ponizej) oéwiadczenie Inwestora (zalgeznik nr C) w zakresic wypelnienia obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

6. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nN/SN w pasie drogowym, gdy przebudowa
bedzie realizowana w spos6b inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.
nr 19, poz. 115 z pdZn. zm.), Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator
Sp.z0.0. Rejon Dystrybucji Leszno na posadowienie urzgdzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym.

7. Projekt techniczny usunigcia kolizji wraz z dokumentacja prawng w wersji elektronicznej (PDF) nalezy
przedlozyé do sprawdzenia pod katem zgodnos$ci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w RD Leszno
przesylajac na adres e-mail: eop.kolizje-rd8@operator.enea.pl.

8. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgloszenia prosze si¢ zglosié w Sekcji Majgtku Sieciowego Rejonu
Dystrybucji Leszno z jednym egzemplarzem uzgodnionej dokumentacji technicznej w wersji papierowej oraz
kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usunigcie kolizji. Sposéb przekazania na majatek ENEA
Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany
bedzie regulowata umowa.

9. Inwestor ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie
wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody, ktore mogly powstaé na skutek prowadzenia rob6t zwiazanych
z likwidacja kolizji.

10. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie obejmowac
wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostaé poprzedzone
przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikéw.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktdre koliduja z zamierzeniem Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora
sieci i przebudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wlasciciela sieci.

11. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania Instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z o.0.
i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

12. Materiaty z demontazu, ktdrych wiascicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0., nalezy zda¢ do Rejonu Dystrybucji
Leszno albo wskazane przez niego migjsce.

13. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji w Lesznie utylizowa¢, a dowod
z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

14. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w pierwszej kolejnosci brat pod uwagg
wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcéw Kwalifikowanych ENEA Operator.

15. Prace nalezy wykona¢ w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elekirycznej dla odbiorcow
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. Dopuszcza si¢ ewentualne wylaczenie urzadzen,
tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wylaczenia, konieczne jest
uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0, wraz z uzgodnieniem czasu wylaczenia oraz zachowanie
odpowiednich procedur zwiazanych z powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasigg wylaczen dla sieci SN i nn
powinien zostaé zminimalizowany poprzez wprowadzenie polaczen obejsciowych, badZ poprzez zasilanie
z dodatkowych Zrédet energii.

16. Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykonaé podstawowo w technologii Prac Pod Napigciem (PPN).
Inwestor lub dzialajacy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowa¢ osobami uprawnionymi
i upowaznionymi przez ENEA Operator sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napigeciem,
z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod napi¢ciem, zakresu posiadanych uprawnien do prac pod
napigciem, numeru i daty waznoéci $wiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowifa zalacznik do
umowy na usuniecie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie beda wymagaly pisemnego zatwierdzenia przez ENEA
Operator sp. z 0.0. pod rygorem niewazno$ci. Wykonawca nie bedzie mogt dopusci¢ do wykonywania prac os6b
niewskazanych na ww. liscie.

Niniejsze warunki sa wazne do dnia 11.06.2023 r.

! rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).



