Wpust z rusztem tradycy jnym kL D400

StudniolDNwOO potqczeniowa lub przelotowa
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L.p. Nazwa Uwagi
ysokos€¢ H=IIomm, krata uchylna. Montaz bezposrednio przy
e 0 krawezniku - wpust z 3/4 kotnierza (przy kraweznikach) lub z petnym
X 1 pust zeliwny D400 kotnierzem (przy lokalizacji wpustu z dala od kraweznika - tj. w
S mie jscu prze jezdnym).
/"\ y 4 Pokrywa zelbetowa onstrukc je wsporcze dla montazu wpustow
N O < P - -
— \ < 5 Pierécien odcigza jacy
6 Krag wienczacy Dostosowaé do wysokosci catkowitej wpustu
. . Dno z +0br‘yczme osodzonym DPZQJSCIQN szczeLnym dla donego
7 Monolityczne dno osodmkoﬂodzoju U
|:> 8 Przejscie szczelne Vastosowaé prze jscia szczelne odpowiednie dla zastosowanych rur
WL OT Rt - rzedna terenu [m n.pm.]
\ Rdna - rzedna dna kanatu odptywu [m n.p.m.]
Hcatk — wysokos¢ studzienki (pomiedzy rzedng dna i rzedng terenu
. Elementy prefabrykowane studzienek wpustdow deszczowych (betonowe 1 zelbetowe)
/ ykonane z betonu min. C35/45, o wodoszczelnosci W8, nasigklinvosci mniej niz 47 i
\ L mrozoodpornosci F150.
—] P. Posadowienie rusztdéw wpustdow deszczowych dostosowac¢ do niwelety nawierzchni.
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Kruszywo 31,5-63mm
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wysokosciowa wtazdw studni

Rama wtazu

Pierscienie dystansowe polimerowe o wysokosci 4, 6, 8, 10cm.
Dostosowanie do spadku nawierzchni za pomocqg Kklindw
regulacy jnych
Pomiedzy pierscienie dystansowe, do montazu ramy wtazu
na
pierscieniu oraz montazu pierscienia na studni nalezy
zastosowac

z
betonem i zeliwem). Szczeliwvo o wysokiej odpornosci na
wode.

Sltudnio DN1000 z osadnikiem
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L.p‘ Nazwa UWOgi

taz zeliwny z wypelnieniem betonowym, zgodnie z dokumentac jaq.

1 Wtaz zeliwny D400

Vastosowanie ptyty betonowej jedynie w przypadku matych

/wezka betonowa wysokosci studni i braku mozliwosci zastosowania zwezki.

rqg betonowy [los¢ i wysokosé okreslie na podstawie wysokosci catkowitej studni

onolityczna podstawa

E+udni Bpadek dna kinety min 1%

Przejscie szczelne Vastosowaé przejscia szczelne odpowiednie dla zastosowanych rur

Dla kanatéw: DN300 krééce o dtugosci 0,7m, dla kanatu DN400 o

récce wlot/wylot Htugosci 0,8m, dla kanatu DNS00 o dtugosci 1,0m

btopnie zlazowe

beliwne/powlekane Etopnie ztazowe lub klamry typu ciezkiego.

Jennica studni
psadnikowe j
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LGtebokose osadnika min. S00mm. Bez wykonanej kinety

. Oennica w wykonaniu monolitycznym z uformowang fabrycznie kinetq T osadzonymi
brze jsciami szczelnymi dla zastosowanych rur.

P. Studnie muszq posiada¢ minimalne parametry podane w pro jekcie oraz spetniac¢
ymogi szczelnosci wg PN-92/B-10735.

B. Wtazy zlokalizowane w drogach o nawierzchni utwardzonej nalezy zlicowa¢ z
powierzchnig terenu.

A4. Wtazy zlokalizowane w terenach nieutwardzonych (pobocza/tereny zielone) nalezy
rabezpieczy¢ wylewkqg betonowg z betonu Cl2/15 o wymiarach 1,50x1,50m i grubosci
min. 0,15m.

b. Bezwzgednie zastosowa¢ krdéce na wlocie i wylocie petniqce role przegubu w
przypadku nieréwnomiernego osiadania studni i kanatdw.

O0ZNACZENIA
1L.Wtaz

2.Zwezka betonowa
3Kregi betonowe

4. Dennica studni
S5.Prze jscie szczelne
6.Kanat DN300
7.5topnie ztazowe
8Kréciec DN300
8.Tré jnik DN300/200
10Kanat DN300
11.Rura DON200

12 Kolano S0° DN200
13 Kréciec DN200
14.0betonowanie kaskady

Wykonawca projektu
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Biuro Ustug Drogowych-
Projektowanie, Nadzory
Mirostawa Kostorkiewicz
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Gmina Gostyn
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63-800 GOSTYN

Hcatk - wysokosé studni (pomiedzy rzedng dna i rzedng terenuw)
Rt - rzedna terenu [m npm]
Rd - rzedna dna [m n.p.m.]

Rodp - rzedna odptywu [m n.p.m.]
Rdop - rzedne doptywdw [m n.p.m.]
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