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| Sciek z dwoch rzedéw kostki brukowej betonowej
szarej gr. 8 cm
tawa betonowa C12/15 gr. 25cm Obrzeze betonowe 8x30x100
tawa betonowa C12/15
Kraweznik betonowy lekki najazdowy 15x22x100 z oporem gr. 10cm
tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 11cm Kraweznik betonowy lekki najazdowy 15x22x100
tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 11cm
&ciek z dwéch déw kostki bruk " . Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm - szara Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm - kolorowa
w— Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
e o C12/15 ar. 25 Podbudowa 7 kruszywa fam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm Podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm
awa betonowa C12/15 gr. 25cm Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm
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Sciek z dwdch rzedéw kostki brukowej betonowe;
szarej gr. 8 cm
tawa betonowa C12/15 gr. 25cm

jtawa betonowa C12/15 gr. 25cm

Obrzeze betonowe 8x30x100

Obrzeze betonowe 8x30x100
tawa betonowa C12/15 Kraweznik betonowy lekki najazdowy 15x22x100 Kraweznik betonowy lekki najazdowy 15x22x100 ‘tawa betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm Tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 11cm tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 1icm z oporem gr. 10cm
Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm - kolorowa Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm - szara Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm - kolorowa
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany cementem R SMPa gr.15 cm Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany cementem Rm MPa gr.15 cm
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Kraweznik betonowy lekki najazdowy 15x22x100
Tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 11cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm - szara

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
Sciek z dwdch rzedéw kostki brukowej betonowej gr. 8 cm Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany cementem Rt

tawa betonowa C12/15 gr. 25¢cm

5SMPa gr.15 cm

Obrzeze betonowe 8x30x100
tawa betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm - szara

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm

[Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm _

Wykonawca projektu Zamawiajgcy

Biuro Ustug Drogowych- . ,

Projektowanie, Nadzory GLT":yS;f t2yn

Mirostawa Kostorkiewicz ) ,
ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela 63-800 GOSTYN

Projektowal: \\jjestaw Kostorkiewicz Data: Podpis: | Stadfum:

e e ' N upranich 1760/94/Lo — PT
. j ' Sprawdzit: mar inz. Jacek Kostérkiewicz 2021

Nr uprawnien: 80/ DOS/ 12

Obiekt: Budowa ulicy Jozefa Zybera Skala:
wraz z kanalizacjg deszczowg i oswietleniem 1:50
w miejscowosci Gostyn )

Tytut rysunku: Przekroje normalne Nr rysunku:

D-5




