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1 Oświadczenie projektanta 
o sporządzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
Ja niżej podpisany:    MAREK ŻELAWSKI 
 
zamieszkały:   ul.  Słoneczna 1,  64- 100 Leszno 
 
oświadczam, że projekt wykonawczy opracowany dla: 
    

GMINA GOSTYŃ 
ul. Rynek 2 

63-800 Gostyń 
dotyczący: 
  

LIKWIDACJA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ ULIC  
M. REJA, W. GOMBROWICZA, P. LAURENTOWSKIEGO ORAZ J. ZYBERA 

W MIEJSCOWOŚCI GOSTYŃ 
 
planowanego przy: 

 
ul. M. Reja i W. Gombrowicza, dz. 197/24,  197/26, 197/28 
ul. P. Laurentowskiego, dz. 212/20, 218/69, 219/6, 222/11 

ul. J. Zybera, dz. 212/54, 212/61, 213/2, 214/5 
jedn. ewid. 300402_4 Gostyń, obręb 0001 Gostyń-miasto 

    
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 PROJEKTANT: 

mgr inż. Marek ŻELAWSKI 
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2 Zaświadczenie o przynależności do WOIIB 
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3 Uprawnienia projektanta 
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4 Warunki likwidacji kolizji 
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5 Opis techniczny 
5.1 Podstawa opracowania 

• wizja lokalna, 
• warunki likwidacji kolizji nr MUK/125521/2021 z dnia 11.06.2021, 
• mapa do celów projektowych w skali 1:500 wraz z proj. zagospodarowaniem terenu, 
• N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, 
• PN-EN 50341-1:2012 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV. 

5.2 Przedmiot i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie jest elementem dokumentacji projektowych: 
• „Budowa ulicy Mikołaja Reja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń”, 
• „Budowa ulicy Witolda Gombrowicza wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń”, 
• „Budowa ulicy Piotra Laurentowskiego wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości 

Gostyń”, 
• „Budowa ulicy Józefa Zybera wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń”, 

i obejmuje likwidację kolizji sieci elektroenergetycznych SN i nn, zarówno napowietrznych, jaki kablowych. Dla 
likwidacji kolizji zostały wydane – przez Enea Operator Sp. z o.o. RD Leszno – warunki likwidacji kolizji nr 
MUK/PEO19P137565/2019 z dnia 27.06.2019. 

5.3 Linie napowietrzne SN 

W chwili obecnej ulice P. Laurentowskiego oraz J. Zybera przecina linia napowietrzna SN-15kV typu 3x(AFL-6 1x70), 
pozostająca własnością Enea Operator Sp. z o.o. W związku z nieznaczną zmianą wysokości niwelet projektowanych 
ulic P. Laurentowskiego oraz J. Zybera, sprawdzono czy zostaną zachowanie normatywne odległości pionowe ww. 
linii napowietrznej od nawierzchni ulic. Dla wszystkich analizowanych przypadków (skrzyżowań istn. linii 
napowietrznych z proj. ulicami) – zgodnie z tablicą 5.12 normy PN-EN 50341-1:2012 – minimalne pionowe odstępy 
izolacyjne linii napowietrznej o napięciu >1kV z przewodami gołymi od nawierzchni drogi wynoszą min. 6,6m i 
zostaną zachowane. Profil przedmiotowej linii napowietrznej pokazano w pkt 7 niniejszego opracowania. 

5.4 Linie kablowe SN i nn 

Na istniejące linie kablowe SN i nn, przebiegające pod istniejącymi ulicami oraz pod zjazdami na działki prywatne, 

nałożyć rury osłonowe dwudzielne HDPE-160 750 – odpowiednio w kolorze czerwonym oraz niebieskim. Po ułożeniu 
kable przysypać 10cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą gruntu rodzimego. Na wysokości 25cm od kabla ułożyć 
folie kablowe perforowane (szerokość min. 300mm i grubość 0,5mm) koloru czerwonego/niebieskiego, a następnie 
zasypać ziemią rodzimą. Kable SN oznakować dodatkową taśmą ostrzegawczą na głębokości 30-35cm 
względem powierzchni ziemi – zgodnie z pkt 6.3 standardu Enea Operator „Elektroenergetyczne linie 
kablowe średniego napięcia”. Nie przewiduje się przekładania istn. linii kablowych SN i nn. Teren po wykopach 
odpowiednio zagęścić i doprowadzić do stanu pierwotnego. W przypadku braku lub zniszczenia – na kablach 
odtworyć trwałe oznaczniki z tworzywa z nomenklaturą istn. kabli. 

5.5 Uwagi końcowe 

• prace wykonać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami i normami, 
• stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
• kable po nałożeniu rur, a przed zasypaniem zgłosić do inwentaryzacji przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną oraz do odbioru przez Enea Operator,  
• wykonać badania odbiorcze, 

5.6 Oświadczenie 

Dokumentacja została wykonana zgodnie ze standardami obowiązującymi w Enea Operator. 
 

 PROJEKTANT: 

mgr inż. Marek ŻELAWSKI 
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6 Zestawienie materiałów 
 

Lp. ul. M. Reja i W. Gombrowicza J.m. Ilość 
1. Rura dwudzielna HDPE-160 750N niebieska m 96,5 

2. Folia kablowa niebieska m 96,5 

 ul. P. Laurentowskiego   

3. Rura dwudzielna HDPE-160 750N niebieska m 189 

4. Folia kablowa niebieska m 189 

 ul. J. Zybera   

5. Rura dwudzielna HDPE-160 750N niebieska m 117 

6. Rura dwudzielna HDPE-160 750N czerwona m 12 

7. Folia kablowa niebieska m 117 

8. Folia kablowa czerwona m 12 

9. 
Folia kablowa czerwona dodatkowa z 
napisem „UWAGA KABEL na głębokości 0,5-
1,0m, KABEL POD NAPIĘCIEM” 

m 
170 

(cały odcinek w  
ul. Zybera) 

 
 
  










