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Data: 30.06.2023r.

INWESTOR:
GMINA BELCHATOW

UL. KOSCIUSZKI 13
97-400 BELCHATOW

OSWIADCZENIE

dotyczy: projektu rozbudowy i przebudowy drogi w msc. Postekalice

Zgodnie z Art. 34 pkt. 3d Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt rozbudowy i
przebudowy drogi w msc. Postekalice zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami (w tym budowlanymi), Polskimi Normami, zatozeniami technicznymi i ustaleniami z
Inwestorem, oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Oswiadczam, ze w dokumentacji projektowej materiaty, wyroby, urzadzenia i technologia nie
jest opisana za pomocg znakdw towarowych, nazw producentow, patentéw lub pochodzenia.

Oswiadczam, ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej jest tozsama z wersjq
papierowa.

PROJEKTANT:
BRANZA DROGOWA:

SPRAWDZAJACY:
BRANZA DROGOWA:



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

e Rodzaj obiektu budowlanego - budowla liniowa (droga)
e Kategoria obiektu budowlanego - [V; XXV

o Wspodiczynnik kategorii obiektu budowlanego - 5,0; 1,0
e Wspdtczynnik wielkoSci obiektu budowlanego - 1,0; 1,0

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W wyniki przedsiewziecia powstanie droga klasy D przeznaczona dla ruchu pojazdéw wraz z
poboczami i rowem chtonno-odparowujgcym. Na odcinku objetym opracowaniem nie przewiduje sie
wykonywania kanatu technologicznego.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Planuje sie wykonanie jednolitych konstrukcji na catym zakresie zamierzenia budowlanego.
Projekt zaktada rozbudowe i przebudowe drogi do parametréw drogi dojazdowej wraz z poboczami i
zjazdami do dziatek.

Projektuje sie jezdnie o szerokosci 5,0 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 m.
Odwodnienie drogi projektuje sie do nowych rowéw chtonno-odparowujacych. Ze wzgledu na brak
mozliwosci potaczenia nowych rowdw projektuje sie dodatkowo warstwe rozsaczajaca.

Przy projektowaniu wzieto pod uwage mozliwo$¢ prawidtowego odwodnienia pasa drogowego spadki
podituzne oraz poprzeczne zaprojektowano tak, aby wody opadowe i roztopowe zebra¢ do
projektowanych rowdw chtonno-odparowujgcych.
Konstrukcja drogi:
o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2 gr. 4cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W KR 1-2 gr 5 cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 fr. 0/31,5 mm gr. 20 cm
e Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2 grubosci 15 cm
Konstrukcja pobocza:
e pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 fr. 0/31,5 mm gr. 15¢cm
Konstrukcja zjazdow:
o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2 gr. 4cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W KR 1-2 gr 5 cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 fr. 0/31,5 mm gr. 15 cm
e Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 MPa gr.
15¢cm

Przepusty:

W celu poprawnego odwodnienia drogi projektuje sie wykonanie przepustow drogowych pod zjazdami z
rur PP SN8 o $rednicy @40 cm zakoriczonych prefabrykowanymi $ciankami czotowymi prostymi.
Scianke czotowa ustawié na fawie betonowej z betonu C12/15 o grubosci 20 cm i szerokosci 0 10 cm
wiekszej od grubosci Scianki. Rure przepustowg zasypac¢ piaskiem o zageszcza¢ warstwami o grubosci
max 30 cm. Rury przepustowe ustawiC na tawie zwirowe;



Ocieplenie wodociagu:

W zwigzku z projektowanym rowem chtonno-odparowujgcym zmniejszy sie przykrycie istniejacych
przytaczy wodociggowych, dlatego tez aby unikng¢ ewentualnego przemarzniecia zaprojektowano
ocieplenie rur wodociggowych za pomoca otuliny z pétsztywnej pianki poliuretanowej w ptaszczu z foli
PCV. Miejsca ocieplenia przytaczy wodociagu przedstawiono na RYS. 01.

Rury ostonowe:
Istniejacy kabel zasilajacy w okolicy km 0+500 nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz rury ostonowe;
dwudzielnej @110.

Skrzynka zasilajaca:

Istniejacqy kolidujaca skrzynke zasilajacq oswietlenie nalezy przestawi¢ na granice pasa drogowego.
Projekt przestawienia skrzynki wg odrebnego opracowania.

Zielen wysoka istniejaca:

Dla potrzeb realizacji niezbedna bedzie wycinka drzewa zlokalizowanych w pasie rob6t

Lp. | Gatunek Srednica [cm] Obwad [cm]*
1 | Akacja 20 65
Zielence:

Spadek poprzeczny zielencow zmienny dla dostosowania sie do terenu istniejgcego.

Zielence nalezy wypetni¢ warstwg ziemi organicznej, pozyskanej na miejscu przy robotach ziemnych,
oraz pokry¢ warstwg ziemi urodzajnej (mieszanka ziemi organicznej i humusu) - gr. 10cm i obsia¢
trawg w iloéci 4kg/100m2.

Melioracje:
Istniejace instalacje melioracyjne nie kolidujg z przedmiotowg inwestycja.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

e Kategoria ruchu KR1

¢ Klasa drogi D - dojazdowa
e PredkosS¢ projektowa 30km/h

e Diugosc¢ drogi 543,78m

o Szeroko$¢ jezdni 5,0m

e Spadek jezdni jednostronny 2%
e Szeroko$¢ poboczy 0,75m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Przeprowadzone prace geologiczne pozwolity ustali¢, iz w podtozu terenu objetego rozpoznaniem
znajdujg sie grunty jednorodne genetycznie o nieco mieszanej litologii i parametrach geotechnicznych.
W ogdInosci badany teren charakteryzuje sie prostg budowa geologiczna. Teren jest nachylony w
kierunku pétnocno-wschodnim. Rzedne wynoszg okoto 230,2-233,7 m n.p.m.
Podczas badan gruntu przeprowadzonych w maju 2023r. stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w
otworze nr 1 na gtebokosci 0,9 m p.p.t. Nalezy przyja¢ mozliwe wahania poziomu wod +/-0,5 m. W
pozostatych otworach wdd gruntowych nie stwierdzono.
Grunty w-w la, Ib zalicza sie do niewysadzinowych gr. G1, natomiast grunty w-w II, llla, llib, llic, llid
nalezg do bardzo wysadzinowych gr. G4.

5



Strefa przemarzania w niniejszym obszarze wynosi hz=1,0 m. W obrebie wystepowania gruntéw bardzo
wysadzinowych nalezy dostosowac podtoze do jakosci gr. G1.

Szczegotowe wyniki badan warunkow gruntowo-wodnych zawiera ,Opinia geotechniczna”

Zgodnie z rozporzadzeniem M.T.B. i G.M. z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81 poz. 463) stwierdzone
warunki gruntowe zaliczono do niekorzystnych dla przeprowadzenia inwestycji. Wykonanie
projektowanego obiektu zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dot. budynku - liczbe lokali mieszkalnych
i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dot. budynku mieszkalnego wielorodzinnego -
liczbe lokali dostepnych dla 0séb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkdéw dla korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowej budownictwa wielorodzinneqo przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace wptyw obiektu na Srodowisko
i jego wykorzystanie na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Nie stwierdza si¢ negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko mogacego zaistnie¢ po budowie drogi.

Oddziatywanie przedsiewziecia na wody podziemne
Nie przewiduje sie szkodliwego oddziatywania projektowanej inwestycji na wody podziemne.
Projektuje sie odprowadzenie wod do rowdw chtonno-odparowujgcych.

Oddziatywanie przedsiewziecia na wody powierzchniowe

W czasie budowy - brak oddziatywania

llo$¢ zanieczyszczen znajdujacych sie w wodach opadowych odprowadzanych do odbiornika nie
bedzie przekraczac ilosci dopuszczalnych okreslonych rozporzadzeniem.

Nie przewiduje sie¢ negatywnego wptywu na wody powierzchniowe.

Projektuje sie odprowadzenie wod do rowdw chtonno-odparowujgcych.

Oddziatywanie przedsiewziecia na powierzchnig ziemi i glebe

W fazie budowy oddziatywanie inwestycji na powierzchnige ziemi ograniczone bedzie do obszaru
przebudowy nawierzchni. Zaktada sie, ze warstwa humusowa ziemi bedzie zdejmowana i odktadana do
ponownego zagospodarowania.

Nadmiar ziemi z wykopow zostanie odtransportowany do wtdérnego wykorzystania w uzgodnieniu
z Inwestorem.

Oddziatywanie przedsiewzigcia na klimat akustyczny

W fazie budowy zrédtem hatasu bedzie praca maszyn budowlanych i ruch samochodow ciezarowych
transportujacych materiaty budowlane i instalacyjne.

W czasie eksploatacji wptyw przedsiewziecia na klimat akustyczny poprawi si¢ z uwagi na réwne
nawierzchnie jezdni i ograniczy sie jedynie do ruchu pojazdéw.

Oddziatywanie przedsigwziecia na powietrze atmosferyczne
W czasie budowy inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan powietrza.
W fazie eksploatacji, nie bedzie emisji zadnych zanieczyszczen gazowych.



10. W_ przypadku zamierzenia budowlaneqo dot. budynku - analiza technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w_energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych

Nie dotyczy.

11. W stosunku do budynku - analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie requluja temperature oddzielnie w poszczegéinych
pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zqgodnie z przeznaczeniem

Projektowany ukfad drogowy jest obiektem liniowym i zgodnie z przeznaczeniem  poprawi
bezpieczenstwo i podniesienie standard dla uzytkownikéw drogi w zakresie komunikacji samochodowe;j
| pieszej na przedmiotowym odcinku drogi.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Nie dotyczy.
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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSG REALIZACJI

Opracowanie dotyczy projektu rozbudowa i przebudowy drogi w msc. Postekalice, Gmina Betchatow,
w skfad ktérego wchodza;

— roboty drogowe w zakresie: jezdni, zjazdéw i poboczy
— roboty branzowe w zakresie: usuniecia kolizji sieci nN, montaz rur ostonowych

Kolejnosé wykonywania prac:

— wykonanie rob6t rozbiérkowych,

— roboty ziemne,

— wykonanie robdét instalacyjnych - branzowych
— profilowanie oraz zageszczenie koryta,

— wykonanie konstrukcii,

— wykonanie state]j organizacji ruchu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych okreslony zostat w cze$ci opisowej i rysunkowej w projekcie
budowlanym.

Droga w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci ok. 3,5 — 3,8m. Droga stuzy do
obstugi komunikacyjnej dziatek. Wzdtuz znajdujg sie terenu rolnicze i zabudowa jednorodzinna. Droga
nie posiada odwodnienia. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym, z licznymi spekaniami i tatami.
Wzdtuz drogi znajduje sie napowietrzna linia energetyczna i wodociag.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz.
1126 par 6) elementem zagospodarowania dziatki stanowigcym zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia jest fakt wykonywania robot:

—  roboty wykonywane przy uzyciu ciezkich maszyn budowlanych — zwrdci¢ uwage na przeszkolenie
BHP pracownikow

— roboty bitumiczne wykonywane z mas, ktdrych opary mogq Zle oddziatywa¢ na organizm ludzki,
temperatura mas moze powodowac oparzenia i inne zagrozenia — zwroci¢ uwage na przeszkolenie
BHP pracownikow

—  praca pod ruchem pojazddw — zwrdci¢ uwage na wtasciwe oznakowanie robot i przeszkolenie BHP
pracownikow

—  gtebokie wykopy — zwrdci¢ uwage na oznakowanie robét, zabezpieczenie wykopdw i przeszkolenie
BHP pracownikow

—  praca w poblizu napowietrznej linii energetyczne;

— praca w terenie pod ruchem pojazdéw i pieszych — zwrdci¢ uwage na wiasciwe oznakowanie robét,
wyznaczenie przejSc i przejazdow alternatywnych.



4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikajg z prowadzenia prac w wykopach
oraz przy uzyciu ciezkich maszyn, a takze z pracy pod ruchem pojazdow i w poblizu napowietrznej linii
energetycznej oraz pracy zwigzanej z robotami bitumicznymi. Realizacja planowanych robét powinna
odbywa¢ sie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Do tyczenia, w obrebie kabli elektrycznych, nie
uzywa¢ metalowych szpilek — grozi porazeniem i zniszczeniem kabli.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania rob6t, pracownicy winni by¢
przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrozen z nimi zwigzanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek awarii
i innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o numerach
telefondéw alarmowych, lokalizacji $rodkéw ochrony ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji
obiektu winni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony osobistej. Roboty winny by¢ wtasciwie oznakowane, a po
ich zakonczeniu nalezy wprowadzi¢ ew. zmiany w statej organizacji ruchu.



oswiadczenia.
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BIURO PROJEKTOWE PROKAM
97-400 BELCHATOW

Biuro projektowe
INWESTOR GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13, 97-400 BELCHATOW

gg:fg ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI W MSC. POSTEKAICE

PROJEKTANT | mgr inz. PIOTR KAMINSKI LOD/2509/PO0D/14
SPRAWDZAJACY | mgr inz. PAWEL LASKIEWICZ SWK/0048/POOD/13
DATA

BRANZA
DROGOWA 06.2023

TRESC RYSUNKU SKALA
1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NRRVS.
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BIURO PROJEKTOWE PROKAM
P Iz i ’W UL. ARKADIUSZA GOLASIA 9

97-400 BELCHATOW
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GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13, 97-400 BELCHATOW
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OBIEKT
ADRES

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI W MSC. POSTEKAICE

PROJEKTANT

mgr inz. PIOTR KAMINSKI LOD/2509/POOD/14

SPRAWDZAJACY

mgr inz. PAWEL LASKIEWICZ SWK/0048/POOD/13

BRANZA DROGOWA DATA

06.2023

TRESC RYSUNKU

SKALA
1:500

PROFIL PODLUZNY NRRYS.
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_ _ _ _ _Qranicapasa
[ drogowego

Przekroj poprzeczny (1:50)

5,00 1,00

l

1,20 -1,40

I/

000 2.0%- 6,0%._

1 - beton asfaltowy w warstwie $cieralnej (AC11S) KR 1-2 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1
2 - beton asfaltowy - warstwa wigzaca (AC11W) KR 1-2 gr. 5 cm wg PN-EN 13108-1
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granica pasa
drogowego

3 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 fr. 0/31,5 mm gr. 20 cm

4 - ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2 grubo$ci 15 cm
5 - pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 fr. 0/31,5 mm gr. 15¢cm
6 - warstwa rozsaczajaca ze zwiru 16-32mm ostonieta geowtoking filtracyjng min 200 g/m2

PROMAM

BIURO PROJEKTOWE PROKAM
UL. ARKADIUSZA GOLASIA 9

97-400 BELCHATOW
INWESTOR GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13, 97-400 BELCHATOW
OBIEKT ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI W MSC. POSTEKAICE

ADRES

PROJEKTANT | mgr inz. PIOTR KAMINSKI

LOD/2509/PO0D/14

SPRAWDZAJACY | mgr inz. PAWEL LASKIEWICZ

SWK/0048/POOD/13

BRANA DROGOWA

DATA
06.2023

TRESC RYSUNKU

PRZEKROJ POPRZECZNY - DROGA Z ROWEM

SKALA
1:50

NR RYS.
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Przekroj poprzeczny (1:50)

5,00

granica pasa

6,0% 2,0%- 6,0%

~ ] drogowego

1 - beton asfaltowy w warstwie $cieralnej (AC11S) KR 1-2 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1

2 - beton asfaltowy - warstwa wigzaca (AC11W) KR 1-2 gr. 5 cm wg PN-EN 13108-1

3 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 fr. 0/31,5 mm gr. 20 cm
4 - ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2 grubo$ci 15 cm

5 - pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 fr. 0/31,5 mm gr. 15¢cm

6 - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 fr. 0/31,5 mm gr. 15 cm

granica pasa
drogowego
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