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WIELKOPOLSKA
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>~ INZYNIEROW
F11 if#{: BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-88/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt1i2 art.12
ust. 2, 3, 4, 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.] pkt 4c oraz art. 15a ust. 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) po ustaleniv, ze zostaly spelione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan
| Jakub Jedrzej Malgowski |

inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 listopada 1985 r. Jarocin
otrzymuje

"UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0252/ZZ0OE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie' decyzji.

: Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejesiru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

‘Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikscyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 1272 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z

poéin. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu

administracji publicznej, kiéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne]j oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania

Pprzez ostamig ze siron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczeniza o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)

stronie nie przysfuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

L

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

Z2 z2godnoéd 2 oryginatem
ONi2 1eerecesrrensarensesssosorasassnns

POTPIS vrevseressseseenns essseesssass



Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Jakub Jedrzej Malgowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
w ograniczonym zakresie.

Zgodnie z art. 15a ust. 23 Prawa budowlanego, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami ‘budowlanymi przy
wykonywaniu instalacji wraz z przylgczami o napieciu do 1 kV w obiektach budowlanych
o kubaturze do 1000 m °.

Na podstawie art. 15a ust. 1 Prawa budowlanego, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalno$ci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
Jub terenu wlzakresie tej specjalnoscei.
Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
o

Czionek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Bar 1 cp-ssif

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:...

Otrzymujg: |
1.Pan Jakub Jedrzej Malgowski
63-200 Jarocin, Roszkéw, os. Zielony Zakatek 39
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UUZ-FZU-ENB *

Pan Jakub Jedrzej Matgowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0324/19

adres zamieszkania Roszkdw os. Zielony Zakatek 39, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-20 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonyr+ podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 tekst jednolity),

o$wiadczam, Ze niniejsza dokumentacja projektowa, dot.

-modernizacja oéwietlenia zewnetrznego wokot szkoty Ponadpodstawowej Numer 1 w Jarocinie,
ulica Franciszkanska 1, 63-200 Jarocin

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :
e Zlecenie inwestora
e inwentaryzacje przeprowadzong w terenie i podkiady geodezyjne

e obowigzujace przepisy budowy i normy

2. Zakres projektu
Dokumentacja stanowi projekt techniczny wymiany istniejacej linii kablowej o$wietlenia wraz
z lokalizacjg stupdw o$wietlenia na parkingu Zespotu szkét ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie
wramach zadania budowa wewnetrznej drogi do Zespotu Szkét Ponadpodstawowych nr 1
w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu w miejscowosci Jarocin ulica Franciszkanska 1
oznaczonym w ewidencji gruntéw dziatki nr 2407/5 obreb JAROCIN, jednostka ewidencyjna
300602_4 JAROCIN w zakresie wyznaczonym przez Inwestora.

2.1. Zasilanie linii o$wietlenia.

Zasilanie w/w obiektu w energie elekiryczng wykona¢ z projektowanego ztgcza
sterujgcego SUTW-1, ktéry nalezy posadowi przy istniejacym ztaczu|energetycznym ZK 1/1
zasilanego ze stacji SN/nn 41-006. Zasilanie wykona¢ zalicznikowo z istnejgcego licznka
administracyjnego. W zlaczu sterujgcym zabudowa¢ sterowanie o$wietleniem wraz
z zabezpieczeniami. Z zlacza wyporowadzi¢ kabel YAKY 4x16 mm?2 do lampy nr 1. Zasilanie
istniejacych lamp znajdujacych sie na tylnej Scianie budynku Szkoty od strony projektowanego
parkingu unieczynnic.

2.2. Charakterystyka projektowanego o$wietlenia

Dobér oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR 13201 :
2004 ,Oswietlenie drog“. Chcac okreslic wymagania i zalecenia oswietleniowe najpierw
wyznaczono przynalezng jej klase oswietleniowa. Procedura wyboru klasy oswietleniowej
przebiegata w trzech etapach

1. Wyznaczenie sytuacji oSwietleniowe;.
2. Okres$lenie zakresu klas oswietleniowych.
3. Ostateczny wybér klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.

| |

2.3. Montaz linii kablowe;j.

Z projektowanej szafki sterujgcej nalezy pobudowac kabel o$wietlenia. Zastosowac kabel
YAKY 4 x 16 mmz2, Cata diugos¢ kabla to 211 mb.

Oswietlenie wykona¢ jako 3-fazowe. Kable prowadzi¢ trasg tak, jak pokazano na planie
sytuacyjnym. Kabel uktada¢ w wykopie kablowym na gtebokosci 80 cm na podsypce piaskowej
o grubosci 10 cm. Utozony kabel w wykopie przysypac¢ 10 cm warstwg piasku i 30 cm warstwg
gruntu rodzimego. Na tak cze$ciowo zasypany kabel utozy¢ folig koloru niebieskiego. Utozony
kabel w wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji
geodezyjnej. Catkowite zasypanie rowu kablowego wykona¢ gruntem rodzimym stosujac
warstwowe zageszczanie. Zyle neutralng kabla na stupach 1 i 8 nalezy podigczy¢ do
wykonanego uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 Q.

2.4. Stupy oswietleniowe.

Dla potrzeb o$wietlenia zaprojektowano stupy oswietleniowe typu stalowego ocynkowane
cylindryczne typ CC5/60/137/3 z fundalemtem FP 1 w ilosci szt. 8 lub o parametrach
rownowaznych . W stupach zastosowaé tabliczki TB-1. Stupy nalezy montowa¢ w miejscach
wskazanych na planie.



2.5. Oprawy oswietleniowe.
Dla wymiany istniejacego o$witlenia zaprojektowano dwa rodzaje opraw:
1. Streetlight SL 21 mini | PL52 - dla stupa nr: 1,2,3,4,5,6,7
2. Streetlight SL 21 mini ST0.8a — dla stupanr: 8

Potaczenie ztacza TB-1 z oprawg wykonac przewodem YDY 4x1,5 mm?,

Oprawy réwnowazne powinny spetia¢ w zakresie nastepujacych parametrow.

- catkowita moc oprawy

- strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 3490Im,

- temperatura barwowa Zzrédta $wiatta LED - 4000K, wskaznik oddawania barw CRI 2 70,

- krzywa LDT z optykg dedykowang do oéwietlenia drog,

- dystrybucja strumienia $wietinego w gorna pélprzestrzen 0% przy nachyleniu Ost.

- montaz bezposrednio na stupie lub wysiegniku, $rednica gtowicy 42mm, 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z funkcjg redukcji mocy — 4 alternatywne sposoby redukcji (autonomiczny, sterowane z
wykorzystaniem dodatkowej zyly zasilajacej, magistrala DALI lub aniejszenie napiecia znamionowego),
funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietinego catego modutu LED,

- trwato$¢ Zrodet LED nie mniejsza niz 80 000h (L80/B10),

- oprawa dziata w trybie utrzymania statej wartosci strumienia $wietinego w catym okresie eksploatacii,

- obudowa dwukomorowa, dostep do komory z zasilaczem od gory oprawy, obsfuga beznarzedziowa,

dostep do komory elektrycznej przez otwarcie jednego zamka,

- zakres temp. pracy -35st.C ...+50st.C,

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa — 10kV,

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy LED (system
odprowadzania ciepta gwarantujacy trwatos¢ i kontrole nad spadkiem strumienia $wietinego w czasie),

- konstrukcja obudowy pozbawiona wnek oraz zeber radiatorow,

- klosz modutu LED o odporno$ci mechanicznej min IK09,

- mozliwo$¢ wymiany modutu LED oraz zasilacza w warunkach pracy $rodowiska naturalnego (poza
éroJowiskiem ESD),

- IP66 dla catej oprawy,

- Il klasa ochronnosci elektrycznej,

- waga oprawy nie wigksza niz 3,1kg, pow. boczna wiatrowa nie wigksza niz 0,075m?,

- wymiary oprawy nie wigksze niz: dlugos¢: 408mm, szeroko$¢ 216mm, wysokos¢ catkowita bez gtowicy
120mm, wysoko$¢ komory z elementem optycznym 27mm,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

Istniejace oprawy o$wietlenia nr 2 i 3 zabudowane na budynku garazowym nr 56¢ pozostawi¢ bez zmian.

Istniejacy kabel zasilajacy w/w lampy zlokalizowaé, odkopa¢ i potaczy¢ mufg z projektowanym kablem.



3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa tj. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez
zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa tj. przed dotykiem posrednim jest
realizowana w nastepujgcy sposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA .
dla linii kablowej, stupdw i szafki oswietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu neutralnego.
Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10 omow.

4. Uwagi koncowe.

Cata$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a zwlaszcza
zgodnie z przepisami BHP. Wszystkie potaczenia $rubowe i zaciski nalezy potawotowa¢. W
miejscach kolizji nalezy wykonac¢ reczne wykopy probne. Po zakonczeniu prac wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ pomiary: rezystancji izolacji przewodu oraz rezystancji uziemionych
stupow oraz zgtosi¢ do odbioru w Szkole Ponadpodstawowej Numer 1 w Jarocinie

Opracowat:

CWSKI
rojektowania

wlanyml|

W $pecjalnoscl
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Obiekt

Instalacja

Numer projektu :

Data : 13.07.2022

1 Dane oprawy R E &@X®

1.1 Siteco, Streetlight SL 21 mini | PL52 (§XE2H42D08HA)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Siteco

S5XE2H42D08HA  Mastleuchte  Streetlight SL 21 mini | PL52
5XE2H42D08HA

Streetlight SL 21, Mastleuchte, primére Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, priméare lichttechn. Abdeckung:
Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primére
Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED High Power LED, Bemessungslichtstrom:
9.430 Im, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerat: EVG Plus, Steuerung: flexible
Lichtstromparametrierung, zeitabhéngige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale
Kommunikationsschnittstelle, Leistungsreduzierung, Uberhitzungsschutz, elektronische Leistungsreduzierung,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 66 W, Ende der Lebensdauer: 69 W,
Reduzierung: 30 W, Leuchtengehduse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer
(DB 702S), Lange: 628 mm, Breite: 235 mm, Héhe: 110mm, ZopfmaR: 60/76mm (Aufsatz) und 42/60/76mm
(Ansatz), Mastflansch fur ZopfmaR: 42mm: 5XC10008XM4, 60mm: 5XC10008XM2, 76/60mm: 5XC10108XM1,
Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK Il (Schutzisoliert), Priifzeichen: CE, ENEC, VDE,
Schlagfestigkeit: IK09, zul. Umgebungstemperatur fur AuBenanwendungen: -35..+50°C, normgerechte Platz-
und StraRenbeleuchtung, Verpackungseinheit: 1 Stiick

Lichtverteilung: PL52
Prufbefund: 59066

Dane oprawy Wyposazenie

Fotometria bezwgledna llosé g
Skutecznos¢ swietlna o 140.45 Im/W Oznaczenie . LED 4000K |
Klasyfikacja : A20 [1100.0% 10.0% CRI>=70
CIE Flux Codes : 275998 100 100 Kolor : 4000K
Odblask : G*3/D5 Oddawanie koloréw : 70

Moc : 66W

Strum. sw. : 9270 Im

Wymiary : 625 mm x 234 mm x 110 mm

-please put your own address here-
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Obiekt

Instalacja

Numer projektu .

Data : 13.07.2022

1 Dane oprawy R E ‘L@XQD

1.2 Siteco, Streetlight SL 21 mini | ST... (§XE2C42D08HA)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Siteco

5XE2C42D08HA  Mastleuchte  Streetlight SL 21 mini | ST0.8a
5XE2C42D08HA

Streetlight SL 21, Mastleuchte, primére Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, priméare lichttechn. Abdeckung:
Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: ST0.8a, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primare Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED High Power LED,
Bemessungslichtstrom: 9.430 Im, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerat: EVG Plus,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabh&ngige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, Leistungsreduzierung, Uberhitzungsschutz,
elektronische Leistungsreduzierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 66 W,
Ende der Lebensdauer: 69 W, Reduzierung: 30 W, Leuchtengehause, aus Aluminium-Druckguss,
pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmerL(DB 7028S), Lange: 628 mm, Breite: 235 mm, Héhe: 110mm, Zopfmal:
60/76mm (Aufsatz) und 42/60/76mm (Ansatz), Mastflansch fur ZopfmaR: 42mm: 5XC10008XM4, 60mm: '
5XC10008XM2, 76/60mm: 5XC10108XM1, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzisoliert), Priifzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Umgebungstemperatur fiir
AuBRenanwendungen: -35..+50°C, normgerechte Platz- und StraRenbeleuchtung, Verpackungseinheit: 1 Stiick

Lichtverteilung: ST0.8a

Priifbefund: 59081

Dane oprawy Wyposazenie

Fotometria bezwgledna llosé 21
Skuteczno$¢ $wietlna : 142.88 Im/W Oznaczenie : LED 4000K |
Klasyfikacja : A30 [100.0% 10.0% CRI>=70
CIE Flux Codes : 387597100 100 Kolor : 4000 K
Odblask . G*3/D6 Oddawanie koloréw : 70

Moc : B6W

Strum. Sw. © 9430 Im

Wymiary ;625 mm x 234 mm x 110 mm

-please put your own address here-
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Obiekt

Instalacja

Numer projektu 5

Data . 13.07.2022

2 Room1 R E D:IQDX@

2.1 Opis, Room1

2.1.1 Plan pomieszczenia

y [m] L
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1:2000

-please put your own address here-
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Obiekt

Instalacja

Numer projektu ;

Data : 13.07.2022

2 Room1 R E ﬂ_—.@x®

2.3 Wyniki obliczern, Room1

2.3.1 Pseudo kolory, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 (E)

y [m]
142 —
122
102 —
82 —
62 —
42 —
| |
22 - T |
[ I : | l ‘I ’. [ 1 I T I.
9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 x[m]
1: 2000 i L
[ l [ [ [ [
0 25 5 7.5 10 15 20
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Wysoko$¢ ptaszczyzny roboczej :0.01m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 214 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 134 1x
Max. natezenie os$wietlenia Emax 144.5 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:4.07 (0.25)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:12.96 (0.08)

-please put your own address here-
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Obiekt
Instalacja
_ Numer projektu :
Data : 13.07.2022

2.3 Wyniki obliczen, Room1
2.3.2 Pseudo kolory, Wirtualna siatka obliczeniowa 2 (E)

y [m] i’
=, 137
127 +
117 ™
- 107
97 —
87 —
= 77 ll
67 —
57 —
[ I I :
= 0 2.5 5 15 20
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.01m
= Srednie natezenie o$wietlenia Esér :15.3 Ix
Min. natezenie o$wietlenia Emin :5.51x
Max. natezenie oswietlenia Emax 1 38.5Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:2.81(0.36)
= Réwnomierno$¢ n2 Emin/Emax :1:7.04 (0.14)

-please put your own address here-
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Obiekt

Instalacja

Numer projektu :

Data . 13.07.2022

2.3 Wyniki obliczenn, Room1

2.3.3 3D luminancja, View d

RELUDC

Jarocin-szkola-nr1-syt28-br(2)

-please put your own address here-
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Obiekt

Instalacja

Numer projektu ;

Data : 13.07.2022

2.3 Wyniki obliczer, Room1
2.3.4 3D Pseudo kolory, View d (E)
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-please put your own address here-
Jarocin-szkola-nri-syt29-br(2)
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