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Obiekt:

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ZESPOLU SZKOL
PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE W RAMACH ZADANIA:
"BUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI DO ZESPOLU SZKOL
PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE
WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU"

Jednostka ewidencyjna: Jarocin — miasto
Obreb: Jarocin
Dziatki nr: 2407/5, 2407/6, 713/7

Branza: 2drogowa,
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ZESPOLU SZKOL
PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE W RAMACH ZADANIA:
"BUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI DO ZESPOtU SZKOL
PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE
WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU"

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — projektanta.
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa —
projektanta.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — sprawdzajgcego.
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa —
sprawdzajgcego.

Opis techniczny.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zagadnienia BHP.

Uzgodnienie Domu Zakonnego w Jarocinie Prowincji $w. Franciszka z Asyzu
Zakonu Braci Mniejszych — Franciszkanéw w Polsce.

Uzgodnienie ENERGA — OPERATOR S.A. (pismo nr: EOP-44MMD-000013-
2019, z dnia 18.01.2019r.)

Uzgodnienie Orange Polska S.A. (pismo nr: TTISILU/ACH.215-1851/19,
z dnia 14.01.2019r.)

Uzgodnienie Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie
(pismo nr 346/TU/2019, z dnia 11.01.2019r.

Uproszczony wypis z rejestru gruntow.

Kopia mapy ewidencyjnej.

Tabelaryczne obliczenie roboét ziemnych.

Obliczenia ilosci do przedmiaru robét.

Czesc¢ rysunkowa:

- Plan orientacyjny — skala 1 : 10000 —rys. nr 1

- Plan sytuacyjny — skala 1 : 500 —rys. nr 2.1

- Plan sytuacyjny (drenaz placu) — skala 1 : 500 —rys. nr 2.2

- Przekréj podtuzny — skala 1 : 25/250 —rys. nr 3.1

- Przekrdj podtuzny — skala 1 : 25/250 —rys. nr 3.2

- Przekroj podtuzny — skala 1 : 25/250 —rys. nr 3.3

- Przekréj poprzeczny — skala 1 : 100 —rys. nr 4.1

- Przekréj poprzeczny — skala 1: 100 —rys. nr4.2

- Przekroj normalny — skala 1 : 20 — rys. nr 5.1

- Przekroj normalny — skala 1: 20 —rys. nr 5.2

- Przekrdj normalny — skala 1:20 —rys. nr5.3

- Przekréj normalny —skala 1: 10 —rys. nr5.4
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Na podstawie art. 34 ust. 3d — p. 3 z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UDW-HHQ-BSN *

Pan Ireneusz ignaszak o numerze ewid'encyj'nym WKP/BD/1536/01

adres zamieszkania os. Konstytucji 3 Maja 21/22, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jjerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

Za zgodnosc
z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GUG-DVP-LAL *

Pan Andrzej Tomaszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5224/01

adres zamieszkania ul. Lubniewicka 9, 60-183 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnos¢
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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) OPIS_TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ZESPOLU SZKOL
PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE W RAMACH ZADANIA:
"BUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI DO ZESPOLU SZKOL
PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE
WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU"

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie nr ZSP1.271.142.2022 od Zespotu Szkot
Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie z dnia 10.06.2022 r.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.
- Uzgodnienia branzowe (w zatgczeniu).
- Wizja w terenie i pomiary uzupetniajgce.

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki

Morskiej z dnia 02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

- w sprawie  warunkéw  technicznych, jakim  powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest utwardzenie placu wraz z dojazdem
przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie.

3. Opis sytuaciji:

Projektuje sie utwardzenie placu tworzgc nastepujgce
elementy zagospodarowania terenu przy budynku szkoty:
- droga dojazdowa o szerokosci 500m z kostki brukowej
betonowej koloru szarego
- drogi manewrowe o szerokosci 5,00m z kostki brukowej
betonowej koloru szarego

1



- plac (powierzchnie wzdtuz drég manewrowych) z ptyt
betonowych azurowych typu ,meba”

- zjazd z drogi manewrowej z kostki brukowej betonowej
koloru szarego

- plac (miejsce na rowery) z kostki brukowej betonowej koloru
grafitowego

Projektowane utwardzenie placu zlokalizowane jest na
dziatkach nr 2407/5, 713/7 i 2407/6. Dziatki te nie lezg na terenie
szkdd goérniczych i nie sg objete ochrong konserwatorska.

Powyzsze projektowane elementy przedstawiono na rysunku
nr 2.1 — plan sytuacyjny.

4. Niweleta:

Projektowang niwelete terenu poprowadzono majac na
wzgledzie prawidtowe  odprowadzenie  wod opadowych
i roztopowych z projektowanych nawierzchni.

Rzedne wysokosciowe odniesiono do repera roboczego
zlokalizowanego na studzience kanalizacji deszczowej 0 wysoKosci
H=124,24 m n.p.m. (patrz rysunek nr 2.1 — plan sytuacyjny).

Projektowang niwelete nalezy wykona¢ wedtug rysunkow
nr 3.1, 3.2 i 3.3 — przekroje podtuzne.

o

Przekrdoj normalny:

Dla projektowanych elementéw placu tj. drég manewrowych,
drogi dojazdowej, zjazdu oraz miejsca na rowery przyjeto
nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

- warstwa grubosci 20 cm z gruntu stabilizowanego

cementem o Rm = 5,0MPa

- warstwa dolnej podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
31,5/63,0mm



- warstwa gérnej podbudowy grubosci 8 cm z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mm

- warstwa wyréwnawcza grubosci 4 cm — podsypka
cementowo — piaskowa w stosunku 1:4

- warstwa &cieralna grubosci 8 cm z kostki brukowej
betonowej wibroprasowanej koloru szarego (koloru
grafitowego dla miejsca na rowery)

Dla projektowanych placow wzdtuz drég manewrowych
przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

- warstwa grubosci 20 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 5,0MPa

- warstwa dolnej podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
31,5/63,0mm

- warstwa gérnej podbudowy gruboséci 6 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mm

- warstwa wyréownawcza grubosci 4 cm — podsypka
cementowo — piaskowa w stosunku 1:4

- warstwa $cieralna grubosci 10 cm z plyty betonowej
azurowej 40x60x10 cm

Dla projektowanej opaski wzdtuz budynku szkoty przyjeto
konstrukcje nawierzchni jak nize;j:
- warstwa grubosci 5 cm podsypka cementowo-piaskowa
w stosunku 1:4
- warstwa $cieralna grubosci 5 cm z ptytek chodnikowych
35 x 35 cm koloru szarego

Obramowania poszczegoélnych elementéw placu nalezy
wykonaé¢ na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem wedtug
rysunku nr 2 — plan sytuacyjny oraz rysunkéw nr 5.1, 5.2 i 5.3 —
przekroje normalne.

Sprawdzenie mrozoodpornosci dla przyjetych konstrukgji
nawierzchni jak dla kategorii ruchu KR — 1, grupy nosnosci podtoza
G2 i granicy przemarzania h; = 0,80m (rejon Jarocin):
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Hwym. = 0,40 x h, = 0,40 x 0,80 = 0,32m
Hpro =8 +4 + 8 + 15 + 20 = 55cm = 0,55m
Warunek zostat spetniony bo:

Hwym. = 0,32 < Hpro. = 0,55

Przekroje  konstrukcyjne  poszczegdlnych  nawierzchni
pokazano na rysunkach nr 5.1, 5.2 i 5.3 — przekroje normaine.

6. Odwodnienie:

Odprowadzenie woéd  opadowych z  projektowanych
powierzchni placu odbywaé sie bedzie grawitacyjnie poprzez
nadane  odpowiednie  spadki  podiuzne i poprzeczne
projektowanymi $ciekami do projektowanych kratek sciekowych ze
studzienkami z rur betonowych @500, ktére za pomocg
przykanalikéw z rur PVC @200 odprowadzane bedg do istniejacej
kanalizacji deszczowej. W celu obnizenia poziomu wéd gruntowych
(utworzenie depresji) projektuje sie sie¢ drenarskg z rur PVC-u

n 80/72 i zbieracza z rury PVC-u 125/113 z filtrem, ktérg wtgczono
przez studzienke kontrolng do istniejacej kanalizacji deszczowe).

Projektowane elementy odwodnienia, ich lokalizacje oraz
sposodb utozenia pokazano na rysunku nr 2.2

7. Roboty ziemne:

Roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem koryta pod
projektowane konstrukcje nawierzchni.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ wedtug rysunkéw nr4.1i4.2 —
przekroje poprzeczne.



8. Warunki geotechniczne:

Zgodnie z  Rozporzgdzeniem Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 4863) na podstawie
dokumentacji geotechnicznej ustala sie:

1. proste warunki gruntowe tj.:
a) warstwa gruntu réwnolegta do powierzchni terenu
z piaskow gliniastych, glin i glin piaszczystych o grubosci
powyzej 1,0 m
b) zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego
poziomu warstw konstrukcji nawierzchni jezdni
c) brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

2. pierwsza kategorie geotechniczng z uwagi na:
a) proste warunki gruntowe
b) wykopy do gtebokosci 1,2 m

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia grupy nosnosci
podioza okreslono na Podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

9. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych:

Utwardzenie placu jako obiektu uzytecznosci publicznej
zapewni niezbedne warunki do korzystania z niego przez osoby
niepetnosprawne w szczegdlnosci majgce problemy z poruszaniem
sie.

10. Charakterystyka ekologiczna:

Utwardzany plac zlokalizowany jest poza obszarami NATURA
2000 i nie wptywa na te obszary.
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Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne eliminujg wptyw placu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty.

11. Uwaagi:

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
aw przypadku wystgpienia roznic projektowany uktad nalezy

dostosowaé¢ do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte
w projekcie.

Istniejgce przewody energetyczne i teletechniczne pod

projektowanym utwardzeniem nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg
typuj ,Arot” @110.

Proponowane materialy w projekcie sg przyktadowe.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw o analogicznych
parametrach technicznych i uzgodnionych z Inwestorem.
Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a
ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

OPRACOWAL.:




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO
ZESPOLU SZKOL PONADPODSTAWOWYCH NR 1
W JAROCINIE W RAMACH ZADANIA:
"BUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI DO ZESPOLU
SZKOL PONADPODSTAWOWYCH NR 1
W JAROCINIE WRAZ Z UTWARDZENIEM
TERENU"

ADRES OBIEKTU: miejscowos¢ Jarocin, gmina Jarocin,
powiat Jarocin

NAZWA INWESTORA: ZESPOL SZKOL. PONADPODSTAWOWYCH
NR 1 W JAROCINIE

ADRES INWESTORA: ul. Franciszkanska 1
63-200 Jarocin

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA: mgr inz. Ireneusz Ignaszak

ADRES PROJEKTANTA: os. Konstytucji 3 Maja 14a
63 — 200 Jarocin



Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanymi Art. 20.1 ustep 1b
ponizej przedstawia sie informacje dotyczaca:

a) wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem
projektowanych konstrukcji nawierzchni placu
i zwigzanych z wykonaniem projektowanych studzienek
Sciekowych z przykanalikami oraz drenazu

Przed przystgpieniem do robot ziemnych konieczne jest
zbadanie terenu, czy nie ma na nim w miejscach przewidywanych
wykopoéw przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych.
W przypadku ich istnienia nalezy przedsiewzigc odpowiednie
srodki ostroznosci tj. roboty ziemne nalezy wykonac recznie
a roboty prowadzi¢ pod écistym nadzorem delegata odpowiedniego
zaktadu. Wykonywanie wykopoéw poprzez ich podkopywanie jest
niedopuszczalne. Przy mechanicznym sposobie wykonywania
wykopow tj. koryta pod konstrukcje poszerzenia jezdni nalezy
przestrzegac szczegoblnych warunkéw bezpieczenstwa,
zwiazanych z praca i obstugg maszyn, ktére moga stanowi¢
zagrozenie dla osob zatrudnionych lub znajdujgcych sie w poblizu.

b) wykonywania robét drogowych w pasie drogowym

Zabezpieczenie i oznakowanie roboét prowadzonych w pasie
drogowym powinno by¢ dostosowane do wystepujgcych utrudnien
na drodze, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu
oraz osobom wykonujgcym te roboty.

Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robot na drodze winny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak
i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania
robot.

Osobom wykonujgcym czynnosci zwigzanych z robotami na
drodze nalezy wyda¢ odziez ostrzegawczg o barwie



pomaranczowej. Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy
odblaskowe.

Oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych
z wytgczeniem czeéci powierzchni  jezdni z ruchu nalezy
dostosowaé do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju
drogi.

Miejsce robét powinno by¢ odgrodzone od ruchu zaporami
drogowymi, ustawionymi mozliwie blisko terenu robdt, tak aby
odcinek jezdni byt jak najkrotszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.
Niezaleznie od zapoér drogowych, w poprzek jezdni nalezy
stosowaé od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni tablice
kierujacg. Oznakowanie robét prowadzonych przy wytgczeniu
czesci powierzchni jezdni z ruchu powinno ostrzegac kierujacych o
robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu. Dlatego
nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz
zwezenie jezdni odpowiednio A-12b ,prawostronne” lub A-12c
lewostronne”. Znaki te ustawia sie 30 — 100 m (w terenie
niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy kierujacej
Zaleca sie ustawianie znakow ostrzegawczych o robotach i rodzaju
zwezenia na jednym stupku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych przedstawiono w przepisach podanych w projekcie
budowlano — wykonawczym w pozycji ,Zagadnienia BHP”.

OPRACOWAL.:
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ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowaé sie do warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
zawartych w:

= Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczenstwo i higiena pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974r.)

= Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia  1997r. w  sprawie ogodlnych przepiséw bhp
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr169, poz. 1650 z pézn. zm.)

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

= Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)




Jarocin , dnia 3¢ .11.2018r

Eom Zakonny w Jarocinie

. rowincji $w. Franciszka z Asyzu

Zakonu Braci Mnigjszych - Franciszkan}ng w Polsce
ul. Franciszkariska 3, 63-200 Jarocin

Sz. Pan. Mgr inz. Ireneusz Ignaszak
Os. Konstytucji 3 Maja 14a -
63-200 Jarocin

Wspélnota jarocirniskich franciszkanéw w petni aprobuje projekt
pobudowania parkingu przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie.
Niewatpliwie cieszy zamyst utworzenia nowych miejsc parkingowych, zwazywszy
na fakt zbyt duzego ,obtozenia” aut na istniejagcym parkingu przykoscielnym.
Zatem nie tylko ,ze akceptujemy budowe nowego parkingu, lecz takze szczerze
gratulujemy Starostwu Powiatowemu powstatej twérczej inicjatywie.

zat . plan sytuacyjny.
Z franciszkanskim pozdrowieniem

,,Pokéj i Dobro”
....... C?/(b?@.v,.ﬁixm—/wm ks
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Energa

operator

Ireneusz Ignaszak
Budownictwo Komunikacyjne
Projekty Nadzory

Osiedle Konstytucji 3 Maja 14a
63-200 Jarocin

Znak EOP-44MMD-000013-2019
Dot. Uzgodnienie branzowe 44MMD-004-2019
Jarocin, 18-01-2019 roku

W odpowiedzi na Panstwa wniosek uzgodnienia branzowego, ktory wpiynat do ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu w dniu 06.01.2019r., w sprawie uzgodnienia utwardzenia placu wraz
z dojazdem przy Zespole Szkot Ponadgimnazialnych nr 1 w miejscowosci Jarocin ulica Franciszkanska,
dziatka nr 2407/5 gmina Jarocin informujemy, Ze w obrebie planowanej inwestycji wystepuje
infrastruktura elektroenergetyczna stanowigca wiasno$¢ ENERGA-OPERATOR SA w postaci:

- linii kablowych $redniego i niskiego napiecia,

ENERGA-OPERATOR SA pozytywnie uzgadnia przebieg planowanej inwestycji pod warunkiem
spefnienia ponizszych wymagan dotyczacych prowadzenia prac budowlanych w sasiedztwie ww. linii
kablowych $redniego i niskiego napiecia:

Wymagania dotyczace skrzyzowan i zblizeri z siecia podziemng

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanych urzadzen wzgledem istniejgcych
elektroenergetycznej linii kablowych $redniego i niskiego napiecia,

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan oraz zblizen z siecig elektroenergetyczng wykonaé
recznie; zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w szczegélnosci normg
PN-76 E-05125,

3. Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykonaé bez uzycia
sprzetu mechanicznego. Szczegblowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w
terenie na podstawie przekopow prébnych,

4. Na czas wykonywania robot oraz na state (w szczegolnosci przy wykopach szerszych niz 0,6
m) sie¢ elektroenergetyczng zabezpieczy¢ przed oberwaniem,

5. Miejsca skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen z siecig elektroenergetyczng
zabezpieczy¢ rurami dwupotdwkowymi gruboS$ciennymi przez catg szerokos¢ wykopu.
Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykona¢ na koszt inwestora,

6. Miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin.
Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniate w czasie
prac lub w terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktore nie zostaty odebrane
przez RD Jarocin obcigzajg wykonawcow prac,

7. W przypadku prac wymagajgcych zblizenia sie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych
oraz koniecznosci ich wytgczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do
prac bedg za te czynno$ci pobierane optaty zgodnie z obowigzujacym cennikiem,

8. W odniesieniu do powyzszego ewentualne wylgczenie fragmentéw infrastruktury
elektroenergetycznej Sredniego oraz niskiego napigcia bedzie moglo nastgpic z
uwzglednieniem ponizszych wymogow: > ,
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T 801-404 -404
. +48 58 767-43-50

Regon 180275904-00043
— NIP 583-000-11-80

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pélaoc “ LT . CC
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarnisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS O
Oddziat w Kaliszu KRS 0000033455 w zQkres

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz -
operator.kalisz@energa.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 01
energa-operator.pl Kapitat zakiadowy/wpiacony 1 356 110 400 z!




Energa

operator

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z pézn. zm.)
ENERGA — OPERATOR SA zobowigzana jest do zachowania (dla podmiotow zasilanych po
stronie niskiego napiecia 0,4 kV, za wyjatkiem podmiotéw zakwalifikowanych do VI grupy
przylaczeniowej) dopuszczalnego czasu trwania facznej przerwy w ciggu roku, stanowigcej
sume czasow trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo dtugich w wymiarze do 35 godzin
(dot. przerw planowanych);

— wewnetrznych Standardéw dotyczacych maksymalnych czasow i czestotliwosci przerw
planowanych zobowigzana jest do zachowania warunkéw dodatkowych, jakimi s

e  maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej — 4 godziny na dobg,
e czestotliwosé planowanych wytgczen odbiorcow — max 2 razy w ciggu tygodnia.

W przypadku stwierdzenia przez Przedsigbiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania wniosku

0 wylgczenie fragmentu sieci:

— istotnego lub catkowitego wyczerpania ww. limitu dla przynajmniej jednego podmiotu, ktérego
obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektroenergetycznej wzglgdem ktorej
zlozono w ENERGA — OPERATOR SA rzeczony wniosek o jej planowe wytaczenie dla potrzeb
realizacji przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego Oddziat w Kaliszu zastrzega sobie
prawo odmowy wytaczenia spod napigcia tego fragmentu sieci;
braku mozliwosci ruchowych pozwalajacych zasilic z innej strony czg$¢ sieci pozbawiong
zasilania (wskutek wytaczenia spod napiecia wnioskowanego odcinka linii), @ w obrebie ktorej
nie planuje sie prowadzi¢ prac budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji, Oddziat
w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wylaczenia spod napiecia tego fragmentu sieci.
W takiej sytuacji w celu mozliwego kontynuowania prac budowlanych (lub nawet samego ich
rozpoczecia) z zachowaniem przepisow, o ktorych jest mowa w pkt 1 niniejszego pisma,
Inwestor winien wystapi¢ do Oddziatu w Kaliszu o warunki usunigcia kolizji i zawarcia w tym
zakresie stosownej Umowy na podstawie, ktorej nastepnie bedzie mogta zostaé zrealizowana
przebudowa sieci ENERGA-OPERATOR SA. Catos¢ prac zwigzana z usunieciem kolizji bedzie
mogta zosta¢ wykonana tylko i wylgcznie na koszt Inwestora.

Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres:
ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie ul. Batorego 26,
tel. 062- 500 25 33.

Ponadto, nie wyklucza sie istnienia innych elementéw sieci; w szczegolnosci czynnych kabli
elektroenergetycznych, niz widoczne na zatgczonych planach.

Jednocze$nie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, ze na obszarze dot. uzgodnienia mogg
wystgpi¢ potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elementéw sieci wynikajgcych z sytuacji awaryjnej
oraz potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z obligatoryjng
realizacjg przytaczenia odbiorcéw do sieci; na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo Energetyczne (Dz. U. 2 2012, poz. 1059 j.t.) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Niniejsze uzgodnienie dotyczy wylacznie urzadzen elektroenergetycznych bedacych na
majgtku naszego Przedsigbiorstwa i nie obejmuje infrastruktury elektroenergetycznej Oswietlenia
Ulicznego.

Uwaga:

Ze wzgledu bezpieczenstwa przedmiotowe pismo winno stanowi¢ element (np. zatgcznik) projektu
budowlanego, a najistotniejsze informacie dot. bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamiesci¢
w tredci samego opracowania projektowego.
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Kontakt:

Jan Hoffa
T:62500 2509

mar inz. Irer

Upr. bud. do praj
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orange

Orange Polska S.A. Budownictwo Komunikacyjne
Domena Hurt Projekty Nadzory Ireneusz Ignaszak
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Os. Konstytucji 3 Maja 14A

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 63-200 Jarocin

i Obstugi Klienta w todzi
ul. Okoniowa 16, 91-498 k6dz
tel.: 42 633 27 88 fax.: 42 656 65 50

k6dz, 14 styczen 2019r

Numer pisma: TTISILU/ACH.215-1851/19
Temat: uzgodnienie projektu utwardzenia placu wraz z dojazdem przy ul. Franciszkariska 1 w Jarocinie

Szanowni Paristwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt utwardzenia nawierzchni wraz z dojazdem przy Zespole Szkét

Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Franciszkanskiej 1 w Jarocinie.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastgpujacych warunkéw, ktére sg integralna
czescig uzgodnienia:

1.

Orange Poiska Spélka Akcyjna z siedzibg | adresem w Warszawi
it Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nurm

Pod projektowana nawierzchnig istniejgce kable telekomunikacyjne Orange Polska S.A. zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienna. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia sieci teletechnicznej nalezy
wystagpi¢ o warunki techniczne na jej przebudowe.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostgpne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem witasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér  wiascicielski mozna przestaé  ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres: '

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

W przypadku rozpoczegcia prac zabezpieczajgcych sieé optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac

nalezy dodatkowo dokonaé powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez.wystanie wnjosku na
adres: La Zgoanose

Kiz 180, wpisana do Rejestru i 5 jzonegu przez Sad Rejoncwy dia m.st. Wadkeaywy trolOW.
NIP 526-02-50-395; 2 pokrytym w calosci ym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych : [
i W zakrepie drog i lotnsk

Nr MAN-8385/7/8




10.

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznoscei recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Zielonej Gérze;

Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzer nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Zielonej Gérze oraz inspektora nadzoru.
Istniejaca sie¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym
podkitadzie geodezyjnym kolorem pomararnczowym;

W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje teletechniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem zgodnie
Z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegOly zabezpieczenia ustalié na roboczo
Z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie kanalizaciji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejgcy;

Miejsca zblizeni i skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne; akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczeg6inosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA SA,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysokos$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do Sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich; '

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznogé nalezy uregulowad
W terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.




ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat
do celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Artur Chabowski

Gtéwny Specjalista

= ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgcezniki:. 1 egz. mapa sytuacyjno - wysokosciowa.
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PWIK

JAROCIN

Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji
Sp. 2 0.0. w Jarocinie

63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajowka 1
tel: +48 62 747 34 87

fax: +48 62 747 34 80

e-mail: pwik@pwikjarocin.pl
www.pwikjarocin.pt

Cielcza, dnia 11.01.2019 1.
Ireneusz Ignaszak
Budownictwo Komunikacyjne
Projekty Nadzory
os. Konstytucji 3 — go Maja 14 a

63-200 Jarocin
Ldz.. 2 k... /TU/2019

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego pn.: ,, Utwardzenie placu wraz z dojazdem przy Zespole
Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie .

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze uzgadnia
projekt budowlany pn.: ,, Urwardzenie placu wraz z dojazdem przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych
nr 1w Jarocinie” pod wzgledem lokalizacyjnym.

Jednoczesnie informujemy, ze infrastruktura wod - kan na terenie objetym utwardzeniem
nie jest wlasnoscig Przedsicbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. lecz jest instalacje
wewnetrzng wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci.

Z powazaniem,

Z upowaznienia

s,

NIP: 8171721399 REGON: 250737209
Sad Rejonowy w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS: 0000116269
kapitat 2aktadowy: 132 488 500,00 =2t
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STAROSTA JAROCINSKI Wojewddztwo: Wielkopolskie
Al. Niepodlegtosci 10 Powiat: Jarocifski
63-200 Jarocin

GGN-EGB.6621.597.2018

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2018-03-26 11:43:40

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_4.0003.G3084 Jednostka ewidencyjna:Jarocin - miasto
Obreb ewidencyjny:300602_4.0003, Jarocin
Miejscowosc:
WEASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wtasno$é
grupa rejestrowa: 11.1

Powiat:
POWIAT JAROCINSKI
UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: trwaty zarzad
grupa rejestrowa: 11.3
Inne:
ZESPOL SZKOt. PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 Z SIEDZIBA W JAROCINIE
Siedziba: Jarocin Franciszkariska 1
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziakki Potozenie gruntow Opis uzytku 2 AT Nr KW
mapy | ewiden 9 klasouzytku| Uzytku dziatki
_Cyjnej [ha] [ha]
38 2407/5 Inne tereny zabudowane Bi 1.8434 1.8434|KZ1J/00033399/0
_________________________ ! BUSEN T EPTERSES [SE R SRt S

powierzchnia dziatki: 1.8434

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_4.0003.G3574 Jednostka ewidencyjna:Jarocin - miasto
Obreb ewidencyjny:300602_4.0003, Jarocin
Miejscowosc:
WEASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: wlasno$é

grupa rejestrowa: 9
Kos$cioty lub zwiazki wyznaniowe:
KLASZTOR BRACI MNIEJSZYCH-FRANCISZKANOW PROWINCJI SWIETEGO FRANCISZKA Z ASYZU REGON: 040016174
Siedziba: 63-200 Jarocin Franciszkanska 3

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Ngme‘r Symbol Powierzchnia
mapy g\fv]iad*:n PRIGZCRIS GrUiew Gt Ut klasouzytku uzytku dziatki Nr KW
-cyjne;j [ha] [ha]
38 7137 Grunty orne Rlila 0.0325 2.0585(/KZ1J/00021548/3
11 |meteewzabudowne | & | 200 |

powierzchnia dziatki: 2.0585

Strona1z2



W dniu: 2018-03-26
dokument sporzadzony przez: Danuta Biniasz

GGN-EGB.6621.597.2018

Jarocin, dnia: 2018-03-26

(imig i nazwisko osoby uprawnionej)

Strona2z2



STAROSTA JAROCINSKI Wojewddztwo: Wielkopolskie
Al. Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

Powiat: Jarociriski
Jednostka ewidencyjna: Jarocin - miasto

Obreb ewidencyjny: 300602_4.0003, Jarocin
GGN-EGB.6621.2228.2018

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedlug stanu na dzien: 2018-11-07 13:31:04
Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_4.0003.G3084

WEASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: wlasnosé
grupa rejestrowa: 11.1

Powiat:

POWIAT JAROCINSKI

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: trwaly zarzad
grupa rejestrowa: 11.3

Inne:

ZESPOL SZKOL PONADGIMNAZJALNYGH NR 1 Z SIEDZIBA W JAROCINIE

Siedziba: Jarocin Franciszkariska 1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer

Symbol Powierzchnia
dziakki Polozenie gruntéw Opis uzytku . S Nr KW
mapy | ewiden g Klasouzytku| Uzytku | dziatki
_Cyjnej [ha] [ha]
38 J 2407/6 Inne tereny zabudowane Bi ] 0.0036 0.0036|KZ1J/00033389/0
Identyfikator dzialki: 300602_4.0003.AR_38.2407/6 _____ Rejon stalystyczny: 240862

powierzchnia dziatki: 0.0036

W dniu: 2018-11-07

dokument sporzadzony przez: Grazyna Gérnas

Jarocin, dnia: 2018-11-07

(imie i nazwisko osoby uprawnionej)

LI AN

Strona 1z 1
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Wojewodztwo: Wielkopolskie

Powiat: Jarocinski

Jednostka ewidencyjna: Jarocin - miasto
Obreb ewidencyjny: Jarocin
Miejscowosc:

Data sporzadzenia: 26-03-2018
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Poswiadcza sie zgodnosé
niniejszej kopii z trescig materiatu
panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA JAROCINSKI

(Nazwa materialu zasobu)
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Tabelaryczne obliczenie robét ziemnych
"UTWARDZENIE PLACU WRAZ Z DOJAZDEM PRZY ZESPOLE SZKOt PONADGIMNAZJALNYCH W JAROCINIE"

. powierzchnia povili’:?zrzsnia 2 objeto$¢ przekroju = 2 | nadmiar objetoéci Sugizztz{(egasecg :d
przekroju orzektol % poprzecznego %.g :%)' w przekroju orzekr.
. W N W N 3 W TWwiml N |5R W N W N
przekroju N e _ + _ + - o - +
poprzecznego - me
1 2 3 4 | 5 6 7 | 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
0,00 3,3 0,1
33 0,1 25,50 84,2 86,7 26
25,50 3.3 0,1
3.4 0,1 28,50 99,3 102,2 3,0
55,00 3.4 0,1
6.4 0.2 29,50 | 187,8 1934 4.4
84,50 9,3 0,2
13,3 0,2 28,75 | 3824 393,8 58
113,25 17,3 0,2
14,6 0,4 2250 | 3274 337,2 9,0
135,75 11,8 0,6
13,1 0,6 2250 | 2948 303,6 12,4
158,25 14,4 05
11,4 0,4 3250 | 3705 3816 13,0
190,75 8,4 0,3
1798,6 50,1
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Niweleta robét ziemnych DOJAZDOWA
Niweleta terenu
124,01
Kratka sciekowa ze studzienka z rury
bet. ¢ 500 z przkanalikiem
zrury PVC 9 200
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SPADKI | LUKI PIONOWE Nw%@%mco s T 5 N
RZEDNE TERENU = & Z % Z g = = = &
PROSTE | LUKI POZIOME F ¢ PROSTAL =750 G, PROSTAL = 17,50 “H
ODLEGLOSCI OD HEKTOMETRA & 3 i 3 = g 5 2

HEKTOMETRY

NAZWA OBIEKTU PRRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ZESPOLU SZKOL PONAD -
BUDOWLANEGO PODSTAWOWYCH NR1 W JAROCINIE W RAMACH ZADANIA BUDOWA
WEWNETRZNEJ DROGI DO ZESPOLU SZKOL PONAD -
PODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU
INWESTOR ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE
ul. Franciszkanska 1
63-200 JAROCIN
RYSUNEK ~ -
PRZEKROJ PODLUZNY
PROJEKTANT mgr inz. Ireneusz Ignaszak PODPIS
UAN - 8386/7/8
OPRACOWAL inz. Pawet Ignaszak PODPIS
SPRAWDZI mgr inz. Andrzej Tomaszewski PODPIS
27/85/Pw  370/88/Pw
stadium branza skala data numer rysunku
Projekt budowlany Drogowa 1:25/250 06.2022 3.3
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ISTN. OGRODZENIE

X DROGA DOJAZDOWA
X odc.A+B
X
X
4,00 _\
’
1,50 5,00 . 0,50 . ISTN. PARKING
ZIELEN PROJ. JEZDNIA ZIELEN
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 , 040
\4 $CIEK \4
+0,17 | +0,17
+0,05
T 0,00 |
N [T T L LT TTT1 N I N N A A A
2 | SN A3 NN L
o 050000000007 INNNNNNNNNNNY
“xx\\\&xx INNNNNNNNNNNY _
WARSTWA GR. 5 cm 0 !
Z HUMUSU OBSIANA S 7
MIESZANINA TRAW !
15
LAWA BETONOWA Z OPOREM 0,35 |
BETON C12/15

8cm

WARSTWA SCIERALNA

4 cm

kostka brukowa betonowa koloru szarego typu HOLAND

WARSTWWRABBSWRAKDDSYPKOWA

8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

WARSTWA PODBUDOWY GORNEJ

15¢cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5mm

WARSTWA PODBUDOWY DOLNEJ

20cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 31,5/63 mm

PODLOZEPODLOZE

grunt stabilizowany cementem Rm=5 MPa

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA IRENEUSZ IGNASZAK
. BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE
PROJEKTY NADZORY
0S. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a Tel. 603 333 671
63 - 200 JAROCIN fax. 62 50543 15
NAZWA OBIEKTU PRRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ZESPOLU SZKOL PONAD -
BUDOWLANEGO PODSTAWOWYCH NR1 W JAROCINIE W RAMACH ZADANIA BUDOWA
WEWNETRZNEJ DROGI DO ZESPOLU SZKOL PONAD -
PODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU

INWESTOR ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE

ul. Franciszkanska 1

63-200 JAROCIN
RYSUNEK -
PRZEKROJ NORMALNY
PROJEKTANT mgr inz. Ireneusz Ignaszak PODPIS
UAN - 8386/7/8
OPRACOWAL inz. Pawet Ignaszak PODPIS
SPRAWDZIL mgr inz. Andrzej Tomaszewski PODPIS
27/85/Pw  370/88/Pw
stadium branza skala data numer rysunku

Projekt budowlany Drogowa 1:20 06.2022 5.1




GRANICA DZIALKI

PRZEKROJ PRZEZ UTWARDZONY PLAC | DROGI MANEWROWE

ODL. ZMIEMMA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00
UTWARDZONY PLAC DROGA MANEWROWA UTWARDZONY PLAC UTWARDZONY PLAC DROGA MANEWROWA UTWARDZONY PLAC
80,60=4,80 ., 040 8x0,60=4,80 8x0,60=4,80 .y 040 8x0,60=4,80 0,35
0,10 0,10 SCIEK 0,10 0,10 0,10 0,10 $CIEK 0,10 0,10 3
WYZNACZENIE MIEJSC _ _ nKU
POSTOJOWYCH . . N
KOSTKA BRUK. BET. GR. 8 cm 015 015 +0,27 »n
0 O 0, 0, 0, + y 0, 0, 0, 0, ,
RLUEN ﬂ%wnc _mw,mwéozmoo RIEN 10,00 =2 =2k 2h 2h 0,00 | =2 —2h + _
Y 7
| \ /
7 OPASKA WOKOL BUDYNKU - PLYTKI
c . CHODNIKOWE 35 x 35 x 5 NA PODSYPCE o
_ CEMENTOWO - PIASKOWEJ 1:4 GR. 5 cm v
10cm| WARSTWA SCIERALNA
ptyta azurowa bet. 40x60x10 .
8cm WARSTWA SCIERALNA
kostka brukowa betonowa koloru szarego typu HOLLAND
dem | WARSTWA PODSYPKOWA 9P
podsypka cem.-piaskowa 1:4 JEDNOSTKA
4cm WARSTWA PODSYPKOWA PROJEKTOWA IRENEUSZ IGNASZAK
6cm | WARSTWA PODBUDOWY GORNEJ podsypka cem.-piaskowa 1:4 | :uoownicTwo komuNiKACYINE
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu , PRGWEREY JRRa
o_m@€<3 0/31 5 mm 8cm WARSTWA PODBUDOWY GORNEJ 0S. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a Tel. 603 333 671
_ kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 63 - 200 JAROCIN fax. 62 505 43 15
15 cm WARSTWA PODBUDOWY DOLNEJ ciggtym 0/31,5mm NAZWA OBIEKTU PRRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ZESPOLU SZKOL PONAD -
” + oD T _ BUDOWLANEGO PODSTAWOWYCH NR1 W JAROCINIE W RAMACH ZADANIA BUDOWA
ruszywo ramane stadllizowane mecnanicznie o uziarnieniu WEWNETRZNEJ DROGI DO ZESPOLU SZKOL. PONAD -
o_m@J\B w,_ .m\mm mm ._m cm <<>_Nm._.<<> _UO_UWCUO<<< UO_lzm.._ : : : _ PODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu - e SPOL SZROL PONADPODSTAWOWTCA A 1 W SAROCTTE
. . INWESTOR
20cm | PODLOZE ciggtym 31,5/63 mm ul. Fraciszkariska 1
runt stabilizowany cementem Rm=5 MPa . 63-200 JAROCIN
g y 20 cm PODLOZE RYSUNEK 4
grunt stabilizowany cementem Rm=5 MPa PRZEKROJ NORMALNY
PROJEKTANT mgr inz. Ireneusz Ignaszak PODPIS
UAN - 8386/7/8
OPRACOWAL inz. Pawet Ignaszak PODPIS
SPRAWDZIL mgr inz. Andrzej Tomaszewski PODPIS
27/85/Pw  370/88/Pw
stadium branza skala data numer rysunku
Projekt budowlany Drogowa 1:50 06.2022 5.2




PRZEKROJ PRZEZ MIEJSCE DLA ROWEROW

GRANICA DZIALKI

ZIELEN MIEJSCE NA ROWERY
0,10 L
WYZNACZENIE MIEJSC 0.40
V4 ’ 74
POSTOJOWYCH SCIEK
KOSTKA BRUK. BET. GR. 8 cm
+0,27 TYPU HOLAND \4 | \4
+° ._m KOLORU CZERWONEGO
)
N +0,05 o o
T N 5| 0,00 — % |
________________________________________________ ) / |
1= I NN ARSNG :
mw\mmmmm&xx SRR ERE TR aRh ___w%%_____ ____ 4__?___ I I I A A
10 W@Wﬁmﬁ R Ak PR il
A R _
WARSTWA GR. 5 cm w_, %Wsﬁﬁﬂ S AR wmm |
Z HUMUSU OBSIANA < DA S A L S T
MIESZANINA TRAW PRI SRR TS LB Ige  h I R T 7 |
15 |
LAWA BETONOWA Z OPORE 0.35 | |
BETON C12/15
8cm WARSTWA SCIERALNA .
kostka brukowa betonowa koloru grafitowego typu HOLAND 8cm %Jﬂmﬁém mo_w_vm_w>_.z> =
ostka brukowa betonowa koloru szarego
WARSTWA PODSYPKOWA
4 cm _ acm | WARSTWA PODSYPKOWA JEDNOSTKA
podsypka cem.-piaskowa 1:4 : PROJEKTOWA IRENEUSZ2 IGNASZANK
UOQm<U_Am Omg.-b_mmxoém ._N_. . BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE
8cm WARSTWA PODBUDOWY GORNEJ . PROJEKTY NADZORY
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 8 cm WARSTWA PODBUDOWY GORNEJ 0S. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a Tel. 603 333 671
ciaglym 0/31,5 mm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 63 - 200 JAROCIN fax. 62 505 43 15
ciggtym 0/31,5 mm NAZWA OBIEKTU PRRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ZESPOLU SZKOL PONAD -
15em | WARSTWA PODBUDOWY DOLNEJ BUDOWLANEGO PODSTAWOWYCH NR1 W JAROCINIE W RAMACH ZADANIA BUDOWA
o ; ; ; — WEWNETRZNEJ DROGI DO ZESPOLU SZKOL PONAD -
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 15 cm Mﬂ.w_“m\.,_\.%wa_umﬂwMMW__A_VM\R,H%%”_“M%%_ON:_m TR voom;sosém: NR 1 W JAROCINIE WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU
ciggtym 31,5/63 mm - -
gl ciggtym 31,5/63 mm INWESTOR ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE
: ul. Franciszkarska 1
20 cm _uoE.ON_uM 20cm | PODLOZE 63-200 JAROCIN
grunt stabilizowany cementem Rm=5 MPa _ RYSUNEK 2
grunt stabilizowany cementem Rm=5 MPa PRZEKROJ NORMALNY
PROJEKTANT mgr inz. Ireneusz Ignaszak PODPIS
UAN - 8386/7/8
OPRACOWAL inz. Pawet Ignaszak PODPIS
SPRAWDZIL mgr inz. Andrzej Tomaszewski PODPIS
27/85/Pw  370/88/Pw
stadium branza skala data numer rysunku
Projekt budowiany Drogowa 1:20 06.2022 5.3




SZCZEGOL "A"

WARSTWA GR. 5 cm
Z HUMUSU OBSIANA
MIESZANINA TRAW

LAWA BETONOWA Z OPOREM

BETON C12/15

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 PLYTY AZUROWE BET. 0,40 x 0,60 x 0,10
0,10
/S
/S
mmw v
N Yavavs
NN 2 A I8 A
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0,15 _
0,35

AV

X2
O

0,40

BN

ﬁ o L

P4 K

OTWORY W PLYCIE "MEBA" WYPELNIC

DO % JEJ WYSOKOSCI HUMUSEM
| OBSIAC MIESZANKA TRAW.

SZCZEGOL "B "
SKALA 1:10

PLYTY AZUROWE BET. 0,40 x 0,60 x 0,10

0,10

PLYTY AZUROWE BET. 0,40 x 0,60 x 0,10

SZCZEGOL "C

SKALA 1:10

PLYTY AZUROWE BET. 0,40 x 0,60 x 0,10

PLYTY AZUROWE BET. 0,40 x 0,60 x 0,10

PP R RS EEZZ

T T VT T ¥ \.,\I\J \J?\J.?A

wum\u\;y\u\;y\ul\ul\ul\ul\u\%u\%u\%u\;y\u\;y\u\%u\%u\%u\;y\u\%u\%u\
Y T XYV XV X7V X7V ¥V X7V X7
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< h . . ar

SIS

O
O

0,40
A4

DO

0,10

0,10

] o ﬁ

K Ed

OTWORY W PLYCIE "MEBA" WYPELNIC

DO % JEJ WYSOKOSCI HUMUSEM
| OBSIAC MIESZANKA TRAW.

KONSTRUKCJA ZJAZDU

KOSTKA BRUK. BET. GR. 8 cm KOLORU SZAREGO

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 GR. 5 cm

PODBUDOWA GORNA - GR. 8 cm Z KRUSZYWA LAMANEGO

O UZIARNIENIU CIAGLYM 0/31,5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
PODBUDOWA DOLNA GR. 15 cm Z KRUSZYWA tAMANEGO

O UZIARNIENIU CIAGLYM 31,5/63 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
WARSTWA ODSACZAJACA GR. 10 cm Z PIASKU

SREDNIOZIARNISTEGO

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA IRENEUSZ2 IGNASZAK

- BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE
PROJEKTY NADZORY

0S. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a Tel. 603 333 671

63 - 200 JAROCIN fax. 62 505 43 15
NAZWA OBIEKTU PRRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ZESPOLU SZKOL PONAD -
BUDOWLANEGO PODSTAWOWYCH NR1 W JAROCINIE W RAMACH ZADANIA BUDOWA

WEWNETRZNEJ DROGI DO ZESPOLU SZKOL PONAD -
PODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU

INWESTOR ZESPOL SZKOL. PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE
ul. Franciszkanska 1
63-200 JAROCIN
RYSUNEK -
PRZEKROJ NORMALNY
PROJEKTANT mgr inz. Ireneusz Ignaszak PODPIS
UAN - 8386/7/8
OPRACOWAL inz. Pawet Ignaszak PODPIS
SPRAWDZIL mgr inz. Andrzej Tomaszewski PODPIS
27/85/Pw  370/88/Pw

stadium branza skala data numer rysunku

Projekt budowlany Drogowa 1:10 06.2022 5.4




