PROJEKT TECHNICZNY INSTALAC)I SANITARNYCH
- INSTALACJA KANALIZAC)I DESZCZOWE]

Wykorzystanie wod opadowych z dachu Zespotu Szkét
Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie poprzez zamontowanie zbiornika
magazynujgcego wode w ramach zadania budowa wewnetrznej drogi do

Zespotu Szkét Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z
utwardzeniem terenu

ZESPOL SZKOL. PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W
UL. FRANCISZKANSKA 1, 63-200 JAROCIN

R PRUSY, JEDN. EWID. JAROCIN, OBR.
INWESTYCJI: JAROCIN, DZ. NR 2407/5

PROJEKTANT:
INSTALACJE mgr inz. Maciej Nowak
SANITARNE : upr. nr: WKP/0402/PW0S/18

PROJEKTANT:
KONSTRUKCJE mgr inz. Przemystaw Siudziak
BUDOWLANE : upr. nr: WKP/0284/PWOK/19

DATA 07.2022 TOM EGZ
OPRACOWANI I 1
A:

ZAWARTOSC TECZKI:

| Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Il Opis techniczny

Il Zataczniki

IV Rysunki



PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

Spis ZAWARTOSCI TECZKI

1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE) 3
2. PODSTAWOWE DANE.......ccccceeeeeerrrrersrrrsnsannansasesseasessesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnssssssses 4
2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. .....evtteeeeeeeeeeeeeeeeeettaeaeeeeeeeeeeeseaaaaaaaeeeeaeessesssaaaaeeeeeseeesssrssaanaaeeeessesssrsnneessnneernnnnns 4
2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. ....evueeneeeeeeeeeeeesttttteeaeeeeeeeeeessstasaaaaaeeeaesesssssataaaeeeeesesssssarannaaaaeeeesssstneesstnnesssnneesrnnns 4
3. KANALIZACJA DESZCZOWA 4
3.1. UMW AGE WSTEPNE. ..vvtttttteeeeeeeeeeeeeeetesessessssasssassesseseeeeesesssesessssssesesssssssesassssssesseseeessssessessssssssssssssssssssssssnnnnsesees 4
3.2. RURY UKEADANE W GRUNCIE. ...eeeeeetrrreeeeeeitrreeeeeeeasseeeeeenisseseeeeesssseseseesissssseeesssssseessesssssessensssesseeseseesssesseeeeees 4
3.3. STUDNIE KANALIZACYINE 11 ttueeeeeeeeeeeeeettata e eeeeeeeeeeesseaaaaaaaeeeeeesesesssaasaaeeeseesssssssssaannnseseeesssssssrnnnaaeseseeesrnneeees 5
3.4. WYKONYWANIE WYKOPOW, UKEADANIE RUR W WYKOPIE OTWARTYM....ceeiiiieieieeeenennsrsreereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesesssssnsnnnseeees 5
3.5. ODBIOR TECHNICZNY....eevvvvuuueneeeeeeeeererrssssenaaeeeeeessssssssssnaaaeesesassssssssssnnaeeeeessssssssssnnaaaesessssssssssssnnnaaesesessessssnnes 6
3.6. POMPOWNIA WOD OPADOWYCH. .......cevvvruuuiieeeeeeeererresssniiaeaeeeeesssssssssnnaaaeeeessssssssssnnnaseesesssssssssssnsessssesssnesssnnns 6
4. UWAGI KONCOWE 7
5. ZAtACZNIKI 8
5.1. KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY.....vvvvueieeeeeeieeiieiiiiieeeeeeeee e e e eenannns 8
5.2. ZBIORNIK SZCZELNY....vvvvvtvveeeeeeeeeereeeseseeeeeeesesesaesasssssssssssesssseessseseseeseeeseesesessessssssssssssssssssessesesssssaneesssssrnnnnnees 11
6. CZESC RYSUNKOWA 12
6.1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. P ettt et e e e e et e e e e e e e e e e e 13

2|Strona



PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 1e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane os$wiadczam, ze
projekt techniczny budowy instalacji kanalizacji deszczowej dla zamierzenia budowlanego
polegajgcego na przebudowie drogi dojazdowej do zespotu szkét ponad - podstawowych nr 1 w
Jarocinie w ramach zadania budowa wewnetrznej drogi do zespotu szkét ponad - podstawowych nr 1
w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu w m. Jarocin na dziatce oznaczonej nr geodezyjnym 2407/5
(obr. Jarocin) zostat wykonany spetniajgc wymagania ustawy Prawo Budowlane, obowigzujgce
przepisy oraz zasady wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 1le ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane oraz §18
Rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, oswiadczam, iz
obszar oddziatywania obiektu budowlanego, bedacego przedmiotem niniejszego opracowania
zawiera sie jedynie w zakresie dziatki objetej pozwoleniem na budowe. Okreslenie obszaru
oddziatywania dokonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

PROJEKTANT:
mgr inz. Maciej Nowak
upr. nr: WKP/0402/PWOS/18
- w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wod-kan, c.o., wentylacyjnych i
gazowych
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2. PODSTAWOWE DANE

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny w zakresie wewnetrznej terenowe;j
instalacji kanalizacji deszczowe] dla zamierzenia budowlanego polegajgcego na przebudowie drogi
dojazdowej do zespotu szkét ponad - podstawowych nr 1 w Jarocinie w ramach zadania budowa
wewnetrznej drogi do zespotu szkét ponad - podstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem
terenu w m. Jarocin na dziatce oznaczonej nr geodezyjnym 2407/5 (obr. Jarocin).

Niniejszy projekt technicznym zawiera jedynie podstawowe rozwigzania z w/w zakresu. Wszelkie
zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji instalacji muszg zostac
zaakceptowane przez Inwestora, Projektanta i zarzadce sieci. Realizacja niezgodna z projektem
zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowang i realizowang instalacje oraz przenosi te
odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe sporzadzenia opracowania stanowig:
e zlecenie Inwestora;
e projekt architektoniczno-budowlany;
e mapa zasadnicza terenu w skali 1:500;
e uzgodnienia lokalizacyjne z inwestorem;
e normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania przytgczy wodociggowych
oraz kanalizacji sanitarnej.

Obowigzujace akty prawne:
e Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz. U.
nr 156 poz. 1118 z 2006 r.);
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami, opublikowane takze w Dzienniku Ustaw: Dz. U.
22003 r., nr 33).

3. KANALIZACIA DESZCZOWA

3.1. UwaAGI WSTEPNE

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje przedstawienie rozwigzan w zakresie odprowadzania wdd
opadowych i roztopowych z czesci dachu istniejgcego budynku szkoty. Wody te trafia¢ beda do 3
szczelnych zbiornikdw retencyjnych o poj. 10 m3 kazdy. Do zbiornikdw nie planuje sie podtaczac
Sciekdw powstajgcych na terenie drég i placow.

Zbiorniki pofaczone zostang z pompownig z kré¢cem do weza. Zaprojektowana instalacja ma stuzy¢
celom zwigzanym z podlewaniem zieleni.

Projekt instalacji przygotowany zostat w oparciu o architektoniczno-budowlany. Wszelkie zmiany w
projekcie wynikajgce np. z zamiany urzadzen, zaistnienia problemdéw technicznych czy niejasnosci,
nalezy uzgodni¢ z projektantem. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z
odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialnos¢ na
Wykonawce. Projekt techniczny sktada sie z czesci opisowe;j i rysunkowej.
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3.2. RURY UKLADANE W GRUNCIE

Instalacje terenowg nalezy wykonaé z rur tworzywowych PVC-U_SDR34. Rure nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku kolektora (spadki wg czesci rysunkowej opracowania). Materiaty uzyte do
budowy instalacji muszg posiadac atesty zezwalajgcy na montaz.

3.3.  STUDNIE KANALIZACYINE

Na przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowaé studzienki kanalizacyjne zgodnie z czescia
rysunkowg projektu. Studnie stosowac na sieci przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Na
projektowanej trasie sieci kanalizacji zaprojektowano studnie rewizyjne PVC @600. Studnie
zlokalizowane w terenie przejezdnym wyposazy¢ we witazy zeliwne klasy min. C250.

3.4. WYKONYWANIE WYKOPOW, UKEADANIE RUR W WYKOPIE OTWARTYM

Zalecenia ogdlne:

% podczas wykonywania wykopéw ustali¢ za pomoca przekopéw prébnych rzeczywiste
zagtebienia uzbrojenia i zwrdcic szczegdlng uwage na istniejgca w gruncie infrastrukture;

% roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02
»Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki
wykonania.”;

% catoé¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami okre$lonymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” — czes¢ Il —
ylnstalacje sanitarne i przemystowe”;

% roboty ziemne prowadzi¢é w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian
wykopow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie (np. $ciany zabezpieczy¢
przed obsypywaniem sie ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykona¢ z desek i
bali drewnianych lub wyprasek stalowych i Srub rozpierajgcych);

& przy montazu rur zwrdci¢ uwage na to, aby nie byly wewnatrz zanieczyszczone piaskiem itp.;

G sieé wraz z przytaczami w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego.

Do montazu rur z tworzyw sztucznych mogg by¢ stosowane wykopy ciggte wasko-przestrzenne, o
Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o Scianach skarpowanych bez obudowy. Wybér
rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian zalezy od gtebokosci wykopu, organizacji placu budowy i
warunkéw hydrogeologicznych. Podczas uktadania w gruncie rur z tworzyw sztucznych nalezy
przestrzegad nastepujgcych zasad:

&  podczas transportu i sktadowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie nalezy:

rzucaé, wlec, narazac na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawiaé na wptyw promieniowania

stonecznego przez diuzszy czas;

podczas wykonywania wykopu nie narusza¢ spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie

uktadana podsypka;

prac ziemnych nie wolno wykonywac gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,

zachowac spadki zgodne z rysunkiem;

podsypke piaskowa (gr. 20 cm) wykonac oraz rury uktadaé tak, aby podparcie rurociggu byto

jednakowe na catej jego dtugosci;

obsypke wykona¢ na wysokos¢ 30 cm powyzej gérnej Scianki rurociggu;

podsypke i obsypke wykonywaé ze piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm, zageszczajac ja

warstwami o grubosci do 10cm, do wuzyskania zageszczenia wynoszgcego 0,98

zmodyfikowanego Proctora (jezeli wymagania drogowe nie okreslajg inaczej). Jezeli ponad

rurociggiem bedzie odbywat sie ruch kotowy zastosowac petng wymiane gruntu;

% grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiez¢ na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie
rozplantowaé w uzgodnionym miejscu.

sEE FEE &
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Podsypka

Jako podsypke nalezy stosowac¢ materiat nie zawierajacy czastek o rozmiarach 40 mm. Podsypke
wykonywac z piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm, zageszczajgc jg warstwami o grubosci do
10 cm, do uzyskania zageszczenia wynoszacego 0,98 zmodyfikowanego Proctora (jezeli wymagania
drogowe nie okreslajg inaczej). Jezeli ponad rurociggiem bedzie odbywat sie ruch kotowy zastosowacd
petng wymiane gruntu.

Zasypka

Jako zasypke mozna stosowac materiaty jak na podsypke, lub grunt rodzimy ze spetnieniem warunku,
ze grunt rodzimy zasypki spetnia wymogi granulacji, oraz:

L jest mozliwo$c¢ jego zageszczenia do wymaganych wartosci;
% nie zawiera materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd (np. czastki o wymiarach powyzej
dopuszczalnych, korzeni drzew, $mieci, materiatdw organicznych, gruntéw zbrylonych >75
mm, $niegu i lodu).
Zasyp rurociggow sktada sie z dwdch warstw:

e warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki;

o warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Zasyp rurociggdéw przeprowadza sie w trzech etapach. Etap | to wykonanie warstwy ochronnej rury
z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach, etap Il — po prébie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen i warstwy redystrybucji obcigzen, etap Ill to zasyp wykopu gruntem
sypkim warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidérka umocnien i rozpér scian wykopdw.

3.5. ODBIOR TECHNICZNY

e sprawdzeniu dokumentacji,
e kontroli zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
e kontroli jakosci wykonania oraz prébie szczelnosci przytacza.

L Uwaga: Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych ,wymagania techniczne Cobrtilnstal, zeszyt 9”, Warszawa,
sierpien 2003r.

3.6. POMPOWNIA WOD OPADOWYCH

Za zbiornikami projektuje sie pompownie wdd opadowych z pompg zatapialng. Do pompowni nalezy
doprowadzi¢ zasilanie elektryczne zgodnie z wytyczng dostawcy pomp. Uruchomienie pomp nalezy
przewidzie¢ jako reczne Ilub automatyczne. Pompy wyposazone w zabezpieczenie przed
suchobiegiem. Pompa wyposazona w facznik ptywakowy. Pompe montowaé w studni tworzywowej
fi600 lub innej przewidzianej przez producenta. Parametry pompy minimalne Q=1,0 I/s, H=4 m.
Dobrano Grundfos KP250. Alternatywnie dopuszcza sie zamontowac inng pompe o nie gorszych
parametrach technicznych.
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4. UwAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepisdw oraz warunkdw technicznych wynikajacych ze stosownych
przepiséw, jak rowniez wymogdéw producentéw lub dostawcédw poszczegdlnych urzadzen. Montaz i
uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢é wyspecjalizowanej i
autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac¢ sie doktadnie z
dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi
producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ zamdwionych i zakupionych elementéw i urzadzen z
zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletnos¢ dostaw,
czy nie majg uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢ oraz czy zostaty wykonane zgodnie z
projektem oraz obowigzujgcymi przepisami, a takze czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w
celu konserwacji i ewentualnej naprawy.

Obowigzkiem wykonawcdéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen, ktdére nie podlegajg
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczedstwa i oznaczenia tym znakiem.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdéw
z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami.

Niniejszy projekt jest projektem technicznym. Wszelkie istotne zmiany w projekcie wynikajgce
np. z podmiany urzqdzen, zaistnienia problemoéw technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodnic z
projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego oraz z Inwestorem. Opis techniczny jest
integralnq czesciq projektu. Przed sporzqdzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne nalezy
zapoznac sie szczegétowo z dokumentacjq, zaréwno jej czescig rysunkowq i opisowg wszystkich
branz oraz dokonaé¢ wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieinosci lub
niejasnosci nalezy sie przed sporzgdzeniem oferty skontaktowac z projektantem w celu ich
wyeliminowania.

PROJEKTANT:
mgr inz. Maciej Nowak
upr. nr: WKP/0402/PWQOS/18
- w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wod-kan, c.o., wentylacyjnych i
gazowych
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5. Zataczniki

5.1. KoPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1zBY

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-552/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 . poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2,
art. 12 ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Maciej Michal Nowak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 17 sierpnia 1992 r. Sroda Wielkopolska
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0402/PWOS/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu sic prawa do odwolania od deeyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

)

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACII SANITARNYCH

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Maciej Michat Nowak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiecktem budowlanym takim jak: sieci 1 instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci  uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnoscei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
.

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:........ g s

T
.”/

s

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewskaz...:}.....‘.‘..../ &

[ /
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Paw]icki:........W.......

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Michat Nowak

63-000 Sroda Wielkopolska, Brodowo 47
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACII SANITARNYCH

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
”//
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FRG-7C1-PEZ *

Pan Maciej Michat Nowak o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0141/19

adres zamieszkania ul. Brodowo 47, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-23 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
ro aine pod wzgled skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moiZna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-83/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia I5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3,
4 i4dc pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelmione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Przemyslaw Siudziak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 26 pazdziernika 1983 r. Jarocin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0284/PWOK/19

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukecyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.
2096 z pdzn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

- Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technjcznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trecig art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

—_

[

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej] WOIIB

A<

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

@ POLSKA

1 Z B A
NN

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UDP-BRH-F4N *

Pan Przemystaw Siudziak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0160/20

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 9, 63-210 Zerkdw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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5.2. ZBIORNIK SZCZELNY

ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE @ b|oceﬂ|'

Materiat ZELBET

Zbiorniki monolityczne produkowane s3 z betonu C30/37 wg PN-EN 206-1:2003,
‘Waga: zbiornik — 6140 kg, nakrywa — 2890 kg,

Typ 10/l — obcigzenie naziomu 5,0 kN/m2

Typ 10/l — obciazenie naziomu 15,0 kN/m2

Zastosowanie: Magazynowanie sciekiw bytowych, Sciekdw z

pomieszczen udojowych itd. Zbiorniki moga stanowic pojedynczy
bezodptywowy zbiornik, baterie zbiornikow lub wspotpracowad

7 innymi urzadzeniami tworzac ciag technologiczny w gosp. Rolnych,
przetworstwie rolno-spoZywczym.
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14 17 ’/’
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BETONOWY ZBIORNIK BEZODPEYWOWY PROSTOPADEOSCIENNY BIOCENT

Ko Grubost | Grubodé | Grubesd
zbiornik = Wyta BRigost dna Sclan | pokrywy
[mm]
10,0 m? 2400 | 1950 | 3330 | 150 | 150 | 1s0

L
¢
NIP: 712-327-57-03

REGON 061504664
KRS: 0000446139

BIOCENT SP. Z ©.0. » ul. Do Dysa 5, 20-149 Lublin
e-mail: biuro@biocent.pl » www.biccent.com.pl
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6. CzESC RYSUNKOWA

6.1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYs. PZT
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LEGENDA:

KD KD - projektowana kanalizacja deszczowa
(odwodnienie dachu). Instalacje
prowadzi¢ z przykryciem min. 0,80m

UWAGI:

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie terenu wszystkie prace ziemne nalezy
prowadzic¢ ze szczegdlng ostroznoscia;

Nalezy stale monitorowac poziom wéd opadowych w zbiorniku
retencyjnym, niezwtocznie i regularnie go oprdzniac.

ZA ZGODNOSC ORYGINALEM:
MGR INZ MACIEJ NOWAK
upr. nr: WKP/0402/PWOS/18
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzeh: wod-kan, c.o., wentylacyjnych i gazowych

Nazwa i adres projektu

PRRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ
DO ZESPOLU SZKOL. PONAD -
PODSTAWOWYCH NR 1 W
JAROCINIE W RAMACH ZADANIA
BUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI DO
ZESPOLU SZKOL PONAD -
PODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE
WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU

Prusy, jedn. ewid. 300602_5 Jarocin, obr.
0011 Prusy, dz. nr 150/4

Inwestor:
ZESPOL SZKOL. PONADPODSTAWOWYCH
NR 1 W JAROCINIE
ul. Franciszkanska 1

63-200 JAROCIN

Autor projektu (instalacie sanitame}:

Maciej Nowak

upr. nr: WKP/0402/PWOS/18

- w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i
urzadzen: wod-kan, c.o., wentylacyjnych i gazowych

Faza projektu: Projekt Techniczny

Branza: Instalacje sanitarne

Nazwa rysunku:
KANALIACJA DESZCZOWA:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala: Data:

1:500 06.2022

Sygnatura Nrrys.: Nr strony:

X.22PT PZT 15
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