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3. DOKUMENTY FORMALNE
3.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

Na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane
(P0z.443) z pbzniejszymi zmianami, zgodnie z art. 20 ust. 1 oswiadczam, ze
dokumentacja techniczna, obejmujgca projekt wiaty na rowery w ramach przebudowy
drogi dojazdowej do Zespotu Szkét Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie w ramach
zadania: budowa drogi do Zespotu Szkot Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z
utwardzeniem terenu zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

41. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE
PROJEKTOWANEJ WIATY NA ROWERY:

4.1.1. DANE EWIDENCYJNE:

INWESTOR: ZESPOt. SZKOL. PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE
UL. FRANCISZKANSKA 1
63-200 JAROCIN

NAZWA PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ZESPOLU SZKOt.

INWESTYCJI: PONADPODSTAWOWYCH W JAROCINIE W RAMACH
ZADANIA: BUDOWA DROGI DO ZESPOLU SZKOL
PONADPODSTAWOWYCH W JAROCINIE WRAZ Z
UTWARDZENIEM TERENU

ADRES UL. FRANCISZKANSKA 1, 63-200 JAROCIN

INWESTYCJI: NR DZ. 2407/5, 2407/6, 713/7

JEDN. EWID.: JAROCIN - MIASTO
OBREB: JAROCIN

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

CHARAKTERYSTYKA URBANISTYCZNA DZIALKI:

Przedmiotowa dziatka znajduje sie na terenie o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz nieucigzliwych ustug.

Dziatka ma ksztatt regularnego czworokgta. Teren ptaski, uzbrojony w infrastrukture
elektryczng, wodociggowa, gazowg, kanalizacyjng i telekomunikacyjna.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

- istniejgcy budynek szkoty — powierzchnia zabudowy bez zmian,
- istniejgce utwardzenia,

- istniejgce miejsca postojowe,

- istniejgca, zagospodarowana zielen,

- istniejgce miejsce sktadowania odpadkow.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI — RODZAJ INWESTYCJI:

Budowa wiaty na rowery wraz z utwardzeniem fragmentu drogi dojazdowej i
remontem ogrodzenia.

Projektowane roboty na terenie dziatek 2407/5, 2407/6, 713/7o0bejmuja:

- budowe drogi do zespotu szkot,

- wykonanie utwardzen terenu,

- budowe wiaty na rowery.

OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pozn.
zmianami, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie Dz U. z 2015r. poz. 1422, oraz art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 443).

Odlegto$c¢ projektowanej wiaty od najblizszej granicy dziatki wynosi:

- od granicy z dziatkg nr 726/1 — 34,34 m



Obszar oddziatywania projektowanego obiektu — w catosci zawiera sie w obrebie
projektowanej dziaiki.
Przewidywany rodzaj robot zwigzanych nie wnosi ucigzliwosci na tereny przylegte.

4.1.6. Zestawienie projektowanych powierzchni :

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANYCH DZIALEK 18470,00 m?
2407/5, 2407/6, 713/7

ISTNIEJACA POWIERZCHNIA ZABUDOWY Bez zmian
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE PLACU 1652,50 m®
PROJEKTOWANA WIATA NA ROWERY 72,50 m?
PROJEKTOWANA DROGA DOJAZDOWA | DROGI 1527,10 m?
MANEWROWE

ZIELEN 1316,40 m®

4.1.7. USTALENIA DOTYCZACE WARUNKOW | WYMAGAN KSZTALTOWANIA tADU
PRZESTRZENNEGO:
a) usytuowanie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu ,
b) powierzchnia zabudowy — bez zmian,
c) powierzchnia biologicznie czynna — 1527,10 m?,
d) wielko$é powierzchni podlegajacej przeksztatceniu w ramach inwestycji — 3179,6 m?,

4.1.8. PARAMETRY DLA WIATY:
a) wysokos¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej — 2,34m,
f) liczba kondygnacji — 1,
g szerokos¢ elewaciji frontowej — 14,50m,
h) rodzaj dachu, uksztattowanie pofaci dachowych — dach dwuspadowy symetryczny,
i) kgt nachylenia dachu — 25°,
j) maksymalna wysokosc¢ wiaty — 3,58 m.

419. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY |
KRAJOBRAZU:
w obrebie planowanej inwestycji nie ma drzew i krzewdw podlegajgcych wycince; na
ewentualng wycinke drzew i krzewdw nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie.

41.10. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |
ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:
Bez zmian.

4.1.11. OBSLUGA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) dostep do drogi publicznej — ulicy Wojska Polskiego - bez zmian,
b) minimalna liczba miejsc postojowych — zgodnie z projektem drogowym,
c) dostawa wody — nie dotyczy,
d) zaopatrzenie w energie elektryczng — nie dotyczy,
e) zasilanie w energie cieplng — nie dotyczy,
f) odprowadzenie sciekdéw — nie dotyczy,
g) gospodarowanie odpadami — zgodnie z projektem drogowym,
h) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — zgodnie z projektem drogowym,
i) Kkolizje sieci melioracyjnej — nie dotyczy,



)
K)

rozwigzanie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu
z wtadciwym zarzadcg sieci,
zaopatrzenie przeciwpozarowe — bez zmian.

4.1.12. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY OSOB TRZECICH:

a)

b)

c)
d)

e)
f)
9)

4.1.13.

projektowana zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg dostepu do
drogi publicznej dla innych dziatek,

projektowana zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz s$rodkéw tgcznosci dla
obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach,

projektowana zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg dostepu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi - 0s6b trzecich,
w projekcie technicznym zastosowano rozwigzania nie wnoszgce dodatkowych
ucigzliwosci na tereny sagsiednie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i
drgan,

projektowana inwestycja nie zmienia stosunkoéw wodnych na przedmiotowej dziatce
ani na sgsiednich dziatkach oséb trzecich,

na styku z terenami zabudowy mieszkaniowej - w czasie prowadzenia robot
budowlanych - obowigzujg standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowej,
roboty budowlane nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajgcy ochrone otoczenia
przed zapyleniem | hatasem, z zastosowaniem odpowiednich rozwigzan
zabezpieczajgcych.

DANE INFORMACYJNE W ZAKRESIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA

SRODOWISKA:

a)

b)
c)

projektowany obiekt nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow sgsiednich budynkow i otoczenia,

wymagania ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych - nie dotyczy,
przedmiotowa dziatka oraz budynek nie podlegajg ochronie konserwatorskiej; w
przypadku odkrycia, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych,
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, inwestor
jest zobowigzany wstrzymaé wszelkie roboty budowlane i powiadomié
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

4.1.14. UWAGI KONCOWE:
Po ukonczeniu robot teren dziatki nalezy uporzgdkowac.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
wptywajg negatywnie na stan srodowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestycji.



5. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WIATY NA ROWERY.

5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

5.1.1. Zlecenie inwestora na wykonanie projektu wiaty na rowery.
5.1.2. Wizja lokalna w terenie.

5.1.3. Podkfady geodezyjne w skali 1:500 .

5.1.4. Koncepcja uzgodniona z inwestorem.

5.1.5. Przepisy i normy budowlane.

5.2. DANE PROJEKTOWE:
5.2.1. Podstawg niniejszego opracowania jest projekt budowy wiaty na rowery.
5.2.2. Ogoblna charakterystyka projektowanego obiektu:
- planowana wiata na planie prostokgta o wymiarach 14,50x5,0m.
5.2.3. Podstawowe parametry techniczne istniejgcego obiektu :
- dlugos¢ wiaty - 14,50m,
- szerokos¢ - 5,00 m,
- wysokos$¢ elewacji frontowej — 2,34 m,
- wysokos$¢ maksymalna w kalenicy - 3,58 m,
- dach dwuspadowy symetryczny o nachyleniu 25°
5.2.4. Rozwigzania architektoniczno — budowlane:
Projektowana wiata na rowery w konstrukcji drewnianej szkieletowej, kryta dachem
dwuspadowym o potaciach symetrycznych.
Jako rzedng odniesienia przyjeto poziom £0,00 = 123,72 m n. p. m.
5.2.5. Uktad konstrukcyjny:
1) UKLAD KONSTRUKCYJNY szkieletowy; stupki osadzone na stopach
fundamentowych, dach w konstrukcji drewnianej krokwiowej. Parametry i uktad
elementdéw konstrukcji drewnianej pokazane na rysunkach.

5.2.6. Za’fozenla przyjete do obliczen:
Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1: Oddzialywania og6lne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,

obcigzenia uzytkowe w budynkach PN-EN-1991-1-1:2004

- Oddzialywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogoélne -- Oddzialywania w czasie wykonywania
konstrukcji PN-EN 1991-1-6:2007

- Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogoélne -- Oddziatywania wiatru PN-EN 1991-1-
4:2008

- Oddzialywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogoélne -- Obcigzenie $niegiem PN-EN 1991-1-
3:2005

- Konstrukcje drewniane

- Podstawy projektowania konstrukcji” wg PN-EN 1990

-, Obcigzenia state. Obcigzenia budowli” wg PN-82/B-02001

- ,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe” wg PN-82/B-02003

- Obcigzenie sniegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych”.-1I strefa
wg PN-80/B-02010/Az1

- ,,Obciagzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych”.- | strefa
wg PN-77/B-02011/Az1
Do obliczeh przyjeto najbardziej niekorzystne uktady obcigzen. Wymiarowanie

poszczegodlnych elementow konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowigzujgcymi
normami, zarzgdzeniami i z zastosowaniem jednostek miar w uktadzie S.I.



5.2.7. Zastosowane schematy statyczne:
a) stopa fundamentowa,
b) stup drewniany,
C) muriaty.
5.2.8. Rozwigzania budowlano — instalacyjne:
1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA: nie dotyczy.
2) INSTALACJA C.O. : nie dotyczy.
INSTALACJA WODOCIAGOWA: nie dotyczy.
3) INSTALACJA KANALIZACYJNA: nie dotyczy.
4) INSTALACJA WENTYLACYJNA: nie dotyczy.
5) INSTALACJA PIORUNOCHRONNA | ODGROMOWA: nie dotyczy.
6) INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA: nie dotyczy.
7) GOSPODAROWANIE ODPADAMI: bez zmian.
8) WJIAZD: bez zmian.
9) ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH: bez zmian.
5.2.9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU:
Nie dotyczy.
5.2.10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU:

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia sciekdw:
Scieki socjalno - bytowe: nie dotyczy.

b) wody opadowe — zgodnie z projektem drogowym.

C) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania: nie dotyczy.

d) gospodarowanie odpadami — zgodnie z projektem drogowym,

e) emisja hatasu, wibracji i promieniowania — brak,

f) wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan — brak,

g) wptyw obiektu na okoliczng faune — na przedmiotowe] dziatce nie stwierdzono
siedlisk ptakébw oraz dzikich zwierzat; w zwigzku z powyzszym planowana
inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy ekosystem a projektowane
nasadzenia mogg stworzy¢ nowe siedliska zwierzat i ptactwa.

Reasumujgc, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,

funkcjonale i techniczne nie powodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego w

rejonie lokalizacji inwestyciji.

5.2.11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Nie dotyczy

5.2.12. UWAGI KONCOWE:

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukag

budowlang (Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych).

Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia

bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa, p.-poz. i bhp oraz posiadajg odpowiednie

atesty i aprobaty techniczne.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac¢

doktadnie wg rozwigzan systemowych zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

Uwagi i opisy zawarte w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czes¢

niniejszego opracowania.

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie

z terenu. Nalezy chroni€ istniejgcag zielen. Warstwe wierzchnig gleby nalezy zsung¢ w

bezpieczne miejsce, a po zakonczeniu budowy rozmiesci¢c jg na terenie

przeznaczonym pod uprawe powierzchni biologicznie czynnej. Odpady powstate



podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy zagospodarowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy
do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.
Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wszystkie informacje
zawarte w tym projekcie stanowig wlasnos¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno
ich uzy¢ ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody autorow.

OPRACOWANIE:

g ing anch. Magialens Gralvista
wprawnienis budowlane do
[Drofakicwsnia hez ograniczan
w sprmainass architeilaniczrg
fr el SAPORKUDEZ0T]
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WIATA NA ROWERYWRAZ WRAZ Z
UTWARDZENIEM FRAGMENTU

DROGI DOJAZDOWEJ

OPIS POZYCJI OBLICZENIOWYCH:

POZ.3. - Stopa fundamentowa 50x50x85 cm z betonu C16 zbrojona

UWAGI:

- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuka
budowlang (Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych).

- Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwiazania techniczne i urzadzenia
beda odpowiadaty normom bezpieczenstwa, p.-poz. i bhp,/ posiadaja odpowiednie
atesty i aprobaty techniczne.

- Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé¢
doktadnie wg rozwigzan systemowych zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
producenta.

- Uwagi i opisy zawarte w czgsci rysunkowej projektu stanowig integralng czgsé
niniejszego opracowania.

- Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

- Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia
réznic projektowany uktad nalezy dopasowaé do stanu istniejacego.

- Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wszystkie informacje
zawarte w tym projekcie stanowig wtasno$¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno
ich uzy¢ ponownie i reprodukowaé bez pisemnej zgody autoréw

+0,00=123,72mn.p. m.

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

JEDNOSTKA
PROJERTOWA IRENCEUSZ2 IGNASZAK
- BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE
PROJEKTY NADZORY

OS. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a Tel. 603 333 671

63 - 200 JAROCIN fax. 62 505 43 15
NAZWA OBIEKTU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ZESPOLU SZKOL
BUDOWLANEGO PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE W RAMACH ZADANIA:

BUDOWA DROGI DO ZESPOLU SZKOL PONADPODSTAWOWYCH NR 1

W JAROCINIE WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU
INWESTOR ZESPOt SZKOt PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE
ul. Franciszkanska 1
63-200 JAROCIN
RYSUNEK RZUT FUNDAMENTOW
PROJEKTANT mgr inz. Ireneusz Ignaszak PODPIS
GLOWNY UAN-8386/7/8
ARCHITEKTURA mgrinz. arch. Magdalena Gralifiska PODPIS
54/WPOKK/ UpB/2011
stadium branza skala data numer rysunku

Projekt budowlany Architektoniczna 1:50 06.2022 1
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WIATA NA ROWERYWRAZ WRAZ Z
UTWARDZENIEM FRAGMENTU
DROGI DOJAZDOWEJ

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 72,50 m?

OPIS POZYCJI OBLICZENIOWYCH:

POZ.2. - Stupek drewniany 14x14 cm z drewna sosnowego C27

UWAGI:

- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuka
budowlang (Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych).

- Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiazania techniczne i urzadzenia
beda odpowiadaty normom bezpieczenstwa, p.-poz. i bhp,/ posiadaja odpowiednie
atesty i aprobaty techniczne.

- Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢
doktadnie wg rozwigzan systemowych zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
producenta.

- Uwagi i opisy zawarte w czgsci rysunkowej projektu stanowig integralng czg$¢
niniejszego opracowania.

- Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

- Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia
réznic projektowany ukfad nalezy dopasowa¢ do stanu istniejacego.

- Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wszystkie informacje
zawarte w tym projekcie stanowig wiasno$¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno
ich uzy¢ ponownie i reprodukowac¢ bez pisemnej zgody autorow

+0,00=123,72mn.p. m.

o INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

IRENEUSZ IGNASZAK
(m

BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE
PROJEKTY MNADZORY

0S. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a

63 - 200 JAROCIN

Tel. 603 333 671
fax. 62 505 43 15

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ZESPOLU SZKOL
PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE W RAMACH ZADANIA:
BUDOWA DROGI DO ZESPOLU SZKOL PONADPODSTAWOWYCH NR 1
W JAROCINIE WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

INWESTOR ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE
ul. Franciszkanska 1

63-200 JAROCIN

RYSUNEK RZUT PRZYZIEMIA

PROJEKTANT
GLOWNY

mgr inz. Ireneusz Ignaszak
UAN-8386/7/8

PODPIS

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Magdalena Gralinska
54/WPOKK/ UpB/2011

PODPIS

stadium

branza skala

data

numer rysunku
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WIATA NA ROWERYWRAZ WRAZ Z
UTWARDZENIEM FRAGMENTU

DROGI DOJAZDOWEJ

WYKAZ ELEMENTOW KONSTRUKCJI DREWNIANEJ:

L.P. NAZWA ELEMENTU DLUGOSC | ILOSC
[m] [szt.]
1 KROKWIE 8x14 cm 2,83 32
2 PLATEW 14x14 cm 4,22 16
2.1 PLATEW 14x14 cm 14,50 2
3 StUPKI 14x14 cm 2,20 16
4 MIECZE 8x14 cm 1,13 16
UWAGI:

- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuka
budowlang (Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych).

- Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwiazania techniczne i urzadzenia
beda odpowiadaty normom bezpieczenstwa, p.-poz. i bhp,/ posiadaja odpowiednie
atesty i aprobaty techniczne.

- Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonaé
doktadnie wg rozwigzan systemowych zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
producenta.

- Uwagi i opisy zawarte w czgsci rysunkowej projektu stanowig integralng czgsé
niniejszego opracowania.

- Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

- Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia
rdznic projektowany uktad nalezy dopasowa¢ do stanu istniejgcego.

- Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wszystkie informacje
zawarte w tym projekcie stanowig wtasno$¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno
ich uzy¢ ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody autoréw

+0,00=123,72mn.p. m.

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA IRENEUSZ IGNASZAK
| l BUDOWHNICTWO KOMUNIKACYJNE
IR PROJEKTY NADZORY

0S. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a Tel. 603 333 671

63 - 200 JAROCIN fax. 62 505 43 15
NAZWA OBIEKTU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ZESPOLU SZKOL
BUDOWLANEGO PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE W RAMACH ZADANIA:

BUDOWA DROGI DO ZESPOLU SZKOL PONADPODSTAWOWYCH NR 1

W JAROCINIE WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU
INWESTOR ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE
ul. Franciszkanska 1
63-200 JAROCIN
RYSUNEK RZUT KONSTRUKCJI DACHU
PROJEKTANT mgrinz. Ireneusz Ignaszak PODPIS
GLOWNY UAN-8386/7/8
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Magdalena Gralinska PODPIS
54/WPOKK/ UpB/2011
stadium branza skala data numer rysunku

Projekt budowlany Architektoniczna 1:50 06.2022 3




500

250

250

y32 y

436

y 32 y

32y

436

250

250

— 1450
425y 1400
17
y 32 1 386
‘ — Rynna PVC @76 — Rynna PVC @76
\
| @L V234
- J‘;r,i,f,,f,,i,f,,f,,i,f,,i,i,f,,i,i,,,,,,,,,,,f,,i,i,f ,,,,,,,,,,,, ... . T ..o —.._—-_.--_._=
\M
|
‘\
\“
‘\
‘\
\“ o
\‘ n
b «
il Bl g
\‘: NIg
|
‘\
‘\
i
|
H} A+3'58
1‘}
|
‘\
‘\
\‘:
|
Lo fn'-”.
il N
125 2
ik S
‘\
\‘:
|
‘\
‘\
1 iL*;*;**;*:**;**:*;**;**;*;**;*;*:*:;****;**;*;*:**;*:********:**;**;*;**; **************
L e o N
‘ & A.+2’34
\
‘ —— Rynna PVC 976 —— Rynna PVC J76
y32 ) 1386
—
125 1 400
A
y 1450

y 32

500

-

~

WIATA NA ROWERYWRAZ WRAZ Z
UTWARDZENIEM FRAGMENTU
DROGI DOJAZDOWEJ

POWIERZCHNIA POLACI DACHOWYCH 80,04 m?

UWAGI:

- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuka
budowlang (Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych).

- Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiazania techniczne i urzadzenia
beda odpowiadaty normom bezpieczenstwa, p.-poz. i bhp,/ posiadaja odpowiednie
atesty i aprobaty techniczne.

- Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé¢
doktadnie wg rozwigzan systemowych zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
producenta.

- Uwagi i opisy zawarte w czgsci rysunkowej projektu stanowig integralng cze$é
niniejszego opracowania.

- Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

- Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia
réznic projektowany ukfad nalezy dopasowa¢ do stanu istniejacego.

- Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wszystkie informacje
zawarte w tym projekcie stanowig wiasno$¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno
ich uzy¢ ponownie i reprodukowac¢ bez pisemnej zgody autorow

+0,00=123,72mn.p. m.

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

PROJEKTONIA IRENEUSZ IGNASZAK

. BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE
PROJEKTY NADZORY

0S. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a Tel. 603 333 671
63 - 200 JAROCIN fax. 62 505 43 15
NAZWA OBIEKTU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ZESPOLU SZKOL

BUDOWLANEGO PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE W RAMACH ZADANIA:
BUDOWA DROGI DO ZESPOLU SZKOL PONADPODSTAWOWYCH NR 1
W JAROCINIE WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU

INWESTOR ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE
ul. Franciszkanska 1
63-200 JAROCIN

RYSUNEK A
RZUT FUNDAMENTOW
PROJEKTANT mgrinz. Ireneusz Ignaszak PODPIS
GLOWNY UAN-8386/7/8
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Magdalena Gralifska PODPIS
54/WPOKK/ UpB/2011
stadium branza skala data numer rysunku
Projekt budowlany Architektoniczna 1:50 06.2022 4




BLACHA DACHOWKOWA
LATY 4x6 cm
KROKWIE 8x14 cm

WIATA NA ROWERYWRAZ WRAZ Z
UTWARDZENIEM FRAGMENTU

DROGI DOJAZDOWEJ
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Kostka brukowa "HOLAND" - 8 cm é)
Podsypka cem. - piaskowa 1:4 - 4 cm
Kruszywo tamane 0/31,5 mm - 8 cm
Kruszywo tamane 31,5/63 mm - 15 cm
Grunt stabilizowany cementem Rm =5 MPa - 20 cm

UWAGI:

- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg
budowlang (Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych).

- Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwiazania techniczne i urzadzenia
beda odpowiadaty normom bezpieczenstwa, p.-poz. i bhp,/ posiadaja odpowiednie
atesty i aprobaty techniczne.

- Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykona¢
dokfadnie wg rozwigzan systemowych zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
producenta.

- Uwagi i opisy zawarte w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czes$é
niniejszego opracowania.

- Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

- Wymiary, otwory i rzgdne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia
roznic projektowany uktad nalezy dopasowa¢ do stanu istniejgcego.

- Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wszystkie informacje
zawarte w tym projekcie stanowig wlasnos¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno
ich uzy¢ ponownie i reprodukowa¢ bez pisemnej zgody autoréw

+0,00=123,72m n.p. m.

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

JEDNOSTKA IRENEUSZ IGNASZAK
| | BUDOWNICTWO KOMUNIKACY.JNE
'@ PROJEKTY NADZORY
0S. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a Tel. 603 333 671
63 - 200 JAROCIN fax. 62 505 43 15
NAZWA OBIEKTU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ZESPOLU SZKOL
BUDOWLANEGO PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE W RAMACH ZADANIA:
BUDOWA DROGI DO ZESPOLU SZKOL PONADPODSTAWOWYCH NR 1
W JAROCINIE WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU
INWESTOR ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE
ul. Franciszkanska 1
63-200 JAROCIN
RYSUNEK PRZEKROJ A - A
PROJEKTANT mgr inz. Ireneusz Ignaszak PODPIS
GLOWNY UAN-8386/7/8
ARCHITEKTURA mgrinz. arch. Magdalena Gralifska PODPIS
54/WPOKK/ UpB/2011
stadium branza skala data numer rysunku
Projekt budowlany Architektoniczna 1:50 06.2022 5




ELEWACJA BOCZNA - WSCHODNIA

ELEWACJA BOCZNA - ZACHODNIA

WIATA NA ROWERYWRAZ WRAZ Z
UTWARDZENIEM FRAGMENTU

DROGI DOJAZDOWEJ

+3,58

ELEWACJA FRONTOWA - POLUDNIOWA

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

Al - ELEMENTY KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
- KOLOR CIEMNY ORZECH

B2 - POKRYCIE DACHU - BLACHA DACHOWKOWA
- KOLOR CEGLASTY

C3 - RYNNY, RURY SPOSTOWE, OPIERZENIA
- KOLOR CIEMNY BRAZ

UWAGI:

- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg
budowlang (Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych).

- Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiazania techniczne i urzagdzenia
beda odpowiadaty normom bezpieczenstwa, p.-poz. i bhp,/ posiadaja odpowiednie
atesty i aprobaty techniczne.

- Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac¢
doktadnie wg rozwigzan systemowych zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
producenta.

- Uwagi i opisy zawarte w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czesé
niniejszego opracowania.

- Projekt rozpatrywac facznie z projektami branzowymi.

- Wymiary, otwory i rzgdne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia
réznic projektowany uktad nalezy dopasowa¢ do stanu istniejacego.

- Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wszystkie informacje
zawarte w tym projekcie stanowig wtasno$¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno
ich uzy¢ ponownie i reprodukowac¢ bez pisemnej zgody autoréw

+0,00=123,72m n.p. m.

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

IRENEUSZ IGNASZAK

| I BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE

Bl PROJEKTY NADZORY

0S. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a Tel. 603 333 671
63 - 200 JAROCIN fax. 62 505 43 15

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ZESPOLU SZKOL
PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE W RAMACH ZADANIA:
BUDOWA DROGI DO ZESPOLU SZKOL PONADPODSTAWOWYCH NR 1
W JAROCINIE WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU

ELEWACJA TYLNA - POENOCNA

INWESTOR

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE
ul. Franciszkanska 1
63-200 JAROCIN

RYSUNEK

ELEWACJE

PROJEKTANT
GLOWNY

mgr inz. Ireneusz Ignaszak PODPIS
UAN-8386/7/8

ARCHITEKTURA

mgrinZ. arch. Magdalena Gralinska PODPIS
54/WPOKK/ UpB/2011

PODPIS

stadium

branza skala data numer rysunku

Projekt budowlany

Architektoniczna 1:50 06.2022 6
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