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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D-01.03.02.04

BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z budowg kanatu technologicznego w
ramach zadania inwestycyjnego: Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami
dojazdowymi tgczgcymi Niewistke z Jabtonica Ruska "

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg
kanatu technologicznego.
W zakres tych robét wchodza:

— wykonanie wykopu pod studnie kablowe,

— wykonanie i zasypanie wykopu pod rury,

— budowa studni kablowych,

— utozenie rur,

— po wykonaniu prac technicznych przywrécenie terenu do stanu przed budowa np. odtworzenie
nawierzchni trwatych, trawnikowych, nasadzen itp.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

— Kanat technologiczny (kanalizacja kablowa) - zespdt ciggdw podziemnych z wbudowanymi
studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

— Rurocigg kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz
zasobnikow ztgczowych uktadany bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli
optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

— Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggiem kanalizacji kablowej
w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli,

— Witaz studni - otwér wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.

— Rama wfazu - obramowanie wtazu studni kablowej.

— Pokrywa studni - oprawa wypetniona betonem lub asfaltem.

—  Wietrznik studni - tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie
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Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w STWiIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, STWiIiORB i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy iterenie przylegtym do budowy oraz
bezpieczenstwo terendw, na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku
z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej
technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska
budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

— hatasem,

— wibracja,

— drganiami i wstrzgsami,

— zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza,

— zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytéw i dymow,

— zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwdérczych i metalami ciezkimi,
— znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

1.5.1 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJKETOWA

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gdlnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika Projektu, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacjg projektowsq i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywad
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowgq lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli zostang rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowgq lub ST, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu
to Inzynier/Kierownik Projektu moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej.

1.5.2 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
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prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$é. Stan naprawione;j
wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.3 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2. WYROBY BUDOWLANE | MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, aw przypadku braku normy powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Dostawa materiatdw na budowe
powinna nastgpi¢ dopiero po przygotowaniu pomieszczed magazynowych lub skfadowisk na placu
budowy. Materiaty na budowe nalezy dostarczyé tgcznie z deklaracjami zgodnosci, atestami itp.
i powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz czy nie
zostaty uszkodzone podczas zatadunku, transportu i wytadunku. Deklaracje zgodnos$ci muszg pochodzié
od producenta. W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci, co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.2 MATERIALY

Elementy kanatéw technologicznych oraz instalacje z nimi zwigzane projektuje sie, buduje oraz
przebudowuje z wykorzystaniem wyrobéw zapewniajgcych trwatos¢ i funkcjonalnosé systemu kanatow
technologicznych, dzieki zastosowaniu rozwigzan o standardzie nie nizszym niz okreslony w Polskich
Normach w zakresie:

1) rur i mikrorur: PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czesé
21: Wymagania szczegdtowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych oraz PN-EN 61386-1 Systemy rur
instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesé 1: Wymagania ogdlne;

2) studni kablowych i zasobnikéw: PN-EN 124 Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosci oraz PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PREFABRYKOWANE STUDNIE KABLOWE

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20. Studnie powinny by¢
o konstrukcji dzielonej utatwiajgcej transport i montaz. Pokrywy studni powinny by¢ z wietrznikami.
Zwienczenia studni kablowych powinny odznaczaé sie odpornosciag na nacisk z géry o wartosci
minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115,
poz. 773).
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RURY RHDPE @ 110/6.3

Stosowane do budowy ciggdw kanatu oraz na skrzyzowaniach i przy zblizeniach z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego oraz przy przejsciach przez przeszkody wodne i pod jezdniami.

RURY RUROCIAGU KABLOWEGO

Do budowy rurociggéw kablowych powinny by¢ stosowane rury z pierwotnego polietylenu o
wysokiej gestosci HDPE, nie mniejszej niz 0,940 kg/m? i o wspébtczynniku ptyniecia (MFI) od 0,3 do 1,3
g/10 min. Zewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka i wolna od wtracen i nieregularnosci. Korice
rur powinny by¢é wygtadzone i prostopadte do osi rur. Rury polietylenowe powinny mie¢ wewnetrzna
powierzchnie pokryta drobnymi, wzdtuznymi rowkami. Dopuszcza sie stosowanie rur polietylenowych o
wewnetrznej powierzchni gtadkiej. Rury powinny wytrzymac prébe nadcisnieniem powietrza 1 MPa w
ciggu 30 min. Rury uszczelnione na obydwu koricach zmontowanego ciggu o dtugosci 2 km i napetnione
sprezonym powietrzem do nadci$nienia 100 kPa nie powinny wykazywaé spadku nadcisnienia o wiecej
niz 10 kPa w ciggu 24 godzin.

Rury polietylenowe powinny spetnia¢ wszystkie wymagania réwniez po sktadowaniu ich przez 4
miesigce na wolnym powietrzu

WIAZKI MIKRORUR

Mikrorurki powinny by¢ wykonane z pierwotnego polietylenu o wysokiej gestosci HDPE, nie
mniejszej niz 0,940 kg/m3. Wigzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienko$ciennych o
$rednicy zewnetrznej 10 mm i grubosci scianki 1,0 mm, instalowanych w ostonach o srednicy 40 mm.

ZtACZA RUR

taczenie rur polietylenowych rurociggdédw kablowych powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztgczek
rurowych o wymiarach dostosowanych do $rednicy rur. Zaleca sie stosowanie zftgczek rozbieralnych.
Ztacza powinny spetnia¢ warunki szczelnosci jak dla zmontowanego rurociggu kablowego i posiadac
wytrzymatos$é na dziatanie podwyzszonego ci$nienia powietrza (1 MPa) stosowanego przy réznych
metodach pneumatycznego zaciggania kabli. Ztgcza powinny by¢ zbudowane z materiatu odpornego na
agresywne oddziatywanie gleby oraz zanieczyszczen statych i ciektych. Elementy konstrukcyjne ztgczy
rurowych nie powinny by¢ podatne na starzenie sie lub korozje. Powinny one zapewniaé szczelnos¢
zfgcza w normalnych warunkach uzytkowania rurociggdéw kablowych przez caty okres ich eksploatacji.

2.3 SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Elementy studni mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed wptywami
atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podtozu, przy
czym poszczegdlne odmiany studni nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach. Rury mogg by¢ sktadowane na
polu sktadowym w miejscach nie narazonych na dziatanie mechaniczne. Korice rur powinny byc¢
uszczelnione. Koncéwki rur na bebnach powinny by¢ starannie umocowane i zabezpieczone przed
rozwinieciem. W razie stwierdzenia braku uszczelnien rur polietylenowych nalezy przed wydaniem ich
na budowe sprawdzi¢ szczelnos$¢ rur i uszczelni¢ ponownie ich koncowki.
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2.4 ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom. Dostawa materiatdw na budowe powinna nastgpi¢ dopiero po
przygotowaniu pomieszczed magazynowych lub sktadowisk na placu budowy. Materiaty na budowe
nalezy dostarczy¢ tgcznie z deklaracjami zgodnosci, atestami itp. i powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz czy nie zostaty uszkodzone podczas
zatadunku, transportu i wytadunku. Deklaracje zgodnosci muszg pochodzi¢ od producenta. W razie
stwierdzenia wad lub watpliwosci, co do jako$ci materiatéw, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt
3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarédwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonaweca przystepujacy do budowy kanatu technologicznego powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu (w zaleznosci od zakresu robét) gwarantujgcych wtasciwg
jakos¢ robét:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd samowytadowczy,

— samochdd dostawczy,

—  przyczepa dtuzycowa,

— ubijak spalinowy,

—  zespot pradotwédrczy jednofazowy,

— zgrzewarka do zgrzewania rur PE,

— koparka na podwoziu ggsienicoWYM.

W zaleznosci od warunkdow terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie. Sposdb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Projektu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4. Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzen i trwatych odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt w terminie przewidzianym
kontraktem zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika
Projektu. W zaleznosci od zakresu robét Wykonawca zastosuje nastepujgce srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy,
— samochdd samowytadowczy,
— samochdd dostawczy,
— przyczepa dtuzycowa,
— zuraw samojezdny.
Przewozone materiaty powinny byé uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt
5. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeristwa i higieny pracy.
Zakres budowy kanatu technologicznego okreslony jest w do Dokumentacji Projektowej, normach
i uzgodnieniach. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca

5.2 PRACE POZA PASEM DROGOWYM

Przed rozpoczeciem prac prowadzonych poza terenem pasa drogowego wykonawca winien:

— ustali¢ z wtascicielem lub zarzadzajgcym warunki szczegétowe wejscia w teren,

— ustali¢ stan terenu i sporzadzi¢ dokumentacje stanu terenu przed przystgpieniem do prac poza
pasem drogowym,

— po wykonaniu prac doprowadzi¢ teren do stanu przed wejsciem m. innymi na podstawie
wczesniejszej dokumentacji.
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5.3 WYTYCZENIE TRASY

Podstawe wytyczenia trasy kanatu technologicznego jest dokumentacja prawna itechniczna.
Wytyczenie trasy powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne. Nalezy sprawdzic¢
zgodnos$é przebiegu trasy z rozwigzaniem przyjetym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzajgc, czy
w terenie nie nastgpity zmiany mogace wptynac¢ na koniecznos$é zmian w Dokumentacji Projektowe;.

5.4 KANAL TECHNOLOGICZNY

5.4.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ciagg kanatu technologicznego powinien by¢ zbudowany z dwdéch rur ostonowych (RHDPE 110/6,3),
z czego w jednej z nich nalezy zainstalowac przynajmniej jedng rure $wiattowodowa (RHDPE 40/3,7)
i jedng prefabrykowana wigzke mikrorur (40+7x10/8mm).

Na obiekcie mostowym cigg kanatu technologicznego KTpl nalezy przeprowadzi¢ w kapach
chodnikowych.

Kanat technologiczny budowac¢ wg Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21
kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne.
llos¢ rur utozonych w ciggu kanalizacji wykonad zgodnie z projektem.

5.4.2 USYTUOWANIE STUDNI KABLOWYCH

Na projektowanym kanale technologicznym posadowié¢ studnie kablowe, zgodnie z dokumentacjg
techniczna. Miejsce posadowienia przedstawiono w dokumentacji technicznej. Projektowane studnie
wyposazy¢ w ramy zeliwne osadzone w betonowym wiencu i pokrywy typu lekkiego oraz zabezpieczenia
antywtamaniowe.

5.4.3 DtUGOSC WYKOPOW

Wykop dla uktadania rur powinien by¢ realizowany na odcinku co najmniej pomiedzy
poszczegdlnymi studniami. Krétsze odcinki wykopdw mogg by¢ wykonywane, jesli wymaga tego
zachowanie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego oraz w wypadku budynkéw
niepodpiwniczonych, gdzie dtugosci wykopdw sg ograniczone ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

5.4.4 GLEBOKOSC ULOZENIA KANALU

W sytuacji przejscia kanatem technologicznym pod drogami wymagana jest taka minimalna
gtebokos¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,50 m
pod warstwg konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz 1,0 m ponizej projektowanej
docelowej niwelety jezdni.

Na pozostatym terenie wymagana gteboko$¢ utozenia/posadowienia projektowanych przepustéw
ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m,
w poboczu drég—1,0 m,

— na pozostatym terenie pasa drogowego—1,0 m,
pod dnem rowu — 0,8 m,
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mierzona jako odlegto$é pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnig: rur ochronnych rurociggu lub
rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejgcg lub docelowa rzedng terendw zielonych i pdl
uprawnych, projektowang docelowg lub istniejgcg rzedng pobocza drdg i pozostatego terenu objetego
pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowg dna rowu lub istniejgca rzedna.

5.4.5 PROSTOLINIOWOSC PRZEBIEGU

Kanat technologiczny powinien na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami przebiegaé po linii
prostej bez zataman i wyboczen. Dopuszczalne jest odchylenie osi kanatu od linii prostej w miejscach,
w ktdrych konieczne jest ominiecie przeszkdd terenowych. Dla kanatu odchylenie powinno by¢ takie, aby
promien wygiecia nie byt mniejszy od 10 m, natomiast przy krétkich odcinkach (do 20m) miedzy
studniami i wyginaniu rur na gorgco dopuszcza sie promien wygiecia nie mniejszy od 2 m. W zadnym
przypadku promien wygiecia nie powinien byé mniejszy od 2 m.

5.4.6 SPADEK KANALU

W terenie pfaskim kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3 %o w kierunku jedne;j
ze studni w terenie poziomym, natomiast w terenie pochytym ze spadkiem wynikajagcym z naturalnego
uksztattowania terenu z zachowaniem zasady spadku na poszczegdlnych odcinkach w kierunku jednej ze
studni.

5.4.7 UKLADANIE | tACZENIE RUR

Pofaczenia rur kanatu nalezy wykonywaé za pomoca ztaczek. Przy tgczeniu kielichowym rur nalezy
kierowaé sie nastepujgcymi zasadami: rury nalezy faczyé kielichowo na gorgco lub na zimno, w
zaleznosci od rodzaju stosowanych rur. Rury bez kielichdéw nalezy faczyé na gorgco przy uzyciu
podgrzewacza elektrycznego lub benzynowego. Rury kielichowe nalezy tagczy¢ na zimno przy uzyciu
uszczelniacza. Konice wszystkich rur przed ich tgczeniem powinny by¢ oczyszczone, a potgczone rury
powinny zachowaé¢ wspdtosiowosé. Z pojedynczych rur nalezy tworzyé zestawy o odpowiednich
profilach. Odlegtosci miedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a
miedzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej
warstwie. W przypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub
przesiang ziemia, wyréwnac i lekko ubi¢ dla doktadnego wypetnienia szczelin miedzy rurami. Piasek lub
przesiang ziemie zaleca sie polewaé wodga. Dla zapewnienia spoistosci wielootworowego ciggu kanatu,
nalezy szczeliny miedzy rurami w odstepach co 20 m zamiast piaskiem wypetnia¢ masg betonowa
(cement i piasek w stosunku 1:3) na dtugosci okoto 0,8 m. Wszystkie uktadane rury powinny by¢
skierowane w te samg strone, przy czym otwér kielicha powinien byé skierowany w kierunku
przeciwnym do spadku dna rowu.

5.4.8 UKLADANIE RUROCIAGOW KABLOWYCH W ZIEMI

Zaleca sie, aby rurociggi uktadane w rowach wykonywanych recznie posiadaty falowanie wielkosci
0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podfozu i 2% w gruntach bagnistych i terenach zalewowych.
Gtebokos¢ uktadania rurociggow kablowych w ziemi mierzona od dolnej powierzchni rury utozonej na
dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosi¢ min. 1m. Rury polietylenowe uktadane
rownolegle w rurociggu kablowym na catej dtugosci nie powinny w zadnym miejscu krzyzowad sie lub
zamieniac z rurami sgsiednimi. W celu tatwiejszego rozrdznienia poszczegdlnych ciggdw nalezy stosowac
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w rurociggu kablowym rur z barwnymi wyrdznikami, przy czym wyrdzniki te powinny by¢ jednakowe dla
danego ciggu rur na catej dtugosci rurociggu kablowego.

5.4.9 LOKALIZACJA KANALU TECHNOLOGICZNEGO W TERENIE

Ze wzgledu na dielektryczng konstrukcje kanatu i kabli $wiattowodowych (zaciggnietych do
kanatu), dla umozliwienia szczegétowej lokalizacji przebiegu linii metodami elektrycznymi nalezy na
catej dtugosci projektowanego kanatu bezposrednio nad rurami utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng
o szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomarariczcowym z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej
0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny”. Odcinki tasmy tgczy¢ ztgczkami dla zachowania ciggtosci. Dodatkowo w potowie
gtebokosci utozenia kanatu technologicznego utozy¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 £ 10 mm i
grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co
najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”.

5.4.10 ZASYPYWANIE KANALU

Zasypywanie wykopdéw nalezy wykona¢ po utozeniu catego ciggu rur miedzy dwiema studniami.
Zasypanie krétszego odcinka dopuszcza sie tylko w przypadkach koniecznosci zachowania ciggtosci ruchu
kotowego lub ulicznego oraz przy budynkach nie podpiwniczonych, gdzie diugosci wykopdw s3
ograniczone ze wzgledéw bezpieczenstwa. Zasypywanie poszczegdlnych warstw rur nalezy dokonywadé
przed utozeniem nastepnych warstw rur. Ostatnig warstwe rur nalezy przysypaé warstwg piasku lub
przesianej ziemi do grubosci przykrycia nie mniejszej niz 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub nie
przesianej ziemi grubosci okoto 20 cm. Ziemia nie powinna zawierac gruzu i kamieni o $rednicy wiekszej
od 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywaé wykop ziemig warstwami co 20 cm, warstwy ziemi ubijaé. Przy
zasypywaniu ciggéw kanalizacyjnych i przepustéw wykonywanych wykopem otwartym oraz wszelkiego
rodzaju wykopdéw pomocniczych zwrdci¢ szczegblng uwage na zageszczenie gruntu. Stopien
zageszczenia gruntu powinien by¢ badany stosownie do wymagan administracji terenowej.

5.4.11 WPROWADZANIE RUR KANAtU DO STUDNI KABLOWYCH

Powierzchnia konca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegajgcych wmurowaniu lub
zabetonowaniu powinna byé oczyszczona np. papierem Sciernym na dtugosci okoto 0,5 m, nastepnie
pokryta klejem i obsypana cementem z piaskiem. Tak przygotowana rura moze by¢ wbudowana dopiero
po uptywie 2 godzin. Wprowadzane ciagi kanatu powinny konczy¢ sie w zabetonowanej czesci gardta.
Rury tworzace kanat technologiczny powinny by¢ ztgczone zaprawg cementowg na dtugosci okoto 0,5 m
od poczatku gardta.

5.5 SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA

Na skrzyzowaniach kanatu z rurociggami do przesytania ptynéw najmniejsze odlegtosci miedzy nimi
powinny wynosic:

— od wodociggu magistralnego 0,25m

od wodociggu rozdzielczego 0,15m

od kanalizacji deszczowej i sanitarnej 0,3m
— od cieptociggu 0,5m.
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Przy skrzyzowaniach kanatu z kablami energetycznymi kable nalezy zabezpieczyé rurami
dwudzielnymi zgodnie z rysunkiem nr 3 - Skrzyzowanie kanalizacji kablowej z uzbrojeniem podziemnym i
drogami. Przy skrzyzowaniu kanatu technologicznego z gazociggiem nalezy na kanale zastosowacd rury
ochronne RHDPE 140/8,0. Odlegtos¢ pionowa zewnetrznej $cianki rury ochronnej od gazociggu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,20 m przy przekroczeniu rozkopem lub 0,50 m dla metody bezwykopowej. Korice
rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania, mierzgc prostopadle do gazociggu, na
odlegtos$¢ co najmniej 2 m. Gazocigg powinien znajdowac sie nad kanatem technologicznym.

5.6 STUDNIE KABLOWE

5.6.1 TYPY STUDNI

Na ciggach kanatu nalezy stosowac studnie kablowe SK-2 z osprzetem. Dopuszcza sie stosowanie
studni wiekszych, a w szczegdlnosci budowe studni w indywidualnym wykonaniu o innych ksztattach i
wymiarach w wypadku rozbudowy ciggéw kanatu lub jesli wynika to z usytuowania innych urzadzen
podziemnych i ograniczenia miejsca na umieszczenie studni. Studnie nalezy budowac z prefabrykatow.
Projektowane studnie wyposazy¢ w ramy i pokrywy w wersji ciezkiej B125 oraz zabezpieczenia
antywtamaniowe za pomocg systemu zamkow z uktadem zasuwowo-ryglowym.

5.6.2 OSADZENIE RAMY

Rame nalezy ustawi¢ w taki sposdb, aby jej gérna ptaszczyzna lezata w pfaszczyznie powierzchni
chodnika lub jezdni. Okap zewnetrzny ramy powinien wystawaé mozliwie jednakowo poza pionowe
$ciany ze wszystkich stron wtazu. Zamocowanie ramy nalezy wykonac¢ za pomoca drutu wigzadtowego w
ten sposdb, aby rama zostata unieruchomiona na podtozu. Druty wigzadet po zamocowaniu ramy nalezy
oczysci¢ razem z przylegtymi czesciami ramy na dtugosci po okoto 30 mm od miejsca docisniecia i pokry¢
warstwg zaprawy betonowej o grubosci co najmniej 10 mm. Wiazy studzien znajdujacych sie w
miejscach bez trwatej nawierzchni (chodniki nie pokryte ptytami, Sciezki w parkach, trawniki itp.)
powinny by¢ wzmocnione przez obtozenie pasami masy betonowej gestoplastycznej marki 200
szerokosci okoto 10 cm. W terenie o poziomie nieuregulowanym (o nawierzchni tymczasowej) rame
nalezy ustawi¢ wedtug poziomu terenu przewidywanego po regulacji, lecz nie nizej od poziomu
obecnego. Rame wiazu studni nalezy bezposrednio po zabetonowaniu przykry¢ pokrywa.

5.6.3 SZCZELNOSC STUDNI, USZCZELNIENIA
SCIANY | STROP

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanatu,
powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowe] ani
zamulanie komory studni.

ZEWNETRZNE POWIERZCHNIE STUDNI

Powinny one mieé uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne wykonane zgodnie z wtasciwg
dokumentacja.
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OTWORY RUR

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposdb, aby
nie mogto nastgpi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanatu do komory studni. Po
wprowadzeniu kabla, otwdr rury pierwotnej powinien by¢ ponownie uszczelniony. Srodki uzyte do
zaslepienia (uszczelniania) koncéw rur powinny by¢ zgodne z dokumentacjg akceptowang przez
odbiorce (operatora) i normg ZN-OPL-014/15.

5.7 OZNAKOWANIE | NUMERACIJA

5.7.1 OZNAKOWANIE OSTRZEGAWCZE

W studniach, kanatach, tunelach, gdzie kable przechodzg bez ztgczy w rurach kanalizacji kablowej
lub rurociggéw kablowych o zachowanej ciggtosci, rury te nalezy oznakowac opaskami ostrzegawczymi
w kolorze z6ttym z napisem ,UWAGA KABEL SWIATEOWODOWY”. Opaski te powinny byé umieszczane
na wszystkich odcinkach rur dostepnych w toku eksploatacji dla wtasnych i obcych stuzb utrzymania.

5.7.2 OZNAKOWANIE IDENTYFIKACYJNE

Znakowanie i numeracja linii optotelekomunikacyjnych powinna by¢ zgodne z oznaczeniami
i numeracjg istniejgcej linii kablowej. Tabliczki identyfikacyjne powinny posiadaé czytelny napis
informujacy o wtascicielu kabla, numerze eksploatacyjnym linii oraz kontakcie do stuzb eksploatacyjnych
linii. Oznakowanie moze by¢ w formie opasek oznaczeniowych badz przywieszek identyfikacyjnych.

5.8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza wybudowanej sieci powinna by¢ sporzgdzona przez wykonawce po
zakoniczeniu budowy, w oparciu o inwentaryzacje geodezyjng w uzgodnieniu z Inzynierem i powinna
zawieraé doktadne dane o przebiegu kanatu technologicznego przez podanie domiaréw do trasy kanatu,
studni kablowych i ztgczy,

Dokumentacja powinna by¢ aktualizowana w toku eksploatacji linii, w przypadku prowadzenia
remontéw i przebuddw linii, zmieniajacych usytuowanie linii, ztgczy lub zapaséw kabli, powstania
wstawek kablowych i nowych ztgczy. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana réwniez w
formie elektronicznej oraz zawiera¢ okreslenie wspdtrzednych geograficznych w  punktach
charakterystycznych linii takich np. jak: miejsca zatamania trasy kabla, miejsca ztgczy na kablach itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru
zgodnosci dostarczonych materiatéw irealizowanych robdét z Dokumentacjg Projektowg oraz
wymaganiami ST. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki
badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakoriczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
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Inspektora Nadzoru i Uzytkownika. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac od
producentdw zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatdw. Kontrola jakosci robdt
telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecnosci przedstawicieli ich wtascicieli. Jakos¢ robot
musi uzyska¢ akceptacje tych instytucji.

6.2 SPRAWDZENIE MATERIALOW

Sprawdzanie materiatéw uzytych do budowy kanatu technologicznego polega na stwierdzeniu ich
zgodnosci z wymaganiami norm lub innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunkdéw technicznych.

6.3 SPRAWDZENIE TRAS

Sprawdzenie tras nalezy wykonaé tasma mierniczg przez wykonanie domiaréw do statych punktéw
terenowych i poréwnanie wynikéw z Dokumentacja Geodezyjng. Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan
uporzadkowania terenu wzdtuz ciggdw kanatu i w miejscach studni kablowych oraz wyniki pomiaréw
zageszczenia gruntu, wykonane przez wyspecjalizowane laboratorium.

6.4 SPRAWDZENIE PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA CIAGOW KANALU
TECHNOLOGICZNEGO

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciggéw kanatu polegajacej na sprawdzeniu:

— dtugosci przelotéw miedzy studniami,

— liczby rur na poszczegdlnych odcinkach miedzy studniami,

— droznoscirur,

— gtebokosciisposobu utozeniarur,

— wzmocnienia dna wykopu,

— prostoliniowosciprzebiegu,

— sposobu zestawieniaifaczenia rur,

— wykonania skrzyzowan z jezdniami ulici drogami,

— wykonania skrzyzowan i zblizer z innymi urzgdzeniami podziemnymi,

— prawidtowos¢ umieszczenia i zamocowania tablic orientacyjnych do oznaczania studni kablowych,

— uporzadkowanie terenu i odtworzenie nawierzchni wzdtuz ciggéw kanalizacji i rurociggow,

— prawidtowos¢ budowy studni - w tym twardos¢ betonu, zamontowanie rur dla zawieszania
wspornikow kablowych, drabinki w studniach o gtebokosci nie mniejszej niz 1,5 m, dziatanie zamka
zabezpieczajacego wtaz,

— materiaty uzyte do budowy na zgodnos$¢ z wymaganymi normami i wymaganiami dokumentacji
technicznej.

Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopdw, Badanie nalezy wykona¢ za
pomocg tasmy mierniczej, oraz przez ogledziny. Nalezy dokonaé¢ sprawdzenia jakosci wykonania
odbudowy nawierzchni i uporzgdkowania terenu.

6.5 SPRAWDZENIE PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA STUDNI KABLOWYCH
Sprawdzenie prawidtowosci montazu studzien kablowych polega na sprawdzeniu:
rzednych posadowienia,

— kompletnosci,
— ksztattu i wymiardw,
— jakosci materiatéw i czesci sktadowych,

14



PROJEKT WYKONAWCZY STWIORB — BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

odpornosci elementdéw wyposazenia takich, jak kolumny wsporcze, ucha zaczepowe, klamry itp.,
— zabezpieczenia pokrywy wtazu.

6.6 SPRAWDZENIE WPROWADZEN RUR DO STUDNI KABLOWYCH

Sprawdzenie polega na:

— pomiarze gtebokosci utozenia rur wprowadzonych do studni kablowej,
sprawdzeniu liczby otwordw ciggow,
uszczelnienia otwordw w studni kablowej.

6.7 SPRAWDZENIE SZCZELNOSCI

Badany odcinek kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego koncach
kapturkami termokurczliwymi. Na jednym z jego koncéw zainstalowac¢ zawdr wpustowo-kontrolny
(wentyl). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetnié stopniowo sprezonym powietrzem do nadcisnienia
ok. 100 kPa i zanotowa¢ wartos¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie
zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowac¢ jego wartos¢. Odcinek kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego
nalezy uzna¢ za szczelny, jesli poréwnanie wynikéw pomiardw nie wykazuje ubytku nadcisnienia
o wiecej, niz 10 kPa.

6.8 OCENA WYNIKOW BADAN

Przedstawiony do odbiory kanat technologiczny nalezy uznac za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy ZN-OPL-002/96, jezeli badania daty wynik pozytywny. Sktadniki, ktére w wyniku badan otrzymaty
ocene ujemng, powinny by¢ poprawione lub wymienione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 pkt 7 ,Wymagania ogdlne”.
Kontrakt ryczattowy — podane nizej jednostki obmiarowe stuzg do szacowania zawansowania Robét oraz
rozliczen miesiecznych.

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa budowy kanatu technologicznego jest 1 metr, a dla budowy studni
kablowych 1 sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWiIORB D-M.00.00.00.
8.2 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
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8.3 ODBIOR KONCOWY

Odbidér ostateczny i koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do ich
jakosci, ilosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
korncowego stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbidr ostateczny koricowy robdét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia
robot i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikédw badan, pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z przedmiarem i ST. W toku ostatecznego odbioru
komisja zapozna sie z protokotami robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz robdt uzupetniajgcych
i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych i uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego koricowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych rodzajach robdt nieznacznie
odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczedstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4 DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego koricowego robét jest Protokdt

Ostatecznego Koricowego Odbioru Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawczg,
geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg,
protokoty odbioru robét zanikajacych,

— protokdt koncowy odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M.00.00.00. pkt 9 ,Wymagania
ogoblne”.

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena jednostkowa 1 m budowy kanatu technologicznego obejmuije:

— roboty przygotowawcze i oznakowanie robét

— zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich niezbednych materiatow
— wykonanie wykopdw wraz z ich odwodnieniem

— wykonanie podsypki z przesianej ziemi

— przygotowanie i wbudowanie materiatéw,

— wykonanie zabezpieczen kanaty technologicznego rurami ostonowymi
— wykonanie zabezpieczen kolizji

— przesypanie utozonych rur przesiang ziemia

— zasypanie wykopdw wraz z ich zageszczeniem

— koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb budowy
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— odszkodowania za zniszczenia powstate na skutek prowadzonych robét

— przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej
— wykonanie dokumentacji powykonawczej

— uporzadkowanie terenu

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

— inne prace niezbedne do budowy kanatu technologicznego.

Cena jednostkowa 1 szt. budowy studni kablowych obejmuje:

— roboty przygotowawcze i oznakowanie robot

— zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich niezbednych materiatow

— wykonanie wykopow wraz z ich odwodnieniem

— ustawienie i montaz elementéw prefabrykowanych studni w wykopie

— nadbudowanie studni do wysokosci wynikajgcej z rysunkéw badz warunkéw terenowych
— wprowadzenie rur do studni

— wyprawienie otwordw studni zaprawa

— osadzenie rur wspornikowych

— osadzenie ramy i pokrywy

— pomalowanie metalowych elementéw studni

— zasypanie wykopdw wraz z ich zageszczeniem

— koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb budowy

— odszkodowania za zniszczenia powstate na skutek prowadzonych robot

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej
— wykonanie dokumentacji powykonawczej

— uporzadkowanie terenu

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
USTAWY | ROZPORZADZENIA

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. Nr 89z 1994 r.)

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 838)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczerstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003r. Nr 120
p0z.1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U.2005r.
Nr 219 poz. 1864)

— Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne

— Krajowy System Zarzgdzania Ruchem. Wytyczne dla kanatéw technologicznych. Wersja 3, GDDKIA
2017 r.

NORMY

— PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 21: Wymagania
szczegdtowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych
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PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Cze$¢ 1: Wymagania
ogodlne

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Widkna s$wiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Kable s$wiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowodowe jednomodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.03.02.05

ZABEZPIECZENIE KABLA | RUROCIAGU KABLOWEGO
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BAEERES

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zabezpieczeniem kabla ziemnego i
rurociggu kablowego w ramach zadania inwestycyjnego: ,Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej
wraz z drogami dojazdowymi tgczagcymi Niewistke z Jabtonicg Ruska "

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu
zabezpieczenia kabli lub rurociggukablowego.

W zakres tych robot wchodza:

— wykonanie odkrycia kabla/rurociggu

— sprawdzenie stanu technicznego kabla/rurociggu po wykonaniu odkrycia

— utozenie rur ochronnych dwudzielnych

— zasypanie warstwa piasku

— utozenie tasmy ostrzegawczej

— zasypanie wykopu i jego zageszczenie zgodnie z wymaganiami projektu sciezki

— po wykonaniu prac technicznych przywrécenie terenu do stanu przed budowg np. odtworzenie
nawierzchni trwatych, trawnikowych, nasadzen itp.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Rurocigg kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wifasciwosciach oraz
zasobnikéw ztgczowych ukfadany bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli
optotelekomunikacyjnych (ew. innych)

Kabel ziemny — odcinek linii telekomunikacyjnej utozonej bezposrednio w ziemi

Rura dwudzielna — rura gruboscienna z tworzywa sztucznego do wykonania zabezpieczenia w
miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego

Tasma ostrzegawcza — tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze zéttym z napisem UWAGA!
KABEL SWIATLtODOWY lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYINY ukfadana nad kablem lub
rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do
budowy oraz bezpieczenstwo terendéw, na ktorych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w
zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej
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technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska
budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

— hatasem,

— wibracjg,

— drganiami i wstrzgsami,

— zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza,

— zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytéw i dymow,

— zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwérczych i metalami ciezkimi,
— znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wdéd gruntowych.

1.5.1 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznos$ci wymieniona w ,, Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera /Kierownika Projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
ST ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementu to Inzynier/Kierownik Projektu
moze zaakceptowacd takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowe;j.

1.5.2 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.
Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.3 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.
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2. MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwoérni lub innym umownym warunkom.

Dostawa materiatéw na budowe powinna nastgpi¢ dopiero po przygotowaniu pomieszczen
magazynowych lub sktadowisk na placu budowy.

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ facznie z deklaracjami zgodnosci, atestami itp. i powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz czy nie zostaty
uszkodzone podczas zatadunku, transportu i wytadunku.

Deklaracje zgodnosci muszg pochodzié od producenta.

W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci, co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.2 MATERIALY DO ZABEZPIECZENIA KABLA ZIEMNEGO LUB RUROCIAGU KABLOWEGO

2.2.1 RURY DWUDZIELNE @110 TYPU A110 PS

Stosowane do budowy na skrzyzowaniach i przy zblizeniach z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
podziemnego oraz przy przejsciach przez przeszkody wodne i pod jezdniami powinny odpowiadac
normie ZN-OPL-014/15.

2.3 SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Rury mogg byc¢ sktadowane na polu sktadowym w miejscach nie narazonych na dziatanie
mechaniczne.

Pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.4 ODBIOR MATERIAtOW NA BUDOWIE

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.

Dostawa materiatdbw na budowe powinna nastgpi¢ dopiero po przygotowaniu pomieszczen
magazynowych lub sktadowisk na placu budowy.

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ facznie z deklaracjami zgodnosci, atestami itp. i powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz czy nie zostaty
uszkodzone podczas zatadunku, transportu i wytadunku.

Deklaracje zgodnosci muszg pochodzi¢ od producenta.

W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci, co do jakosci materiatdw, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2 SPRZET

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— minikoparka,
— samochdd skrzyniowy,
— samochdd samowytadowczy,
— ubijak spalinowy.
W zaleznosci od warunkow terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢é wykonywane
recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Projektu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i trwatych odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt w terminie przewidzianym
kontraktem zgodnie z zasadami okresSlonymi w Dokumentacji Projektowej , ST i wskazaniach
Kierownika Projektu.

W zaleznosci od zakresu robdt Wykonawca zastosuje nastepujgce srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy,
— samochdd samowytadowczy.
Przewozone materialy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych elementdw.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z
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wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na piSmie przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik
projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkc;ji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Technologia zabezpieczenia kabli i rurociggdw uzalezniona jest od warunkdw technicznych
wydanych przez jej Uzytkownika.

O terminie prowadzenia robdét wykonawca powiadomi gestoréw infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Wykonawca robdt zobowigzany jest zapoznaé sie ze wszystkimi szczegdtowymi zaleceniami
instytucji uzgadniajgcych, znajdujacymi sie w dokumentacji projektowe;j.

5.2 PRACE POZA PASEM DROGOWYM

Przed rozpoczeciem prac prowadzonych poza terenem pasa drogowego wykonawca winien:

— ustali¢ z wiascicielem lub zarzgdzajgcym warunki szczegdétowe wejscia w teren,
— ustali¢ stan terenu i sporzadzi¢ dokumentacje stanu terenu przed przystgpieniem do prac poza
pasem drogowym,

— po wykonaniu prac doprowadzi¢ teren do stanu przed wejSciem m. innymi na podstawie
wczesniejszej dokumentacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-D-M.00.00.00 ,,0gdélne wymagania” pkt 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z Dokumentacjg
Projektowgq oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg
moze kontynuowaé¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i
Uzytkownika.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow.
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Do materiatéw, ktdérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, nalezg materiaty do
wykonania “na mokro” np. tawy betonowej. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét, na
whniosek Wykonawecy, Inzynier moze zwolnié go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli ich
wiascicieli. Jakos¢ robdt musi uzyskaé akceptacje tych instytucji.

6.2 SPRAWDZANIE MATERIALOW

Sprawdzanie materiatéw uzytych do zabezpieczenia kabla i rurociggu polega na stwierdzeniu ich
zgodnosci z wymaganiami norm lub innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunkdéw technicznych.

6.3 OCENA WYNIKOW BADAN

Przedstawiony do odbioru zabezpieczone kable i rurocigg kablowy nalezy uznac¢ za wykonana
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w niniejszej specyfikacji daty
pozytywny wynik. Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
7.2 JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostkg obmiarowgq zabezpieczenia kabla lub rurociggu kablowego jest 1 m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
8.2 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

8.3 ODBIOR KONCOWY

Odbiér ostateczny i koricowy polega na finalnej ocenie wykonania robdt w odniesieniu do ich
jakosci, ilosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
koncowego stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora. Odbidr ostateczny koricowy robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan,
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z przedmiarem i ST. W toku ostatecznego
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odbioru komisja zapozna sie z protokotami robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz robdt
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych i
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego
korncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegélnych
rodzajach robdt nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

8.4 DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego koricowego robdt jest Protokoét
Ostatecznego Koricowego Odbioru Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawcza,
— geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg,

— protokoty z dokonanych pomiardéw,

— protokoty odbioru robdt zanikajgcych,

— protokot korncowy odbioru robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”
pkt. 9.

9.2 CENAJEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Pfaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metréow zabezpieczenia
Cena wykonania robdét obejmuje:

— roboty przygotowawcze i oznakowanie robdt

— zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich niezbednych materiatéw
— wykonanie wykopdw wraz z ich odwodnieniem

— przygotowanie i wbudowanie materiatow,

— zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem

— koszt uzgodnien i nadzoru wtasciciela linii

— koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb budowy

— odszkodowania za zniszczenia powstate na skutek prowadzonych robét
— wykonanie dokumentacji powykonawczej

— haprawygwarancyjne

— uporzadkowanie terenu

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

— inne prace niezbedne do wykonania przebudowy/zabezpieczenia rurociggu kablowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 USTAWY | ROZPORZADZENIA

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. Nr 89z 1994 r.)
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Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 838)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003r. Nr 120
poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz. 844)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie.
(Dz.U.2005r. Nr 219 poz. 1864)

10.2 NORMY

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Linie optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.
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