
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANCYH 
  

NAZWA 

ELEMENTU 

PROJEKTU 

BUDOWLANEGO 

 

MOST PRZEZ RZEKĘ SAN W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 

NAZWA 

ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO: 

BUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ WRAZ Z DROGAMI 

DOJAZDOWYMI ŁĄCZĄCYMI NIEWISTKĘ Z JABŁONICĄ RUSKĄ 

  
ADRES 

I KATEGORIA 

OBIEKTU: 

WOJEWÓDZTWO: PODKARPACKIE; POWIAT: BRZOZOWSKI; GMINA: DYDNIA  

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV; XXV; XXVI; XXVIII  

  
INWESTOR: ZARZĄD POWIATU W BRZOZOWIE 

ul. ARMII KRAJOWEJ 1 

36-200 BRZOZÓW 

 
BRANŻA: TOM IV. BRANŻA TELEKOMINIKACYJNA 

 

FAZA 

OPRACOWANIA: 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORZY PROJEKTU: 

 

FUNKCJA TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO NR UPR.; SPECJ. ZAKRES OPRACOWANIA DATA PODPIS 

Projektant  mgr inż. Tomasz PUSTELAK PDK/0132/PWOT/11 Branża telekomunikacyjna 09.2022  

Projektant 
Sprawdzający 

inż. Stanisław ŻELICHOWSKI 60/70 Branża telekomunikacyjna 09.2022  

 



PROJEKT WYKONAWCZY STWIORB – BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

 

 

2 

 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 
D-01.03.02.04 – BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO       3 

D-01.03.02.05 – ZABEZPIECZENIE KABLA I RUROCIĄGU KABLOWEGO   19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT WYKONAWCZY STWIORB – BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

 

 

3 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

D-01.03.02.04 

 

BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 
 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT STWIORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanału technologicznego w 

ramach zadania inwestycyjnego: Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej wraz z drogami 

dojazdowymi łączącymi Niewistkę z Jabłonicą Ruską " 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument kontraktowy 

przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 

kanału technologicznego. 

W zakres tych robót wchodzą: 

− wykonanie wykopu pod studnie kablowe, 

− wykonanie i zasypanie wykopu pod rury, 

− budowa studni kablowych, 

− ułożenie rur, 

− po wykonaniu prac technicznych przywrócenie terenu do stanu przed budową np. odtworzenie 
nawierzchni trwałych, trawnikowych, nasadzeń itp. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

− Kanał technologiczny (kanalizacja kablowa) - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi 
studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 

− Rurociąg kablowy - ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach oraz 
zasobników złączowych układany bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę ochronną dla kabli 
optotelekomunikacyjnych (ew. innych). 

− Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągiem kanalizacji kablowej 
w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli, 

− Właz studni - otwór wejściowy do studni kablowej zamykany pokrywą. 

− Rama włazu - obramowanie włazu studni kablowej. 

− Pokrywa studni - oprawa wypełniona betonem lub asfaltem. 

− Wietrznik studni - tarcza żeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie 
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Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz 

bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku 

z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej 

technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska 

budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed: 

− hałasem, 

− wibracją, 

− drganiami i wstrząsami, 

− zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza, 

− zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów, 

− zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi, 

− znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 

1.5.1 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJKETOWĄ 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika Projektu, który podejmie decyzję 

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 

będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni 

zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli zostaną rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentacją Projektową lub ST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu 

to Inżynier/Kierownik Projektu może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, 

jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej. 

1.5.2 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
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prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej 

własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

1.5.3 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

2. WYROBY BUDOWLANE I MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIORB D-

M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone 

w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać 

warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Dostawa materiałów na budowę 

powinna nastąpić dopiero po przygotowaniu pomieszczeń magazynowych lub składowisk na placu 

budowy. Materiały na budowę należy dostarczyć łącznie z deklaracjami zgodności, atestami itp. 

i powinny być sprawdzone pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz czy nie 

zostały uszkodzone podczas załadunku, transportu i wyładunku. Deklaracje zgodności muszą pochodzić 

od producenta. W razie stwierdzenia wad lub wątpliwości, co do jakości materiałów, należy przed ich 

wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 

2.2 MATERIAŁY 

Elementy kanałów technologicznych oraz instalacje z nimi związane projektuje się, buduje oraz 

przebudowuje z wykorzystaniem wyrobów zapewniających trwałość i funkcjonalność systemu kanałów 

technologicznych, dzięki zastosowaniu rozwiązań o standardzie nie niższym niż określony w Polskich 

Normach w zakresie: 

1) rur i mikrorur: PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 

21: Wymagania szczegółowe – Systemy rur instalacyjnych sztywnych oraz PN-EN 61386-1 Systemy rur 

instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania ogólne; 

2) studni kablowych i zasobników: PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych 

do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola 

jakości oraz PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PREFABRYKOWANE STUDNIE KABLOWE 

Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane z betonu klasy B 20. Studnie powinny być 

o konstrukcji dzielonej ułatwiającej transport i montaż. Pokrywy studni powinny być z wietrznikami. 

Zwieńczenia studni kablowych powinny odznaczać się odpornością na nacisk z góry o wartości 

minimalnej wyrażonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, 

poz. 773). 
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RURY RHDPE Ø 110/6.3 

Stosowane do budowy ciągów kanału oraz na skrzyżowaniach i przy zbliżeniach z innymi 

urządzeniami uzbrojenia podziemnego oraz przy przejściach przez przeszkody wodne i pod jezdniami. 

RURY RUROCIĄGU KABLOWEGO 

Do budowy rurociągów kablowych powinny być stosowane rury z pierwotnego polietylenu o 

wysokiej gęstości HDPE, nie mniejszej niż 0,940 kg/m3 i o współczynniku płynięcia (MFI) od 0,3 do 1,3 

g/10 min. Zewnętrzna powierzchnia rur powinna być gładka i wolna od wtrąceń i nieregularności. Końce 

rur powinny być wygładzone i prostopadłe do osi rur. Rury polietylenowe powinny mieć wewnętrzną 

powierzchnię pokrytą drobnymi, wzdłużnymi rowkami. Dopuszcza się stosowanie rur polietylenowych o 

wewnętrznej powierzchni gładkiej. Rury powinny wytrzymać próbę nadciśnieniem powietrza 1 MPa w 

ciągu 30 min. Rury uszczelnione na obydwu końcach zmontowanego ciągu o długości 2 km i napełnione 

sprężonym powietrzem do nadciśnienia 100 kPa nie powinny wykazywać spadku nadciśnienia o więcej 

niż 10 kPa w ciągu 24 godzin. 

Rury polietylenowe powinny spełniać wszystkie wymagania również po składowaniu ich przez 4 

miesiące na wolnym powietrzu 

WIĄZKI MIKRORUR 

Mikrorurki powinny być wykonane z pierwotnego polietylenu o wysokiej gęstości HDPE, nie 

mniejszej niż 0,940 kg/m3. Wiązki mikrorur buduje się z prefabrykowanych mikrorur cienkościennych o 

średnicy zewnętrznej 10 mm i grubości ścianki 1,0 mm, instalowanych w osłonach o średnicy 40 mm. 

ZŁĄCZA RUR   

Łączenie rur polietylenowych rurociągów kablowych powinno być wykonane przy użyciu złączek 

rurowych o wymiarach dostosowanych do średnicy rur. Zaleca się stosowanie złączek rozbieralnych. 

Złącza powinny spełniać warunki szczelności jak dla zmontowanego rurociągu kablowego i posiadać 

wytrzymałość na działanie podwyższonego ciśnienia powietrza (1 MPa) stosowanego przy różnych 

metodach pneumatycznego zaciągania kabli. Złącza powinny być zbudowane z materiału odpornego na 

agresywne oddziaływanie gleby oraz zanieczyszczeń stałych i ciekłych. Elementy konstrukcyjne złączy 

rurowych nie powinny być podatne na starzenie się lub korozję. Powinny one zapewniać szczelność 

złącza w normalnych warunkach użytkowania rurociągów kablowych przez cały okres ich eksploatacji. 

2.3 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Elementy studni mogą być składowane na polu składowym nie zabezpieczonym przed wpływami 

atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione warstwami na wyrównanym podłożu, przy 

czym poszczególne odmiany studni należy układać w oddzielnych stosach. Rury mogą być składowane na 

polu składowym w miejscach nie narażonych na działanie mechaniczne. Końce rur powinny być 

uszczelnione. Końcówki rur na bębnach powinny być starannie umocowane i zabezpieczone przed 

rozwinięciem. W razie stwierdzenia braku uszczelnień rur polietylenowych należy przed wydaniem ich 

na budowę sprawdzić szczelność rur i uszczelnić ponownie ich końcówki. 
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2.4 ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni 

lub innym umownym warunkom. Dostawa materiałów na budowę powinna nastąpić dopiero po 

przygotowaniu pomieszczeń magazynowych lub składowisk na placu budowy. Materiały na budowę 

należy dostarczyć łącznie z deklaracjami zgodności, atestami itp. i powinny być sprawdzone pod 

względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz czy nie zostały uszkodzone podczas 

załadunku, transportu i wyładunku. Deklaracje zgodności muszą pochodzić od producenta. W razie 

stwierdzenia wad lub wątpliwości, co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem poddać je 

badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Budowy 

i Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Kierownika Budowy 

i Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do budowy kanału technologicznego powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących maszyn i sprzętu (w zależności od zakresu robót) gwarantujących właściwą 

jakość robót: 

− samochód skrzyniowy,  

− samochód samowyładowczy, 

− samochód dostawczy, 

− przyczepa dłużycowa, 

− ubijak spalinowy, 

− zespół prądotwórczy jednofazowy, 

− zgrzewarka do zgrzewania rur PE, 

− koparka na podwoziu gąsienicoWYM. 

W zależności od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być wykonywane 

ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Projektu. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. Wykonawca jest obowiązany do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i trwałych odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być 

przewożone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót w terminie przewidzianym 

kontraktem zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika 

Projektu. W zależności od zakresu robót Wykonawca zastosuje następujące środki transportu: 

− samochód skrzyniowy, 

− samochód samowyładowczy, 

− samochód dostawczy, 

− przyczepa dłużycowa, 

− żuraw samojezdny. 

Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się zgodnie 

z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne“ pkt 

5. Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zakres budowy kanału technologicznego określony jest w do Dokumentacji Projektowej, normach 

i uzgodnieniach. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 

poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 

wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. Błędy popełnione przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z 

wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 

piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inżyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane 

przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca 

5.2 PRACE POZA PASEM DROGOWYM 

Przed rozpoczęciem prac prowadzonych poza terenem pasa drogowego wykonawca winien: 

− ustalić z właścicielem lub zarządzającym warunki szczegółowe wejścia w teren, 

− ustalić stan terenu i sporządzić dokumentację stanu terenu przed przystąpieniem do prac poza 
pasem drogowym, 

− po wykonaniu prac doprowadzić teren do stanu przed wejściem m. innymi na podstawie 
wcześniejszej dokumentacji. 
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5.3 WYTYCZENIE TRASY 

Podstawę wytyczenia trasy kanału technologicznego jest dokumentacja prawna i techniczna. 

Wytyczenie trasy powinno być dokonane przez odpowiednie służby geodezyjne. Należy sprawdzić 

zgodność przebiegu trasy z rozwiązaniem przyjętym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzając, czy 

w terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian w Dokumentacji Projektowej.  

5.4 KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

5.4.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Ciąg kanału technologicznego powinien być zbudowany z dwóch rur osłonowych (RHDPE 110/6,3), 

z czego w jednej z nich należy zainstalować przynajmniej jedną rurę światłowodową (RHDPE 40/3,7) 

i jedną prefabrykowaną wiązkę mikrorur (40+7x10/8mm). 

Na obiekcie mostowym ciąg kanału technologicznego KTp1 należy przeprowadzić w kapach 

chodnikowych. 

Kanał technologiczny budować wg Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 

kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 

Ilość rur ułożonych w ciągu kanalizacji wykonać zgodnie z projektem. 

5.4.2 USYTUOWANIE STUDNI KABLOWYCH 

Na projektowanym kanale technologicznym posadowić studnie kablowe, zgodnie z dokumentacją 

techniczna. Miejsce posadowienia przedstawiono w dokumentacji technicznej. Projektowane studnie 

wyposażyć w ramy żeliwne osadzone w betonowym wieńcu i pokrywy typu lekkiego oraz zabezpieczenia 

antywłamaniowe. 

5.4.3  DŁUGOŚĆ WYKOPÓW 

Wykop dla układania rur powinien być realizowany na odcinku co najmniej pomiędzy 

poszczególnymi studniami. Krótsze odcinki wykopów mogą być wykonywane, jeśli wymaga tego 

zachowanie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz w wypadku budynków 

niepodpiwniczonych, gdzie długości wykopów są ograniczone ze względów bezpieczeństwa. 

5.4.4 GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA KANAŁU 

W sytuacji przejścia kanałem technologicznym pod drogami wymagana jest taka minimalna 

głębokość ich posadowienia, aby górna powierzchnia rury ochronnej znajdowała się minimum 0,50 m 

pod warstwą konstrukcyjną drogi, lecz jednocześnie nie mniej niż 1,0 m poniżej projektowanej 

docelowej niwelety jezdni. 

Na pozostałym terenie wymagana głębokość ułożenia/posadowienia projektowanych przepustów 

ochronnych oraz linii kablowych nie może być mniejsza niż: 

− na terenach zielonych i polach uprawnych – 1,0 m, 

− w poboczu dróg – 1,0 m,  

− na pozostałym terenie pasa drogowego – 1,0 m,  

− pod dnem rowu – 0,8 m, 
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mierzona jako odległość pomiędzy odpowiednio górną powierzchnią: rur ochronnych rurociągu lub 

rur kanału technologicznego, a odpowiednio: istniejącą lub docelową rzędną terenów zielonych i pól 

uprawnych, projektowaną docelową lub istniejącą rzędną pobocza dróg i pozostałego terenu objętego 

pasem drogowym oraz projektowaną rzędną docelową dna rowu lub istniejącą rzędną. 

5.4.5 PROSTOLINIOWOŚĆ PRZEBIEGU 

Kanał technologiczny powinien na odcinkach miedzy sąsiednimi studniami przebiegać po linii 

prostej bez załamań i wyboczeń. Dopuszczalne jest odchylenie osi kanału od linii prostej w miejscach, 

w których konieczne jest ominięcie przeszkód terenowych. Dla kanału odchylenie powinno być takie, aby 

promień wygięcia nie był mniejszy od 10 m, natomiast przy krótkich odcinkach (do 20m) między 

studniami i wyginaniu rur na gorąco dopuszcza się promień wygięcia nie mniejszy od 2 m. W żadnym 

przypadku promień wygięcia nie powinien być mniejszy od 2 m. 

5.4.6 SPADEK KANAŁU 

W terenie płaskim kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3 ‰ w kierunku jednej 

ze studni w terenie poziomym, natomiast w terenie pochyłym ze spadkiem wynikającym z naturalnego 

ukształtowania terenu z zachowaniem zasady spadku na poszczególnych odcinkach w kierunku jednej ze 

studni. 

5.4.7 UKŁADANIE I ŁĄCZENIE RUR 

Połączenia rur kanału należy wykonywać za pomocą złączek. Przy łączeniu kielichowym rur należy 

kierować się następującymi zasadami: rury należy łączyć kielichowo na gorąco lub na zimno, w 

zależności od rodzaju stosowanych rur. Rury bez kielichów należy łączyć na gorąco przy użyciu 

podgrzewacza elektrycznego lub benzynowego. Rury kielichowe należy łączyć na zimno przy użyciu 

uszczelniacza. Końce wszystkich rur przed ich łączeniem powinny być oczyszczone, a połączone rury 

powinny zachować współosiowość. Z pojedynczych rur należy tworzyć zestawy o odpowiednich 

profilach. Odległości między poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a 

między warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu należy ułożyć jedną lub kilka rur w jednej 

warstwie. W przypadku układania następnych warstw, ułożoną warstwę rur należy zasypać piaskiem lub 

przesianą ziemią, wyrównać i lekko ubić dla dokładnego wypełnienia szczelin między rurami. Piasek lub 

przesianą ziemię zaleca się polewać wodą. Dla zapewnienia spoistości wielootworowego ciągu kanału, 

należy szczeliny między rurami w odstępach co 20 m zamiast piaskiem wypełniać masą betonową 

(cement i piasek w stosunku 1:3) na długości około 0,8 m. Wszystkie układane rury powinny być 

skierowane w tę samą stronę, przy czym otwór kielicha powinien być skierowany w kierunku 

przeciwnym do spadku dna rowu. 

5.4.8 UKŁADANIE RUROCIĄGÓW KABLOWYCH W ZIEMI 

Zaleca się, aby rurociągi układane w rowach wykonywanych ręcznie posiadały falowanie wielkości 

0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podłożu i 2% w gruntach bagnistych i terenach zalewowych. 

Głębokość układania rurociągów kablowych w ziemi mierzona od dolnej powierzchni rury ułożonej na 

dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosić min. 1m. Rury polietylenowe układane 

równolegle w rurociągu kablowym na całej długości nie powinny w żadnym miejscu krzyżować się lub 

zamieniać z rurami sąsiednimi. W celu łatwiejszego rozróżnienia poszczególnych ciągów należy stosować 
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w rurociągu kablowym rur z barwnymi wyróżnikami, przy czym wyróżniki te powinny być jednakowe dla 

danego ciągu rur na całej długości rurociągu kablowego. 

5.4.9 LOKALIZACJA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO W TERENIE 

Ze względu na dielektryczną konstrukcję kanału i kabli światłowodowych (zaciągniętych do 

kanału), dla umożliwienia szczegółowej lokalizacji przebiegu linii metodami elektrycznymi należy na 

całej długości projektowanego kanału bezpośrednio nad rurami ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną 

o szerokości 200 ± 10 mm i grubości co najmniej 0,5 mm w kolorze pomarańczowym z czynnikiem 

lokalizacyjnym w postaci taśmy kwasoodpornej o szerokości co najmniej 25 mm i grubości co najmniej 

0,1 mm, z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym napisem „Uwaga Kanał 

Technologiczny”. Odcinki taśmy łączyć złączkami dla zachowania ciągłości. Dodatkowo w połowie 

głębokości ułożenia kanału technologicznego ułożyć taśmę ostrzegawczą o szerokości 200 ± 10 mm i 

grubości co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co 

najmniej 10 mm i z trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny”. 

5.4.10 ZASYPYWANIE KANAŁU 

Zasypywanie wykopów należy wykonać po ułożeniu całego ciągu rur między dwiema studniami. 

Zasypanie krótszego odcinka dopuszcza się tylko w przypadkach konieczności zachowania ciągłości ruchu 

kołowego lub ulicznego oraz przy budynkach nie podpiwniczonych, gdzie długości wykopów są 

ograniczone ze względów bezpieczeństwa. Zasypywanie poszczególnych warstw rur należy dokonywać 

przed ułożeniem następnych warstw rur. Ostatnią warstwę rur należy przysypać warstwą piasku lub 

przesianej ziemi do grubości przykrycia nie mniejszej niż 5 cm, a następnie warstwą piasku lub nie 

przesianej ziemi grubości około 20 cm. Ziemia nie powinna zawierać gruzu i kamieni o średnicy większej 

od 5 cm. Następnie należy zasypywać wykop ziemią warstwami co 20 cm, warstwy ziemi ubijać. Przy 

zasypywaniu ciągów kanalizacyjnych i przepustów wykonywanych wykopem otwartym oraz wszelkiego 

rodzaju wykopów pomocniczych zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie gruntu. Stopień 

zagęszczenia gruntu powinien być badany stosownie do wymagań administracji terenowej. 

5.4.11 WPROWADZANIE RUR KANAŁU DO STUDNI KABLOWYCH 

Powierzchnia końca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegających wmurowaniu lub 

zabetonowaniu powinna być oczyszczona np. papierem ściernym na długości około 0,5 m, następnie 

pokryta klejem i obsypana cementem z piaskiem. Tak przygotowana rura może być wbudowana dopiero 

po upływie 2 godzin. Wprowadzane ciągi kanału powinny kończyć się w zabetonowanej części gardła. 

Rury tworzące kanał technologiczny powinny być złączone zaprawą cementową na długości około 0,5 m 

od początku gardła. 

5.5 SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA 

Na skrzyżowaniach kanału z rurociągami do przesyłania płynów najmniejsze odległości między nimi 

powinny wynosić: 

− od wodociągu magistralnego 0,25m 

− od wodociągu rozdzielczego 0,15m 

− od kanalizacji deszczowej i sanitarnej 0,3m 

− od ciepłociągu 0,5m. 
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Przy skrzyżowaniach kanału z kablami energetycznymi kable należy zabezpieczyć rurami 

dwudzielnymi zgodnie z rysunkiem nr 3 - Skrzyżowanie kanalizacji kablowej z uzbrojeniem podziemnym i 

drogami. Przy skrzyżowaniu kanału technologicznego z gazociągiem należy na kanale zastosować rury 

ochronne RHDPE 140/8,0. Odległość pionowa zewnętrznej ścianki rury ochronnej od gazociągu powinna 

wynosić co najmniej 0,20 m przy przekroczeniu rozkopem lub 0,50 m dla metody bezwykopowej. Końce 

rury ochronnej powinny być wyprowadzone od osi skrzyżowania, mierząc prostopadle do gazociągu, na 

odległość co najmniej 2 m. Gazociąg powinien znajdować się nad kanałem technologicznym. 

5.6 STUDNIE KABLOWE 

5.6.1 TYPY STUDNI 

Na ciągach kanału należy stosować studnie kablowe SK-2 z osprzętem. Dopuszcza się stosowanie 

studni większych, a w szczególności budowę studni w indywidualnym wykonaniu o innych kształtach i 

wymiarach w wypadku rozbudowy ciągów kanału lub jeśli wynika to z usytuowania innych urządzeń 

podziemnych i ograniczenia miejsca na umieszczenie studni. Studnie należy budować z prefabrykatów. 

Projektowane studnie wyposażyć w ramy i pokrywy w wersji ciężkiej B125 oraz zabezpieczenia 

antywłamaniowe za pomocą systemu zamków z układem zasuwowo-ryglowym. 

5.6.2 OSADZENIE RAMY 

Ramę należy ustawić w taki sposób, aby jej górna płaszczyzna leżała w płaszczyźnie powierzchni 

chodnika lub jezdni. Okap zewnętrzny ramy powinien wystawać możliwie jednakowo poza pionowe 

ściany ze wszystkich stron włazu. Zamocowanie ramy należy wykonać za pomocą drutu wiązadłowego w 

ten sposób, aby rama została unieruchomiona na podłożu. Druty wiązadeł po zamocowaniu ramy należy 

oczyścić razem z przyległymi częściami ramy na długości po około 30 mm od miejsca dociśnięcia i pokryć 

warstwą zaprawy betonowej o grubości co najmniej 10 mm. Włazy studzien znajdujących się w 

miejscach bez trwałej nawierzchni (chodniki nie pokryte płytami, ścieżki w parkach, trawniki itp.) 

powinny być wzmocnione przez obłożenie pasami masy betonowej gęstoplastycznej marki 200 

szerokości około 10 cm. W terenie o poziomie nieuregulowanym (o nawierzchni tymczasowej) ramę 

należy ustawić według poziomu terenu przewidywanego po regulacji, lecz nie niżej od poziomu 

obecnego. Ramę włazu studni należy bezpośrednio po zabetonowaniu przykryć pokrywą. 

5.6.3 SZCZELNOŚĆ STUDNI, USZCZELNIENIA 

ŚCIANY I STROP 

Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciągami rur kanału, 

powinny być szczelne w takim stopniu, aby nie występowały przecieki wody powierzchniowej ani 

zamulanie komory studni. 

ZEWNĘTRZNE POWIERZCHNIE STUDNI 

Powinny one mieć uszczelniające i ochronne pokrycie bitumiczne wykonane zgodnie z właściwą 

dokumentacją. 
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OTWORY RUR 

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione) w taki sposób, aby 

nie mogło nastąpić zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanału do komory studni. Po 

wprowadzeniu kabla, otwór rury pierwotnej powinien być ponownie uszczelniony. Środki użyte do 

zaślepienia (uszczelniania) końców rur powinny być zgodne z dokumentacją akceptowaną przez 

odbiorcę (operatora) i normą ZN-OPL-014/15. 

5.7 OZNAKOWANIE I NUMERACJA 

5.7.1 OZNAKOWANIE OSTRZEGAWCZE 

W studniach, kanałach, tunelach, gdzie kable przechodzą bez złączy w rurach kanalizacji kablowej 

lub rurociągów kablowych o zachowanej ciągłości, rury te należy oznakować opaskami ostrzegawczymi 

w kolorze żółtym z napisem „UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY”. Opaski te powinny być umieszczane 

na wszystkich odcinkach rur dostępnych w toku eksploatacji dla własnych i obcych służb utrzymania. 

5.7.2 OZNAKOWANIE IDENTYFIKACYJNE 

Znakowanie i numeracja linii optotelekomunikacyjnych powinna być zgodne z oznaczeniami 

i numeracją istniejącej linii kablowej. Tabliczki identyfikacyjne powinny posiadać czytelny napis 

informujący o właścicielu kabla, numerze eksploatacyjnym linii oraz kontakcie do służb eksploatacyjnych 

linii. Oznakowanie może być w formie opasek oznaczeniowych bądź przywieszek identyfikacyjnych. 

5.8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Dokumentacja powykonawcza wybudowanej sieci powinna być sporządzona przez wykonawcę po 

zakończeniu budowy, w oparciu o inwentaryzację geodezyjną w uzgodnieniu z Inżynierem i powinna 

zawierać dokładne dane o przebiegu kanału technologicznego przez podanie domiarów do trasy kanału, 

studni kablowych i złączy, 

Dokumentacja powinna być aktualizowana w toku eksploatacji linii, w przypadku prowadzenia 

remontów i przebudów linii, zmieniających usytuowanie linii, złączy lub zapasów kabli, powstania 

wstawek kablowych i nowych złączy. Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana również w 

formie elektronicznej oraz zawierać określenie współrzędnych geograficznych w punktach 

charakterystycznych linii takich np. jak: miejsca załamania trasy kabla, miejsca złączy na kablach itp.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.  Wykonawca ma 

obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz 

wymaganiami ST. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 

Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki 

badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakończeniu 

każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 
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Inspektora Nadzoru i Użytkownika. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od 

producentów zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Kontrola jakości robót 

telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli ich właścicieli. Jakość robót 

musi uzyskać akceptację tych instytucji. 

6.2 SPRAWDZENIE MATERIAŁÓW 

Sprawdzanie materiałów użytych do budowy kanału technologicznego polega na stwierdzeniu ich 

zgodności z wymaganiami norm lub innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów 

z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunków technicznych. 

6.3 SPRAWDZENIE TRAS 

Sprawdzenie tras należy wykonać taśmą mierniczą przez wykonanie domiarów do stałych punktów 

terenowych i porównanie wyników z Dokumentacją Geodezyjną. Należy również sprawdzić stan 

uporządkowania terenu wzdłuż ciągów kanału i w miejscach studni kablowych oraz wyniki pomiarów 

zagęszczenia gruntu, wykonane przez wyspecjalizowane laboratorium. 

6.4 SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA CIĄGÓW KANAŁU 

TECHNOLOGICZNEGO 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanału polegającej na sprawdzeniu: 

− długości przelotów między studniami, 

− liczby rur na poszczególnych odcinkach między studniami, 

− drożności rur, 

− głębokości i sposobu ułożenia rur, 

− wzmocnienia dna wykopu, 

− prostoliniowości przebiegu, 

− sposobu zestawienia i łączenia rur, 

− wykonania skrzyżowań z jezdniami ulic i drogami, 

− wykonania skrzyżowań i zbliżeń z innymi urządzeniami podziemnymi, 

− prawidłowość umieszczenia i zamocowania tablic orientacyjnych do oznaczania studni kablowych, 

− uporządkowanie terenu i odtworzenie nawierzchni wzdłuż ciągów kanalizacji i rurociągów, 

− prawidłowość budowy studni - w tym twardość betonu, zamontowanie rur dla zawieszania 
wsporników kablowych, drabinki w studniach o głębokości nie mniejszej niż 1,5 m, działanie zamka 
zabezpieczającego właz, 

− materiały użyte do budowy na zgodność z wymaganymi normami i wymaganiami dokumentacji 
technicznej. 

Powyższe badania powinny być wykonane przed zasypaniem wykopów, Badanie należy wykonać za 

pomocą taśmy mierniczej, oraz przez oględziny. Należy dokonać sprawdzenia jakości wykonania 

odbudowy nawierzchni i uporządkowania terenu. 

6.5 SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA STUDNI KABLOWYCH 

Sprawdzenie prawidłowości montażu studzien kablowych polega na sprawdzeniu: 

rzędnych posadowienia, 

− kompletności, 

− kształtu i wymiarów, 

− jakości materiałów i części składowych, 
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− odporności elementów wyposażenia takich, jak kolumny wsporcze, ucha zaczepowe, klamry itp., 

− zabezpieczenia pokrywy włazu. 

6.6 SPRAWDZENIE WPROWADZEŃ RUR DO STUDNI KABLOWYCH 

Sprawdzenie polega na: 

− pomiarze głębokości ułożenia rur wprowadzonych do studni kablowej, 

− sprawdzeniu liczby otworów ciągów, 

− uszczelnienia otworów w studni kablowej. 

6.7 SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI 

Badany odcinek kanalizacji wtórnej lub rurociągu kablowego należy uszczelnić na jego końcach 

kapturkami termokurczliwymi. Na jednym z jego końców zainstalować zawór wpustowo-kontrolny 

(wentyl). Poprzez wentyl należy odcinek ten napełnić stopniowo sprężonym powietrzem do nadciśnienia 

ok. 100 kPa i zanotować wartość nadciśnienia. Po upływie co najmniej 24 godzin należy ponownie 

zmierzyć nadciśnienie i zanotować jego wartość. Odcinek kanalizacji wtórnej lub rurociągu kablowego 

należy uznać za szczelny, jeśli porównanie wyników pomiarów nie wykazuje ubytku nadciśnienia 

o więcej, niż 10 kPa. 

6.8 OCENA WYNIKÓW BADAŃ 

Przedstawiony do odbiory kanał technologiczny należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami 

normy ZN-OPL-002/96, jeżeli badania dały wynik pozytywny. Składniki, które w wyniku badań otrzymały 

ocenę ujemną, powinny być poprawione lub wymienione i ponownie zgłoszone do odbioru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 pkt 7 „Wymagania ogólne”. 

Kontrakt ryczałtowy – podane niżej jednostki obmiarowe służą do szacowania zawansowania Robót oraz 

rozliczeń miesięcznych. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA  

Jednostką obmiarową budowy kanału technologicznego jest 1 metr, a dla budowy studni 

kablowych 1 sztuka. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. 

8.2 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania robot. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
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8.3 ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór ostateczny i końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich 

jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

końcowego stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny końcowy robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem i ST. W toku ostatecznego odbioru 

komisja zapozna się z protokołami robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających 

i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego końcowego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych rodzajach robót nieznacznie 

odbiega od wymaganej w ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4 DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego końcowego robót jest Protokół 

Ostatecznego Końcowego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do 

odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− aktualną Dokumentację Projektową Powykonawczą, 

− geodezyjną Dokumentację Powykonawczą, 

− protokoły odbioru robót zanikających, 

− protokół końcowy odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00. pkt 9 „Wymagania 
ogólne”.  

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena jednostkowa 1 m budowy kanału technologicznego obejmuje: 

− roboty przygotowawcze i oznakowanie robót 

− zakup, dostarczenie i składowanie wszystkich niezbędnych materiałów 

− wykonanie wykopów wraz z ich odwodnieniem 

− wykonanie podsypki z przesianej ziemi 

− przygotowanie i wbudowanie materiałów, 

− wykonanie zabezpieczeń kanały technologicznego rurami osłonowymi 

− wykonanie zabezpieczeń kolizji 

− przesypanie ułożonych rur przesianą ziemią 

− zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem 

− koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb budowy 
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− odszkodowania za zniszczenia powstałe na skutek prowadzonych robót 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej 

− uporządkowanie terenu 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

− inne prace niezbędne do budowy kanału technologicznego. 

Cena jednostkowa  1 szt. budowy studni kablowych obejmuje: 

− roboty przygotowawcze i oznakowanie robót 

− zakup, dostarczenie i składowanie wszystkich niezbędnych materiałów 

− wykonanie wykopów wraz z ich odwodnieniem 

− ustawienie i montaż elementów prefabrykowanych studni w wykopie 

− nadbudowanie studni do wysokości wynikającej z rysunków bądź warunków terenowych 

− wprowadzenie rur do studni 

− wyprawienie otworów studni zaprawą 

− osadzenie rur wspornikowych 

− osadzenie ramy i pokrywy 

− pomalowanie metalowych elementów studni 

− zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem 

− koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb budowy 

− odszkodowania za zniszczenia powstałe na skutek prowadzonych robót 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej 

− uporządkowanie terenu 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA 

− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) 

− Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 838) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003r. Nr 120 
poz.1126) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz. 844) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U.2005r. 
Nr 219 poz. 1864) 

− Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 

− Krajowy System Zarządzania Ruchem. Wytyczne dla kanałów technologicznych. Wersja 3, GDDKiA 
2017 r. 

NORMY 

− PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 21: Wymagania 
szczegółowe – Systemy rur instalacyjnych sztywnych 
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− PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania 
ogólne 

− PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości 

− PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

− ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 
Ogólne wymagania techniczne. 

− ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna światłowodowe. 
Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Kable światłowodowe. 
Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne 
światłowodowe jednomodowe. Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i 
badania. 

 

 



PROJEKT WYKONAWCZY STWIORB – BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

 

19 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

D-01.03.02.05 

 

ZABEZPIECZENIE KABLA I RUROCIĄGU KABLOWEGO  



 

   20 

 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zabezpieczeniem kabla ziemnego i 

rurociągu kablowego w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 

wraz z drogami dojazdowymi łączącymi Niewistkę z Jabłonicą Ruską " 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu 

zabezpieczenia kabli lub rurociągu kablowego. 

W zakres tych robót wchodzą: 

− wykonanie odkrycia kabla/rurociągu 

− sprawdzenie stanu technicznego kabla/rurociągu po wykonaniu odkrycia  

− ułożenie rur ochronnych dwudzielnych 

− zasypanie  warstwą piasku  

− ułożenie taśmy ostrzegawczej  

− zasypanie wykopu i jego zagęszczenie zgodnie z wymaganiami projektu ścieżki  

− po wykonaniu prac technicznych przywrócenie terenu do stanu przed budową np. odtworzenie 
nawierzchni trwałych, trawnikowych, nasadzeń itp. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Rurociąg kablowy - ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach oraz 

zasobników złączowych układany bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę ochronną dla kabli 

optotelekomunikacyjnych (ew. innych) 

Kabel ziemny – odcinek linii telekomunikacyjnej ułożonej bezpośrednio w ziemi   

Rura dwudzielna – rura grubościenna z tworzywa sztucznego  do wykonania zabezpieczenia w 

miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego  

Taśma ostrzegawcza – taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze żółtym z napisem UWAGA! 

KABEL ŚWIATŁODOWY lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY układana nad kablem lub 

rurociągiem kablowym w celu ostrzeżenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika Projektu. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym do 

budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w 

związku z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej 
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technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska 

budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed: 

− hałasem, 

− wibracją, 

− drganiami i wstrząsami, 

− zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza, 

− zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów, 

− zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi, 

− znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 

1.5.1 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera /Kierownika Projektu, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 

będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli zostaną rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

ST ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu to Inżynier/Kierownik Projektu 

może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 

potrącenia od ceny kontraktowej. 

1.5.2 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

1.5.3 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 
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2. MATERIAŁY 

2.1 OGÓLNE WYMAGANIA 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 

wytwórni lub innym umownym warunkom. 

Dostawa materiałów na budowę powinna nastąpić dopiero po przygotowaniu pomieszczeń 

magazynowych lub składowisk na placu budowy. 

Materiały na budowę należy dostarczyć łącznie z deklaracjami zgodności, atestami itp. i powinny 

być sprawdzone pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz czy nie zostały 

uszkodzone podczas załadunku, transportu i wyładunku. 

Deklaracje zgodności muszą pochodzić od producenta. 

W razie stwierdzenia wad lub wątpliwości, co do jakości materiałów, należy przed ich 

wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 

2.2 MATERIAŁY DO ZABEZPIECZENIA KABLA ZIEMNEGO LUB RUROCIĄGU KABLOWEGO 

2.2.1 RURY DWUDZIELNE Ø110 TYPU A110 PS 

Stosowane do budowy na skrzyżowaniach i przy zbliżeniach z innymi urządzeniami uzbrojenia 

podziemnego oraz przy przejściach przez przeszkody wodne i pod jezdniami powinny odpowiadać 

normie ZN-OPL-014/15. 

2.3 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Rury mogą być składowane na polu składowym w miejscach nie narażonych na działanie 

mechaniczne. 

Pozostałe materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych. 

2.4 ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 

wytwórni lub innym umownym warunkom. 

Dostawa materiałów na budowę powinna nastąpić dopiero po przygotowaniu pomieszczeń 

magazynowych lub składowisk na placu budowy. 

Materiały na budowę należy dostarczyć łącznie z deklaracjami zgodności, atestami itp. i powinny 

być sprawdzone pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz czy nie zostały 

uszkodzone podczas załadunku, transportu i wyładunku. 

Deklaracje zgodności muszą pochodzić od producenta.  

W razie stwierdzenia wad lub wątpliwości, co do jakości materiałów, należy przed ich 

wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 
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3. SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Budowy i 

Inspektora Nadzoru Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Kierownika Budowy i 

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2 SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

− minikoparka, 

− samochód skrzyniowy, 

− samochód samowyładowczy, 

− ubijak spalinowy. 

W zależności od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być wykonywane 

ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Projektu. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest obowiązany do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i trwałych odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być 

przewożone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót w terminie przewidzianym 

kontraktem zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej , ST i wskazaniach 

Kierownika Projektu.  

W zależności od zakresu robót Wykonawca zastosuje następujące środki transportu: 

− samochód skrzyniowy, 

− samochód samowyładowczy. 

Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się 

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 

Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości  

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. Błędy popełnione przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z 
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wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy 

na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik 

projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane 

przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Technologia zabezpieczenia kabli i rurociągów uzależniona jest od warunków technicznych 

wydanych przez jej Użytkownika. 

O terminie prowadzenia robót wykonawca powiadomi gestorów infrastruktury 

telekomunikacyjnej.  

Wykonawca robót zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi szczegółowymi zaleceniami 

instytucji uzgadniających, znajdującymi się w dokumentacji projektowej. 

5.2 PRACE POZA PASEM DROGOWYM 

Przed rozpoczęciem prac prowadzonych poza terenem pasa drogowego wykonawca winien: 

− ustalić z właścicielem lub zarządzającym warunki szczegółowe wejścia w teren, 

− ustalić stan terenu i sporządzić dokumentację stanu terenu przed przystąpieniem do prac poza 
pasem drogowym, 

− po wykonaniu prac doprowadzić teren do stanu przed wejściem m. innymi na podstawie 
wcześniejszej dokumentacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-M.00.00.00 „Ogólne wymagania” pkt 6.  

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.  

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 

Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją 

Projektową oraz wymaganiami ST. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o 

rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań 

do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 

może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i 

Użytkownika. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o 

jakości lub atesty stosowanych materiałów. 
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Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca, należą materiały do 

wykonania “na mokro” np. ławy betonowej. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót, na 

wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli ich 

właścicieli. Jakość robót musi uzyskać akceptację tych instytucji. 

6.2 SPRAWDZANIE MATERIAŁÓW 

Sprawdzanie materiałów użytych do zabezpieczenia kabla i rurociągu polega na stwierdzeniu ich 

zgodności z wymaganiami norm lub innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunków technicznych. 

6.3 OCENA WYNIKÓW BADAŃ 

Przedstawiony do odbioru zabezpieczone kable i rurociąg kablowy należy uznać za wykonaną 

zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w niniejszej specyfikacji dały 

pozytywny wynik. Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, 

powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

7.2 JEDNOSTKI OBMIAROWE 

Jednostką obmiarową zabezpieczenia kabla lub rurociągu kablowego jest 1 m. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8.2 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania robot. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 

8.3 ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór ostateczny i końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich 

jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

końcowego stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny końcowy robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona 

komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem i ST. W toku ostatecznego 
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odbioru komisja zapozna się z protokołami robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz robót 

uzupełniających i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

rodzajach robót nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 

8.4 DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego końcowego robót jest Protokół 

Ostatecznego Końcowego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do 

odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− aktualną Dokumentację Projektową Powykonawczą, 

− geodezyjną Dokumentację Powykonawczą, 

− protokoły z dokonanych pomiarów, 

− protokoły odbioru robót zanikających, 

− protokół końcowy odbioru robót 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 USTALENIA OGÓLNE 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt. 9. 

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów zabezpieczenia 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− roboty przygotowawcze i oznakowanie robót 

− zakup, dostarczenie i składowanie wszystkich niezbędnych materiałów 

− wykonanie wykopów wraz z ich odwodnieniem 

− przygotowanie i wbudowanie materiałów, 

− zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem 

− koszt uzgodnień i nadzoru właściciela linii 

− koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb budowy 

− odszkodowania za zniszczenia powstałe na skutek prowadzonych robót 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej 

− naprawy gwarancyjne 

− uporządkowanie terenu 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

− inne prace niezbędne do wykonania przebudowy/zabezpieczenia rurociągu kablowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 USTAWY I ROZPORZĄDZENIA 

− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) 
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− Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 838) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003r. Nr 120 
poz.1126) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz. 844) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 
(Dz.U.2005r. Nr 219 poz. 1864) 

10.2 NORMY 

− ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. 
Ogólne wymagania techniczne. 

− ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 
Ogólne wymagania techniczne. 

− ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 
budowlanymi. Linie optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. 


