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										Załącznik nr 3.6
Opis przedmiotu zamówienia: Automatyczny system do reakcji immunohistochemicznych – 1 zestaw

Oferuję:
Model/typ	
Producent/kraj	

	Lp.
	[bookmark: _GoBack]Wymagania minimalne

	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe
	

	2.
	Automat do barwień
	

	3.
	Wyposażenie aparatu: 
1. 4 szuflady na szkiełka
2. 4 szuflady na odczynniki w kontenerach
3. 1 uchwyt do czyszczenia nakładek Covertile
4. 1 stacja mieszania
5. 160 sztuk nakładek na szkiełka Covertile
	

	4.
	Stacja robocza wyposażona w:
1. Komputer, klawiatura, myszka i monitor
2. Skaner kodów 2D
3. Drukarka do etykiet z zapasem około 3000 etykiet
	

	5.
	Zewnętrzne zabezpieczenie antyprzepięciowe (UPS) spełniające również funkcję systemu awaryjnego zasilania – pozwalające na podtrzymanie pracy urządzenia w przypadku zaniku zasilania do ok. 25 minut (w zależności od etapu barwienia). Moc 1200VA
	

	6.
	Automatyzacja procesu przygotowania preparatu histopatologicznego od etapu deparafinizacji i odsłonięcia antygenów do etapu barwienia metodami immunohistochemicznymi (IHC) lub opartymi na hybrydyzacji in situ (ISH, CISH, SISH)
	

	7.
	Możliwość wyboru własnego rodzaju przeciwciał do barwień
	

	8.
	Każde szkiełka z indywidualnym kodem kreskowym
	

	9.
	Zarządzanie z komputera
	

	10.
	Zoptymalizowane protokoły barwień
	

	11.
	Oprogramowanie w zestawie
	

	12.
	Urządzenie pracujące w sposób ciągły pozwalający na dokładanie szkiełek podczas trwania barwienia (3 niezależne tacki na szkiełka), bez konieczności czekania na zakończenie trwających już barwień odbywających się na pozostałych tackach
	

	13.
	Całkowita ładowność IHC/ISH – max. 30 szkiełek
	

	14.
	Niezależne tacki po 10 szkiełek na każdej z możliwością uruchamiania różnych protokołów barwiących IHC/ISH w tym samym czasie
	

	15.
	System otwarty dla barwienia IHC oraz ISH – możliwość zastosowania przeciwciał pierwotnych, sond oraz odczynników różnych producentów
	

	16.
	Możliwość uruchomienia różnych protokołów barwień w jednym czasie – IHC-HRP, IHC-AP, różne sposoby odkrywania epitopów oraz CISH i FISH
	

	17.
	Zautomatyzowany system barwienia podwójnego – z zastosowaniem dwóch różnych przeciwciał i dwóch różnych systemów wizualizacyjnych na tym samym preparacie
	

	18.
	Ramię barwiące pracujące w płaszczyźnie XYZ obsługujące odczynniki w kontenerach (przeciwciała, sondy, zestawy detekcyjne i dodatkowe odczynniki)
	

	19.
	Ilość dozowanego przeciwciała bez podziału na strefy, pozwalająca na wykonanie reakcji IHC na całym szkiełku podstawowym – 150 µl
	

	20.
	Wydajność systemu 90 szkiełek na dzień (praca w ciągu dnia), 120 szkiełek na dobę (z barwieniem nocnym)
	

	21.
	Możliwość załadunku całego aparatu preparatami barwionymi ISH oraz wykonanie dwóch cykli na dobę o ile długość hybrydyzacji nie przekracza 12h
	

	22.
	Urządzenie pracuje autonomicznie – nie ma konieczności podłączenia do wody bieżącej i kanalizacji
	

	23.
	Oprogramowanie umożliwiające integrację aparatu z systemem szpitalnym LIS
	

	24.
	Możliwość generowania raportów barwień dziennych, tygodniowych oraz  z wybranego okresu czasu
	

	25.
	Poziom emitowanego hałasu: <65dB
	

	26.
	WYMIARY URZĄDZENIA:
Szerokość : 790 mm +/- 50 mm
Głębokość: 806 mm +/- 50 mm
Wysokość: 1378 mm +/- 50 mm
Waga: 238 kg +/- 5 kg
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