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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
-BUDOWLANEGO

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. Obiekt : Zagospodarowanie terenu
1.2. Adres : Legnica, dz. nr 69, obreb Bartniki,

1.3. Inwestor : Gmina Legnica

1.4.Faza: Projekt budowlany - branza architektoniczna
1.5. Opracowata : arch. H Sobieraj-Komorowska

1.6. Projektowat : arch. Marek Soszynski

1.7. Podstawa opracowania:

- umowa i uzgodnienia z inwestorem,

- inwentaryzacja terenu,

- dokumentacja zdjeciowa,

- uzgodnienia i konsultacje z koordynatorami programu,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2. 04. 02r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.04 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;.

2. OPIS OGOLNY INWESTYCJI

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCII
Przedmiotem zamodwienia jest rozbudowa placu zabaw oraz wykonanie skweru

wypoczynkowego. Zatozeniem mieszkancOw jest stworzenie miejsca przyjaznego dla
kazdej grupy wiekowe;.

2.2. LOKALIZACJA
Inwestycja realizowana bedzie w obrgbie ogrodzonego terenu sportowo-rekreacyjnego w
zabudowie osiedlowej w sgsiedztwie budynkéw wielorodzinnych.

2.3.0PIS OGOLNY
Przedmiotem zamodwienia jest rozbudowa placu zabaw oraz wykonanie skweru
wypoczynkowego w celu dopetnienia istniejgcego kompleksu sportowo — zabawowego.

3. ZGODNOSC PROJEKTOWANE] INWESTYCJI Z MPZP

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego
dzielnicy Tarninéw w Legnicy obejmujacego obszar ograniczony ulicami: Muzealna, Skarbka,
Korfantego, Mickiewicza, Aleja Zwyciestwa, Le$na, Ztotoryjska, Hutnikéw, Niwym Switem, uchwata z
dnia 25. 10. 1999 r. nr XVI/164/99 .



4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. OPIS OGOLNY
Teren inwestycji znajduje si¢ w rejonie ulicy O$wiecimskiej i obejmuje zagospodarowany
zielony teren rekreacyjny wyposazony w boisko, sitfowni¢ terenowa i plac zabaw.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. OPIS OGOLNY
Zaplanowane zadanie zrealizowane bedzie na Placu Ottomara Oertela, na dzialce ewid. Nr 69
obreb Bartniki - wlasno$¢ Gminy Legnica. Teren objety planem miejscowym na
podstawie uchwaty Rady Miejskiej Legnicy nr XV1/164/99 z dnia 1999.10.25 -

,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarnindw w
Legnicy obejmujacy obszar ograniczony ulicami: Muzealng, Fryderyka Skarbka, Wojciecha
Korfantego, Adama Mickiewicza, Alejg Zwycigstwa, Le$ng, Ztotoryjska, Hutnikéw i Nowym
Swiatem”.
Przedmiotem zamodwienia jest rozbudowa placu zabaw oraz wykonanie skweru
wypoczynkowego w celu dopetnienia istniejgcego kompleksu sportowo — zabawowego.
Zatozeniem mieszkancow jest stworzenie miejsca przyjaznego dla kazdej grupy wiekowe;j.
Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ na ogrodzonym terenie rekreacyjnym w zabudowie
osiedlowej w otoczeniu budynkéw wielorodzinnych i miejsc parkingowych. W zwigzku
z powyzszym prowadzenie budowy nalezy zaplanowa¢ w sposéb narazajacy mieszkancéw na
mozliwie jak najmniejsze ucigzliwosci.

Planuje si¢ wykonanie rozbudowy placu zabaw o:
- 1 urzadzenie wielofunkcyjne - statek,
- 2 podwdjne hustawki, ktére beda wyposazone w siedziska: bocianie gniazdo i koszyczek

oraz bocianie gniazdo i siedzisko ptaskie,

- 2 do 3 szt. paneli edukacyjnych,
- koparke do piasku,
- 6 szt. lezakéw miejskich,
- 2 stoty do gry w szachy i chinczyka wraz z tawkami,
- 1 stét do gry w pitkarzyki,
- 2 stoly piknikowe,
- 12 szt. fawek,
- pitkochwyty ,
- 1 tablice z regulaminem korzystania,

- 4 tabliczki z prosba o nie wprowadzanie psow;

5.2. OGRODZENIE

W zwiazku z rozbudowa zachodniej strony placu zabaw przewiduje si¢ rozebranie ok.

43,5 m dtugosci ogrodzenia (paneli metalowych wraz ze stupkami i obrzezem) i1 wykorzystanie
do ogrodzenia terenu, wigczanego w obreb placy zabaw. Pozostale zdemontowane

elementy zostang przekazane w trakcie budowy Wykonawcy odpowiedzialnemu za
utrzymanie przedmiotowego terenu i bedg stuzyly do wymiany zdewastowanych elementow.



Pitkochwyt
W ramach zadania zaplanowano montaz pitkochwytu o wysokos$ci 4 m, ktéry ma na celu
ostonigcie wschodniej strony placu zabaw, narazonej na silne uderzenia pitka z boiska.
Pitkochwyt z siatkg polipropylenowa w kolorze szarym/szaro-zielonym.
5.3. NAWIERZCHNIA
Jako nawierzchnie bezpieczng pod hustawkami zaprojektowano nawierzchni¢ przepuszczajgca
wode, nawierzchni¢ z mat przerostowych, przytwierdzong do gruntu na pomocg specjalnych
szpilek/ wsuwek. Zastosowane maty nie dopuszczg do tworzenia si¢ dotow i zastoisk wodnych
pod urzadzeniami. Wazne jest by prawidtowo przygotowac podtoze pod mate przerostowa, tj.
wykona¢ drenaz odsaczajacy wodg i na warstwie humusu posiac trawe.
Natomiast pod urzadzeniami: statek, koparka do piasku, panele edukacyjne zaprojektowano
nawierzchni¢ z piasku.
W miejscach uszkodzenia trawnikéw nalezy wykonac ich odtworzenie/ rekultywacje z
dosianiem trawy.
Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, utatwiajagcym
powierzchniowy odptyw wody.
Materialy powstate w wyniku prac rozbiérkowych, przygotowawczych (gruz, zdj¢ta darn, inne
odpady), nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadéw.
Warstwy konstrukcyjne:

- trawnik z rolki / zaktadany siewem,

- warstwa gleby urodzajnej - 15 cm

- przepuszczalne podtoze
5.4. WYPOSAZENIE
Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy montowa¢ zgodnie z PN-EN ~ 1176-1:2

009, PN- EN 1176-7:20009 i specyfikacja techniczng.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu muszg posiadac atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o
obowigzujace normy w tym zakresie.
Montaz moga wykonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producent
oraz w oparciu o instrukcje montazu.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA:

- 1 urzadzenie wielofunkcyjne - statek,

- 2 podwdjne hustawki, ktoére bedg wyposazone w siedziska: bocianie gniazdo i koszyczek
oraz bocianie gniazdo i siedzisko ptaskie;

- 3 szt. paneli edukacyjnych,

- koparka do piachu,

- 6 szt. lezakow miejskich,

- 2 stoty do gry w szachy i chinczyka wraz z tawkami,

- 1 st6t do gry w pitkarzyki,

- 2 stoty piknikowe,

- 12 szt. fawek,

- pitkochwyt,

- 1 tablice z regulaminem korzystania,

- 4 tabliczki z prosba o nie wprowadzanie psow;



OPIS WYPOSAZENIA

1. Urzadzenie wielofunkcyjne - statek

- zestaw zabawowy ,,Statek" wyposazony w:
- zjezdzalnig,

- wiez¢ z mostkiem,

- mostki,

- tunele,

- wejscie linowe,

- wejscie wspinaczkowe,

2. Tablica informacyjna

- metalowa , mocowana na stupku z rury ocynkowanej i malowane;j

3. Lawki

Zaleca si¢ zastosowac elementy matej architektury, tj. tawki z oparciami, w ilosci 12 szt.
Nogi tawek, winne by¢ stalowe, pomalowane metodg proszkowa, montowane do podioza.
Kolor czesci metalowych okresla si¢ na czarny lub antracytowy. L.awka winna by¢ wyposazona
w min. § listew o dtugosci 180 cm, szerokosci ok. 8 cm i grubosci 4 cm. Listwy w fawkach
winne by¢ z drewna liSciastego/iglastego w klasie I, trzykrotnie pomalowane lakierem
odpornym na warunki zewnetrzne w kolorze: tik, lub zblizonym. Krawedzie w deskach winne
by¢ zaokraglone frezem.

Lawki nalezy montowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy przemieszczanie, za pomocg Srub do
betonowej wylewki lub innych trwatych elemantéw umieszczonych w gruncie (stopy
fundamentowe).



4. Stoly piknikowe 2 szt.
Wybrano okragte stoty piknikowe, wyposazone w tawki. Model stotu o srednicy >1,6 m

przeznaczon do rodzinnego odpoczynku pod koronami drzew.
Planuje si¢ ustawic stoty, przymocowane za pomoca $rub do fundamentéw.

5. Lezaki 6 szt.
Przewiduje si¢ zamontowanie lezakow parkowych o podstawie metalowe;.

W przypadku konstrukcji metalowej wymaga si¢ by byta ona ze stali zabezpieczone;j
antykorozyjnie i malowana proszkowo w kolorze czarnym lub antracytowym. Ponadto
konstrukcja metalowa powinna by¢ przystosowana do zamontowania do wykonanej wylewki
betonowej lub gotowych prefabrykatéw. Okresla si¢ minimalng szerokos¢ lezakéw na 63 cm
oraz minimalng dlugos$¢ na 1,60 m. Listwy zastosowane w lezakach winny by¢
zaimpregnowane lakierobejcg w kolorze — tik 1 mie¢ min. 4 cm grubosci.

6. Stoly do gier towarzyskich 2 szt.
Zaleca si¢ wykorzystanie 2 szt. stotéw do gier w chinczyka i w szachy. Przedmiotowe stoty

moga by¢ wykorzystywane jako rodzinne stoty piknikowe lub stuzy¢ do spotkan i gier
towarzyskich. Zaleca si¢ wykorzystanie betonowych stotéw, wyposazonych w 2 tawki

z drewnianymi siedziskami kazdy. Sposéb posadowienia betonowego stotu — pod
powierzchnig ziemi.

Kolorystyka elementéw drewnianych w tawkach, stotach i lezakach powinna by¢ jednakowa.

160 i = =

7. Stét do gry w piltkarzyki 1 szt.
Betonowy sto6t do gry w pitkarzyki winien by¢ wykonany ze zbrojonego betonu
z prowadnicami ze stali nierdzewnej o min. O16 mm. Blat stotu winien by¢ pokryty specjalng



farba do betonu, odporng na uszkodzenia mechaniczne i dzialanie warunkéw
atmosferycznych. Ponadto wymaga si¢ by stét byl wyposazony w liczydto punktéw.
Wymagane minimalne parametry stotu to: dtugos¢ 152 cm, szerokos¢ 80 cm, wysokos¢ 88
cm, a minimalne pole do gry 119 x 68 cm.

8. Elementy edukacyjne 3 szt.
Jako elementy edukacyjne dla najmtodszych uzytkownikéw wybrano gry towarzyskie,
tj. kétko i krzyzyk, liczydto i labirynt lub podobne.

Przyktadowe elementy edukacyjne.

9. Koparka do piasku

Wymaga si¢ by szkielet koparki zostal wykonany ze stali nierdzewnej a siedzisko pokryte
bylo warstwg antyposlizgowej gumy. Calo$¢ urzadzenia montowane za pomocg $rub ze stali
nierdzewnej okrytych poliamidowymi nasadkami do betonowego prefabrykatu, znajdujacego
si¢ pod powierzchnig ziemi i okrytego warstwa nawierzchni bezpiecznej. W okolicy koparki
wymagane jest dowiezienie ,,Swiezego” piasku ptukanego w granicach strefy bezpieczenstwa.




10. Hustawki 2 szt.

Zaplanowano zastosowanie dwéch podwéjnych hustawek tancuchowych, wyposazonych

w siedziska: bocianie gniazdo i koszyczek oraz bocianie gniazdo i siedzisko ptaskie.

Spos6b posadowienia hustawek min. 65 cm ponizej poziomu gruntu. Konstrukcja no$na
winna by¢ wykonana z rury stalowej min. O 88 mm. Wymaga si¢ by wszystkie zastosowane
elementy stalowe byty zabezpieczone antykorozyjnie i lakierowane proszkowo. Dopuszcza
si¢ dowolnos¢ koloréw. Dodatkowo wszystkie tgczniki i zaslepki winne by¢ odporne na
warunki atmosferyczne a siedziska wykonane z polietylenu wysokoci$nieniowego (HDPE).

Siedzisko bocianie gniazdo wykonane z lin poliamidowych.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI/DEUGOSCI

- ogrodzenie do rozbiorki - 43,30 mb.

- nowe ogrodzenie panelowe (panele z rozbiérki) - 17,65 mb.
- pitkochwyty do wykonania - 23,6 mb.

- powierzchnia piaszczysta - 248,0 m’

- powierzchnia trawiasta (do wykonania) - ok. 85,0 m

- powierzchnia mat przerostowych - ok. 82,0 m”

7. DANE INFORMUJACE CZY TEREN INWESTYCJI JEST WPISANY DO
REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE WG. PRZEPISOW
ODREBNYCH
Dziatka bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w strefie ochrony
konserwatorskiej ,,A,,.

8. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Projektowane zagospodarowanie terenu zaréwno ze wzgledu na przyjete
rozwiazania projektowe jak i zastosowane materiaty oraz planowana
eksploatacj¢ nie bedzie wywieralo negatywnego wptywu wywierato
negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze w rozumieniu przepiséw
o ochronie srodowiska.



9. UWAGI KONCOWE
Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny
1 zdrowia uzytkownikéw wg. wymogéw Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia7lipcal994
roku art. 10 z p6zniejszymi zmianami.
Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do montazu uzyte na terenie rekreacyjnym
musza by¢ odporne na ciggte dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych.
W  zalezno$ci od zastosowanych materialéw nalezy bezwzglednie przestrzegac
technologii 1 wymagan producentow.
Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH 1 zataczy¢
do dokumentacji odbiorowe;.

Opracowata: arch. H. Komorowska

Projektowat: arch. M. Soszynski
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze Projekt Budowlany dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa skweru
wielopokoleniowego oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. Oswiecimskiej. Kolejny etap
inwestycji (LBO), dziatka nr 69, obreb Bartniki, jednostka ewidencyjna Legnica

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis i pieczg)
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