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WYNIK
AUDYTU BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Gmina Miasta Krosno, ul. Lwowska 28a, 48-400

Nr Audytu BRD: ABRD.02.IR /2021 z dnia 30. listopada;
Zadanie inwestycyjne pn.:
,Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w ciggu DK 28 w Krosnie”

I. SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU BRD

A. METRYKA PROJEKTU (Podstawowe dane o projekcie i wynikach Audytow
BRD)

Tytut projektu:
~,Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w ciggu DK 28 w Krosnie”

Stadium projektowe:
Projekt Wykonawczy — organizacja ruchu, sygnalizacja Swietlna;

Lokalizacja odcinka drogi:

Wojewddztwo podkarpackie, miasto na prawach powiatu Krosno, na potudnie od
centrum miasta, przejscia dla pieszych na drodze DK28
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Zleceniodawca projektu:

Gmina Miasta Krosno, ul.

Lwowska 28a, 38-400 Krosno.
Projektant:

Sprawdzajacy:

Sprawdzajgcy: mgr inz. Daniel Jaros

Zlecajacy przeprowadzenie Audytu BRD:

Gmina Miasta Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno.

Biuro projektowe: JAROS — INZYNIERIA RUCHU, ul. Ztota 9, 80-297 Rebiechowo
Projektant: mgr inz. Angelika Lipka




B. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEKAZANEJ
ZESPOLOWI AUDYTUJACEMU:

,Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w ciggu DK 28 w Krosnie”
Ul. Podkarpacka — droga krajowa nr 28, predkosc¢ dopuszczalna 70km/h;

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy budowy sygnalizacji Swietlne;j
wzbudzanej na przejsciu w lokalizacji DK28 km233+932 oraz likwidacji przejscia dla
pieszych na DK28 km234+425. Sygnalizacja funkcjonowac¢ bedzie w uktadzie
dwufazowym i pracowac bedzie pod kontrolg systemu sterowania ruchem SCATS.

W ramach opracowania zmieniona zostata organizacja ruchu na dwoch
przejsciach dla pieszych. Na przejsciu zlokalizowanym na DK28 w km233+932, gdzie
projektowana jest sygnalizacja Swietlna zastosowano nastepujgce zmiany w zakresie
organizacji pionowej oraz poziomej:

— zaprojektowanie znakow D-6 przed przejsciem dla pieszych po obu stronach
jezdni,

— likwidacja znakéw D-6 aktywnych znajdujgcych sie przed przejsciem,

— likwidacja znakow A-16 zlokalizowanych kilkadziesigt metrow przed
przejSciem w obu kierunkach,

— zaprojektowanie linii P-2a na obu wlotach przed przej$ciem dla pieszych,

— likwidacja fragmentu linii P-1b w miejscu gdzie zaplanowano linie P-2a.

Na kolejnym przejsciu dla pieszych na drodze DK28 w km234+425 organizacja
ruchu ulegta zmianie, m.in. zaplanowano likwidacje przejscia dla pieszych
przebiegajgcego przed DK28. Oznakowanie poziome i pionowe zmienia sie w
zakresie:

— dodania ogrodzenia segmentowego U-12a na wyspie azylu miedzy jezdniami

(kontynuacja ogrodzenia w stanie istniejgcym),

— likwidacji znakow D-6 aktywnych znajdujgcych sie przed przejsciem dla
pieszych,

— likwidacji znakéw poziomych P-10 przebiegajgcych przez gtowng jezdnie,

— likwidacji linii warunkowego zatrzymania P-14 zlokalizowanych przed
przejsciem,

— likwidacji barier U-12a wystepujacych na azylu miedzy jezdniami drogi DK28
oraz barier umieszczonych po zachodniej stronie przejscia.




Diagramy natezen ruchu dla szczytu komunikacyjnego:

Szczyt Komunikacyjny
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Plan sytuacyjny — organizacja ruchu i projektowane sygnalizatory:

Przejscie dla pieszych z projektowang sygnalizacjg
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Likwidowane przejscie dla pieszych

projektowany kraweznik betonowy 10-16cm
(dowigzanie do stanu istniejgcego)
likwidowane phytki ostrzegawcze

chodnik z kostki brukowej

{dowiazanie do stanu istnigjacego)
nawierzchnia z kostki brukowej (dowiazanie
do stanu istniejgcego)

humusowanie z obsianiem trawa




C. ANALIZA OGOLNYCH ROZWIAZAN, ZASTOSOWANYCH NA

PROJEKTOWANYM, BUDOWANYM, PRZEBUDOWANYM LUB
UTRZYMYWANYM ODCINKU DROGI STWARZAJACYCH ZAGROZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO .

C.1. Przedmiotowy projekt w ogdélnym ujeciu wptynie na_ poprawe poziomu
bezpieczenstwa ruchu, ze szczegdélnym uwzglednieniem pieszych.

Nie wnosi sie ogolnych uwag audytorskich do projektu.

Uzasadnienie:

Zaprojektowane zmiany w organizacji ruchu zdecydowanie wptyng na
poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych. Przekrdj drogi 2x2 nie powinien
dopuszcza¢ poprzecznego przekraczania jezdni przez pieszych bez
jednoczesnego wprowadzenia sygnalizacji Swietlnej na przejsciu, zgodnie z
zaleceniami dot. szczegdtowego doboru rodzaju infrastruktury punktowej dla
pieszych zawartych w ,WRD cz.3 Projektowanie przejs¢ dla pieszych”.

Wprowadzenie sygnalizacji swietlnej na przejsciu dla pieszych w lokalizaciji
DK28 km233+932 poprawia znacznie bezpieczenstwo pieszych przechodzacych
przez jezdnie, nie pogarszajgc przy tym warunkow ruchu poruszajgcych sie
pojazdow drogg DK28. Natezenia ruchu w przekroju drogi wynoszg blisko
2000 P/n.

Wprowadzenie sygnalizacji Swietlnej w miejscu, gdzie dopuszczalna predkos¢
pojazdow wynosi 70 km/h wptynie dodatkowo na zmniejszenie Sredniej predkosci
pojazdow poruszajgcych sie ul. Podkarpacka (DK282). Rowniez dos¢ dtugi prosty
odcinek, klasa drogi oraz jej przekroj 2x2 moze sktania¢ kierowcéw do
przekraczania dopuszczalnej predkosci, zatem zastosowanie sygnalizacji moze
wptyng¢ na ograniczenie wystepowania wspomnianego wykroczenia.

Pozytywnie ocenia sie rowniez zastosowany uktad faz oraz programy
sygnalizacji. Zapewniono odpowiedni czas trwania sygnatu zielonego dla grup
pieszych tak by piesi mieli mozliwos¢ spokojnego przejscia przez catg szerokos¢
jezdni. Szczegdlne znaczenie w tym wypadku ma wprowadzenie w projekcie w
porze nocnej trybu ,all red”.

Dodatkowo likwidacja przejscia znajdujgcego sie w ciggu DK28 w km234+425
réwniez wptywa na poprawe bezpieczenstwa ruchu, poniewaz zmniejsza ryzyko
wypadku z udziatem pieszych. Prawidlowo zaprojektowano uzupetnienie
wygrodzenia zeby unikng¢ nieuprawnionych przejs¢ przez jezdnie.

Likwidacja przejscia wptywa na ograniczenie dostepu do przystanku
autobusowego zlokalizowanego po wschodniej stronie DK28 w kierunku m. Jasto.
Jednak zwazywszy na odlegtosci do sgsiednich skrzyzowan wyposazonych w
przejécia dla pieszych i sygnalizacje swietine (200 — 250 [m] od likwidowanego




przejScia) nie stwarza to dodatkowych barier, a bezpieczenstwo ruchu
niechronionych uczestnikow ruchu drogowego nalezy traktowac priorytetowo.

Ogodlna ocena zaprojektowanego rozwigzania pod katem bezpieczenstwa
ruchu drogowego jest dobra. Nie wskazuje sie usterek ani btedéw ogolnych w
projekcie.

. ANALIZA SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN, WYSTEPUJACYCH  NA
PROJEKTOWANYM, BUDOWANYM, PRZEBUDOWANYM LUB
UTRZYMYWANYM ODCINKU DROGI, STWARZAJACYCH ZAGROZENIE
DLA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO.

D.1. Przejscie dla pieszych wyznaczone jest w miejscu, gdzie dopuszczona
predkos¢ na drodze wynosi 70 km/h, co moze skutkowac potrgceniem pieszego z
wysokg predkoscig. Wysoka predkos¢ pojazdu zawsze skutkuje duzg ciezkoscig
zdarzen z pieszymi.

Zalecenie: Praca sygnalizacji musi by¢ utrzymana catodobowo.




ZALECENIA
audytora dla zarzadcy drogi sformutowane na podstawie
Sprawozdania z Audytu BRD

Zalecenia dotyczace sposobu wyeliminowania lub zmniejszenia negatywnych
skutkéw rodzajow zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu drogowego, wymienione
w czesciC i D:

1. Zgodnie z projektem nalezy utrzymacC catodobowg prace sygnalizacji
Swietlnej.

04.12.2023, Rebiechowo

Eliza Ciszewska - Kulwinska —audytor e

Wojciech Krawiec —audytor e

,»Ja wyzej podpisany audytor bezpieczenstwa ruchu drogowego oswiadczam, ze nie zachodza
wobec mnie przestanki okreslone w art. 24k ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych.”.
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,Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ulic Rzeszowskiej i Sportowej w Krosnie”

. CERTYFIKAT AUDYTORABRD

CERTYFIKAT
AUDYTORA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Na podstawie art. 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

stwierdza sie, Ze

Pani Eliza Malgorzata Ciszewska-Kulwinska
urodzona 16 pazdziernika 1993 r.

jest audytorem bezpieczenstwa ruchu drogowego.

T

minister wlasciwy do spraw transportu

(pieczed okrggla ministra wiasciwego do spraw transportu)
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,Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ulic Rzeszowskiej i Sportowej w Krosnie”

Rzeczpospolita Polska

CERTYFIKAT
AUDYTORA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Na podstawie art. 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

stwierdza sig, ze

Pan Wojciech Krawiec
urodzony 17 sierpnia 1983 r.

jest audytorem bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Certyfikat jest wazny do dnia 31 grudnia 2027 r.

minister wlasciwy do spraw transportu
(piecze¢d okragla ministra wlasciwego do spraw transportu)

Warszawa, dnia //d ASTOPRLA jo-lj 47‘(
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