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TEMAT PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU:

Projektant:

Nr. uprawnień

Rys. nr:   

Skala

 mgr inż. Radosław Rychel

PDK/0017/PWOE/15

elektryczna

Jednostka projektowa:

GEO-TECH

Klaudia Idzikowska

Czarnorzeki 44

38-420 Korczyna

INWESTOR:

Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno

Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z kanalizacją kablową oraz przebudowa oświetlenia

ulicznego w ciągu DK28 od km 233 + 895 do km 234 + 200 w ramach zadania

p.n. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DK28 w Krośnie"

12.2023

STADIUM:

Rozmieszczenie urządzeń sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego

1:250
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Projekt wykonawczy

LEGENDA:

-proj. pętle indukcyjne w warstwie nawierzchni jezdni, poza jezdnią doprowadzenie w rurze osłonowej ∅40mm

-proj. maszt prosty sygnalizacyjno-oświetleniowy

 MS1 - wysokość 10m, wysięgnik na szczycie słupa do oprawy oświetlenia ciągu drogi, L=1,5m; dodatkowy

wysięgnik na wysokości 6m do montażu oprawy doświetlenia przejścia dla pieszych zakończony uchwytem

do zmiany kąta w płaszczyźnie poziomej, L=1,5m; wysięgnik do montażu sygnalizatora kołowego: L=0,5m

MS4 - wysokość 6m, wysięgnik do oprawy doświetlenia przejścia dla pieszych zakończony uchwytem do

zmiany kąta w płaszczyźnie poziomej: L=1,5m

-proj. maszt prosty sygnalizacji świetlnej:

 MS2, MS3 - wysokość 3m

-proj. maszt wysięgnikowy sygnalizacji świetlnej (dostarcza Inwestor):

MSW1, MSW2 - wysokość 6m, długość wysięgnika 7m

-sygnalizator ogólny S-1

-sygnalizator ogólny S-1 z ekranem kontrastowym

-sygnalizator pieszy S-5 z sygnalizatorem akustycznym

-przycisk dla pieszych ze zwrotnym potwierdzeniem

-oprawa oświetlenia ulicznego ciągu głównego wykorzystana z demontażu

-oprawa doświetlenia przejścia dla pieszych

-kamera typu "rybie oko"

-numer grupy sygnalizacyjnej
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