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. CZESC FORMALNO-PRAWNA




1. Zespot projektowy oswiadczenie

Ja nizej podpisani oSwiadczam, ze projekt wykonawczy:

,Budowa sygnalizacji sSwietlnej wraz z kanalizacja kablowa oraz przebudowa
oswietlenia ulicznego w ciaggu DK28 od km 233 + 895 do km 234 + 200”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Zespot projektowy:
Funkcja, zakres: Tytut, Imig, Nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Projektant mgr inz. Radostaw Rychel Instalacyjna, PDK/0017/PWOE/15 | 12.2023
elektryczna




2. Uprawnienia projektowe i zaswiadczenie o przynalezno$¢ do izby

) PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. J. Stowackiego 20

ﬂ SR |

Iﬂl\\

Okregows Komisja Kwalifikacyjna Rzeszdw, 2015-06-30
PDE OIIBA054/0059/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U, z 2014 r, poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2,
pkt3, pktdipkt5, art, 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. dc pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 31 ust. 4, ant. 14
ust. 1 pkt4 lit. ¢ ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { DzlU. z 2013 r, poz 1409
zposn. zm.) oraz § 10, §14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownietwie (DeU. 22014 1,
poz. 1278}, po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowepo oraz
po gloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, #e

Pan Radoslaw Rychel

magister ingynier
{ kietunek studidw - elektrotechnika )
ur, dnia 8 sierpnia 1985 r. miejsce urodzenia — Jasto

atrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny PDK/0017/PWOE/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (De. UL 2 2013 r., poz. 267) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Lakres nadanych uprawnicen budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I, Zgodnie z art, 12 ust. 7 ww, ustawy Prawo budowlane - podstawe do wyvkonywania samodzielnyveh funkeji
technicznych w  budownictwie stanowi wpis do  centralnego rejestru Glownepo Inspektora MNadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwe] izby samorzadu zawodowegn,

2, Od niniejsze] decyzii stuzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjne] Polskiel lzby Ingymierow
Budownictwa w Warszawie, 2a podrednictwern Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Hzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz, Andrzej Mamezur.......... o T

inz. Stanistaw Dﬂ}lr;gnwskl....i.ﬁ.....ﬁuﬂ/f?—_f
in. Andrzej Tarczynski.... | IL\ ‘\}\I\




Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elekiroenergetycznych

Pan Radoslaw Rychel

. Na mocy art. 12 ust. | pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 { ust. 4 ustawy Prawo

IL.

budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnodeia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo;

2. kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzdr
i konirolg techniczng wytwarzania tych elemenidw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Roxwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(DeU, z2014r, poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyvine] w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyveznych bez
ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyine, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjngj,
sieci trakeyine metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do sporzadzania
projektow  zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej

ninigjszymi uprawnieniami.
Sklad Orzekajycy PDK OIIB
mgr ine. Andreej Mamezur..... f

i Stanistaw Dolegowski.....

inz Andrzej Tarczyhiski.....l.. T{K\\d;{

Otrzymuja:

. 1y Pan Radostaw Rychel

ul, Nadreecena 2
38-430 Migjsce Piastowes

. Gidwny Inspektor

MWadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-W9U-SWG-KMI *

Pan Radostaw Rychel o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0107/15

adres zamieszkania Czarnorzeki 44 m. null, 38-420 Korczyna

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




I.CZESC OPISOWA




1. Dane ogdine

1.1 Inwestor
Gmina Miasto Krosno, Ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno.

1.2 Temat i przedmiot opracowania
Tematem i przedmiotem opracowania jest dokumentacja pn.: ,Budowa sygnalizacji $wietinej wraz z kanalizacjq
kablowg oraz przebudowa oswietlenia ulicznego w ciggu DK28 od km 233 + 895 do km 234 + 200”

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
+ Budowe sygnalizacji $wietlnej;
Budowe kanalizacji kablowej
Potaczenie Swiattowodowe
Policznikowe zasilanie szafy sygnalizaciji Swietinej
Doswietlenie przej$cia dla pieszych
Montaz kamery monitoringu
Demontaz stupa oswietlenia ulicznego i montaz oprawy z demontazu na maszcie sygnalizacji $wietlnej

* & & o oo o

1.4 Cel opracowania i inwestycji
Podstawowym celem inwestycji jest poprawa warunkdw i bezpieczenstwa ruchu;

1.5 Informacja o obszarze oddziatlywania obiektéw budowlanych

Obszar oddziatywania proj. obiektéw budowlanych miesci sie w cato$ci w pasie drogowym na dziatkach, na
ktérych zostat zaprojektowany.

1.6 Informacja o obiektach zabytkowych
Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

1.7 Materiaty wyjsciowe

Inwentaryzacje lokalne w terenie;

Mapa do celéw projektowych;

Materiaty przekazane przez Zamawiajacego:
Ustalenia z Inwestorem;

* & o o

1.8 Przepisy i normy

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43 poz. 430.

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. nr 14 poz. 60,
z uwzglednieniem zmian.

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami);

+ Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne przepisy, normy techniczne oraz
akty normatywne obowigzujace w projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestyciji.




+ PN-HD 60364-5-52 z 2011r — Instalacje elektryczne niskiego napiecia, dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia — ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa

PN-EN 13201:2016 — O$wietlenie drdg

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa
ZN-OPL-011/96 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne;
ZN-OPL-012/15 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania;

ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania;
+ ZN-OPL-023/16 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania;

* & & o o o

>

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na obszarze i w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej inwestycji wystepujg niebedace w kolizji istniejace
podziemne i naziemne sieci i urzadzenia infrastruktury techniczne;.

3. Opis stanu projektowanego

3.1. Zasilanie szafy sygnalizacji Swietinej

Zasilanie szafy wykonac¢ kablem YKYZo 3x4mm2 policznikowo z szafy sygnalizacji $wietlnej przy skrzyzowaniu
DK28 z ul. Lwowska. Kabel prowadzi¢ w kanalizacji kablowej.

3.2. Szafa sygnalizacji Swietlnej

Projektowana szafa sygnalizacji $wietlnej o wymiarach 680/500/1500mm z cokotem zabudowana bedzie na
fundamencie prefabrykowanym. Wewnatrz na szynach RACK zabudowany bedzie panel dystrybucji napie¢
zabezpieczajacy poszczegdine obwody elektryczne, sterownik sygnalizaciji o konstrukcji modutowej, grzatka z
termostatem, zasilacz UPS, przetgcznica Swiattowodowa, urzadzenia do transmisji danych na potrzeby sieci ITS
i kamery monitoringu. Wszystkie rozwigzania sprzetowe przyjete na przedmiotowym przejéciu dla pieszych
muszg spetia¢ wymagania odpowiednich przepiséw i norm zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw drogowych
pionowych i warunki ich umieszczenia na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23. grudnia 2003 r.
Sterownik sygnalizaciji $wietinej musi by¢ kompatybilny z istn. systemem sterowania ruchem SCATS, ktory
koordynuje sygnalizacje Swietlne na terenie miasta Krosna. Musi obstugiwac min. 4 grupy sygnalizacyjne, min. 4
wejscia dwustanowe na przyciski dla pieszych, min. 12 wejs¢ obstugujacych petle indukcyjne oraz musi by¢
doposazony w modut komunikacji z systemem SCATS, umozliwiajgcym petng funkcjonalnos¢ pracy systemowej
skrzyzowania. Modut komunikacyjny musi posiadac port ethernet oraz serwer www umozliwiajacy zdalng
diagnostyke modutu i podmiane programu sterujgcego.

3.3.Kanalizacja kablowa

Kanalizacje kablowg zaprojektowano jako 1 i 2 otworowg, wykonang z rur o $rednicy 110mm. Jeden z otworéw
przeznaczony jest do zaciggniecia przewoddw zasilajacych petle indukcyjne (tzw. fedderdw) i przewody
sterujgce do przyciskow dla pieszych. Drugi otwor przeznaczony bedzie do zaciggania przewoddw zasilajacych
sygnalizatory Swietine i oprawy o$wietleniowe. Do taczenia odcinkow proj. kanalizacji stosowaé studnie kablowe
o typach podanych na planie sytuacyjnym. Pod jezdng montaz kanalizacji kablowej wykona¢ metodg
bezwykopowa na gtebokosci min. 1,2m mierzac od gornej scianki rury przepustowej. W tych miejscach
stosowac studnie pogtebiane. W celu doprowadzenia przewoddw do masztéw i stupdw nalezy wykonaé
potgczenie za pomoca rury karbowanej dwusciennej gietkiej o Srednicy 75mm. Kanalizacje uktada¢ w wykopie o
gteb. 0,8m w terenie zielonym oraz 0,6m pod chodnikami. Dno rowu powinno by¢ wyréwnane i pozbawione
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ostrych krawedzi. Rury uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kolejnej studni. Utozong rure nalezy zasypac
przesiang ziemig do grubosci przykrycia 0,35m, a nastepnie na catej dtugosci oznaczy¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru pomaranczowego. Nastepnie zasypac ziemig warstwami co 0,2m i ubija¢. Rury kanalizacji
kablowej nalezy wprowadzi¢ do studni rowno z powierzchnig gardta i wyprawi¢ masg betonowa. Zapewni¢
szczelny montaz poszczegolnych prefabrykowanych elementow studni. Studnie kanalizacji kablowej wyposazy¢
w pokrywy z wietrznikami.

3.4. Stupy sygnalizacyjne rurowe proste i wysiegnikowe

W celu zamontowania sygnalizatoréw nalezy zamontowac¢ stupy zgodnie z planem sytuacyjnym. W celu
montazu sygnalizatorow nad tarczg skrzyzowania nalezy zastosowa¢ maszty rurowe wysiegnikowe a w
chodnikach stupy rurowe proste. Przy przejsciu dla pieszych na stupach sygnalizacji zamontowac¢ przyciski z
obudowami wandaloodpornymi, sensorowe ze zwrotnym potwierdzeniem wywotania Swiatta zielonego, wg.
standardu przyjetego w miescie Krosnie. W celu do$wietlenia przej$¢ dla pieszych stosowa¢ maszty z
wysiegnikami wg opisu na planie sytuacyjnym i rysunkami zamieszczonymi w niniejszym opracowaniu.
Maszty wysiegnikowe posadowi¢ na fundamencie wylewanym studniowym ze stalowym zespotem kotwigcym
zgodnie z wytycznymi producenta stupéw, natomiast stupy rurowe proste posadowi¢ na fundamentach
prefabrykowanych. Maszty wysiegnikowe bedg dostarczone przez Zamawiajacego.

3.5.Kable sygnalizacyjne

W celu zasilenia sygnalizatoréw zaprojektowano kable sygnalizacyjne typu YKSY, ktdre nalezy
doprowadzi¢ do stupéw proj. sygnalizacji na listwy zaciskowe zgodnie ze schematami zamieszczonymi
W niniejszym opracowaniu. Kable sygnalizacyjne w catosci uktadane beda w przewidzianej do tego celu
kanalizacji. Zabezpieczenia obwodow sygnalizacyjnych zaprojektowano w szafie sterownicze;.

3.6.Petle indukcyjne

Petle indukcyjne nalezy wykona¢ poprzez utozenie w jezdni linki miedzianej o $rednicy przewodu min. 2,5mm2
ze wzmocniong izolacjg (min. 750V), odpornej na temperature min 205°C w istniejacej juz nawierzchni, w ktdre;
nalezy wycig¢ pita mechaniczng rowek o szerokosci 30+50 mm i gtebokosci 60+80 mm. Przed utozeniem petli
nalezy wyréwnac krawedzie Scianek wycietego rowka oraz oczysci¢ go z wszystkich zanieczyszczen i wysuszyé
palnikiem. Po utoZzeniu przewodu w rowku odlegto$¢ jego gérnej czesci od powierzchni jezdni nie moze by¢
mniejsza niz 50 mm. Niedopuszczalny jest montaz petli w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od statych elementow
wbudowanych w jezdnie. Obok zamontowanej petli nalezy w krawezniku wywierci¢ otwér przez ktéry przejs¢
przewodami petli indukcyjnych poza jezdnie a nastepnie przewody ostonic¢ rurg ostonowa o Srednicy 40mm i
doprowadzi¢ do studni, w ktérej wykona¢ potaczenie z fedderami w hermetycznej puszce taczeniowej. Na tym
odcinku przewody petli skrecac ze sobg w ilosci 10 skrecen na metr, przy czym dtugo$¢ odcinka po skreceniu
nie moze by¢ dtuzsza niz 20m. Po zamontowaniu i potaczeniu petli, rowki nalezy zala¢ na gorgco masg
bitumiczna.

3.7.Doswietlenie przej$¢ dla pieszych
Aby zachowa¢ poprawny poziom natezenia o$wietlenia na przejsciach dla pieszych zgodnie z zapisami normy
PN-EN 13201:2016 — O$wietlenie drég, przy uwzglednieniu wzorcdw i standardéw rekomendowanych przez
Ministra wiasciwego ds. transportu: ,Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, czesc 4: Projektowanie
o$wietlenia przej$¢ dla pieszych (WR-D-41-4)”, zaprojektowano oprawy o$wietleniowe drogowe z
asymetrycznym rozsytem $wiatta w technologii LED o temperaturze barwowej 3000K, posiadajace obudowe |
klasy ochronnosci ze wzgledu na ich montaz na uziemionych masztach sygnalizacji Swietinej. Napiecie zasilania
proj. opraw o$wietleniowych: 230V AC. Rozmieszczenie zgodnie z planem sytuacyjnym. Przejscia dla pieszych
zakwalifikowano do klasy o$wietleniowej PC2, gdzie:

e Sredni poziom natezenia oéwietlenia w ptaszczyznie pionowej osi przejscia Evsr> 50 [1x]
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o Sredni poziom natezenia oéwietlenia w ptaszczyznie poziomej Ens> 50 [IX]
e Roéwnomierno$¢ natezenia oswietlenia w ptaszczyznie pionowej osi przejscia: Uoy> 0,35
e Roéwnomierno$¢ natezenia o$wietlenia w ptaszczyznie poziomej: Uon> 0,4

Zasilanie opraw do$wietlajacych przejscia dla pieszych wykonaé kablem typu YKYZo 3x2,5mm?2 z istn. linii
kablowej oSwietlenia ulicznego w maszcie MS1 zgodnie ze schematem elektrycznym. Zabezpieczenie za
pomocq zestawu ztgczy IZK umiejscowi¢ w dolnej wnece masztu. Kabel na catej dtugosci prowadzi¢ w
kanalizacji kablowej sygnalizacji Swietlnej w otworze przeznaczonym do prowadzenia kabli zasilajacych
sygnalizatory. Istn. stup o$wietlenia ulicznego znajdujacy sie w poblizu proj. masztu MS1 nalezy zdemontowaé
a kable o$wietleniowe wprowadzi¢ do masztu MS1 zgodnie ze schematem elektrycznym.

3.8. Kamery monitoringu tarczy skrzyzowania

Na proj. wysiegniku masztu MSW1 nalezy zamontowac stupek o wys. 2m skierowany w gére, zakonczony
uchwytem do montazu kamery, na ktorym nalezy zamontowa¢ kamere typu ,rybie oko”. Przewdd transmisji
danych typu F/UTP kat 6 zelowany prowadzi¢ wewnatrz stupka. Tym samym przewodem bedzie doprowadzone
zasilanie bezposrednio ze switcha zarzadzalnego POE umieszczonego w szafie sygnalizaciji Swietinej. Przejscia
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, przed przedostaniem sie wody oraz przed uszkodzeniem na ostrych krawedziach.
Kamera musi by¢ kompatybilna z istn. systemem monitoringu Inwestora.

3.9. Komunikacja z serwerem

W celu zdalnego zarzadzania sterownikiem sygnalizacji $wietlnej nalezy wykonaé potaczenie telekomunikacyjne
pomiedzy urzadzeniami w proj. szafie sygnalizacji $wietlnej a serwerem ITS znajdujacym sie w serwerowni GPD
Urzedu miasta przy ul. Staszica. Aby to zrealizowa¢ nalezy doprowadzi¢ kabel $wiattowodowy 12J z istn. szafy
sygnalizacji $wietlnej przy skrzyzowaniu ul. Lwowskiej z DK28 i zakoriczy€ na proj. przetacznicy, z ktdrej
wykonac potgczenie za pomocg patchcordu ze switchem zarzadzalnym. W istn. szafie nalezy wymieni¢
istniejace mediakonwertery na switch POE niezarzadzalny

3.10. Ochrona od porazen

- ochrona podstawowa: obudowy izolacyjne i Il kl. i | kl. z przewodem ochronnym,
- ochrona dodatkowa: szybkie samoczynne wytaczenie zasilania

3.11. Uziemienia ochronne

Uziemienie opraw o$wietleniowych wykona¢ poprzez potgczenie zyty ochronnej przewodu zasilajgcego oprawe
z proj. uziomem tasmowo-pretowym w szafie sygnalizacji Swietinej. Wymagana rezystancja uziemienia R<30Q.
Uziemienie ochronnikow przepieciowych w szafie sygnalizaciji Swietinej nalezy potaczy¢ z uziomem o rezystancii
mniejszej od 10Q.

3.12.  Ochrona przepieciowa

Zasilacze w oprawach oswietleniowych powinny posiadac elektroniczny uktad zabezpieczajacy zrodto $wiatta
przed przepigciami 0 napieciu co najmniej 6 kV.
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4. Obliczenia techniczne

4.1. Skuteczno$¢ samoczynnego wylaczenia zasilania linii zasilajacej

k dla t=5s,
L . Moc staciji R’ X Rk Xik wkiadka Udop
D Relacja trafo / kabel |~ ™| tom] [(okmp| (@) | @ |2 po2gg | 0IAl UM g | warunek
16A
1 | STACJA TRAFO 400 0,005 | 0,019 | 0,005 0,019
stacja trafo - ZK YAKXS
2 na dz. nr 3083/3 4%240 0,34 0,116 | 0,080 | 0,079 | 0,054
ZK nadz. nr
3| 3083/3-zKna | AT | 03 | 0231 | 0080|0139 0,048
dz. nr 3083/2 X
ZK nadz. nr
4 | 3083/2 - zlgcze Yﬁ\KXS 0,214 | 0,794 | 0,000 | 0,340 | 0,000
e x35
licznikowe
5|, _ Zacze | yKkyaxa | 0,263 | 4,310 | 0,000 | 2,267 | 0,000
licznikowe - SSS
Suma 2,830 0,122 | 2,832 4,2 16 |190,3 | <230 | spetniony
4.2.Bilans mocy szafy sygnalizacji $wietlnej
Pobér mocy B Moc zainstalowana [kW]
Urzadzenie llos¢
[kW] Faza L1
Sterownik 0,3 1 0,3
Sygnalizator LED 3x300 0,03 6 0,18
Sygnalizator LED Pieszy 2x200 0,02 4 0,08
Gniazdo serwisowe 230V 1,3 1 1,3
Urzadzenia transmisji danych i monitoringu 0,5 1 0,5
Razem 2,36
Wspétczynnik jednoczesnosci 1
Moc szczytowa [kW]: 2,36
Prad szczytowy [A]: 11,03
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5. Zestawienie materiatow

5.1.Kanalizacja kablowa

Lp Materiat projektowany Jedn. llos¢
1. Rura karbowana dwuscienna gietka 75 mm, min. 450N mb. 125
2. Rura karbowana dwuscienna gietka 110 mm, min. 450N mb. 261
3. Rura przepustowa gruboscienna 110/6,3 mm mb. 74
4, Rura optotelekomunikacyjna 40/3,7mm z wewnetrzng $cianka rowkowang mb. 260
5. Rura ostonowa karbowana dwuscienna gietka 40 mm, min. 450N mb. 13
6. Studnia SK-1 szt. 1
7. Studnia SKR-1 szt. 9
8. Pierscien podwyzszajacy do studni SKR-1 szt 4
9. Szafa sterownicza sygnalizacji Swietlnej z wyposazeniem kpl. 1
5.2. Maszty sygnalizacyjne z wyposazeniem
. . L, Oznaczenie na
Lp Materiaty projektowany Jedn. | llos¢ planie
1 Masztlsygnallzacyjno-oswmtlemowy prosty o wys. 10m z dwoma wysiegnikami o kpl 1 MS1
dtugosci 1,5m
2. | Maszt sygnalizacyjny prosty o wys. 3m kpl 2 MS2, MS3
3. | Maszt sygnalizacyjny prosty o wys. 6m i wysiegnikiem 1,5m kpl 1 MS4
. . L N Materiat dostarcza
4. | Masz sygnalizacyjny wysiegnikowy h=6m,wysiegnik I=7m kpl. 2 Inwestor
5. | Fundament prefabrykowany F150/43 szt 1
6. | Fundament prefabrykowany F100 szt 2
7. | Fundament prefabrykowany F120/35 szt 1
8. | Uchwyt regulowany U-1 szt 2
9. | Sygnalizator kotowy ogélny (S-1) 3x300 kpl. 6
10. | Ekran kontrastowy kpl. 4
11. | Sygnalizator pieszy S-5 kpl. 4
12. | Sygnalizator akustyczny kpl 4
13. | Przycisk zgtoszeniowy dla pieszych kpl. 4
14. | Wysiegnik 2m do montazu kamery kpl. 1
Kamera panoramiczna, obiektyw stato ogniskowy typu ,rybie oko” 1,26mm, F2.0,
15 12MP, CM0S1/2,3”, POE, 3008x3008 (9MP), dynamika 120 dB, H.265 (MP), M-JPEG, kol 1
" | interwat kodow. 1 do 30Kkl./s, obstuga kart micro SDHC do 64 GB, ONVIF, temp. pracy pl.
od -40°C do +50°C, IK10, IP 66 do zastosowarn zewnetrznych
16 Oprawa drogowa LED 68W, 3000K, 9450 Im, optyka asymetryczna O37P do przejs¢ dla ot 8
" | pieszych dla ruchu prawostronnego, | kl. izolacji
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5.3.

Kable i zlacza

Lp Materiat projektowany Jedn. llos¢
1. Kabel YKYzo 3x1,5mm?2 mb. 31
2. Kabel YKYZo 3x2,5mm?2 mb. 55
3. Kabel YKSY 14x1,5mm?2 mb. 139
4, Kabel YKSY 4x1,5mm?2 mb. 72
5. Kabel YKSY 3x1,5mm?2 mb. 124
6. Przewod XzTKMXpw 6x2x0,8mm2 mb. 59
7. Przewod XzTKMXpw 4x2x0,8mm2 mb. 118
8. Przewdd F/UTP kat. 6 zelowany mb. 54
9. Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsdD 12J mb.. 290
10. | YAKXS 4x35mm2 mb. 4
11. | YAKXS 4x16mm2 mb. 273
12. | SIF1x2,5 mm2 mb. 457
13. | Puszka taczeniowa IP54 szt. 4
14. | Mufa przelotowa 0,6/1kV do kabli typu YAKY i YAKXS o przekrojach 25-70mm2 kpl 1

5.4.Wyposazenie szafy sygnalizacji Swietlnej

Lp | Materiat Jedn. Tlos¢
1. | Panel dystrybucji napigcia 3U z zabezpieczeniami i gniazdem serwisowym kpl. 1
2. | Sterownik sygnalizacji $wietlnej z osprz¢tem kpl. 1
3. | Wylacznik gtéwny 2P 40A w obudowie S4 kpl. 1
4. | Gniazdo zasilajgce UPS Szt. 1
5. | Przelacznica $wiattowodowa na szyn¢ DIN, 12xSC simplex z adapterami SC/APC | szt. 1
6. | Switch zarzadzalny 8x GB+2x SFP szt. 1
7. | Switch niezarzadzalny 8x GB+2x SFP szt. 1
8. | Modut SFP WDM 1,25 Gb 1310nm LC DDM szt. 1
9. | Modut SFP WDM 1,25 Gb 1550nm LC DDM szt. 1
10. | Modut SFP 1,25 Gb 1310nm SM LC DDM szt. 1
11. | UPS 600 VA RACK 1U szt. 1
12. | Grzafka elektryczna S0Wz termostatem kpl. 1
13. | Patchcord $wiattowodowy S.C./APC-LC/PC 1m szt. 2
14. | Patchcord kat. 5e Im szt. 3
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5.5. Materiatly z demontazu

Lp Materiaty Jedn. | llos¢ Uwagi
. . . L Wtasnos¢ Inwestora do
1. Stup oswietleniowy o wysokosci 10m z wysiegnikiem kpl 1
P yowy Z WYsIGE P przekazania
2. Oprawa oswietleniowa szt 1 Wiasnosc Inwestora, do.
ponownego wykorzystania

16




6. Uwagi koricowe

e Rozpoczecie prac oraz prace zanikowe nalezy zgtosi¢ z wyprzedzeniem Inwestorowi.

o Nalezy stosowa¢ sie do wymogéw okres$lonych w zawartych w dokumentacji uzgodnieniach,
warunkach i opiniach;

e Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, uwagami zawartymi w odpisie
protokotu z narady koordynacyjnej, warunkami technicznymi i decyzjami

e Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy $cisle przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHP i normy

e Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z
odpowiednimi stuzbami.

e Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany do zinwentaryzowania sieci uzbrojenia
terenu na terenie inwestycji oraz do sprawdzenia zgodno$ci projektu ze stanem faktycznym. W
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci
w innym miejscu niz wskazano na mapie, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora.

e Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest:

— zapoznanie si¢ z projektem budowlanym, technicznym/wykonawczym, specyfikacjami oraz z
dokumentami towarzyszacymi,

— powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu robét,

— geodezyjne wytyczenie projektowane] inwestycji.

e Wyznaczenie trasy kabli oraz inwentaryzacje powykonawczg kabla winien wykona¢ uprawniony
geodeta

e Projekt dopuszcza stosowanie osprzetu, urzadzen, aparatury oraz elementéw ostonowych innych
producentow, ale o parametrach nie gorszych niz wykorzystane w niniejszym projekcie

e W rakcie prac montazowych nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy obchodzeniu sie z kablami
zgodnie z wymogami producenta kabla, zwlaszcza w zakresie promienia giecia oraz dopuszczalnej
temperatury instalacji i montazu kabla

e Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

e Realizacja rob6t budowlanych winna uwzglednia¢ catos¢ dokumentaciji projektowej, zapisy umowne i
STWIORB.
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Krosno, dn. 20.12.2023 .
PREZYDENT MIASTA KROSNA
38-400 Krosno
ul. Lwowska 28 A

Znak sprawy: G.6630.119.2023.L
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 20.12.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Kanalizacja kablowa, sygnalizacja swietlna, oswietlenie uliczne

Miasto Krosno, obreb Srédmieécie, droga krajowa DK28 od km 233 +

Lokalizacja: 895 do km 234 + 200

RYCHEL RADOStAW
Czarnorzeki 44, 38-420 Korczyna

GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Marek Ksigzko

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 10.12.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko . . i
Lp. . ) ) Imie i nazwisko uczestnika
SposAdb uczestnictwa Uwagi
1 | Wydziat Planowania Uczestnik nieobecny na naradzie
Przestrzennego i

Budownictwa UMK

2 | Wydziat Drogownictwa UMK Stanowisko pozytywne Matgorzata Stachowska
elektroniczny Brak uwag.

3 | Wydziat Inwestycji UMK Uczestnik nieobecny na naradzie

4 | Wydziat Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie

Komunalnej UMK

5 | MPGK Krosno Sp. z 0.0. - ZWiK Stanowisko pozytywne Woijciech Pajak
elektroniczny

6 | MPGK Krosno Sp. z 0.0. - ZEC Stanowisko pozytywne Andrzej Pétchtopek

elektroniczny Roboty w poblizu skrzyzowania z siecig cieplng wykona¢ pod
nadzorem przedstawiciela OEK Krosno.

Dokument wygenerowat(a): Marek Ksigzko, dn. 20-12-2023 13:17:45
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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7 | MPGK Krosno Sp. z 0.0. - Uczestnik nieobecny na naradzie
Teleinformatyka

8 | PSG Sp. z 0.0. Gazownia w Stanowisko pozytywne Andrzej Gazda

Krosnie Brak uwag.
elektroniczny

9 | Gaz-System S.A. Stanowisko pozytywne Tomasz Gtéd
elektroniczny

10 | Orange Polska Uczestnik nieobecny na naradzie

11 | Otwarte Regionalne Sieci Uczestnik nieobecny na naradzie
Szerokopasmowe

12 | PGE Dystrybucja RE Krosno Stanowisko pozytywne Wojciech Gaj
elektroniczny Prace ziemne w poblizu istniejgcej sieci elektroenertycznej prowadzic¢

recznie. Dokonac przeciecia istniejagcego kabla elektrometrycznego
pod nadzorem pracownikéw RE Krosno

13 | PGNiG S.A.Oddziat w Sanoku Stanowisko pozytywne Jan Dubiel
elektroniczny Uzgodniono bez uwag.

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Z upowaznienia
Marek Ksigzko

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z2020r. poz.2052 z pdzn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Marek Ksigzko, dn. 20-12-2023 13:17:45
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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D3a3 |26 GEO*TECH_ ulicznego w ciqgu DK28 od km 233 + 895 do km 234 + 200 w ramach zadania
a 1,2 3. 41|||5.86 Klaudia Idzikowska ,, I : e
D3b1 7,8 M C Wi 44 p.n. Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w ciqqu DK28 w Krosnie
zarnorzeki ;
Dab2 P21 D3al D3a2 D3a3 38420 Korozgna | STADIUM: |
D353 1,12 Projekt wykonawczy
- 7.8 9, 10 11, 12 TYTUE RYSUNKU: Skala Rys. nr:
_ Schemat elektryczny rozszycia kabli sygnalizacyjnych
- D3b1 D3b2 D3b3 b.s. 4.5
Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Branza Data Podpis
Projektant: mgr inz. Radostaw Rychel PDK/0017/PWOE/15 elektryczna 12.2023 W
(




T T T !
I maszt |
MS1
I 1 I
| 1ZK-4-01 I
| 3x D01 6A I
istn. stup nr L4/16 | 3¢ M
do demontazu I PEN |
» proj. wprowadzenie istn. kabla
| 1ZK-4-03 ( I do dolnej wneki masztu i
L— — 4 4 zakoficzenie zestawem mufy
koncowej (podzial sieci)
istn. YAKY 4x35mm? L istn. YAKY 4x35mm?
Kerunek: stup nr L4/15 HF KK 1 | Teruneke siap i 12/18

proj. YAKXS 4x35mm?
P T

proj. mufa kablowa

— —|[— 71 proj.
[ [ maszt

MS4
I | |
L —

i_,mj._YKYzo 32,5mm? _|

3m

proj. szybkoztqczki
w puszce n/t IP54
w dolnej wnece
masztu

LEGENDA:

proj. kabel typu YAKXS 4x35mm? w rurze ochronnej karbowanej dwusciennej
gietkiej #75mm, min. 450N

proj. kabel typu YKYzo 3x2,5mm?
istn. kabel oswietlenia ulicznego
istn. kabel do demontazu / przefozenia

przektadka istn. kabla do nowej lokalizacji

ukladany w kanalizacji kablowe;j

istn. stup oswietleniowy do demontazu

proj. oprawa doswietlenia przejscia dla pieszych 68W, 9450 Im, 3000K,
optyka asymetryczna O37P, | klasa izolacyjnosci

proj. oprawa drogowa wykorzystana z demontazu

INWESTOR:
Jednostka projektowa:

Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28A, 38—400 Krosno

CEO—TECH TEMAT PROJEKTU:

Klaudia Idzikowska

Budowa sygnalizacji $wietinej wraz z kanalizacjq kablowq oraz przebudowa oswietlenia
ulicznego w ciqqu DK28 od km 233 + 835 do km 234 + 200 w ramach zadania
p.n. "Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w ciggu DK28 w Krosnie”

Czarnorzeki 44

38-420 Korczyna 2TARIUM:

Projekt wykonawczy

TYTUE RYSUNKU: Skala Rys. nr:
Schemat elektryczny oswietlenia ulicznego
b.s. 4.4
Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Branza Data Podpis
Projektant: mgr inz. Radostaw Rychel PDK/0017/PWOE/15 elektryczna 12.2023 W
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proj. switch POE 8xRJ45
(PoE/PoE+) + 2x RJ45/SFP
+ 1xRJ45

X
%k

N mavarvil)
X sk XX
Tsex

Sk

proj. Z-XOTKtsdD 124

>

proj. Kamera rybie oko

www do zdalnej
diagnostyki i podmiany
programu sterujqcego

wbudowanym serwerem

Modut komunikacj z

[
8
1]
-]
c
2
@
H
g
3
w

=

R<10Q

proj. Szafa sygndlizacji $wietinej

proj. switch zarzqdzalny 8xRJ45
(PoE/PoE+) + 2x RU45/SFP |

| |LAN 1|LAN 2|LAN 3|LAN 4| |LAN 5|LAN 6|LAN 7|LAN 8| @ |

1123 4/56 7 8 9101112

A

zasilacz |
230VAC/54VDC

proj. zasilacz UPS 0,6kVA, 360W, 1U ze |— |
zdalnym kontrolerem zasilania

[
| |
1 2 12__pomaraficzowy | | o !
) e [11\ 11_fiolstowy = [ | ¢ !
1 [10 |10 blaty g 1 e |
o 9 9 niebieski 5. P o [
1" 8 8 Zielony c | N d
e 7 7 czerwon ! ! - !
- 6 6 pomaraficzowy I 1 | o
bt 5 5 fioletowy | | - | In IS
| ® 4 4 bialy g I | - | 3l &
| 3 3 niebiesk ° } ° p(ze'(qcznica | N E s
. 2] 2__zielony | | ° $wiatfowodowa 2c &
1 KN 1__czerwony [ —e 12x SC simplex | SN
(2]
\/ na szyng DIN ] g

kierunek: szafa sygnalizacji
swietinej skrzyzowania ul. Grodzkiej
i Wyszyriskiego z DK—28

kierunek: szafa sygnalizacji $wietinej
skrzyzowania "Dogi G" z DK-28

LEGENDA:
—— — zfqcze spawane
— pigtail ze ztgczem SC/APC
O — patchcord 3 mm simplex 9/125 SC/APC — LC/PC

— skretka

I:I1 — ochronnik przepigciowy, montaz na szynie DIN

Jednostka projektowa:

INWESTOR:

GEO-TECH

Klaudia Idzikowska
Czarnorzeki 44
38-420 Korczyna

Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28A, 38—400 Krosno

TEMAT PROJEKTU:

Budowa sygnalizacji Swietinej wraz z kanalizacjq kablowg oraz przebudowa o$wietlenia
ulicznego w ciqgu DK28 od km 233 + 895 do km 234 + 200 w ramach zadania
p.n. "Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w cigqu DK28 w Krosnie”

STADIUM:

Projekt wykonawczy

TYTUL RYSUNKU: Skala Rys. nr:
Plan spawania wtokien
b.s. 5
Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Branza Data Podpis

Projektant:

mgr inz. Radostaw Rychel
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proj. szafa

proj. SK—1

proj. SKR—1 istn. SKR—1

S j. SKR—1 proj. SKR—1 proj. SKR—1 proj. SKR-1 . -
sygnalizacji Proj istn. szafa sygnalizaji
swietinej 060 050 040 030 nr 020 nr 010 nr 000 swietinej skrzyzowania
ul. Lwowskiej z DK28
r-———--- T . r——--- T A 1 . r-——--- 1 . r-———--- 1 A T r———--- aZ ... CTTT=7 1
Projektowana | | proj. | | proj. | | proj. | | proj. | | proj. | | proj. | | Istniejqca | |
kanalizacja | | konzgzuqc | | kunggzuqu | | kunggzoqu | | konc:lhnzocp | | kon;:ll;zuqc | | kanalizacja | | kanalizacja | |
—2m- | | m | | m | | m | | m | | m | | —67m- | —im- | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
I I I I I I I I I I I I I I | proj. mufa |
L —__ J J J L —__ J L —__ J J 4 L_____ J
projektowany
typ kabla
Z—-XOTKtsdD 12J
kanalizacja pierwotna / wtérna projektowana | istniejqca
dtugos¢ trasowa [m] — 244 — [ — 870 —
dlugos¢ optyczna [m] - 305 -
dlugos¢ trasowa [m] — 245 -
INWESTOR:
Jednostka projektowa: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28A, 38—400 Krosno
TEMAT PROJEKTU: Budowa sygnalizacji Swietinej wraz z kanalizacjq kablowg oraz przebudowa o$wietlenia
GEO*TECH_ ulicznego w ciqgu DK28 od km 233 + 895 do km 234 + 200 w ramach zadania
E‘OUd‘O \d?kmsko p.n. "Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w cigqu DK28 w Krosnie”
zarnorzeki ;
38-420 Korczyna STADIUM: .
Projekt wykonawczy
TYTUL RYSUNKU: Skala Rys. nr:
Schemat optyczny
b.s. 6
Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Branza Data Podpis

Projektant:

mgr inz. Radostaw Rychel

PDK/0017/PWOE/15 elektryczna 12.2023 W




proj. oprawa oswietlenia
drogowego wykorzystana
z demontazu

Widok z boku prostopadle
do pasa ruchu

Sygnalizator kofowy ogdlny 3x300 K3
Sygnalizator pieszy 2x200 L
Pla 4m
pN
Przycisk zgtoszeniowy
dla pieszych
\ 0,4m
DP1a h
2,2m 0.4m
0,4m
¥
0,6m
poziom gruntu J

proj. oprawa do$wietlenia
przejscia dla pieszych

] 1ﬁSu;,:

0,5m

K1

Pla

Widok z gory

Widok z boku
wzdfuz pasa ruchu

Maszt sygnalizacyjno—os$wietieniowy, H=10m

Jednostka projektowa:

INWESTOR:

GEO-TECH
Klaudia Idzikowska
Czarnorzeki 44
poziom gruntu 38—420 Korczyna

Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28A, 38—400 Krosno

TEMAT PROJEKTU:

Budowa sygnalizacji Swietinej wraz z kanalizacjq kablowg oraz przebudowa o$wietlenia
ulicznego w ciqgu DK28 od km 233 + 895 do km 234 + 200 w ramach zadania

p.n. "Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w cigqu DK28 w Krosnie”

Projektant:

mgr inz. Radostaw Rychel

PDK/0017/PWOE/15

STADIUM:
Projekt wykonawczy
TYTUL RYSUNKU: Skala Rys. nr:
Konstrukcja masztu MS1
1:50 7.1
Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Branza Data Podpis
elektryczna 12.2023 W




Widok z
do

Syanalizator piesz:
2x200 ~—

P1b

Przycisk zgfoszeniow
dla pieszych N

2,2-2,5m

poziom gruntu

I

DP1b}] DP1b 5

boku prostopadle Widok z boku
pasa ruchu wzdfuz pasa ruchu

P1b

2,0m Maszt sygnalizacyijny,
/ H=3m

0,4m

0,6m

J poziom gruntu

%
>PT/C /G /G /A /A /A /G S~~~ AC ~7/AC T/ G MG ~7\C 7 \C ~ 7\ 7/ T\

Fundament F100

Jednostka projektowa:

INWESTOR:

GEO—-TECH

Klaudia Idzikowska

Czarnorzeki

38-420 Korczyna

Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28A, 38—400 Krosno

TEMAT PROJEKTU:

Budowa sygnalizacji $wietlnej wraz z kanalizacjq kablowg oraz przebudowa oswietlenia
ulicznego w ciggu DK28 od km 233 + 895 do km 234 + 200 w ramach zadania
p.n. "Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w ciqgu DK28 w Krognie”

4 STADIUM:

Projekt wykonawczy

TYTUE RYSUNKU: Skala Rys. nr:
Konstrukcja masztu MS2
1:40 7.2
Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Branza Data Podpis

Projektant:

mgr inz. Radoslaw Rychel
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Widok z
do

Syanalizator piesz:
2x200 ~—

Plc

Przycisk zgfoszeniow
dla pieszych N

2,2-2,5m

poziom gruntu

I

DP1cf] DPic §

boku prostopadle Widok z boku
pasa ruchu wzdfuz pasa ruchu

P1c

2,0m Maszt sygnalizacyijny,
/ H=3m

0,4m

0,6m

J poziom gruntu

%
>PT/C /G /G /A /A /A /G S~~~ AC ~7/AC T/ G MG ~7\C 7 \C ~ 7\ 7/ T\

Fundament F100

Jednostka projektowa:

INWESTOR:

GEO—-TECH

Klaudia Idzikowska

Czarnorzeki

38-420 Korczyna

Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28A, 38—400 Krosno

TEMAT PROJEKTU:

Budowa sygnalizacji $wietlnej wraz z kanalizacjq kablowg oraz przebudowa oswietlenia
ulicznego w ciggu DK28 od km 233 + 895 do km 234 + 200 w ramach zadania
p.n. "Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w ciqgu DK28 w Krognie”

4 STADIUM:

Projekt wykonawczy

TYTUE RYSUNKU: Skala Rys. nr:
Konstrukcja masztu MS3
1:40 7.3
Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Branza Data Podpis

Projektant:

mgr inz. Radoslaw Rychel

PDK/0017/PWOE/15 elektryczna 12.2023 W




Widok z gbdry

3\\&&;;
EE A Widok z boku

Widok z boku prostopadle wzdfuz pasa ruchu
do pasa ruchu

przejscia dla pieszych

Sygnalizator kofowy ogdlny 3x300 K1 K1
Sygnalizator pieszy 2x200 L
P1d

P1d 5m
Przycisk zgtoszeniowy
dla pieszych

DP1d
2,2m

0,4m

¥

0,6m

poziom gruntu \[ poziom gruntu

B R e e e | s R ey A S e e A

proj. oprawa doswietlenia /— Maszt sygnalizacyjno—oswietleniowy, H=6m

Jednostka projektowa:

INWESTOR:

GEO-TECH
Klaudia Idzikowska
Czarnorzeki 44
38-420 Korczyna

Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28A, 38—400 Krosno

TEMAT PROJEKTU:

Budowa sygnalizacji Swietinej wraz z kanalizacjq kablowg oraz przebudowa o$wietlenia
ulicznego w ciqgu DK28 od km 233 + 895 do km 234 + 200 w ramach zadania
p.n. "Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w cigqu DK28 w Krosnie”

STADIUM:

Projekt wykonawczy

TYTUL RYSUNKU: Skala Rys. nr:
Konstrukcja masztu MS4
1:50 7.4
Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Branza Data Podpis

Projektant:

mgr inz. Radostaw Rychel
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_g

AN

kamera “rybie oko”

2m K3p2

K3p1

Sygnalizator 0gdlny 3x300
z ekranem kontrastowym

T Posadowienie stupa

na fundamencie studniowym ze
stalowym zespole kotwigcym

Jednostka projektowa:

INWESTOR:

GEQ-TECH
Klaudia Idzikowska
Czarnorzeki 44
38-420 Korczyna

Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28A, 38—400 Krosno

TEMAT PROJEKTU:

Budowa sygnalizacji $wietinej wraz z kanalizacjq kablowg oraz przebudowa o$wietlenia
ulicznego w ciqgu DK28 od km 233 + 895 do km 234 + 200 w ramach zadania
p.n. "Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w cigqu DK28 w Krosnie”

STADIUM:

Projekt wykonawczy

TYTUL RYSUNKU: Skala Rys. nr:
Konstrukcja masztu MSW1
1:40 7.5
Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Branza Data Podpis

Projektant:

mgr inz. Radostaw Rychel

PDK/0017/PWOE/15 elektryczna 12.2023 W




Sygnalizator 0gdlny 3x300

z ekranem kontrastowym

K1p2

K1p1

T Posadowienie stupa

U U na fundamencie studniowym ze
stalowym zespole kotwigcym

Jednostka projektowa:

INWESTOR:

GEQ-TECH
Klaudia Idzikowska
Czarnorzeki 44
38-420 Korczyna

Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28A, 38—400 Krosno

TEMAT PROJEKTU:

Budowa sygnalizacji $wietinej wraz z kanalizacjq kablowg oraz przebudowa o$wietlenia
ulicznego w ciqgu DK28 od km 233 + 895 do km 234 + 200 w ramach zadania
p.n. "Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w cigqu DK28 w Krosnie”

STADIUM:

Projekt wykonawczy

TYTUL RYSUNKU: Skala Rys. nr:
Konstrukcja masztu MSW2
1:40 7.6
Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Branza Data Podpis

Projektant:

mgr inz. Radostaw Rychel
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