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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA OPRACOWANIA

projektanta — sprawezajgeego™ 0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany TADEUSZ SZWARACKI
((imig i nazwisko projektanta)
nr uprawnien UAN-1V/8346/22/TO/86, BA-1V/8346/129/TO/89

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

z p6zniejszymi zmianami

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

GMINA MIASTO SLUPSK
PLAC ZWYCIESTWA 3, 76-200 SLUPSK

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

ZAGOSPODAROWANIE POQWORKA PRZY UL. WITA STWOSZA 2, 3
- ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ]

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Ko-
deksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

( czytelny podpis )

. Niepotrzebne skresli¢



Opis techniczny — odwodnienie terenu

Obiekt: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Adres: Dz.nr2, 3/19; 3/20 , obreb ul. Wita Stwosza 76-200 Stupsk
Inwestor: GMINA - MIASTO StUPSK ; PLAC ZWYCIESTWA nr 3 ; 76-200 SLUPSK

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych z projektowanego podwdrka zlokalizowanego przy ul. Wita
Stwosza w Stupsku dz. nr 2, 3/19 i 3/20.
Mapa do celéw projektowych.
Projekt budowlany branzy drogowej.
Obowigzujgce normy i przepisy parstwowe,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej dla potrzeb odprowadzenia wod opadowych
zterenu dz. 2, 3/191 3/20 , do istniejgcego w ulicy Wita Stwosza kolektora deszczowego Kd1400.
Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi zaprojektowano ukfad sieci i wpustéw , aby odwodnic teren wiw dziafek. .
Odpfyw wod opadowych z tego terenu skfadaf sie bedzie z sieci kanalizacji deszczowej kd150 , zgodnie z wydanymi warun-
kami oraz wpustéw ulicznych od W1 do W7.

3. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DEZSZCZOWA.

3.1 RUROCIAGI.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonac z rur PVC0.16 , klasy SN8 ze $ciankg litg. Rury o pofaczeniach  kielicho-
wych z uszczelkg wargowg zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu.
Zastosowane w projekcie rury , ksztaftki studnie i wpusty uliczne muszg ze sobg wspdfgrac , najlepiej zastosowac jeden
system, aby unikng¢ probleméw w wykonawstwie.

3.2. WPUSTY ULICZNE.
Studzienki Sciekowe odprowadzajgce wody deszczowe z powierzchni drég skfadajg sie z wpustu Zeliwne-
go i osadnika.

Gabaryty studzienek:
— gfeboko$¢ osadnika zgodnie z otrzymanymi warunkami 100cm,
— $rednica osadnika 500mm,
— osadnik z prefabrykowanych kregow betonowych wysokos$¢ 75¢m ,lub 100cm z betonu klasy B25
— krata $ciekowa zeliwna usytuowana w $cieku jezdni ponizej poziomu — 2cm,

— lokalizacja studzienek wedfug projektu drogowego,

wpusty uliczne winny odpowiada¢ wymogom PN-H/74080/01 i PN-H/47080/04..
3.3. STUDNIE BETONOWE.
Projektuje sie prefabrykowane studnie betonowe z kregéw betonowych o srednicy 1000mm i 1200mm.

Studnie skfadajq sie z elementow takich jak:
- podstawa studni,

krgg betonowy dn1000mm i 1200mm =500 mm,
— pierscien odcigzajacy,
—  plyta pokrywowa,

—  pierscien wyréwnujacy,



Elementy studni wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B-45. Wtfaz studzienny zeliwny typu ciezkiego.

4. PRZESUNIECIE ISTNIEJACEGO WPUSTU DESZCZOWEGO
ULICZNEGO

Ze wzgledu na kolizje projektowanego zjazdu z drogi — ulicy Wita Stwosza, projektuje sie przesuniecie (likwidacje istniejacego
i wykonanie nowego) wpustu deszczowego ulicznego.

Projektowany wpust uliczny wykonac jako analogiczny do istniejgcego.

Podfgczenie projektowanego wpustu do kolektora deszczowego za pomocg przewodu PVC 0,16.

5. ROBOTY ZIEMNE.

Z uwagi na istniejgce a nieznane uzbrojenie podziemne na cafej dfugosci wykonac reczne przekopy prébne. Wyko-
py nalezy wykonac jako otwarte z penym umocnieniem $cian balami lub wypraskami przestrzegajgc norm PN-
B/06050- 1999 , oraz PN-B/ 10736 — 1997. Szeroko$¢ wykopu zgodnie normg. Rurociggi ukfadac na wykonanej
uprzednio podsypce zwirowo - piaskowej. pamietajgc o tym, aby miafy podparcie na cafej dfugosci. Podsypka po-
winna by¢ zageszczona do wskaznika 0,98. Montaz rurociggu zgodnie z instrukcjg producenta rur. Po sprawdzeniu
szczelno$ci wykopy nalezy zasypac. Zsypany wykop utwardzi¢ za pomocg mechanicznej zageszczarki. Mechanicz-
ne zageszczanie rozpoczgc dopiero, gdy nad rurociggiem znajduje sie okofo 30 cm Zwiru lub pospdtki. Wykop nale-
7y zagescic tak, aby stopier zageszczenia wynosit 0,95.

Przed zasypaniem wykopu wykonac inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci kanalizacji deszczowej.

6. PROBY SZCZELNOSCI.

Prébe szczelnosci wykonac zgodnie z PN-EN/1610 pkt.13. Przyjeto wykonanie préby z uzyciem wody poprzez na-
pemienie kanafu wodg do poziomu wfazu do studni i obserwacje lustra wody. Prébe wykona¢ w obecnosci przed-
stawiciela inwestora sporzgdzajgc odpowiedni protokdf.

7. Zalecenia koncowe.

e Kanalizacje deszczowg nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych cz. II”, oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurocig-
gow z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej Grzewczej Ga-
zowej i Klimatyzacyjnej w Warszawie , stosownie do wykonywanych robét.

e  Proby szczelnosci montowanych przyfaczy wykonaé wg obowigzujgcych norm.

e Montaz rurocigg6w nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami producenta.

e Ewentualne kolizie montowanych przewodéw nalezy rozwigzaé zgodnie z obowigzujgcg sztukq bu-
dowlana.

e Przestrzegaé przepisy BHP i p.poz., przy wykopach i robotach technologicznych.
Zaprojektowane materiaty i urzgdzenia sq materiafami i urzgdzeniami przykfadowymi.

e Dopuszcza sie stosowanie technologii lub materiatow réwnowaznych.

Opracowat



INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
BEZP. PRACY | OCHRONY ZDROWIA.

Dane ogdlne.

Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji i docelowego
uzytkowania instalacji sanitarnych.

Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego
-- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej.

Kolejno$¢ realizaciji obiektow

- wykonanie przyfacza kanalizacji deszczowe;

Istniejgce obiekty do modernizacji

Nie wystepuje

Elementy zagospodarowania dziafki, ktore stwarzajg zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuje

Instruktaz pracownikow

Kierownik budowy musi posiadac budowlane uprawnienia wykonawcze.

Przed przystgpieniem do realizacji poszczeg6inych robot kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie bhp na stanowisku pracy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do prac wykonywanych przy sieci kanalizacji deszczowej nalezy zatrudnic¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikdw winien obejmowac w szczegdlnosci:

. imienny podziaf pracy

. kolejno$¢ wykonywania rob6t

. wymagania pracownikdw przy poszczegolnych czynnosciach

. zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia
. koniecznos¢ stosowania $rodkow ochrony indywidualne;

Sposdb przechowywania materiafow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych

Do artykuféw o pewnym stopniu niebezpieczeristwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych technologig ilosciach mozna
zaliczyc rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe.

Nalezy je przechowywac w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczac do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiafami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

Nalezy stosowac ogo6inodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktdre umoZzliwig szybki kontakt z odpowiednimi stuzbami,
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadzac okresowg 0going kontrole stanu technicznego sieci i przyfaczy sanitarnych wynikajgcg z przepisow
eksploatacji urzgdzen i obiektu budowlanego.

Nalezy dbac o dobry stan techniczny wykonanych sieci i przyfaczy sanitarnych.
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@ Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku
ul. Przemystowa 73, 76-200 Stupsk
) !} NIP: 839-284-12-46

SLUPSK

Stupsk, 09.05.2016 r.

ZIM.ER.II/7034/36/16

"PSBUD
mgr inz. Piotr Swirzynski
Watdowo Szlacheckie 87G
86-302 Grudziadz

Dotyczy: warunkow technicznych na odprowadzenie wod opadowych z projektowanego podwérka
zlokalizowanego przy ulicy Wita Stwosza w Stupsku, dziatki nr 3/19, 3/20.

Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku uprzejmie informuje, ze odprowadzenie wéd
opadowych z ww. terenu nalezy rozwigzal przy zachowaniu nastepujacych warunkow
technicznych:

1.

2.

Sie¢ odwodnienia zaprojektowa¢ w oparciu o istniejaca kanalizacje deszczowa o srednicy
1400 mm w ul. Wita Stwosza.

Kanaty deszczowe zaprojektowa¢ z rur PVC klasy SN 8 ze $cianka lita. Wiaczenie do ww.
kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ kanalem o $rednicy maksymalnej 160 mm.

- Na terenie dzialki przy granicy z pasem drogowym nalezy zaprojektowaé studnie

kanalizacyjna.

Wpusty deszczowe o Srednicy 500 mm z osadnikiem piasku o wys. min. 100 cm.

Sie¢ deszczowa nalezy zaprojektowaé w ten sposob, aby uniemozliwié wylew wéd
opadowych na teren pasa drogowego.

Wody deszczowe odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny spetniaé
wymagania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w
sprawie warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub ziemi
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z
2014 r. poz. 1800).

Projekt techniczny kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ w tutejszym Zarzadzie.

2.C. TYREW"\D

arz3du Infrastny|
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PREZYDENT
VIIASTA SLUPSKA

Stupsk, 28.06.2016r.
ZIM-ZU-1-5548 - 642/2016

DECYZJA NR 664/2016

Na podstawie:

- art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
{tekst jednolity Dz. U. z 2016r. Poz.23);

- art. 39 ust. 3 1 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.Dz.U.
z 2015 r. poz.460),

po rozpatrzeniu podania zloZomego w dniu 8§ czerwea 2016 r. przez Piotra
Swirzynskiego  PSBUD 2z siedzibg Waldowo Szlacheckie 87/G 86-302 Grudziadz
dzialajacego z upowaznienia Prezydenta Miasta Slupska w sprawie uzgodnienia trasy
przytacza kanalizacji deszczowej do projektowanego podworka przy ul. Wita Stwosza 2-3
w Stupsku

Zzezwalam

na umieszczenie w pasie drogowym

o ul, Wita Stwosza w Slupsku (dzialki nr 2 obreb 13 — dr)
urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami tj. przylacza kanalizacji
deszezowej, w miejscu i zakresie jak na zalaczonej opieczetowanej przez ZIM mapie syt.-
wys. Niniejsze zezwolenie wydaje si¢ przy zachowaniu nastepujacych warunkow:
1.w zakresie komunikacii:

o przed przystapieniem do robdét nalexzy wystapié¢ do tut. Zarzadu z wnioskiem o zajecie
pasa drogowego ulicy Wita Stwosza w Stupsku. Wniosek nalezy zredapowac zgodnie
z warunkami wskazanymi w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwea 2004 r.
w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz.U. Nr 140, poz. 1481). Do ww. wniosku nalezy zalaczyé projekt tymczasowe]
organizacji ruchu na czas budowy ww. przylgcza. Przedmiotowy projekt wymaga
uzgodnienia z tut. Zarzadem oraz zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Stupska;

e wykopy w obr¢bie pasa drogowego nalezy zasypac gruntem mewvsadzm:}wm
odpowiednio go zageszezajac (do wskaznika zagqszczema min. 1,0);

e zniszczona nawierzchnie chodnika oraz jezdni nalaz_l,r odtworzyc, prace zlecajac firmie
specjalistycznej posiadajacej kwalifikacje: oraz' sprzet gwarantujgcy mnalezyte
wykonanie robot;

» inwestor udzieli zarzadcy drogi gwarancji jakosci wykonanych robdt (odtworzenie
nawierzchni w pasie drogowym) w okresie 36 miesi¢cy liczge od daty odbioru pasa
drogowego,

Uzasadnienie

Piotr Swirzyfiski PSBUD z siedzibg Watdowo Szlacheckie 87/G 86-302 Grudzigdz
dzialajaca z upowaznienia Prezydenta Miasta Slupska wystgpila do tut. Zarzadu z podaniem
w sprawie uzgodnienia trasy przylacza kanalizacji deszezowej do projektowanego podworka
przy ul. Wita Stwosza 2-3 w Slupsku. Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Sthupsku rozpatrujac
sprawe w oparciu o przedtozone dokumenty oraz ogledziny w terenie dokonal oceny stanu
faktycznego. Przez pas drogowy bedzie prowadzone przylacze, a nie jest to urzadzenie
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zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami. Z uwagi jednak na fakt, iz infrastruktura
techniczna ulozona jest w pasie drogowym, wlgczenie do sieci, poprzez wykonanie ww.
przyvlgcza moze nastapi¢ w sposob przedstawiony przez strong. Niniejsza decyzja zostala
wydana pod warunkiem wykonania przez strong czynnosci wskazanych w sentencji decyzji w
zakresie komunikacji. Natomiast w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, w zakresie zieleni
oraz w zakresie sieci i urzadzen o$wietlenia drogowego nie wniesiono zastrzezen. Tym
samym zgodnie z art. 162 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) niewykonanie
ustalonego obowiazku spowoduje uchylenie decyzji.
Ponadto zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczna
z zezwoleniem na budowe stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

Podstawe prawng do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 39 ust.
3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Z tredci cytowanego
przepisu wynika, ze w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zlokalizowanie w pasie
drogowym obiektow budowlanyeh lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem
wlasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Jednoczesnie
informuje, iz za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami 1j. przylacza kanalizacji deszczowej jest pobierana coroczna oplata w
wysokosci okreslonej w uchwale nr XX/259/08 Rady Miejskiej w Shupsku z dnia 27 lutego
2008 1.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

0Od niniejszej decyzji shuky stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawezego w Stupsku za posrednictwem Dwyrektora Zarzadu Infrastruktury
Miejskiej w Stupsku dzialajacego z upowaznienia Prezydenta Miasta Slupska, w terminie 14
dni od daty jej otrzymania.

Jednoczesnie na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz 1635.) za wydanie niniejszej decyzji nie zostala pobrana oplata skarbowa,

zwolnienie okreslone w zalaczniku cz.I1l, poz. 44, kol. 4, pkt 9.
z I__i’f__: ..I.":;-.':‘_ ’ '-'.".l Y
PIEE iz, Feronlltirent

;_:F'-STE] B

1. PSBUD Piotr Swirzvfiski
Wiadowo Szlacheckie 87/G
86 — 302 Grudziadz

Do wiadomosci:

2. Aa
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MIEJSK] 1a zgpdnost 2 eryginatem : ;
S PODINSPERIOE WYDZIALU
w SLUPS’KU Sy, m___-i__&..H.P..m'lﬁ Geodesji i Bata=tru

m Shapsk, dn. 20.07.2016
} m. KI W SLUPSKLU

WYDZIAL GEOQDEZII IEATASTRU
Plac Zwveoiestwa 3, 76-200 Stupsk

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE Nr GK.RDGK.6630.109.2016

1l podsiowie art.2B b st § ustswy 2 dnie 17 majz 1989 1. - Prawo geodezyjne | kamograficzne { Dz, UL 23015 r. poz. 320 2= zmianami}

Stanowiska uezestnikéw narady koordynacyjnej:

Przedmiot narady: Propozycja usvtuowania przylacza cieplowniczego

Lokalizacja: na dz.2. 3/19, 3/20 w obrebie ewidencyjnym 13 Miasta Shupska przy ul. Wita
Stwosza 2.3

Wnioskadawesa: COFELY EC SLUPSKE SP. Z 0.0,
ul, Koszalifska 3D, 76-200 Stupsk

Inwestor: COFELY EC SLUPSK SP. Z0.0.

ul. Koszalifiska 3D, 76-200 Stupsk

Przewodniczacy: Piotr Kowalski

Sposob przeprowadz.:  stacjonarmy

Dhata narady. 29.07.2016

Przewodniczgey

Winiejsza trasa ste podlega ujawnieniu w bazie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Miasta Stupska.
Wszysey uczestnicy narady koordynacyjnej przedstawili pozytywne stanowiska, Nicktore stanowiska zawierajg uwagi
do krérveh nalezy sig zastosowad. Przedstawiciel Wydzialn Poliyki Przestrzenne] uczesmiczyl w naradzie za pomoca
érodkéw komunikaeji elektronicznej i urgodnil omewiana propozycje usymuowania sieci uzbrojenia terenu. Wykaz
podmiotéw ktdre nie uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej znajduje sig na ostamie] stronie protokobu.

Pracownik Wydzialu Geodezji i Katastru
W migjscach zblizen do punkiow osnowy geodezyjnej oraz do znakéw graniczmych podlegajacyeh ochronie prawnej,
nalezy zachowac bezpisczny odsigp. W rych miejscach prace ziemne prowadzic rgcznie.

. PODANSPEKTOR ...

B —

.:.';-T']'i"{?t{fﬁq I._:-k.l.‘. prvree
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