
UWAGA:

-  PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ JEST UZUPEŁNIENIEM KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI
    BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNEJ - ROZPATRYWAĆ WŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻOWYM
-   WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- NIEDOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA STWIERDZONYCH NIEŚCISŁOŚCI.
- RYSUNKI NIE STANOWIĄ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST
 DO PRZEDSTAWIENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH DO AKCEPTACJI NADZORU AUTORSKIEGO.
-  NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I SYSTEMY OKREŚLONE W PROJEKCIE LUB RÓWNOWAŻNE.
-  LINIĘ STYKU DWÓCH RÓŻNYCH POSADZEK DOPASOWAĆ DO SKRZYDŁA DRZWI.
-  LOKALIZACJA ODBOJNIKÓW DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE MONTAŻU DRZWI.
- OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW MUSZĄ BYĆ PRAWDZONE PRZEZ UPRAWNIONEGO
    KONSTRUKTORA.
- PROPONOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE DO OSTATECZNEJ KONSULTACJI Z WYKONAWCĄ.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka
projektowa:

Obiekt:

Inwestor:

Data:

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

10/2021

nr upr. 7131/126/P/2001

Przebudowa wraz z rozbudową, zmianą
sposobu użytkowania części Pawilonu nr 6
Międzynarodowych Targów Poznańskich wraz
infrastrukturą towarzyszącą i komunikacyjną.

Część dz. ew.: 14  ark. 09, obręb 39 Łazarz, położonych w
Poznaniu przy ul. Święcickiego 1 i 3
kat. budynku XVI, XVII

DOT. Sp. z o. o.
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DETAL IDENTYFIKACJI W BUDYNKU

mgr inż. arch. Adrianna Lenkowska
mgr inż. arch. Michalina Orzełek
mgr sztuki Jędrzej Przysiuda
inż. arch. Jagna Przybylska

mgr inż. arch. Karol Fiedor

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
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TYP 1- NUMER PIĘTRA PRZY PORTALACH WINDOWYCH  1:5

Profil stalowy
o przekroju

kwadratowym klejony
do ściany

Stalowe litery czcionki
Century GhoƟc o

grubości 5mm klejone
do ściany/wg
wykończenia

Powierzchnia
wykończenia ściany

zależna od lokalizacji
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WIDOK OD PRZODU

BIURO NIERUCHOMOŚCI
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TYP 1- NUMER PIĘTRA PRZY PORTALACH WINDOWYCH  1:5
TYP 2- TABLICA NAJEMCÓW  1:10
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BIURO NIERUCHOMOŚCI
BIURO NIERUCHOMOSCI
BIURO NIERUCHOMOSCI

Profil stalowy o
przekroju

kwadratowym klejony
do ściany

Stalowe litery czcionki
Century GhoƟc o

grubości 5mm klejone
do ściany/wg
wykończenia

Powierzchnia
wykończenia ściany

zależna od lokalizacji

wartość zależna od
najdłuższej nazwy najemcywartości stałe

  +2  +3  +4
 A  B  C  D  E  F  ...

AKSONOMETRIA

Profil stalowy o
przekroju

kwadratowym klejony
do ściany

Stalowe litery czcionki
Century GhoƟc o

grubości 5mm klejone
do ściany/wg
wykończenia

Powierzchnia
wykończenia ściany

zależna od lokalizacji
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WIDOK OD PRZODU

TYP 3- NUMER PIĘTRA W KLATCE
SCHODOWEJ CZĘŚCI B    1:10

Profil stalowy o
przekroju kwadratowym

klejony do ściany

Stalowe litery czcionki
Century GhoƟc o

grubości 5mm klejone
do ściany/wg
wykończenia

Powierzchnia
wykończenia ściany

zależna od lokalizacji
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CYFRY CZCIONKI CENTURY GOTHIC  1:10
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