Belka malowana
farba do metalu F4

Nadproza, podciagi i strefy
$cian na ich wysokosci
malowane farba F3
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Panele Unipanels na Sciany i stupy ponizej wysokosci
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Cokoty aluminiowe
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PRZEKROJ A-A

Nadproza, podciagi i strefy
~ $cian na ich wysokosci
) malowane farba F3

Sufit wyspowy 05

Ruszt pomocniczy pod

montaz sufitu wyspowego

Otwory na instalacje

Zabudowa meblowa

wg D_02 Pasek LED

Panele Unipanels

~ na podkonstrukcji
(1 )drewnianej

Ruszt pomocniczy pod

Tablica najemcéw wg D_04,
montaz sufitu wyspowego

montaz w osi lady

Zabudowa meblowa Sufit
wg D_02 L D‘14 D )Pasek LED zwieszany O5 drewnianej

Panele Unipanels
na podkonstrukcji

Nadproza, podciagi i strefy
$cian na ich wysokosci
malowane farba F3
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Cokoty aluminiowe

Sciany i stupy ponizej wysokosci

W zabudowach zastosowac

PRZEKROJ B-B

W zabudowach zastosowac

1 cm stopki meblowe

Lada wg D_01

XN
\1 DQD/‘ Detal lustra
L T skosnego wg D_08

podkonstrukcji drewnianej nadprozy malowane farba F5 malowane na R1 nadprozy malowane farba F5 Lada wg D_01 1 cm stopki meblowe
Nadproza, podciagi i strefy Kurtyna powietrzna Ruszt pomocniczy
$cian na ich wysokosci pod montaz sufitu Zabudowa meblowa N N
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Panele Unipanels na

podkonstrukcji drewnianej

Sciany i stupy ponizej wysokosci
nadprozy malowane farbg F5
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Zabudowa meblowa
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PRZEKRO) G-G

PRZEKROJ H-H

LEGENDA
POSADZKA | Rozktad posadzki wg R_06 OSWIETLENIE | Wg R_11 oraz opracowania branzy IE
WHYCIERACZKA| Wycieraczka 11 Wg opracowania branzy IS
Ptytki P1 GRZEJNIKI | Wg opracowania branzy IS
N < Reczny ostrzegacz pozarowy, w
. ol gczny gacz p Y, Wg
Ptytki P4 g 11 opracowania branzy IS
Cokoty aluminiowe 12 lakierowane na R1 i
klejoni do $ciany STOLARKA — . .
DRZWIOWA | | Wg zestawienia w opracowaniu Architektury
OKIENNA
Farba F3
CERAMIKA o
- ARMATURA Wg zestawienia Z_01, zaktadka nr 2
< Farba do metalu F4 S WYPOSAZENIE
2 = _—
& SANITARNE Wg zestawienia Z_01, zaktadka nr 2
% Farba F5 MEBLE
£ RUCHOME Wog zestawienia Z_01, zaktadka nr 3
s MDF frezowane 08 lakierowane na R3
w D_01 Detal portalu windowego
MDF frezowane 08 lakierowane na R2 =2
a D_02 Detal numeracji klatek i pieter
Lamele fornirowane L2
D_08 Detal lustra skosnego
MDF lakierowana L4
Blat kompaktowy L3
Korpusy zabudéw meblowych
Uwaga!

Sufit wyspowy O5 montowany na ruszcie
pomocniczym w kominie instalacyjnym

Sufity wg R_11

INSTALACJE

branzy IE

Szczegdtowe wytyczne wg opracowania

1] Powyzsze symbole wykonczen wg
Z_01, zaktadka 1. Materiaty i wykonczenia opracowania AW

UWAGA NA TEMAT TRUDNOPALNOSCI

Materiaty z ktérych wykonane beda wszystkie elementy
przedstawione na rysunku nie mogg byc tatwozapalne, produkty
rozktadu termicznego nie moga by¢ toksyczne i intensywnie
dymigce. Palnos¢ materiatéw budowlanych okreslona jest w
zataczniku 3 "Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie". Wg tabeli 1 z zatgcznika 3 mozna
stosowac materiaty w klasie reakcji na ogien od Al do C-s3,d1.

PRZEKROJ C-C

NR
REW.

DATA

OPIS

UWAGA:

KONSTRUKTORA.

- PROPONOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE DO OSTATECZNEJ KONSULTACJIZ WYKONAWCA,.

PROJEKT ARCHITEKTURY WNETRZ JEST UZUPEtNIENIEM KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACII
BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNEJ - ROZPATRYWACWACZNIE Z OPRACOWANIEM BRANZOWYM
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

NIEDOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA STWIERDZONYCH NIESCISLOSCI.

RYSUNKI NIE STANOWIA DOKUMENTACII WARSZTATOWEJ, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST

DO PRZEDSTAWIENIA RYSUNKOW WARSZTATOWYCHDO AKCEPTACII NADZORU AUTORSKIEGO.

- NALEZY STOSOWAC MATERIALY | SYSTEMY OKRESLONE W PROJEKCIE LUB ROWNOWAZNE.

- LINIE STYKU DWOCH ROZNYCH POSADZEK DOPASOWAC DO SKRZYDLA DRZWI.

- LOKALIZACJA ODBOJNIKOW DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE MONTAZU DRZWI.

- OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTOW MUSZA BYC PRAWDZONE PRZEZ UPRAWNIONEGO

Jednostka DOT. Sp. z 0. 0.
projektowa:  Bjy;ro projektowe (] |
Ul. Grunwaldzka 34A
60-786 Poznan
T:+48 61 860 21 21
E: hello@dotinteriors.pl
www.dotinteriors.pl INTERIORS
Przebudowa wraz z rozbudowg, zmiang
sposobu uzytkowania czesci Pawilonu nr 6
Miedzynarodowych Targéw Poznanskich wraz
Obiekt: infrastrukturg towarzyszaca i komunikacyjna.
Cze$c dz. ew.: 14 ark. 09, obreb 39 tazarz, potozonych w
Poznaniu przy ul. Swiecickiego 1i 3
kat. budynku XVI, XVII
inwestor: _Vliedzynarodowe Targi Poznanskie sp. z 0.0.

ul. Gtogowska 14, 60-734 Poznan

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

ARCHITEKTURA WNETRZ

Tres¢ rysunku

‘WEJSCIOWEGO Z TOALETADLA

RYSUNEK SZCZEGOLOWY HOLU

NIEPELNOSPRAWNYCH W CZESCI B

mgr inz. arch. Karol Fiedor

Gtéwny
Projektant:  nrupr.7131/126/P/2001
uprawnienia do projektowania bez ograniczer w specjalnosci architektonicznej
. mgr inz. arch. Adrianna Lenkowska
Zespo{ mgr inz. arch. Michalina Orzetek
projektowy: megr sztuki Jedrzej Przysiuda

inz. arch. Jagna Przybylska

1:20, 1:50

Data: 06/2022

Nr rys.: 484 40_AW_S_02




