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ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

ARCHITEKTURA

10/2021

nr upr. 7131/126/P/2001

Sprawdzający: nr upr. 47/WPOKK/2013

Przebudowa wraz z rozbudową, zmianą
sposobu użytkowania części Pawilonu nr 6
Międzynarodowych Targów Poznańskich wraz
infrastrukturą towarzyszącą i komunikacyjną.

Część dz. ew.: 14  ark. 09, obręb 39 Łazarz, położonych w
Poznaniu przy ul. Święcickiego 1 i 3
kat. budynku XVI, XVII
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B
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MODUŁ SOCJALNO-SANITARNY
LOKALU BIUROWEGO/ CZĘŚĆ B

POZIOM +4
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Detal umywalek
wg D_10

Detal zabudowy
wg D_06 TYP 2

Detal zabudowy
wg D_06 TYP 1

Detal lustra
wg D_09
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POSADZKA

SUFITY

Rozkład posadzki wg R_06

Płytki P1

Początek rozkładania płytek

OŚWIETLENIE Wg R_11 oraz opracowania branży IE

GRZEJNIKI Wg opracowania branży IS

STOLARKA
DRZWIOWA I

OKIENNA
Wg zestawienia w opracowaniu Architektury

Płytki 03

Farba F6

Szczegółowe wytyczne wg opracowania
branży IE

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

CERAMIKA
ARMATURA Wg zestawienia Z_01, zakładka nr 2

WYPOSAŻENIE
SANITARNE Wg zestawienia Z_01, zakładka nr 2IN

N
E

D_09 Detal lustra w pomieszczeniach socjalnych

Uwaga!
1] Powyższe symbole wykończeń wg
Z_01, zakładka 1. Materiały i wykończenia opracowania AW
UWAGA NA TEMAT TRUDNOPALNOŚCI
Materiały z których wykonane będą wszystkie elementy
przedstawione na rysunku nie mogą być łatwozapalne, produkty
rozkładu termicznego nie mogą być toksyczne i intensywnie
dymiące. Palność materiałów budowlanych określona jest w
załączniku 3 "Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie". Wg tabeli 1  z załącznika 3 można
stosować materiały w klasie reakcji na ogień od A1 do C-s3,d1.

Sufity wg R_11

Farba F5

Żelbet odkryty O4

Lustro L7

Płyta meblowa L8

DE
TA

LE

Detal zabudów meblowych w modułach
sanitarno-socjalnych

D_10 Detal umywalek w sanitariatach socjalnych

D_06

Cokoły R3

Płyta meblowa L9

MEBLE
RUCHOME Wg zestawienia Z_01, zakładka nr 2

MA-6 KD-5,6,
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