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UWAGA!
Podziat ptytek na Scianie w formie lamperii przewidzie¢ jako kontynuacja podziatu
wychodzacego z rozktadu ptytek na posadzce- zgodnie z rysunkami.
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UWAGA:

- PROJEKT ARCHITEKTURY WNETRZ JEST UZUPEENIENIEM KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACII
BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNEJ - ROZPATRYWACWELACZNIE Z OPRACOWANIEM BRANZOWYM

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

- NIEDOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA STWIERDZONYCH NIESCISLOSCI.

- RYSUNKI NIE STANOWIA DOKUMENTACII WARSZTATOWE), WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST
DO PRZEDSTAWIENIA RYSUNKOW WARSZTATOWYCHDO AKCEPTACJI NADZORU AUTORSKIEGO.

- NALEZY STOSOWAC MATERIALY | SYSTEMY OKRESLONE W PROJEKCIE LUB ROWNOWAZNE.

- LINIE STYKU DWOCH ROZNYCH POSADZEK DOPASOWAC DO SKRZYD{A DRZWI.

- LOKALIZACJA ODBOJNIKOW DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE MONTAZU DRZWI.

- OBLICZENIA STATYCZNEELEMENTOW MUSZA BYC PRAWDZONE PRZEZ UPRAWNIONEGO
KONSTRUKTORA.

LEGENDA - PROPONOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE DO OSTATECZNEJ KONSULTACIIZ WYKONAWCA,
Vi
Lustro L7 Jednostka DOT. Sp. z 0. 0.
projektowa: Biuro projektowe . |
POSADZKA | Rozkfad posadzki wg R_06 Ul. Grunwaldzka 34A
60-786 Poznan
Piytki P4 T: +48 61 860 21 21
E: hello@dotinteriors.pl INTERIORS
< www.dotinteriors.pl
Z Piytki 01
w
N
o
2
= Przebudowa wraz z rozbudowg, zmiang
S MDF frezowane O laklerowane na R2 sposobu uzytkowania czesci Pawilonu nr 6
v Miedzynarodowych Targéw Poznanskich wraz
. Obiekt: infrastrukturg towarzyszaca i komunikacyjna.
MDF lakierowany na L4
= Czed¢ dz. ew.: 14 ark. 09, obreb 39 tazarz, potozonych w
! Poznaniu przy ul. Swiecickiego 1i 3
SUFITY | Sufity wgR_11 kat. budynku XV, XVII
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
[] [o] HEEN] [ . . / .
1| szczegétowe wytyczne we opracowania inwestor: Vliedzynarodowe Targi Poznanskie sp. z 0.0.
s . F branzy IE ul. Gtogowska 14, 60-734 Poznan
AL @
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= | OSWIETLENIE | Wg R_11 oraz opracowania branzy IE Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
GRZEJNIKI | Wg opracowania branzy IS
STOLARKA Branza: ARCHITEKTURA WNETRZ
DRZWIOWA | | Wg zestawienia w opracowaniu Architektury
OKIENNA
CERAMIKA | oo oz 01 RYSUNEK SZCZEGOLOWY TOALETY DLA
i ARMATURA Tresé rysunku:NIEPEENOSPRAWNYCH NA POZIOMIEOi +1 W
S .
Z | WYPOSAZENIE . CZESCI A
SANITARNE Wg zestawienia Z_01
Poczatek rozktadania ptytek Gtéwny mgr inz. arch. Karol Fiedor
Projektant:  nrupr.7131/126/P/2001
; uprawnienia do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci architektonicznej
5 D_08 Detal lustra skosnego
o . mgr inz. arch. Adrianna Lenkowska
Uwaga! Zespo’r mgr inz. arch. Michalina Orzetek
1] Powyzsze symbole wykoriczen wg projektowy: mgr sztuki Jedrzej Przysiuda
Z_01, zakfadka 1. Materiaty i wykoriczenia opracowania AW inz. arch. Jagna Przybylska
UWAGA NA TEMAT TRUDNOPALNOSCI
Materiaty z ktérych wykonane beda wszystkie elementy
przedstawione na rysunku nie mogg by¢ tatwozapalne, produkty Data: 10/2021 Skala: 1:50
rozktadu termicznego nie moga by¢ toksyczne i intensywnie
dymigce. Palno$¢ materiatow budowlanych okreslona jest w
zatgczniku 3 "Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie". Wg tabeli 1 z zatgcznika 3 mozna Nrrys.: 484_40_AW_S_06_00

stosowac materiaty w klasie reakcji na ogiert od Al do C-s3,d1.




