TYP I
Balustrada montowana do policzka schodow
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MONTAZ BALUSTRADY
W DUSZY SCHODOW

wielkos¢ posrednich odlegtosci miedzy
szczebelkami dostosowacd indywidualnie do
gtebokosci stopni

gtéwne odlegtosci miedzy szczebelkami
stanowig wartos¢ statg, niezaleznie od
gtebokosci stopni

Biegi schoddw wykoriczone P2

Prety balustrady z ptaskownikéw szer. 50
mm, gr. 10 mm, malowane proszkowo na
kolor R1

Montaz (niewidoczny) balustrady za
pomoca profili stalowych zintegrowanych z
ptaskownikiem (200 x 50 mm),
malowanych proszkowo na kolor R1,
kotwionych do policzka schodéw

Rama balustrady z ptaskownika szer. 50
mm, gr. 10 mm, malowana proszkowo na
kolor R1

TYP I

Balustrada montowana na biegu schodow
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MONTAZ BALUSTRADY
NA BIEGU SCHODOW

ptaskownikéw szer. 50 mm, gr. 10 mm,
malowany proszkowo na kolor R1

o Biegi schoddw wykoriczone P3

Montaz (niewidoczny) za pomocg pretéw
przyspawanych do podstawy modutu
balustrady, kotwionych w biegu za pomoca
kotwy chemicznej.

TYP 1
Pochwyt Scienny

Pochwyt balustrady z ptaskownika szer. 50
mm, gr. 15 mm, mocowany do Sciany,
malowany proszkowo na kolor R1

P

S ALK
Montaz (niewidoczny) za pomoca pretéw |
przyspawanych do ptaskownika (200 mm x 50

mm), kotwienie w $cianie za pomocg kotwy
chemicznej. Wszystkie widoczne elementy
malowane proszkowo na kolor R1

MONTAZ POCHWYTU
SCIENNEGO
WIDOK / SKALA 1:5

UWAGA: dtugosc¢ kotew oraz ich liczba i miejsce
mocowania do weryfikacji przez wykonawce.

Biegi schodéw wykoriczone P2
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WIDOK / SKALA 1:5

UWAGA: dtugosc¢ kotew oraz ich liczba i miejsce
mocowania do weryfikacji przez wykonawce.

[B] ptaskownik
(200x 50 mm)
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Biegi schodow wykonczone P2

Montaz (niewidoczny) balustrady za

[C] profil stalowy |

Pochwyt balustrady z ptaskownika szer. 50
mm, gr. 15 mm, mocowany konstrukgcji
wypetniajacej balustrade, malowany
proszkowo na kolor R1

MONTAZ BALUSTRADY
W DUSZY SCHODOW
RZUT / SKALA 1:5

UWAGA: dtugos¢ kotew oraz ich liczba i miejsce
mocowania do weryfikacji przez wykonawce.

Pochwyt balustrady z ptaskownika szer. 50 mm, gr. 15
mm, mocowany konstrukcji wypetniajacej balustrade,
malowany proszkowo na kolor R1

1235

Biegi schodéw wykorczone P2
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pomoca profili stalowych [C]
zintegrowanych z ptaskownikiem [B],
malowanych proszkowo na kolor R1,
kotwionych do policzka schodéw [A] za
pomoca kotwy chemicznej

Sposéb montazu

f balustrady
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Prety balustrady z ptaskownikéw
szer. 50 mm, gr. 10 mm,
malowane proszkowo na kolor R1

Rama balustrady z ptaskownika
szer. 50 mm, gr. 10 mm,
malowana proszkowo na kolor R1
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Montaz (niewidoczny) balustrady

za pomocg profili stalowych

zintegrowanych z ptaskownikiem,
malowanych proszkowo na kolor R1,
kotwionych do policzka schodow

Balustrada w duszy montowana

v

na powierzchni spocznika,
wg D_05, TYP I

AKSONOMETRIA

SKALA 1:20

WIDOK / SKALA 1:5
UWAGA: dtugos¢ kotew oraz ich liczba i miejsce

mocowania do weryfikacji przez wykonawce oraz
dostosowana do gtebokosci stopni

Biegi schodéw wykoriczone P2
-
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| " - | Montaz (niewidoczny) za pomocg pretéw

\ \ przyspawanych do podstawy modutu

L ——— 4 - B E— 4 balustrady, kotwionych w biegu za pomoca

L & [ a™N & A A kotwy chemiczne;j.

Modut wypetniajacy |
balustrade z ptaskownikéw Pochwyt balustrady
szer. 50 mm, gr. 10 mm, malowany z ptaskownika szer. 50 mm,
proszkowo na kolor R1 gr. 15 mm, mocowany do
modutéw balustrady, malowany
proszkowo na kolor R1
MONTAZ BALUSTRADY

Biegi schodow
wykoriczone P3

NA BIEGU SCHODOW
RZUT / SKALA 1:5

UWAGA: dtugos¢ kotew oraz ich liczba i miejsce
mocowania do weryfikacji przez wykonawce oraz
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Pochwyt balustrady z ptaskownika

szer. 50 mm, gr. 15 mm,
mocowany do modutéw balustrady,
malowany proszkowo na kolor R1

Modut wypetniajacy balustrade
z ptaskownikéw szer. 50 mm,

gr. 10 mm, malowany proszkowo
na kolor R1

Montaz (niewidoczny) za pomoca
pretdw przyspawanych do
podstawy modutu balustrady,
kotwionych w biegu za pomocag
kotwy chemicznej.

AKSONOMETRIA

SKALA 1:20
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Pochwyt balustrady z ptaskownika szer. 50

mm, gr. 15 mm, mocowany do Sciany,

malowany proszkowo na kolor R1

profile o przekroju kwadratowym 10 mm x
10 mm taczgce ptaskownik z pochwytem

Montaz (niewidoczny) za pomocg pretow

-

MONTAZ POCHWYTU
$CIENNEGO
RZUT / SKALA 1:5

UWAGA: dtugosc¢ kotew oraz ich liczba i miejsce
mocowania do weryfikacji przez wykonawce.

10 mm x 10 mm t3czace ptaskownik
z pochwytem
Sposob montazu

Biegi schodow
wykorniczone P3

110

123°

S
H
N\ >~
« |
\ .
N\ B 2| |
AKSONOMETRIA
SKALA 1:20

pochwytu do $ciany

przyspawanych do ptaskownika
(200 mm x 50 mm), kotwienie w $cianie za
pomoca kotwy chemicznej. Wszystkie

widoczne elementy malowane proszkowo na

kolor R1

Sciana tynkowana i malowana
na kolor F5

Montaz (niewidoczny) za pomocg pretdw przyspawanych
do ptaskownika (200 mm x 50 mm), kotwienie w $cianie
za pomocg kotwy chemicznej. Wszystkie widoczne
elementy malowane proszkowo na kolor R1

Pochwyt balustrady z ptaskownika
szer. 50 mm, gr. 15 mm, mocowany do sciany,
malowany proszkowo na kolor R1

TYP I
Barierka antypaniczna

Modut wypetniajgcy ba
z ptaskownikdw szer.

gr. 10 mm, malowany

proszkowo na

Detal 1

Zawias samozamykajacy z
systemem regulacji
mocowany do $ciany,
system I3

lustrade
50 mm,
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BARIERKA ANTYPANICZNA
SKALA 1:20

Stupek o przekroju kwadratowym
50x50 mm, malowany proszkowo

na kolor R1

Rama balustrady z ptaskownika
szer. 50 mm, gr. 15 mm,
malowanego proszkowo na kolor R1

UWAGA:

- PROJEKT ARCHITEKTURY WNETRZ JEST UZUPEtNIENIEM KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACII

BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNEJ - ROZPATRYWACWEACZNIE Z OPRACOWANIEM BRANZOWYM

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

NIEDOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA STWIERDZONYCH NIESCISLOSCI.
- RYSUNKI NIE STANOWIA DOKUMENTACI WARSZTATOWE), WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST
DO PRZEDSTAWIENIA RYSUNKOW WARSZTATOWYCHDO AKCEPTACJI NADZORU AUTORSKIEGO.
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Detal 1

Montaz barierki antypanicznej
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BIEGI SCHODOW Wykoriczenie P2 / P3

YKONCZENIA
YPOSAZENIE

BALUSTRADA Wykoriczenie R1

SCIANY

w
w

Wykoriczenie F5

Uwaga!
1] Powyzsze symbole wykonczen wg
Z_01, zaktadka 1. Materiaty i wykonczenia opracowania AW

UWAGA NA TEMAT TRUDNOPALNOSCI

Materiaty z ktérych wykonane beda wszystkie elementy
przedstawione na rysunku nie mogg by¢ tatwozapalne, produkty
rozktadu termicznego nie mogg by¢ toksyczne i intensywnie
dymigce. Palnos¢ materiatéw budowlanych okreslona jest w
zatgczniku 3 "Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie". Wg tabeli 1 z zatgcznika 3 mozna
stosowac materiaty w klasie reakcji na ogien od Al do C-s3,d1.

- NALEZY STOSOWAC MATERIALY | SYSTEMY OKRESLONE W PROJEKCIE LUB ROWNOWAZNE.
- LINIE STYKU DWOCH ROZNYCH POSADZEK DOPASOWAC DO SKRZYDtA DRZWI.

- LOKALIZACJA ODBOJNIKOW DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE MONTAZU DRZWI.
- OBLICZENIA STATYCZNEELEMENTOW MUSZA BYC PRAWDZONE PRZEZ UPRAWNIONEGO

KONSTRUKTORA.

- PROPONOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE DO OSTATECZNEJ KONSULTACIIZ WYKONAWCA.
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