Remont mostu w ciggu drogi wojewdédzkiej nr 133 w m.

Kamiennik Projekt wykonawczy
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SPIS RYSUNKOW

Nr Tytut
1 Plan orientacyjny

2 Inwentaryzacja istniejgcego obiektu
3 Plan sytuacyjny

4 Widok ogdlny

5 Fundamenty

6 Podpora nr 1- rysunek budowlany
7 Podpora nr 2- rysunek budowlany
8 Ustréj nosny — rysunek budowlany
9 Zbrojenie podpory P1

10 Zbrojenie podpory P2

11 Ptyta przejsciowa — zbrojenie

12 Widok ogélny — grobla ziemna

13 Profil podtuzny

14 Balustrada — woda goérna

15 Balustrada — woda dolna
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OPIS TECHNICZNY
A. DANE OGOLNE

1.

Tytul opracowania

Remont mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 133 w m. Kamiennik.

2.

Inwestor

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
Ul. Wilczak 51; 61-623 Poznan

3.

4,

6.

Podstawa opracowania

Umowa nr 143/2.WM/20 z dnia 10.03.2020.

Materiaty wyjsciowe
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Inwentaryzacja techniczna i fotograficzna przej$cia wykonana przez MOST-PROJEKT Sp. z
0.0. Sp.k.
Inwentaryzacja geodezyjna wykonana przez firme Przedsiebiorstwo Ustug Geodezyjnych
GLOBAL-GEO Marek Kaleta, Morelowa 4 63-005 Kleszczewo na zlecenie MOST-PROJEKT
Sp. zo.0. Sp.k.
Opinia geotechniczna wykonana przez firme Barg-Artgeo z grudnia 2017 r.

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drawsko — Wie$
Kamiennik

Projekt opracowano w oparciu o :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (Dz.U.2013 poz.1409)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2000 roku
"W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie", z pozniejszymi zmianami

"Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie" zawarte w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 43 z dnia 14 maja 1999
roku, z pézniejszymi zamianami

Cel opracowania

Celem opracowania jest remont mostu na rzece Miata w ciggu drogi wojewddzkiej nr 133 w m.
Kamiennik. Remont bedzie polegat nha montazu nowego przesta, remoncie podpor, wykonaniu
dojazdow, remoncie balustrad i umocnieniu stozkéw mostu.
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B. STAN ISTNIEJACY

7. Charakterystyka terenu

W obszarze projektowanej inwestycji przebiega istniejgcy fragment drogi wojewddzkiej nr 133.
Droga przebiega na obszarze zabudowanym. Most zlokalizowany nad rzekg Miata, powyzej
mostu wystepuje rozlewisko.

8. Infrastruktura podziemna i linie napowietrzne
W obrebie projektowanego obszaru znajduje sie:

- kabel telekomunikacyjne,

- napowietrzna linia energetyczna,

- wodocigg.

9. Zielen

Po stronie potnocno wschodniej (woda gérna) znajduje sie skupisko niskich drzew (okoto 6 sztuk).
Po stronie pétnocno wschodniej (woda dolna) znajdujg sie dwa drzewa.

10. Ochrona srodowiska

Teren planowanego przedsiewziecia znajduje sie w granicach nastepujgcych obszarow
podlegajacych ochronie prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z pdzn. zm.) :
e Terenu chronionego krajobrazu ,Puszczy Noteckiej”
e Wysokiej ochrony zbiornika wod podziemnych ,Pradolina Torun — Eberswalde”
e W obszarze specjalnej ochrony ,Natura 2000” -Puszcza Notecka obszar specjalnej
ochrony ptakéw

11. Charakterystyka istniejgcego mostu

Obiekt jednoprzestowy o schemacie beki swobodnie podpartej. Konstrukcja przesta ze stalowych
dzwigaréw obetonowanych opartych na masywnych kamiennych przyczétkach. Na konstrukgiji
przesta uksztattowano zelbetowe gzymsy. Balustrady z profili stalowych mocowane do konstrukcji
gzymsoéw. Nawierzchnia na obiekcie — asfaltowa. Na dojazdach do obiektu zastosowano wbijane
bariery drogowe. Betonowe umocnienie dna cieku.

Podstawowe parametry charakteryzujgce istniejgcy obiekt :

— konstrukcja stalowo/betonowo/kamienna
— szerokosé catkowita ~6.3 m

— Swiatto poziome wlot ~6.80 m

— Swiatlo poziome wylot ~5.70 m

— Swiatlo pionowe wlot ~1.0-15m

— Swiatto pionowe wylot ~14-16m
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C. STAN PROJEKTOWANY

12. Podstawowe zalozenia naprawy mostu i zakres robot

Projekt naprawy nie zmienia funkcji obiektu ani istniejgcego uktadu komunikacyjnego. Prace
remontowe planuje sie wykonac¢ przy catkowitym zamknieciu ruchu samochodowego, ruch
pieszego zostanie skierowany na tymczasowa groble ziemna.

Ogodlny zakres robdét :

e zapewnienie obejscia wodnego — udroznienie kanatu i przepustu, wykonanie zastawki
na przepuscie,

¢ wykonanie tymczasowej grobli ziemnej od strony wody gérne;j,

e demontaz elementéw wyposazenia,

e rozbidrka ustroju nosnego oraz nawierzchni drogowej w wymaganym zakresie,

e rozbidrka i oczyszczenie podpdr kamiennych,

¢ wykonanie pftaszcza zelbetowego podpor,

e wykonanie zwienczenia podpory kamiennej w formie zelbetowej tawy podtozyskowe;j
oraz $cian bocznych,

e montaz przesta prefabrykowanego,

¢ wykonanie ptyt przejsciowych,

e remont nawierzchni drogowej na dojazdach do obiektu,

e remont stozkéw podpdr wraz z umocnieniem,

e montaz wyposazenia obiektu,

e demontaz grobli ziemne.

13. Remont dojazdow
13.1 Konstrukcja nawierzchni drogi wojewodzkiej

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr.4 cm
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr.6cm
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 10 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 gr. 20 cm

Na dojazdach do obiektu wykona¢ wzmocnienie podfoza z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5.0 MPa.

Potgczenie konstrukcji nawierzchni istniejgcej z projektowang wykonac¢ wg karty DJZ
01.09.

13.2 Niweleta

Projektowana niweleta drogi wojewddzkiej zostata uksztattowana w sposéb wynikajgcy z:
— dostosowania do wysokosci remontowanego obiektu mostowego
— dostosowania do wysokosci nawierzchni na poczatku i koncu projektowanej trasy.

14. Tymczasowa grobla ziemna/chodnik tymczasowy

Na czas remontu mostu przewiduje sie czasowe ograniczenie przeptywu wody pod obiektem w
celu wykonania remontu podpér. Powyzsze planuje sie uzyskaC poprzez wykonanie grobli
ziemnej i skierowanie czesci przeptywajgcej wody do kanatu obiegowego.

Przepust zlokalizowany na kanale obiegowym ma postuzyé do przejecia wody w wyniku
wykonania grobli przed remontowanym mostem. Zastawki na przepuscie zlokalizowany na
kanale zostang czesciowo rozebrane w celu przepuszczenia wody ptyngcej kanatem obiegowym.
Rzedna zdemontowanej zastawki bedzie wynosi¢ 37.27 m n.p.m. Po zakonczeniu robét
budowlanych nalezy przywrécié przepust do stanu pierwotnego.

Zostanie zachowana mozliwosé przeprowadzenia wody przy przebudowie podczas wysokich
stanéw wéd za pomocg zamontowanych pomp. System rezerwowego odwodnienia zostanie
prowadzony za pomocg wezy utozonych pod konstrukcjg nawierzchni chodnika tymczasowego.
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Pompy zostang zatgczone przy poziomie wody odpowiadajgcemu poziomowi pomierzonemu
przed przystgpieniem do wykonywania robot zwigzanych z budowa grobli (poziom lustra wody na
dzien 25.05.2020 wynosi 37.29 m n.p.m.). System rezerwowego odwodnienia mozna wytgczyé
po przywroceniu poziomu wody do stanu ktory wystepowat przed wykonaniem grobli.

W celu utrzymania komunikacji pieszej na potrzeby remontu mostu docelowego zostanie
wybudowany chodnik. Przewiduje sie wykonanie chodnika wzdtuz projektowanej drogi.

Chodnik bedzie wykonany na kornie grobli ziemnej. Gérna powierzchnia stabilizowana ptytami
drogowymi. Zaprojektowano obustronne balustrady o wysokosci min 1.1 m. Stupki balustrad w
rozstawie ok 1 m, poziome przeswity pomiedzy przeciggami max 15 cm. Szerokos¢ uzytkowa
chodnika 1.5m.

Lokalizacje chodnika tymczasowego przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

15. Remont mostu
15.1 Podstawowe parametry charakteryzujgce wyremontowany obiekt

— konstrukcja betonowa/ kompozytowa

— szerokosé catkowita ~6.3 m
szeroko$¢ w swietle balustrad 2x2.95 m
szeroko$¢ rezerwy na balustrady  2x0.2 m

— Swiatto poziome wiot ~6.49 m

— Swiatlo poziome wylot ~5.40m

— dtugosc¢ catkowita obiektu wlot ~7.40m

— dtugosc¢ catkowita obiektu wylot ~6.28 m

— kat ukosu podpora 1 ~77.16°

— kat ukosu podpora 2 ~87.18°

— Swiatlo pionowe wlot min 1.6 m

— Swiatlo pionowe wylot min 1.65 m

15.2 Roboty rozbiérkowe

Zatozono rozbidrke ustroju nodsnego wraz z elementami wyposazenia. Nastepnie nalezy
przystapi¢ do rozbiorki podpér kamiennych, stozkéw kamiennych oraz betonowych elementéw
podpdr (poziom rozbiérki wg dokumentacji rysunkowej). Nawierzchnia drogowa na dojazdach
rozebrana w wymaganym zakresie, okreslonym na rysunku profilu podtuznego drogi.

15.3 Rozwigzania konstrukcyjne

15.3.1 Podpory

Na rozebranych podporach kamiennych wykona¢ monolityczne oczepy zelbetowe. W fawie
wyksztalcic wspornik pod ptyte przejsciowg. Na $cianie podpor ponizej poziomu rozbidrki
wykonac ptaszcz zelbetowy gr. 15 cm. Plaszcz potgczony z istniejgcg konstrukcja podpory za
pomocg pretéw ¢12 mocowanych za pomocg zywicy epoksydowej. Od strony wlotu/wylotu
wykonano zelbetowe skrzydetka. W konstrukcji kamiennych podpor osadzi¢ prety $16 mocowane
za pomocg zywicy epoksydowej. Prety bedg stanowi¢ zakotwienie dla nadbudowywanych
oczepow. Beton oczepéw C30/37 zbrojonych stalg B500 C.

15.3.2 Ustrdj nosny

Ustroj nosny mostu stanowi konstrukcja prefabrykowana z ptyt kompozytowych. Geometra
pomostu dostosowana do lokalizacji podpér w planie. Ptyty o wysokosci 40 cm z wyksztatconymi
wspornikami. Przesto potgczone z oczepami za pomocg pretow gwintowanych M48 wklejonych
w konstrukcje podpory.

15.4 Wyposazenie
15.4.1 Nawierzchnia jezdni
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Na moscie przewidziano wykonanie nawierzchni ustroju nosnego z zywicy epoksydowo -
poliuretanowych gr. 5 mm. Zatozono rézng kolorystyke jezdni (szeroko$é¢ 2x255 cm) oraz
pozostatego fragmenty przesta. Dobér koloru nawierzchni zostanie przyjety przez Inwestora na
etapie realizacji.

15.4.2 Balustrady
Na krawedzi obiektu zaprojektowano balustrady o wysokosci h-120 cm. Na dojazdach do obiektu
zaprojektowano wbijang balustrade szczeblinowg U-11a.

15.4.3 Odwodnienie mostu
Woda z jezdni na mosci bedzie odprowadzana powierzchniowo. Zostaje utrzymany
dotychczasowy sposob odprowadzenie wody opadowe;.

15.4.4 Styk przesta z dojazdami do obiektu

Na potaczeniu nawierzchni asfaltowej z konstrukcjg prefabrykowanego przesta nalezy wykonac¢
zalewke bitumiczng wraz z dodatkowym uszczelnieniem sznurem bitumicznym. Szczegoét styku
wg karty DYL 02.11.

15.4.5 Piyty przejsciowe

Zaprojektowano ptyty przejsciowe betonowe oparte na wspornikach scianki zaplecznej. Piyty
wykonac¢ w spadku 10%. Beton ptyt C30/37 zbrojonych stalg BS00 C.

Szczegot oparcia ptyt przejsciowych przy przyczotku wg karty 1Z0 01.07.

15.4.6 Kolorystyka obiektu
Szczegoty rozwigzan kolorystycznych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji.

15.4.7 Znaki wysokosciowe
Dla oceny prawidtowej pracy obiektu nalezy zainstalowaé znaki wysokosciowe:

— na kazdej scianie 3 sztuki

— na ustroju nosnym 4 sztuk
Znaki wysokosciowe nalezy wykonacC ze stali kwasoodpornej i umiesci¢ w konstrukcji przez
wklejenie w wywierconym otworze. Znaki wysokosciowe powigza¢ ze statym punktem
wysokosciowym zlokalizowanym w poblizu obiektu.

15.4.8 Umocnienie skarp w obrebie przyczotka

Stozki nasypoéw w obrebie przyczétkéw nalezy uksztattowa¢ w pochyleniu 1:1. Powierzchnia
stozkéw bedzie umocniona kostkg kamienng na betonie C12/15 gr. 10 cm, opartymi na
podwalinie betonowej. Szczegdét podwaliny wg karty MUR 01.09.

15.4.9 Deski gzymsowe
Skrzydetka podpor ograniczone polierobetonowg deskg gzymsowg o wysokosci 50 cm. Szczegdt
potaczenia deski gzymsowej wg karty GZY 02.12.

15.4.10 Zabezpieczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie, ktére zgodnie z dokumentacjg bedg bezposrednio stykaé sie z gruntem, pokryc
preparatem bitumicznym naktadanym na zimno. Zabezpieczenie wykonaé do wysokosci 15 cm
powyzej projektowanego poziomu obsypania.

Odstoniete powierzchnie betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez hydrofobizacje.

16. Urzadzenia obce
16.1 Napowietrzna sieC elektroenergetyczna




Remont mostu w ciggu drogi wojewdédzkiej nr 133 w m.

Kamiennik Projekt wykonawczy

Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych w obrebie napowietrznej linii elektroenergetycznej
nalezy dokonaé skutecznego, czasowego wytgczenia przedmiotowe;j linii.

16.2 Sie¢ wodociggowe

W rejonie obiektu zlokalizowano sie¢ wodociggowa fi 150 mm w stalowej rurze ostonowej fi 250
mm. Prace te bedg wymagaty odcinkowego odkrycia istniejgcego wodociggu. W zwigzku z
powyzszym wodocigg zostanie dodatkowo zabezpieczony rurg dwudzielng. Prowadzone roboty
budowlane nie bedg ingerowaty w konstrukcje wodociggu.

16.3 Siec teletechniczna

W rejonie prowadzonych robét od strony wody goérnej utozono sie¢ teletechniczng. Sieé
prowadzona pod powierzchnig dna. Przed przystgpieniem do robét nalezy zlokalizowac
przedmiotowsq infrastrukture.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapoznaé¢ z inwentaryzacjg urzgdzen obcych
oraz wykonac przekopy probne w celu ustalenia doktadnej lokalizacji urzgdzen podziemnych oraz

ewentualnego wykrycia instalacji niezinwentaryzowanych w opracowaniu geodezyjnym.
Zlokalizowane urzadzenia trwale oznakowac w trakcie prowadzenia robot.

Projektant :

mgr inz. Tomasz Zurek




