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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Budynek projektowany
1.1 Roboty ziemne
1 Obstuga geodezyjna szt
d.1.1] analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1| 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
16,0*6,0+11,0%9,0 m2 195,000
RAZEM 195,000
3] KNR2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1| 0216-02 przedsigbiernymi 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat. Il
(16,0*6,0+11,0*9,0)* 1,3 m3 253,500
RAZEM 253,500
4 KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.1] 0214-04 | punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-I|
(poz.3 + poz.2 * 0,15) - (poz.7 + poz.8 + poz.9 + poz.10 + | m3 221,482
poz.11 + poz.43 + poz.46)
RAZEM 221,482
5| KNR-W 4-01| Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1] 0109-06 | odlegtos¢ 5 km (grunt kat. Ill)
0109-08
poz.2 * 0,15 + poz.3 - poz.4 m3 61,268
RAZEM 61,268
6 Optata za wysypisko m3
d.1.1] kalk. wtasna
poz.5 m3 61,268
RAZEM 61,268
1.2 Stopy fundamentowe F-1;F-2;F-3;
7| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1.2l 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podtozu gruntowym
1,71,2*0,1*8+1,2*1,2*0,1 m3 1,776
RAZEM 1,776
8| KNR-W 2-02| Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci m3
d.1.2] 0233-02 | do 0.8 m3 w deskowaniu U-Form - transport betonu
pompg, pozostatych materiatow wyciggiem F-1;F-2;
1,5*1,0*0,4*8 m3 4,800
RAZEM 4,800
9| KNR-W 2-02| Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci m3
d.1.2 0233-01 do 0.5 m3 w deskowaniu U-Form - transport betonu
pompa, pozostatych materiatow wyciggiem F-3;
1,0*1,0*0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
1.3 tawy fundamentowe t-1;
10| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1.3] 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podtozu gruntowym - tawy t-1;
0,1*0,6 *((17,02 + 14,38) * 2 + (2,7 + 7,94)) m3 4,406
RAZEM 4,406
1.4 Sciany fundamentowe
11 KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.1.4| 0101-06 cementowej
0,24 * ((16,46 + 13,82) * 2 + 7,62 + 2,86) * 1,1 m3 18,755
RAZEM 18,755
15 Izolacje faw,stop i Scian fundamentowych
12[ KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styrodurowych | m2
d.1.5| 0608-10 | pionowe
(16,46 + 13,82) *2* 1,1 m2 66,616
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RAZEM 66,616
13| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.5| 0603-05 | pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
((16,46 + 13,82) *2+ 7,62 +2,86)* 1,1 *2+0,4 * ((16,82 | m2 231,680
+14,18)*2+(2,5+7,74))*2+(1,5+1,00)*2*04*8 +
(1,0+1,00*2*0,4
RAZEM 231,680
14 KNR-W 2-02 | 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.5| 0603-06 | pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
poz.13 m2 231,680
RAZEM 231,680
15[ KNR-W 2-02 | 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.5] 0602-05 | poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
0,4*((16,82+14,18)*2+(2,5+7,74))+15*1,0*0,4* [ m2 34,096
8+1,0*1,0*0,4
RAZEM 34,096
16| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.5| 0602-06 | poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
poz.15 m2 34,096
RAZEM 34,096
17 KNNR-W 3 | Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.1.5| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
poz.12 m2 66,616
RAZEM 66,616
1.6 Rdzen RZ-1;RZ-2;RZ-3;RZ-4;
18| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w scianach murowanych o grubosci do m3
d.1.6] 0211-01 0,3 m dwustronnie deskowane RZ-2;RZ-3;
0,24*0,4*3,12*7 m3 2,097
RAZEM 2,097
19 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; m3
d.1.6 0208-10 stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12
RZ-1;RZ-4;
0,24*0,24*3,12*3 m3 0,539
RAZEM 0,539
1.7 Wience W-1;WN-1;podcigg P-1;
20l KNR-W 2-02| Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych m3
d.1.7| 0211-04 dwustronnie deskowane szerokos¢ przewigzek do 0.3 m
0,24 * 0,24 * ((16,46 + 13,82) * 2 + 7,62 + 2,86) m3 4,092
RAZEM 4,092
21| KNR-W 2-02 [ Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu o m3
d.1.7] 0242-03 | stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 -
transport betonu pompg, pozostatych materiatéw
wyciggiem WN-1;P-1;
024*0,4*(4,92*2+2,5*12+5,24 +1,76) m3 4,497
RAZEM 4,497
1.8 Szacunkowa ilo$¢ stali
22| KNR-W 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.8] 0259-02 | budowli - prety zebrowane o sr. 8 mm
(25,0658 * 15) / 1000 t 0,376
RAZEM 0,376
23| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.8| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
(25,0658 * 60) / 1000 t 1,504
RAZEM 1,504
1.9 Konstrukcja dachu
24| KNR 2-02 | Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.1.9] 0406-02 | tarcicy nasyconej drew
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0,14 *0,14 * (21,38 + 7,62 + 9,17 + 6,07 + 14,37) m3 1,149
drew
RAZEM 1,149
25 Dostawa i montaz wigzaréw dachowych m3
d.1.9| kalk. wtasna
(27+10)*(10,2*0,14*0,08 + 11,4*0,14* 0,08 + 10 * m3 9,858
0,035 *0,07)
RAZEM 9,858
1.10 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
26| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe Dw1; m2
d.1.10[ 1040-02
16*27*2 m2 8,640
RAZEM 8,640
1.11 Stolarka okienna zewnetrzna
27 NNRNKB [ (z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikow m2
d.1.11] 202 1026-04 | aluminiowych z przektadka termiczng 01;02;03;
25*18*4+21*25*3 m2 33,750
RAZEM 33,750
28| NNRNKB | (z.VI) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikow m2
d.1.11[ 202 1026-03 | aluminiowych z przektadka termiczng O4;
1,50,9*2 m2 2,700
RAZEM 2,700
1.12 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
29| KNR-W 2-02| Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne m2
d.1.12| 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone D1;D2;D3;
08*20+09*2,0+1,0*2,0*4 m2 11,400
RAZEM 11,400
30 KNKRB 2 | Oscieznice drzwiowe - ramiak 90/205 szt.
d.1.12] 1003-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
311 KNKRB 2 | Oscieznice drzwiowe - ramiak 100/205 szt.
d.1.12] 1003-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNKRB 2 | Oscieznice drzwiowe - ramiak 110/205 szt.
d.1.12] 1003-03
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
33| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe Dw1; m2
d.1.12] 1040-02
1,627 m2 4,320
RAZEM 4,320
1.13 Parapety wewnetrzne
34| KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci m2
d.1.13[ 0129-02 ponad 1 m;
analiza
indywidualna
03*(25*4+21*3+15*2) m2 5,790
RAZEM 5,790
1.14 Parapety zewnetrzne
35| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.14{ 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zew.
03*(25*4+21*3+15*2) m2 5,790
RAZEM 5,790
1.15 Sciany zewnetrzne
36| KNR K-02 | Sciany z blokow silikatowych w budynkach 1-kond. o wys. | m2
d.1.15| 0104-07 do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
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2,87 * (16,46 + 13,82) * 2 - (p0z.26 + poz.27 + poz.28) + m2 172,964
05*8,6*3,43*3

RAZEM 172,964

1.16 Sciany wewnetrzne

37| KNR K-02 | Sciany z blokow silikatowych w budynkach 1-kond. o wys. | m2
d.1.16[ 0104-07 | do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
(8,12+2,0+5,5)*2,87-(1,1*2,05+ 1,6 *2,7) m2 38,254
RAZEM 38,254
38| KNR K-02 | Scianki dziatowe z blokéw silikatowych o wys. do 4,5 m na | m2
d.1.16] 0105-06 | zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
(2,38 +3,46+20+55+24)*287-(1,1*2,05+1,0* m2 36,769
2,05*3)
RAZEM 36,769
39| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet petnych grubosci | m2
d.1.16| 0126-01 1/4 cegly
0126-09
(24+1,2)*2,87-09%2,05*2 m2 6,642
RAZEM 6,642
1.17 Sufit podwieszany
40 KNNR 7 | Sufit podwieszany modutowy na ruszcie 1200x600 mm m2
d.1.17| 0702-02
27,61+ 17,04 + 6,92 m2 51,570
RAZEM 51,570
411 KNNR 7 [ Sufit podwieszany akustyczny gr. 40 mm na ruszcie w m2
d.1.17] 0702-02 | rozstawach 1200x600 mm
84,12 m2 84,120
RAZEM 84,120
42| KNNR 7 | Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z m2
d.1.17[ 0702-02 | rastrami o wymiarach 600x600 mm - wodoodporny
571+8,3+3,6 m2 17,610
RAZEM 17,610
1.18 Podkiady pod posadzki
43| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.18[ 1101-07 | gruntowym
(poz.40 + poz.42) * 0,30 m3 20,754
RAZEM 20,754
44| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy | m2
d.1.18| 0604-05 | na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
poz.40 + poz.42 m2 69,180
RAZEM 69,180
45| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy | m2
d.1.18| 0604-06 na lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
poz.44 m2 69,180
RAZEM 69,180
46| KNR 2-02 [ Podkitady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.1.18/1101-01 z.sz.| pompe do betonu ha samochodzie.gr.15 cm
5.4.9913
poz.44 * 0,15 m3 10,377
RAZEM 10,377
47 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.18[ 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
poz.44 m2 69,180
RAZEM 69,180
48| KNR 2-02 [ Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.1.18] 0609-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.47 m2 69,180
RAZEM 69,180
49| KNR-W 2-02| Wylewka betonowa gr.10 cm m3
d.1.18] 1101-08
poz.47 * 0,1 m3 6,918
RAZEM 6,918
1.19 Wykonczenie posadzek
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50 NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.1.19[ 202 2805-05 | GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2
571 +8,3+3,6+6,92 m2 24,530
RAZEM 24,530
511 NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.1.19[ 202 2806-06 | GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
27,61+ 17,04 m2 44,650
RAZEM 44,650
52| ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych m2
d.1.19[ 0606-04 | na przygotowanym podtozu
84,12 m2 84,120
RAZEM 84,120
1.20 Okladziny scienne z plytek
53| KNR AT-22 | Okfadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o m2
d.1.20] 0204-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowe;j
cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm do wys.
2,0m
(5,56 + 17,33 +6,6) * 2,2 m2 64,878
RAZEM 64,878
1.21 Tynki wewnetrzne
54| KNR 2-02 | Tynkijednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.1.21 2008-01 gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na
podtozu ceramicznym
poz.36 + poz.37 * 2 + poz.38 * 2 + poz.39 * 2 m2 336,294
RAZEM 336,294
1.22 Gruntowanie podioza
55| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.22| 202 1134-02
poz.54 m2 336,294
RAZEM 336,294
56/ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1.22| 202 1134-01
poz.40 + poz.42 m2 69,180
RAZEM 69,180
1.23 Malowanie $cian i sufitbw wewnetrznych
57| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.23] 1510-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.55 - poz.53 m2 271,416
RAZEM 271,416
58| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.23[ 1510-05 | wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
poz.56 m2 69,180
RAZEM 69,180
1.24 Dach
59| KNNR 2 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.24| 0403-01 Krotnos¢ = 2
564*2*8,1+232%*6,21*2 m2 379,512
RAZEM 379,512
60| KNR AT-12 | Membrana paroizolacyjna m2
d.1.24] 0101-05 | Krotnos¢ =2
poz.59 m2 379,512
RAZEM 379,512
61| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.24| 0612-03 | poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.60 m2 379,512
RAZEM 379,512
62| KNR 2-02 | Warstwa rozdzielcza - folia dachowa m2
d.1.24| 0607-01
poz.60 m2 379,512
RAZEM 379,512

-6-

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4553 Uzytkownik: DB-PROJEKT Bogustaw Bandzierz




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
63| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym m2
d.1.24| 0501-01 jednowarstwowo
poz.60 m2 379,512
RAZEM 379,512
64| NNRNKB | (z.IV) Pokrycie dachow o pow. ponad 100 m2 blachg m2
d.1.24{ 202 0525-04 | stalowg ocynkowang ptaskg o pow. arkuszy do 1.00 m2 na
rgbek podwojny
poz.60 m2 379,512
RAZEM 379,512
1.25 Obrobki blacharskie,rynny,rury spustowe
65| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.25| 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm
0,8* (22,28 +5,22* 2+ 13,4) m2 36,896
RAZEM 36,896
66| KNR-W 2-02| Rynny dachowe podtokragte o sr. 12 cm - z blachy stalowej | m
d.1.25 0519-03 [ ocynkowanej powlekane;j
22,28 +522*2+ 134 m 46,120
RAZEM 46,120
67| KNR-W 2-02| Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej | szt.
d.1.25| 0519-08 powlekanej
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
68| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy stalowej m
d.1.25( 0526-02 | ocynkowanej powlekanej
5*3,55 m 17,750
RAZEM 17,750
1.26 Tynki i docieplenie budynku ptytami styropianowymi
69] KNR K-04 | Przyklejenie plyt styropianowych na $cianach m2
d.1.26] 0102-01
poz.36 m2 172,964
RAZEM 172,964
70| KNR K-04 | Montaz listwy cokotowe;j m
d.1.26| 0104-04
16,68*2+14,22*2-1,6*2 m 58,600
RAZEM 58,600
711 KNR K-04 | Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli m2
d.1.26] 0103-02 | plastykowych (6 szt/m2)
poz.69 m2 172,964
RAZEM 172,964
72| KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy | m2
d.1.26 0103-07 siatki na Scianach i stupach
poz.69 m2 172,964
RAZEM 172,964
73] KNR K-04 | Ochrona naroznikow wypuktych prostych katownikiem m
d.1.26] 0104-01
38 m 38,000
RAZEM 38,000
74| KNR K-04 | Wykonanie tynkoéw akrylowych na gotowym podiozu z m2
d.1.26] 0106-01 zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
poz.72 - poz.75 - poz.76 m2 112,103
RAZEM 112,103
75 KNR K-04 | Wykonanie tynkdw mozaikowych na gotowym podtozu z m2
d.1.26] 0109-01 zaprawy o wielkosci kamienia 1,2 mm
poz.70 * 0,3 m2 17,580
RAZEM 17,580
76| NNRNKB | (z.XI) oktadzina scienna z konglomeratu lub drewna na m2
d.1.26] 202 2027-05 | Scianach na ruszcie metalowym
analogia
27*4,03+0,7*25*7+25*1,7+18*15*2+42* m2 43,281
25
RAZEM 43,281
1.27 Taras

-7-

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4553 Uzytkownik: DB-PROJEKT Bogustaw Bandzierz




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
77 KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.27[ 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. IlI-1V gtebokosci 20 cm
48,8 m2 48,800
RAZEM 48,800
78, KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.1.27] 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
poz.77 m2 48,800
RAZEM 48,800
79] KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.27[ 0401-01 20x20 cm w gruncie kat.I-l|
542*2+9,0 m 19,840
RAZEM 19,840
80] KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.27| 0404-03 | piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
poz.79 m 19,840
RAZEM 19,840
811 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 | m2
d.1.27[ 0105-03 | cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
0105-04
poz.77 m2 48,800
RAZEM 48,800
82| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.27[ 0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.77 m2 48,800
RAZEM 48,800
83| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.1.27[ 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
poz.77 m2 48,800
RAZEM 48,800
1.28 Pochylnia dla niepetnosprawnych i wejscie do budynku
84| KNR-W 2-02| Op6r z betonu - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.28| 0201-01
czes¢A |3,75*2*0,25*0,5+1,3*0,25*0,5*2 m3 1,263
RAZEM 1,263
85| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.28] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-10 mm
czeSCA | (poz.84 * 50) /1000 t 0,063
RAZEM 0,063
86| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.1.28( 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-l|
czes¢ A 1,3%3,75+5,22*2,0+0,5* 3,57 m2 17,100
RAZEM 17,100
87| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 25 | m2
d.1.28[ 0105-03 | cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
0105-04
czesC A poz.86 m2 17,100
RAZEM 17,100
88| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.28[ 0105-05 | recznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
czeSC A poz.86 m2 17,100
RAZEM 17,100
89| KNR 2-31 | Ciagi piesze i pieszo-jezdne z kostki brukowej betonowej | m2
d.1.28] 23103-03 | o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
czeSC A poz.86 m2 17,100
RAZEM 17,100
90| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.28[ 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
czeSCA |3,57+522+25 m 11,290
RAZEM 11,290
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
911 KNR 2-02 | Balustrady stalowe z poreczami na wys. 110 cm m
d.1.28] 1207-01
analogia
czes¢ A 3,75*2*2+2,0 m 17,000
RAZEM 17,000
1.29 Rusztowania
92| KNR-W 2-02| Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos¢ do | m2
d.1.29] 1609-01 10m
poz.26 + poz.69 + poz.28 + poz.27 m2 218,054
RAZEM 218,054
93| KNR-W 2-02| Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.29( 1612-01 przysciennych o wysokosci do 10 m
poz.92 m2 218,054
RAZEM 218,054
94| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.1.29(r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 35, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 93)
2 Zagospodarowanie terenu
21 Teren zielony
95| KNR 2-01 | Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 m2
d.2.1| 0510-01 cm
721 m2 721,000
RAZEM 721,000
22 Chodnik i obrzeze chodnikowe
96| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.2.2] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
0101-02
267 m2 267,000
RAZEM 267,000
97| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.96 m2 267,000
RAZEM 267,000
98] KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2.2] 0401-01 20x20 cm w gruncie kat.I-l|
68 m 68,000
RAZEM 68,000
99 KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.2| 0404-03 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
poz.98 m 68,000
RAZEM 68,000
100 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 | m2
d.2.2] 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
poz.96 m2 267,000
RAZEM 267,000
101l KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2.2] 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
poz.96 m2 267,000
RAZEM 267,000
102 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.2.2 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
poz.96 m2 267,000
RAZEM 267,000
2.3 Parking
103] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2.3] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 50 cm
0101-02
69 m2 69,000
RAZEM 69,000
104 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.2.3] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.103 m2 69,000
RAZEM 69,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
105 KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.2.3] 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
0104-08 | - grubo$c warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.103 m2 69,000
RAZEM 69,000
106 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.2.3] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.103 m2 69,000
RAZEM 69,000
107 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2.3] 0114-07 | grubosci po zaggszczeniu 8 cm
poz.103 m2 69,000
RAZEM 69,000
108] KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2.3] 0105-07 mechanicznym - 4 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu
0105-08
poz.103 m2 69,000
RAZEM 69,000
109] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.2.3] 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
poz.103 m2 69,000
RAZEM 69,000
110] KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2.3] 0401-08 | 40x40 cm w gruncie kat.llI-1V
25,2 m 25,200
RAZEM 25,200
111 KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.3| 0402-04
poz.110 * (0,35 * 0,15 + 0,15 * 0,25) m3 2,268
RAZEM 2,268
112 KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
d.2.3] 0401-03 | beztaw na podsypce cementowo-piaskowej
poz.110 m 25,200
RAZEM 25,200
24 Ogrodzenie
113| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 2,0 m na stupkach m
d.2.4/ 1803-03 stalowych z ksztattownikow o rozstawie 2,4 m
obsadzonych w cokole
46,5+14,1+18,6 + 18,6 m 97,800
RAZEM 97,800
114| KNR-W 2-02 | Wrota z furtkami wysokosci 2.1 m szerokos¢ wrot4 m i kpl.
d.2.4] 1808-04 | furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych
stupkach bez pasa dolnego z blachy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.5 Wywéz ziemi
115 KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.5| 0109-06 | odlegtos¢ 5 km (grunt kat. Ill)
0109-08
poz.103 * 0,5 + poz.96 * 0,3 m3 114,600
RAZEM 114,600
116 Optata za wysypisko m3
d.2.5| kalk. wtasna
poz.115 m3 114,600
RAZEM 114,600
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