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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU � CZÆÚÃ OPISOWA 

1. Wstêp 

1.1. Nazwa i lokalizacja obiektu 

Budowa slipu na rzece Warcie 
 

woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, Miasto Wronki, 
dziaùki o nr. ewid. 740 i 741 obrêb Wronki 

1.2. Nazwa i adres inwestora 

Gmina Wronki 
ul. Ratuszowa 5 
64-510 Wronki 

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania 

Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznañ 
 

Projektant: 
mgr in¿. Maciej Wojtkowiak  
upr. nr WKP/0341/PWOH/18 specjalno�ã: in¿ynieryjna hydrotechniczna 
upr. nr WKP/0213/ZOOK/06 specjalno�ã: konstrukcyjno � budowlana 
 

Sprawdzaj¹cy:  
mgr in¿. Damian Franczak  
upr. nr WKP/0210/ZOOK/06 specjalno�ã: konstrukcyjno � budowlana 

1.4. Podstawa formalna opracowania 

Podstaw¹ formaln¹ opracowania jest umowa nr NIiPP.272.1.15.2020 zawarta w dniu 
02.03.2020r. we Wronkach pomiêdzy Gmin¹ Wronki, a Biurem Studiów i Projektów 

Budownictwa Wodnego �HYDROPROJEKT� Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznañ. 

1.5. Materiaùy do projektowania 

1.5.1. Dokumentacje wykorzystane w projektowaniu 
a) Opracowanie hydrologiczne, Stany charakterystyczne gùówne drugiego stopnia, rzeka 

Warta, Stacja wodowskazowa - Wronki, Emilia Popielawska - Biuro Prognoz 
Hydrologicznych we Wrocùawiu, Wydziaù Prognoz i Opracowañ Hydrologicznych w 

Poznaniu, IMGW - PIB, Poznañ, maj 2020 r. 
b) Operat wodnoprawny Budowa slipu na rzece Warcie, opracowanie BSiPBW Hydroprojekt 

Sp. z o.o., lipiec 2020 r. 

1.5.2. Materiaùy geotechniczne  
a) Opinia geotechniczna okre�laj¹ca warunki gruntowo-wodne w podùo¿u,  opracowanie 

In¿ynieria Wielkopolska Sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Józefa Hallera 6-8, 60-951 
Poznañ. 

1.5.3. Materiaùy geodezyjne 
a) Mapa do celów projektowych w skali 1: 500 opracowana przez firmê Usùugi Geodezyjno-

Kartograficzne Marek Mieloch ul. Gùówna 25, 62-023 Borówiec, czerwiec 2020 r., 
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b) Mapa ewidencyjna w skali 1:1000, 
c) Wykaz dziaùek i wùa�cicieli dziaùek. 

1.5.4. Przepisy obowi¹zuj¹ce 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z póên. zm.], 
b) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2020 poz. 310], 
c) Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 10 wrze�nia 2019r. w sprawie przedsiêwziêã 

mog¹cych znacz¹co oddziaùywaã na �rodowisko [Dz. U. 2019r. poz. 1839], 
d) Rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadaã budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie  
[Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz.579], 

e) Rozporz¹dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegóùowego zakresu i formy projektu budowlanego 
[t.j. Dz. U. 2018 poz. 1935], 

f) Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie 

szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno � u¿ytkowego [Dz. 
U. z 2013 poz. 1129], 

g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. 2020 poz. 55], 
h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska [Dz. U. 2020 poz. 1219], 
i) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [Dz. U. 

2020 r., poz. 282], 
j) Rozporz¹dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych [Dz.U. 2012 poz. 463], 
k) Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 18 paêdziernika 2016 r. w sprawie planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r. poz. 1967], 
l) Krajowy program oczyszczania �cieków komunalnych � Aktualizacja z 31 lipca 2017 r. 

zatwierdzony przez Radê Ministrów, 
m) Uchwaùa nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjêcia �Zaùo¿eñ do 

planów rozwoju �ródl¹dowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016�2020  
z perspektyw¹ do roku 2030� [M.P.2016 poz.711], 

n) Mapa Podziaùu Hydrograficznego Polski 2010 � Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej             
w Warszawie, 

o) Polskie Normy w zakresie budownictwa. 

1.5.5. Decyzje 
a) Decyzja nr 18/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

z dnia 18 lipca 2019 r. znak NIiPP.6733.8.2019.MB (dawniej GMGiPP.6733.6.2019.MB) 
wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki. 

2. Przedmiot i zakres inwestycji 

    Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka istniej¹cego slipu oraz budowa nowego slipu 
¿elbetowego na prawym brzegu rzeki Warty w km 170+175 na dziaùkach o nr ewid. 740 i 741, 
obrêb Wronki. 
   Celem budowy slipu jest zapewnienie mo¿liwo�ci powszechnego korzystania z wód rzeki 

Warty. Slip bêdzie wykorzystywany do wodowania maùych jednostek pùywaj¹cych w celach 

rekreacyjnych.  Mo¿e byã równie¿ wykorzystywany przez pañstwowe sùu¿by takie jak: stra¿ 

po¿arna czy policja. 
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Zakres inwestycji obejmuje: 
− roboty przygotowawcze, 
− rozbiórkê istniej¹cego slipu, 
− budowê nowego slipu ¿elbetowego, 
− wykonanie ci¹gu komunikacyjnego wraz z placem manewrowym, 
− uporz¹dkowanie terenu. 
Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono graficznie na mapie do celów projektowych  
1:500 (rys. 2).  

3. Istniej¹ce zagospodarowanie terenu 

Istniej¹cy slip zlokalizowany jest na prawym brzegu rzeki Warty w km 170+175 na 
dziaùkach o nr ewid. 740 i 741, obrêb Wronki.  
Parametry techniczne slipu przeznaczonego do rozbiórki: 

- dùugo�ã � 24,0 m 
- szeroko�ã � 3,00   m 
- konstrukcja � pùyty drogowe ¿elbetowe 

Slip wykonany jest z ¿elbetowych pùyt drogowych o wymiarach 3,0x1,0x0,15 m. Skarpy i dno 

rzeki w rejonie slipu umocnione s¹ narzutem kamiennym. Z uwagi na upùyw czasu pùyty s¹ 

poklawiszowane i spêkane, wystêpuj¹ ubytki w umocnieniu kamiennym. 
Istniej¹cy slip projektuje siê rozebraã. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

    Przedmiotem przedsiêwziêcia jest budowa slipu ¿elbetowego na rzece Warcie  
w km 170+175 na dziaùkach o nr ewid. 740 i 741 obrêb Wronki o parametrach: 

- dùugo�ã � 28,0 m, 
- szeroko�ã � 4,00 m 
- konstrukcja � ¿elbetowa 
- rzêdne � 41,30÷37,30 m n.p.m. 
- wspóùrzêdne geodezyjne (ukùad PL-ETRF2000) 

 góra slipu  X: 5843198,61  Y:5593471,14 
 dóù slipu    X: 5843185,64  Y:5593495,63 

 
Projektuje siê slip ¿elbetowy o dùugo�ci L=28,0 m i szeroko�ci B=4,00 m. Slip o konstrukcji 
¿elbetowej planuje siê wykonaã w miejsce istniej¹cego slipu. Konstrukcjê no�n¹ slipu stanowiã 
bêdzie pùyta ¿elbetowa z betonu klasy C30/37 o grubo�ci 25 cm wykonana �na mokro�. 

Konstrukcja zostanie zazbrojona podwójn¹ siatk¹ stalow¹ 12 co 15 cm ze stali BSt500S i 
zdylatowana. Pùyta ¿elbetowa wykonana zostanie na warstwie podbetonu klasy C12/15 o 
grubo�ci 10 cm i podsypce z pospóùki o grubo�ci 20 cm. Konstrukcja zostanie podparta 

stalow¹ �ciank¹ szczeln¹ Larssen 601, która jednocze�nie stanowiã bêdzie tymczasow¹ grodzê 

na czas wykonywania robót budowlanych. Skarpy wzdùu¿ slipu umocnione zostan¹ materacem 
siatkowo-kamiennym grubo�ci 30 cm, a dno rzeki za �ciank¹ narzutem kamiennym grubo�ci 

30 cm. 
Od istniej¹cej jezdni ziemnej do slipu prowadziã bêdzie umocniony ci¹g komunikacyjny o 

dùugo�ci L = 40,0 m i szeroko�ci 4,0 m, zakoñczony placem manewrowym o wymiarach 
15,0x15,0 m. Konstrukcjê nawierzchni stanowiã bêd¹: 
− geokompozyt typu FSR BX 30/30 150 PP (georuszt + geowùóknina)  
− warstwa dolna gr. 10 cm - tùuczeñ kamienny ùamany 31,5÷63 mm 
− warstwa górna gr. 10 cm - kliniec ùamany 5÷31,5 mm + miaù 0÷5 mm 
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5. Dane informuj¹ce czy teren wpisany jest do rejestru zabytków 

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie wystêpuj¹ na nim obiekty 

wpisane do rejestru zabytków. W przypadku natrafienia lub ujawnienia przedmiotu, który 

posiada cechy zabytku nale¿y bezwzglêdnie: 
− wstrzymaã wszelkie roboty mog¹ce uszkodziã lub zniszczyã odkryty przedmiot, 
− zabezpieczyã przy u¿yciu dostêpnych �rodków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
− niezwùocznie zawiadomiã o tym wùa�ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a 

je�li nie jest to mo¿liwe, wùa�ciwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

6. Dane okre�laj¹ce wpùyw eksploatacji górniczej na teren zamierzenia 

inwestycyjnego 

Zgodnie z danymi zawartymi na stronie internetowej Pañstwowego Instytutu 

Geologicznego (www.pgi.gov.pl) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza terenem 
górniczym, w zwi¹zku z czym wpùyw eksploatacji górniczej na teren zamierzenia 

inwestycyjnego nie wystêpuje. 

7. Istniej¹ce i przewidywane zagro¿enia dla �rodowiska oraz higieny i zdrowia 

u¿ytkowników projektowanych obiektów budowlanych 

W zasiêgu oddziaùywania inwestycji nie wystêpuj¹ formy ochrony przyrody utworzone 
lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Najbli¿ej poùo¿onymi obszarami ochrony s¹: 

- Obszary Chronionego Krajobrazu "Puszcza Notecka" - 0,33 km, 
- Obszary Specjalnej Ochrony Natura 2000 "Puszcza Notecka" PLB300015 - 0,51 km. 

 

Analizuj¹c zakres planowanej inwestycji (rozbiórka istniej¹cego slipu oraz wykonanie 
urz¹dzenia wodnego polegaj¹cego na budowie nowego slipu ¿elbetowego), miejsce obszaru 
oraz powierzchniê obszarów objêtych ochron¹ prawn¹ na podstawie Ustawy o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia  2004 r., nie przewiduje  siê negatywnego oddziaùywania na 

obszary wymienione powy¿ej.  
     

 Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsiêwziêã mog¹cych znacz¹co oddziaùywaã na �rodowisko [tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 
poz. 71] przedmiotowe przedsiêwziêcie (budowa slipu) nie kwalifikuje siê do przedsiêwziêã 

mog¹cych zawsze znacz¹co oddziaùywaã na �rodowisko ani do rodzaju przedsiêwziêã 

mog¹cych potencjalnie znacz¹co oddziaùywaã na �rodowisko. 
 

Zastosowane rozwi¹zania techniczne nie wywieraj¹ ujemnego wpùywu na �rodowisko 

naturalne i nie stwarzaj¹ zagro¿enia dla warunków zdrowia i ¿ycia ludzi. Planowana 
inwestycja nie bêdzie miaùa wpùywu na stopieñ zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza. 
Planowane przedsiêwziêcie nie zakùóci naturalnych procesów ksztaùtuj¹cych �rodowisko 

przyrodnicze, dlatego te¿ nie przewiduje siê zachwiania równowagi przyrodniczej na terenie. 

Przedsiêwziêcie nie bêdzie wi¹zaùo siê z ingerencj¹ w siedliska, miejsca gniazdowania, 

bytowania oraz ¿erowania ptaków ¿yj¹cych w obszarze jak i pobli¿u obszaru realizacji 
przedsiêwziêcia.  

Planowane przedsiêwziêcie nie bêdzie naruszaùo w istotnym stopniu stanu �rodowiska i 

jego walorów. Inwestycja nie przekroczy standardów �rodowiska w obrêbie i poza granicami 

terenu budowy. Na etapie eksploatacji inwestycja nie bêdzie wytwarzaã do �rodowiska 

¿adnych odpadów i zanieczyszczeñ oraz emisji energii. Eksploatacja obiektu nie bêdzie 

stwarzaùa zagro¿enia wyst¹pienia powa¿nej awarii. 
Wykonawca robót zobowi¹zany jest do podejmowania wszelkich niezbêdnych dziaùañ, aby 
stosowaã siê do przepisów i normatywów z zakresu ochrony �rodowiska na placu budowy i 

poza jego terenem. Wykonawca powinien unikaã szkodliwych dziaùañ, szczególnie w zakresie 
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zanieczyszczeñ powietrza, wód gruntowych, nadmiernego haùasu i innych szkodliwych dla 
�rodowiska i otoczenia czynników zwi¹zanych z wykonywaniem robót budowlanych. 
W okresie trwania budowy i wykañczania robót Wykonawca bêdzie: 
− utrzymywaã teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej, 
− podejmowaã wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów 

i norm dotycz¹cych ochrony �rodowiska na terenie i wokóù terenu budowy oraz bêdzie 

unikaã uszkodzeñ lub uci¹¿liwo�ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj¹cych 

z nadmiernego haùasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaùych w 

nastêpstwie jego sposobu dziaùania.  
Stosuj¹c siê do tych wymagañ bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na: 
− lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− �rodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami 

toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami, 
 mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru. 

Przy prowadzeniu robót sprzêtem mechanicznym (koparki, spycharki) nale¿y uwa¿aã, aby nie 

doszùo do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub rop¹ naftow¹.  
Wszystkie obiekty budowlane zaprojektowane s¹ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej jak równie¿ speùniaj¹ 

wymagania dotycz¹ce przepisów BHP, p.po¿. i sanitarno-higienicznych. Projektowane obiekty 
budowlane nie stwarzaj¹ zagro¿enia dla �rodowiska oraz higieny i zdrowia u¿ytkowników. 

Projektowane roboty bêd¹ prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu 

maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w �rodowisko. Przy rozwi¹zaniach 

technicznych kierowano siê zasad¹ maksymalnej ochrony elementów �rodowiska naturalnego i 

nie powodowania w nim nieodwracalnych i niekorzystnych zmian.  
Wykorzystanie sprzêtu speùniaj¹cego obowi¹zuj¹ce normy oraz zachowanie szczególnej 

ostro¿no�ci podczas wykonywania prac ziemnych wyeliminuje mo¿liwo�ã zanieczyszczenia 

wód powierzchniowych i �rodowiska gruntowego elementami obcymi dla �rodowiska 

pochodz¹cymi z pracy sprzêtu.  Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w sposób 

mo¿liwie najmniej uci¹¿liwy dla �rodowiska (szybkie i sprawne przeprowadzenie prac z 

wykorzystaniem sprzêtu speùniaj¹cego wymagane normy), co w mo¿liwie najwiêkszym 

stopniu ograniczy nieuniknion¹ emisjê ciepùa, haùasu i spalin, maj¹c¹ miejsce jedynie podczas 
realizacji prac sprzêtem mechanicznym. Projektowane rozwi¹zania techniczne nie bêd¹ 

wprowadzaã do niego szkodliwych elementów lub substancji. 

8. Informacja o obszarze oddziaùywania obiektu 

8.1. Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano okre�lenia 

obszaru oddziaùywania obiektu 

− Rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadaã budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [Dz. 

U. Nr 86 poz.579], 
− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2020r. poz. 310]. 

8.2. Zasiêg obszaru oddziaùywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub 

graficznej albo informacjê, ¿e obszar oddziaùywania obiektu mie�ci siê w caùo�ci 

na dziaùce lub dziaùkach, na których zostaù zaprojektowany 

Obszar oddziaùywania obiektu mie�ci siê w caùo�ci na dziaùkach, na których zostaù 

zaprojektowany. 
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY � OPIS TECHNICZNY 

1. Przeznaczenie i program u¿ytkowy inwestycji 

    Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka istniej¹cego slipu oraz budowa nowego slipu 
¿elbetowego na prawym brzegu rzeki Warty w km 170+175 na dziaùkach o nr ewid. 740 i 741, 

obrêb Wronki. 
   Celem budowy slipu jest zapewnienie mo¿liwo�ci powszechnego korzystania z wód rzeki 

Warty. Slip bêdzie wykorzystywany do wodowania maùych jednostek pùywaj¹cych w celach 

rekreacyjnych.  Mo¿e byã równie¿ wykorzystywany przez pañstwowe sùu¿by takie jak: stra¿ 

po¿arna czy policja. 
 

Zakres inwestycji obejmuje: 
− roboty przygotowawcze, 
− rozbiórkê istniej¹cego slipu, 
− budowê nowego slipu ¿elbetowego, 
− wykonanie ci¹gu komunikacyjnego wraz z placem manewrowym, 
− uporz¹dkowanie terenu. 
Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono graficznie na mapie do celów projektowych  
1:500 (rys. 2).  
 

Parametry techniczne slipu przeznaczonego do rozbiórki: 
− dùugo�ã � 24,0 m 
− szeroko�ã � 3,00   m 
− konstrukcja � pùyty drogowe ¿elbetowe 
 

Parametry techniczne projektowanego slipu: 
− dùugo�ã � 28,0 m, 
− szeroko�ã � 4,00 m 
− konstrukcja � ¿elbetowa 
− rzêdne � 41,30÷37,30 m n.p.m. 
− wspóùrzêdne geodezyjne (ukùad PL-ETRF2000) 

 góra slipu  X: 5843198,61  Y:5593471,14 
 dóù slipu    X: 5843185,64  Y:5593495,63 

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 

Projektuje siê slip ¿elbetowy o dùugo�ci L=28,0 m i szeroko�ci B=4,00 m. Slip o konstrukcji 
¿elbetowej planuje siê wykonaã w miejsce istniej¹cego slipu. Konstrukcjê no�n¹ slipu stanowiã 

bêdzie pùyta ¿elbetowa z betonu klasy C30/37 o grubo�ci 25 cm wykonana �na mokro�. 

Konstrukcja zostanie zazbrojona podwójn¹ siatk¹ stalow¹ 12 co 15 cm ze stali BSt500S i 
zdylatowana. Pùyta ¿elbetowa wykonana zostanie na warstwie podbetonu klasy C12/15 o 

grubo�ci 10 cm i podsypce z pospóùki o grubo�ci 20 cm. Konstrukcja zostanie podparta 

stalow¹ �ciank¹ szczeln¹ Larssen 601, która jednocze�nie stanowiã bêdzie tymczasow¹ grodzê 

na czas wykonywania robót budowlanych. Skarpy wzdùu¿ slipu umocnione zostan¹ materacem 

siatkowo-kamiennym grubo�ci 30 cm, a dno rzeki za �ciank¹ narzutem kamiennym grubo�ci 

30 cm. 
Od istniej¹cej jezdni ziemnej do slipu prowadziã bêdzie umocniony ci¹g komunikacyjny o 

dùugo�ci L = 40,0 m i szeroko�ci 4,0 m, zakoñczony placem manewrowym o wymiarach 

15,0x15,0 m. Konstrukcjê nawierzchni stanowiã bêd¹: 
− geokompozyt typu FSR BX 30/30 150 PP (georuszt + geowùóknina)  
− warstwa dolna gr. 10 cm - tùuczeñ kamienny ùamany 31,5÷63 mm 
− warstwa górna gr. 10 cm - kliniec ùamany 5÷31,5 mm + miaù 0÷5 mm 
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   Podstawow¹ funkcj¹ slipu jest zapewnienie mo¿liwo�ci powszechnego korzystania z wód 

rzeki Warty. Slip bêdzie wykorzystywany do wodowania maùych jednostek pùywaj¹cych w 

celach rekreacyjnych.  Mo¿e byã równie¿ wykorzystywany przez pañstwowe sùu¿by takie jak: 

stra¿ po¿arna czy policja. 

3. Ukùad konstrukcyjny obiektu budowlanego 

3.1. Warunki geotechniczne 

3.1.1. Kategoria geotechniczna 
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych, projektowany obiekt zostaù zaliczony do �pierwszej 
kategorii geotechnicznej�. Warunki gruntowe buduj¹ce podùo¿e budowlane w strefie 
posadowienia projektowanego obiektu, po rozpoznaniu otworami badawczymi, przynale¿¹ do 

�prostych warunków gruntowych�.  

3.1.2. Poùo¿enie, morfologia i hydrografia 
Teren badañ znajduje siê w strefie mezoregionu Pojezierze Poznañskie (315.51), 

jednostki fizjograficznej wedùug podziaùu J. Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski), 

wchodz¹cej w skùad makroregionu Pojezierze Wielkopolskie (315.5), w obrêbie podprowincji 

Pojezierza Poùudniowobaùtyckie (315).  

3.1.3. Budowa geologiczna 

Budowê geologiczn¹ terenu badañ rozpoznano na podstawie wykonanych badañ 

geotechnicznych oraz na podstawie analizy Szczegóùowej Mapy Geologicznej Polski (arkusz 

392 � Wronki). W budowie geologicznej terenu, pod projektowany slip bior¹  udziaù skaùy 

mezozoiczne i trzeciorzêdowe oraz przykrywaj¹ce je osady czwartorzêdowe. Najstarszymi 

utworami podùo¿a podkenozoicznego nawierconymi na tym obszarze s¹ osady jurajskie. 

Reprezentowane si¹ one przez iùowce, muùowce oraz drobnoziarniste piaskowce. Osady 
trzeciorzêdowe reprezentowane przez oligocen, miocen i pliocen le¿¹ transgresywnie na 

utworach starszych buduj¹c podùo¿e czwartorzêdu. 

3.1.4. Warunki geotechniczne 
W podùo¿u gruntowym, na podstawie wyników przeprowadzonych badañ 

geotechnicznych, wydzielono trzy serie litologiczno-stratygraficzne, w których wyodrêbniono 

warstwy gruntowe ró¿ni¹ce siê rodzajem (litologi¹) oraz stanem (zagêszczeniem lub 
plastyczno�ci¹): 
Seria I  -  antropogeniczne grunty nasypowe -  nasypy niekontrolowane zbudowane z piasków 

próchnicznych oraz piasków drobnych z domieszk¹ kamieni. W obrêbie tej serii wyró¿niono 

dwie warstwy geotechniczne:  
I  A1 - nN [Pd; //PdH, //Nmð] luêne     ID ≈ 0,30; 
I  A2 - nN [PdH; //Pd, +K)  �rednio zagêszczone   ID ≈ 0,50; 
Seria II - holoceñskie osady rzeczne tarasów zalewowych, wyksztaùcone w postaci osadów 

niespoistych � piasków drobnych i grubych, lokalnie z przewarstwieniami piasków �rednich i 

domieszkami ¿wirów i drewna oraz lokalnie wystêpuj¹ce holoceñskie osady starorzeczy 

wyksztaùcone jako torfy z domieszk¹ drewna.  
W obrêbie tej serii wyró¿niono siedem warstw geotechnicznych: 
II A  -  T; +D  
II B1 -  Pd    luêne/�rednio zagêszczone  ID ≈ 0,35; 
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II B2 -  Pd; //Ps, +Ý, +D  �rednio zagêszczone   ID ≈ 0,40; 
II B3 -  Pd;    �rednio zagêszczone   ID ≈ 0,45; 
II B4 -  Pd;    �rednio zagêszczone   ID ≈ 0,50; 
II C5 -  Pr;    luêne / �rednio zagêszczone  ID ≈ 0,35; 
II C6 -  Pr;     �rednio zagêszczone   ID ≈ 0,45; 
Seria III � mioceñskie osady formacji poznañskiej wyksztaùcone w postaci osadów spoistych 
� iùów. Dla gruntów spoistych tej serii przyjêto symbol konsolidacji �D�. W obrêbie tej serii 

wyró¿niono dwie warstwy geotechniczne: 
I  A1 - I  twardoplastyczne    IL ≈ 0,15; 
I  A2 -  I   twardoplastyczne     IL ≈ 0,10; 

3.1.5. Warunki wodne 
Na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono wystêpowanie wody gruntowej w 

postaci zwierciadùa swobodnego w obrêbie nasypów niekontrolowanych serii I (otw. 2S) oraz 

w obrêbie osadów niespoistych serii II � piasków drobnych (otw. 1S). Pomierzone zwierciadùo 

wody gruntowej stabilizowaùo siê na gùêboko�ci ~0,1÷2,7 m p.p.t. tj. w przedziale rzêdnych 

(wzglêdem przyjêtego punktu odniesienia) ~ 3,38÷-3,54 m n.p.m. 

3.2. Warunki hydrologiczne 

3.2.1. Charakterystyka zlewni 
Warta jest najwiêkszym, prawobrze¿nym dopùywem Odry, o dùugo�ci 808,2 km.  

Na teren województwa wielkopolskiego przypada odcinek rzeki od wypùywu ze Zbiornika 

Jeziorsko do miejscowo�ci Muchocinek poni¿ej Miêdzychodu, czyli okoùo 369 km,  
z tego okoùo 30 km pùynie wzdùu¿ granicy z województwem ùódzkim. Na dùugo�ci 406 km,  
od Konina do Kostrzyna, Warta uznana jest za rzekê ¿eglown¹. �ródùa Warty znajduj¹ siê  
na Wy¿ynie Krakowsko-Czêstochowskiej w Kromoùowie, na wschód od Zawiercia 

(województwo �l¹skie); do Odry uchodzi pod Kostrzynem (województwo lubuskie),  
w 617,6 km jej biegu.  
 Wedùug typologii abiotycznej Warta wpùywa na obszar województwa wielkopolskiego 

jako rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta, nastêpnie przyjmuje charakter wielkiej rzeki nizinnej. 
 Zlewnia Warty na obszarze województwa wielkopolskiego zbudowana jest z utworów 

czwartorzêdowych, Warta pùynie na podùo¿u piaszczysto-¿wirowym, a mniejsze dopùywy 

zbieraj¹ wody z obszarów wysoczyznowych zbudowanych z glin i piasków gliniastych. 

Dominuj¹c¹ form¹ u¿ytkowania s¹ grunty orne. Przewa¿aj¹ gospodarstwa �redniej wielko�ci o 

intensywnej produkcji rolnej i zwierzêcej. Jedynie póùnocnozachodnia czê�ã zlewni 

charakteryzuje siê wysokim udziaùem powierzchni le�nych. Najwiêksze miasta zlokalizowane 

nad Wart¹ to Koùo, Konin, Úrem, Poznañ, Oborniki, Wronki, Miêdzychód. W zlewni Warty 

poùo¿one s¹ równie¿: Turek, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Wrze�nia, Úroda Wielkopolska, 

Gniezno, W¹growiec i Szamotuùy. 

3.2.2. Przepùywy i stany charakterystyczne 
Przekrój wodowskazowy "Wronki" znajduje siê w 169,85 km biegu rzeki i zamyka 

zlewniê o powierzchni wynosz¹cej F = 30 680,88 km
2. Stany charakterystyczne  

dla wodowskazu "Wronki" zostaùy okre�lone w Opracowaniu Hydrologicznym wykonanym 

przez Wydziaù Prognoz i Opracowañ Hydrologicznych w Poznaniu w maju 2020 r.  
na podstawie obserwacji z okresu 1946 - 2018 i zestawione w tabeli 1. Natomiast przepùywy 

charakterystyczne dla stacji wodowskazowej "Wronki" zaczerpniêto z "Raportu z wykonania 

map zagro¿enia powodziowego i map ryzyka powodziowego - Zaù¹cznik nr 1" sporz¹dzonego 
na potrzeby ISOK  na podstawie  obserwacji z okresu 1971 - 2010 i  zestawiono w tabeli 2.  
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     Tab. 1 
Stany charakterystyczne 

SNW SSW 
Wodowskaz 

Wronki 
142 244 

  
- "0" wodowskazu - 36,63 m n.p.m. w ukùadzie Kronsztad 86, 
- SNW - �redni roczny z najni¿szych stan wody z wielolecia, 
- SSW - �redni roczny stan wody z wielolecia. 
  

  Tab. 2 

Lp. 
Przepùyw 

charakterystyczny 

Oznaczenie 

przepùywu  
Wielko�ã przepùywu 

[m
3
/s] 

1 Najni¿sza niska woda NNQ 37,20 
2 Úrednia niska woda SNQ 53,60 
3 Úrednia roczna woda SSQ 125,50 
4 Úrednia wielka woda SWQ 326,40 
5 Najwy¿sza wielka woda WWQ 928,00 

3.2.3. Stany prawdopodobne 
Aktualne rzêdne wód wielkich rzeki Warty przyjêto z map zagro¿enia powodziowego 

opublikowanych w dniu 15 kwietnia 2015 r. na Hydroportalu http://mapy.isok.gov.pl/imap/#. 
Jednocze�nie mapy zostaùy przekazane przez Prezesa Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej 

organom administracji wskazanym w ustawie Prawo wodne (art. 88f ust. 3) i jako oficjalne 
dokumenty planistyczne stanowi¹ podstawê do podejmowania dziaùañ zwi¹zanych z 

planowaniem przestrzennym i zarz¹dzaniem kryzysowym. 
 

  Tab. 3 

Rzêdne zw. wody [m
 
nKr.] Prawdopodobieñstwo 

[%] km 169+850 (wodowskaz) km 170+175 (slip) 

0,2 44,98 45,05 
1,0 44,15 44,22 
10,0 42,73 42,80 

3.3. Klasa techniczna 

Zgodnie z §3 ust. 1 Rozporz¹dzenia Ministra Úrodowiska w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadaã budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie z dnia 

20 kwietnia 2007 r.  [Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579] slip zaliczany jest do budowli 
hydrotechnicznych. 

Zgodnie z zaù¹cznikiem nr 2 do ww. rozporz¹dzenia slip nie podlega klasyfikacji jesli 

chodzi o klasê budowli ze wzglêdu na charakter i funkcjê. 

3.4. Znaki wodne i urz¹dzenia pomiarowe 

   W zwi¹zku z faktem,, ¿e rzeka Warta w miejscu planowanej inwestycji jest drog¹ wodn¹ 

klasy Ib projektuje siê oznakowanie slipu znakami ¿eglugowymi E. 22 i A. 9.  

http://mapy.isok.gov.pl/imap/#
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3.5. Warunki i sposób posadowienia obiektów budowlanych oraz 

zabezpieczenia przed wpùywami eksploatacji górniczej 

Konstrukcja slipu posadowiona zostanie bezpo�rednio na gruncie no�nym. Konstrukcjê 
no�n¹ slipu stanowiã bêdzie pùyta ¿elbetowa z betonu klasy C30/37 o grubo�ci 25 cm 
wykonana �na mokro�. Konstrukcja zostanie zazbrojona podwójn¹ siatk¹ stalow¹ 12 co 15 
cm ze stali BSt500S i zdylatowana. Pùyta ¿elbetowa wykonana zostanie na warstwie podbetonu 

klasy C12/15 o grubo�ci 10 cm i podsypce z pospóùki o grubo�ci 20 cm. Konstrukcja zostanie 

podparta stalow¹ �ciank¹ szczeln¹ Larssen 601, która jednocze�nie stanowiã bêdzie 

tymczasow¹ grodzê na czas wykonywania robót budowlanych.  

4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj¹ce wpùyw obiektu 

budowlanego na �rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i 

obiekty s¹siednie 

a) zapotrzebowanie i jako�ã wody oraz ilo�ã, jako�ã i sposób odprowadzania �cieków 
- nie wystêpuje 

b) emisja zanieczyszczeñ gazowych, w tym zapachów, pyùowych i pùynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilo�ci i zasiêgu rozprzestrzenienia siê  
- nie wystêpuje 

c) rodzaj i ilo�ã wytwarzanych odpadów 
- odpad w postaci elementów betonowych, pochodz¹cych z rozbiórki istniej¹cego slipu, 

d) wùa�ciwo�ci akustyczne oraz emisja drgañ, a tak¿e promieniowanie, w szczególno�ci 

jonizuj¹ce, pole elektromagnetyczne i inne zakùócenia 
- nie wystêpuje 

e) wpùyw obiektu budowlanego na istniej¹cy drzewostan, powierzchniê ziemi, w tym glebê, 

wody powierzchniowe i podziemne 
− Nie wystêpuj¹ drzewa i krzewy koliduj¹ce z projektowan¹ inwestycj¹, 
− Ziemia urodzajna w miejscu projektowanej inwestycji zostanie usuniêta i zgromadzona na 

odkùadzie w celu ponownego wykorzystania, 
f) wpùyw na wody 
 

Wody powierzchniowe 

Planowane przedsiêwziêcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Odry, w regionie 

wodnym Warty, który administrowany jest przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu. Przedsiêwziêcie usytuowane jest w caùo�ci w obrêbie Jednolitej Czê�ci Wód 

Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Warta od Samy do Ostrorogi Europejski Kod JCWP � 
PLRW60002118737 
Cele �rodowiskowe dla JCWP w granicach którego jest planowana inwestycja, to  osi¹gniêcie 

dobrego potencjaùu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Analiza zidentyfikowanych 

dziaùañ w ramach przedsiêwziêcia wykazaùa, ¿e nie maj¹ one istotnych negatywnych 

oddziaùywañ na cele �rodowiskowe RDW.  
 

Wody podziemne 
Planowane przedsiêwziêcie nie bêdzie miaùo wpùywu na stan i jako�ã wód podziemnych. 

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze jednolitej czê�ci wód podziemnych 
 JCWPd �  PLGW600041. 
Celem �rodowiskowym dla jednolitej czê�ci wód podziemnych jest osi¹gniêcie dobrego stanu 
chemicznego i ilo�ciowego. Analiza zidentyfikowanych dziaùañ w ramach przedsiêwziêcia 

wykazaùa, ¿e nie maj¹ one istotnych negatywnych oddziaùywañ na cele �rodowiskowe RDW. 
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5. Uwagi i wytyczne do wykonania robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

5.1.1 Teren budowy 
Lokalizacja i zorganizowanie placu budowy le¿y po stronie wykonawcy robót.  

Zamawiaj¹cy w terminie okre�lonym w dokumentach kontraktowych przeka¿e Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, lokalizacjê i wspóùrzêdne punktów gùównych trasy oraz reperów, 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�ã za ochronê przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wùasny koszt. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej¹cych 

obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, a¿ do zakoñczenia i odbioru 
ostatecznego robót.  

Wykonawca zobowi¹zany jest do utrzymania w czysto�ci dróg publicznych 

sùu¿¹cych do przywozu materiaùów lub wywozu materiaùów pochodz¹cych z rozbiórki 

istniej¹cego slipu. 

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiaj¹cemu projekt do 

zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, 

uzgodniony z odpowiednim zarz¹dem drogi i organem zarz¹dzaj¹cym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale¿no�ci od potrzeb i 

postêpu robót projekt organizacji ruchu powinien byã na bie¿¹co aktualizowany przez 

Wykonawcê. Ka¿da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 

wymaga ka¿dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie obsùugiwaù wszystkie 

tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce takie jak: zapory, �wiatùa ostrzegawcze, sygnaùy, itp., 

zapewniaj¹c w ten sposób bezpieczeñstwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni staùe warunki widoczno�ci w dzieñ i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze wzglêdów bezpieczeñstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce bêd¹ akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Fakt przyst¹pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpoczêciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiaj¹cym. Tablice informacyjne bêd¹ utrzymywane przez Wykonawcê w 

dobrym stanie przez caùy okres realizacji robót. 
Przed przyst¹pieniem do robót budowlanych Wykonawca na wùasny koszt wykona 

inwentaryzacjê wraz z dokumentacj¹ fotograficzn¹ istniej¹cych dróg i ci¹gów 

komunikacyjnych, z których bêdzie korzystaù podczas wykonywania robót budowlanych. 

Ewentualnie zniszczone drogi i ci¹gi komunikacyjne Wykonawca wyremontuje na wùasny 

koszt bez dodatkowego wynagrodzenia. 

5.1.2. Infrastruktura naziemna i podziemna 
Projektowany do umocnienia ci¹g komunikacyjny krzy¿uje siê z wewnêtrznym 

podziemnym  kablem niskiego napiêcia oraz wewnêtrzn¹ o�wietleniow¹ napowietrzn¹ lini¹ 

niskiego napiêcia . 

5.2 Przewidywana kolejno�ã wykonania robót 

− wykoszenie terenu z traw, trzcin i porostów, 
− rozbiórka istniej¹cego slipu wraz z odwozem materiaùów, 
− wbicie �cianki szczelnej stanowi¹cej tymczasowa grodzê, 
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− wykonanie konstrukcji slipu, 
− umocnienie skarp, 
− wykonanie umocnieñ kamiennych poza �ciank¹ szczeln¹, 
− obciêcie �cianki szczelnej, 
− wykonanie ci¹gu komunikacyjnego wraz z placem manewrowym. 
− uporz¹dkowanie terenu. 

5.3. Roboty rozbiórkowe 

 Pùyty drogowe stanowi¹ce slip nale¿y zdemontowaã i odwieêã. Mo¿na je równie¿ 

wykorzystaã do czasowego umocnienia stanowiska sùu¿¹cego do wbicia �cianek szczelnych. 

Istniej¹ce konstrukcje ¿elbetowe i umocnienia kamienne nale¿y rozebraã mechanicznie lub 

rêcznie, materiaù zaùadowaã i odwieêã na skùadowisko. 

5.4. Dóù fundamentowy 

 W celu wykonania robót �na sucho� projektuje siê wbicie �cianki szczelnej typu 

Larssen 601 o wysoko�ci h= 5,50 m do rzêdnej 39,50 m n.p.m. (góra �cianki) na dùugo�ci 12,0 

m. Docelowo �cianka po obciêciu stanowiã bêdzie podparcie konstrukcji slipu. Doszczelnienie 

pomiêdzy �ciank¹, a terenem nale¿y wykonaã dodatkowo z worków wypeùnionych piaskiem. 
Za �ciank¹ proponuje siê wykonanie tymczasowej studni z krêgów betonowych, z której 

pompowana bêdzie woda napùywaj¹ca do wykopu. 

5.5. Roboty zasadnicze 

Po wykonaniu wykopu pod konstrukcjê i umocnienia podùo¿e nale¿y wyrównaã i 

mechanicznie dogê�ciã. Konstrukcjê no�n¹ slipu stanowiã bêdzie pùyta ¿elbetowa z betonu 

klasy C30/37 o grubo�ci 25 cm wykonana �na mokro�. Konstrukcja zostanie zazbrojona 

podwójn¹ siatk¹ stalow¹ 12 co 15 cm ze stali BSt500S i zdylatowana. Pùyta ¿elbetowa 

wykonana zostanie na warstwie podbetonu klasy C12/15 o grubo�ci 10 cm i podsypce z 

pospóùki o grubo�ci 20 cm. Skarpy wzdùu¿ slipu umocnione zostan¹ materacem siatkowo-
kamiennym grubo�ci 30 cm, a dno rzeki za �ciank¹ narzutem kamiennym grubo�ci 30 cm. 
Od istniej¹cej jezdni ziemnej do slipu prowadziã bêdzie umocniony ci¹g komunikacyjny o 

dùugo�ci L = 40,0 m i szeroko�ci 4,0 m, zakoñczony placem manewrowym o wymiarach 

15,0x15,0 m. Konstrukcjê nawierzchni stanowiã bêd¹: 
− geokompozyt typu FSR BX 30/30 150 PP (georuszt + geowùóknina)  
− warstwa dolna gr. 10 cm - tùuczeñ kamienny ùamany 31,5÷63 mm 
− warstwa górna gr. 10 cm - kliniec ùamany 5÷31,5 mm + miaù 0÷5 mm 
Teren pod ci¹g komunikacyjny i plac manewrowy nale¿y wykorytowaã, a podùo¿e 

mechanicznie dogê�ciã. 

5.6. Wytyczne realizacji przedsiêwziêcia z uwzglêdnieniem aspektów ochrony 

�rodowiska 

Wykonawca robót zobowi¹zany jest do podejmowania wszelkich niezbêdnych dziaùañ, 

aby stosowaã siê do przepisów i normatywów z zakresu ochrony �rodowiska na placu budowy 
i poza jego terenem. Wykonawca powinien unikaã szkodliwych dziaùañ, szczególnie w 

zakresie zanieczyszczeñ powietrza, wód gruntowych, nadmiernego haùasu i innych 

szkodliwych dla �rodowiska i otoczenia czynników zwi¹zanych z wykonywaniem robót 

budowlanych. W okresie trwania budowy i wykañczania robót Wykonawca bêdzie 

podejmowaã wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm 

dotycz¹cych ochrony �rodowiska na terenie i wokóù terenu budowy oraz bêdzie unikaã 

uszkodzeñ lub uci¹¿liwo�ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj¹cych  
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z nadmiernego haùasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaùych  
w nastêpstwie jego sposobu dziaùania.  
Stosuj¹c siê do tych wymagañ bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na: 
- lokalizacjê baz, skùadowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- �rodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami 

toksycznymi, 
o zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami, 
o mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru. 

Przy prowadzeniu robót sprzêtem mechanicznym (koparki, spycharki) nale¿y uwa¿aã, aby nie 

doszùo do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub rop¹ naftow¹.  

5.7. Warunki ochrony przeciwpo¿arowej      

Projektowane obiekty i roboty budowlane nie wymagaj¹ uzgodnienia z Pañstwow¹ 

Stra¿¹ Po¿arn¹ zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 5 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i 

Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
wzglêdem ochrony przeciwpo¿arowej, w zwi¹zku z czym, warunków ochrony 
przeciwpo¿arowej nie okre�la siê. 

5.8. Warunki bezpieczeñstwa pracy na budowie 

Wykonawca przy realizacji zadania bêdzie przestrzegaù przepisów w zakresie 

bezpieczeñstwa i higieny pracy. W szczególno�ci jest zobowi¹zany wykluczyã pracê personelu 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie speùniaj¹cych odpowiednich 

wymagañ. Wykonawca dostarczy na budowê i bêdzie utrzymywaù wyposa¿enie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeñstwa, a tak¿e zapewni wyposa¿enie w urz¹dzenia socjalne oraz odzie¿ 
wymagan¹ dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i 

ochrony zdrowia, sporz¹dzono �Informacjê ogóln¹ dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa i ochrony 

zdrowia�, stanowi¹c¹ zaù¹cznik do niniejszego projektu budowlano-wykonawczego. 

5.9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla niniejszej inwestycji 

stanowi osobny zaù¹cznik dokumentacji projektowej. 

Przedmiotem specyfikacji s¹ zalecenia dotycz¹ce prawidùowego wykonywania robót, kontroli 

jako�ci i odbioru tych robót. Odstêpstwa od jej stosowania dozwolone s¹ pod warunkiem 

zachowania wymagañ okre�lonych we wùa�ciwych przypisach w tym techniczno-
budowlanych, obowi¹zuj¹cych normach oraz warunków okre�lonych w projekcie lub przez 

projektanta i inspektora nadzoru w trakcie wykonawstwa. 
Inspektor nadzoru mo¿e tak¿e w trakcie wykonywania robót wprowadzaã zmiany w 

zakresie przyjêtego planu lub programu oraz harmonogramu realizacji projektu (np. zmieniã 
tymczasowe nachylenie skarp, grubo�ci ukùadanych warstw, technologiê zagêszczania itp.). 

Powinien on wspóùpracowaã z projektantem, a w szczególnych przypadkach zasiêgaã opinii 

ekspertów. 
Za wymagan¹ jako�ã robót, szybkie i sprawne ich wykonanie oraz warunki bhp na 

budowie odpowiedzialny jest kierownik budowy lub kierownik robót. 
We wszystkich przypadkach (równie¿ przy robotach nie objêtych specyfikacj¹) nale¿y 

siê kierowaã: 
− polskimi normami (PN), 
− normami bran¿owymi (BN) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
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− instrukcjami stosowania i u¿ytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobów, 
− przepisami budowlanymi, 
− przepisami bhp. 

6. Uwagi koñcowe 

− Wszystkie prace nale¿y wykonywaã zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, specyfikacj¹ techniczn¹ wykonania i odbioru 

robót oraz przy zachowaniu przepisów BHP. 
− Odstêpstwa od projektu musz¹ byã bezwzglêdnie uzgodnione z projektantem w ramach 

nadzoru autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora Nadzoru 
Inwestycyjnego. 

− Szczegóùy nie ujête w niniejszym projekcie nale¿y realizowaã zgodnie z Polskimi 

normami, instrukcjami wykonania i stosowania, normami bran¿owymi, warunkami 

technicznymi oraz wymogami producentów materiaùów i urz¹dzeñ. 
− Przy prowadzeniu robót nale¿y uwzglêdniã wymagania zawarte w uzgodnieniach, opiniach 

i decyzjach. 
 

W sprawach nie okre�lonych dokumentacj¹ obowi¹zuj¹: 
− warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta¿owych, 
− normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 
− instrukcje, wytyczne, �wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, 
− warunki techniczne producentów i dostawców materiaùów budowlano instalacyjnych. 


