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Otwór 2S
h = 6,0 m

Beton klasy C30/37 gr. 20 cm zbrojony podwójną siatką stalową Ø12 co 15 cm
Podbeton klasy C12/15 gr. 10 cm
Podsypka z pospółki gr. 20 cm
Geowłóknina dwuwarstwowa typu F60

40,07

40,54
40,83

Przekrój 1-1
skala 1:50

Istniejący slip - projektowana rozbiórka

400

Materac siatkowo - kamienny gr. 30 cm
na geowłókninie dwuwarstwowej typu F60
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Otwór 1S
h = 4,0 m

Beton klasy C30/37 gr. 20 cm zbrojony podwójną siatką stalową Ø12 co 15 cm
Podbeton klasy C12/15 gr. 10 cm
Podsypka z pospółki gr. 20 cm
Geowłóknina dwuwarstwowa typu F60

38,55

39,74

40,70

Przekrój 2-2
skala 1:50

400

SSW - 39,14 m n.p.m.

Istniejący slip -
projektowana rozbiórka

Materac siatkowo - kamienny gr. 30 cm
na geowłókninie dwuwarstwowej typu F60

1:3
1:3

390 270

400

Beton klasy C30/37 gr. 20 cm zbrojony podwójną siatką stalową Ø12 co 15 cm
Podbeton klasy C12/15 gr. 10 cm
Podsypka z pospółki gr. 20 cm
Geowłóknina dwuwarstwowa typu F60

37,30

38,30

Przekrój 3-3
skala 1:50

39,07SSW - 39,14 m n.p.m.

SNW - 38,12 m n.p.m.

40,38

Stalowa ścianka szczelna
typu Larssen 601; h = 5,5 m

Materac siatkowo - kamienny gr. 30 cm
na geowłókninie dwuwarstwowej typu F60

1:3
1:3

40,40

34,00

Obciąć po wykonaniu slipu

39,50
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