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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1. Wstep

1.1. Nazwa i lokalizacja obiektu
Budowa slipu na rzece Warcie

woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, Miasto Wronki,
dziatki o nr. ewid. 740 i 741 obreb Wronki

1.2. Nazwa i adres inwestora

Gmina Wronki
ul. Ratuszowa5s
64-510 Wronki

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HY DROPROJEKT Sp. z o.0.
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan

Projektant:

mgr inz. Maciej Wojtkowiak

upr. nr WKP/0341/PWOH/18 specjalnos¢: inzynieryjna hydrotechniczna
upr. nr WKP/0213/Z0O0K/06 specjalnos¢: konstrukcyjno — budowlana

Sprawdzajacy:
mgr inz. Damian Franczak
upr. nr WKP/0210/Z0O0K/06 specjalnosc¢: konstrukcyjno — budowlana

1.4. Podstawa formalna opracowania

Podstawg formalng opracowania jest umowa nr NIiPP.272.1.15.2020 zawarta w dniu
02.03.2020r. we Wronkach pomi¢dzy Gming Wronki, a Biurem Studiow i Projektow
Budownictwa Wodnego ,,HYDROPROJEKT” Sp. z 0.0., ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan.

1.5. Materiafy do projektowania

1.5.1. Dokumentacje wykorzystane w projektowaniu

a) Opracowanie hydrologiczne, Stany charakterystyczne gtowne drugiego stopnia, rzeka
Warta, Stacja wodowskazowa - Wronki, Emilia Popielawska - Biuro Prognoz
Hydrologicznych we Wroctawiu, Wydzial Prognoz i Opracowan Hydrologicznych w
Poznaniu, IMGW - PIB, Poznan, maj 2020 r.

b) Operat wodnoprawny Budowa slipu na rzece Warcie, opracowanie BSIPBW Hydroprojekt
Sp. z 0.0, lipiec 2020 .

1.5.2. Materialy geotechniczne

a) Opinia geotechniczna okreslajagca warunki gruntowo-wodne w podtozu, opracowanie
Inzynieria Wielkopolska Sp. z o.0. sp. komandytowa, ul. Jozefa Hallera 6-8, 60-951
Poznan.

1.5.3. Materiaty geodezyjne

a) Mapa do celow projektowych w skali 1: 500 opracowana przez firme¢ Ustugi Geodezyjno-
Kartograficzne Marek Mieloch ul. Gtéwna 25, 62-023 Borowiec, czerwiec 2020 r.,
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b) Mapaewidencyjnaw skali 1:1000,
¢) Wykaz dziatek i wlascicieli dziatek.

1.5.4. Przepisy obowigzujgce

a) Ustawazdnia7 lipca1994 r. Prawo budowlane [t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.],

b) Ustawaz dnia20 lipca2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2020 poz. 310],

C) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sSprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko [Dz. U. 2019r. poz. 1839],

d) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
[Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz.579],

€) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
[tj. Dz. U. 2018 poz. 1935],

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego [Dz.
U. z 2013 poz. 1129],

g) Ustawaz dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. 2020 poz. 55],

h) Ustawaz dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska [Dz. U. 2020 poz. 1219],

1) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami [Dz. U.
2020 ., poz. 282],

]) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych [Dz.U. 2012 poz. 463],

K) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r. poz. 1967],

l) Krajowy program oczyszczania $ciekow komunalnych — Aktualizacja z 31 lipca 2017 r.
zatwierdzony przez Rade Ministrow,

m) Uchwata nr 79 Rady Ministrow z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjecia ,,Zatozen do
planow rozwoju $rodladowych dréog wodnych w Polsce na lata 2016-2020
Z perspektywg do roku 2030” [M.P.2016 poz.711],

n) Mapa Podzialu Hydrograficznego Polski 2010 — Kraowy Zarzad Gospodarki Wodne)
w Warszawie,

0) Polskie Normy w zakresie budownictwa.

1.5.5. Decyzje

a) Decyzjia nr 18/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 18 lipca 2019 r. znak NIiPP.6733.8.2019.MB (dawnigg GMGiPP.6733.6.2019.MB)
wydana przez Burmistrza Miastai Gminy Wronki.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbiorka istniejacego slipu oraz budowa nowego slipu
zelbetowego na prawym brzegu rzeki Warty w km 170+175 na dziatkach o nr ewid. 7401 741,
obreb Wronki.

Celem budowy dipu jest zapewnienie mozliwosci powszechnego korzystania z wod rzeki
Warty. Slip bedzie wykorzystywany do wodowania matych jednostek ptywajacych w celach
rekreacyjnych. Moze by¢ rowniez wykorzystywany przez panstwowe stuzby takie jak: straz
pozarna czy policja.
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Zakres inwestycji obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

rozbiorke istniejacego slipu,

— budowe nowego slipu zelbetowego,

— wykonanie ciggu komunikacyjnego wraz z placem manewrowym,

— uporzadkowanie terenu.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono graficznie na mapie do celow projektowych
1:500 (rys. 2).

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istnigjacy slip zlokalizowany jest na prawym brzegu rzeki Warty w km 170+175 na

dziatkach o nr ewid. 740 i 741, obreb Wronki.
Parametry techniczne glipu przeznaczonego do rozbiorki:

- dhugos¢ —24,0m

- szerokos¢ —3,00 m

- konstrukcja— ptyty drogowe zelbetowe
Slip wykonany jest z zelbetowych ptyt drogowych o wymiarach 3,0x1,0x0,15 m. Skarpy i dno
rzeki w rejonie slipu umocnione s3 narzutem kamiennym. Z uwagi na uptyw czasu ptyty sg
poklawiszowane i spekane, wyst¢pujg ubytki w umocnieniu kamiennym.
Istniejacy slip projektuje sie rozebrac.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem przedsigwziecia jest budowa dlipu zelbetowego na rzece Warcie
w km 170+175 nadziatkach o nr ewid. 7401 741 obreb Wronki o parametrach:
- dhugos¢ — 28,0 m,
- szerokos¢ — 4,00 m
- konstrukcja— zelbetowa
- rzedne — 41,30+37,30 m n.p.m.
- wspotrzgdne geodezyjne (uktad PL-ETRF2000)
= gora slipu X: 5843198,61 Y:5593471,14
= dotslipu X:5843185,64 Y:5593495,63

Projektuje si¢ slip zelbetowy o dlugosci L=28,0 m i szerokosci B=4,00 m. Slip 0 konstrukcji
zelbetowej planuje si¢ wykona¢ w miejsce istniejgcego slipu. Konstrukcj¢ no$ng slipu stanowié
bedzie ptyta zelbetowa z betonu klasy C30/37 o grubosci 25 cm wykonana ,,na mokro”.
Konstrukcja zostanie zazbrojona podwojng siatka stalowg ®12 co 15 cm ze stali BSt500S i
zdylatowana. Plyta zelbetowa wykonana zostanie na warstwie podbetonu klasy C12/15 o
grubosci 10 cm i podsypce z pospotki o grubosci 20 cm. Konstrukcja zostanie podparta
stalowg $ciankg szczelng Larssen 601, ktora jednoczesnie stanowié bedzie tymczasowa grodze
na czas wykonywania robot budowlanych. Skarpy wzdtuz slipu umocnione zostang materacem
siatkowo-kamiennym grubosci 30 cm, a dno rzeki za $cianka narzutem kamiennym grubosci
30 cm.

Od istnigjacej jezdni ziemnej do Slipu prowadzi¢ bedzie umocniony ciag komunikacyjny o
dhugosci L = 40,0 m i szerokosci 4,0 m, zakonczony placem manewrowym O wymiarach
15,0x15,0 m. Konstrukcje nawierzchni stanowi¢ beda:

— geokompozyt typu FSR BX 30/30 150 PP (georuszt + geowtoknina)

— warstwadolnagr. 10 cm - thuczen kamienny tamany 31,5+63 mm

— warstwagorna gr. 10 cm - kliniec tamany 5+31,5 mm + miat 0~5 mm
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5. Dane informujace czy teren wpisany jest do rejestru zabytkow

Teren inwestycji nie jest wpisany do regjestru zabytkéw ani nie wystepuja na nim obiekty

wpisane do rejestru zabytkow. W przypadku natrafienia lub ujawnienia przedmiotu, Ktory

posiada cechy zabytku nalezy bezwzglednie:

- wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

- zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wilasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a
j&sli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

6. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
inwestycyjnego

Zgodnie z danymi zawartymi na stronie internetoweg Paastwowego Instytutu
Geologicznego (www.pgi.gov.pl) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza terenem
gorniczym, w zwigzku z czym wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
inwestycyjnego nie wystepuje.

7. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych

W zasiggu oddziatywania inwestycji nie wystepuja formy ochrony przyrody utworzone
lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Nalblizej potozonymi obszarami ochrony sg:

- Obszary Chronionego Kragjobrazu "Puszcza Notecka' - 0,33 km,

- Obszary Specjalng Ochrony Natura 2000 "Puszcza Notecka' PLB300015 - 0,51 km.

Anadizujgc zakres planowanej inwestycji (rozbiorka istniejacego slipu oraz wykonanie
urzadzenia wodnego polegajacego na budowie nowego slipu zelbetowego), migjsce obszaru
oraz powierzchni¢ obszarow objetych ochrong prawng na podstawie Ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania na
obszary wymienione powyzej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko [tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 71] przedmiotowe przedsi¢wziecie (budowa slipu) nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢
mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko ani do rodzaju przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Zastosowane rozwigzania techniczne nie wywierajg ujemnego wptywu na srodowisko
naturalne i nie stwarzaja zagrozenia dla warunkéw zdrowia i1 zycia ludzi. Planowana
inwestycja nie bgdzie miata wptywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.
Planowane przedsiewziecie nie zaktoci naturalnych procesow ksztattujacych srodowisko
przyrodnicze, dlatego tez nie przewiduje si¢ zachwiania rownowagi przyrodniczej na terenie.
Przedsiewziecie nie bedzie wigzato si¢ z ingerencjag w siedliska, miejsca gniazdowania,
bytowania oraz zerowania ptakéw zyjacych w obszarze jak i poblizu obszaru realizagji
przedsi¢wziecia.

Planowane przedsi¢wzigcie nie bedzie naruszato w istotnym stopniu stanu srodowiska i
jego waloréw. Inwestycja nie przekroczy standardéw $rodowiska w obregbie i poza granicami
terenu budowy. Na etapie eksploatacji inwestycja nie begdzie wytwarza¢ do $rodowiska
zadnych odpadow 1 zanieczyszczen oraz emisji energii. Eksploatacja obiektu nie bedzie
stwarzata zagrozenia wystapienia powaznej awarii.

Wykonawca robot zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych dziatan, aby
stosowac¢ si¢ do przepiséw 1 normatywoOw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy 1
poza jego terenem. Wykonawca powinien unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
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zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla

srodowiska i otoczenia czynnikoéw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

— utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podgmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie Si¢ do przepisow
I norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia |ub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikoéw 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwos$cig powstania pozaru.

Przy prowadzeniu robot sprzgtem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy uwazaé, aby nie

doszto do zanieczyszczenia gruntu i wody, olgjami [ub ropa naftows.

Wszystkie obiekty budowlane zaprojektowane s3 zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi, polskimi normami i zasadami wiedzy techniczng jak roéwniez spetniaja

wymagania dotyczace przepisow BHP, p.poz. i sanitarno-higienicznych. Projektowane obiekty
budowlane nie stwarzaja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Projektowane roboty beda prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu

maksymalnego zmnigjszenia czasowe ingerencji w $rodowisko. Przy rozwigzaniach

technicznych kierowano si¢ zasadg maksymalnej ochrony elementéw Srodowiska naturalnego i

nie powodowaniaw nim nieodwracalnych i niekorzystnych zmian.

Wykorzystanie sprzetu spetniajagcego obowigzujace normy oraz zachowanie szczegolnej

ostrozno$ci podczas wykonywania prac ziemnych wyeliminuje mozliwo$¢ zanieczyszczenia

wod powierzchniowych 1 $rodowiska gruntowego elementami obcymi dla $rodowiska
pochodzacymi z pracy sprzetu. Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w Sposob

mozliwie najmniej ucigzliwy dla §rodowiska (szybkie i sprawne przeprowadzenie prac z

wykorzystaniem sprzetu speiniajagcego wymagane normy), co w mozliwie najwigkszym

stopniu ograniczy nieunikniong emisj¢ ciepta, hatasu i spalin, majacg miejsce jedynie podczas
realizacji prac sprzgtem mechanicznym. Projektowane rozwigzania techniczne nie beda
wprowadza¢ do niego szkodliwych elementow lub substancji.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

8.1. Wskazanie przepisoéw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia
obszaru oddzialywania obiektu

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [Dz.
U. Nr 86 poz.579],

— Ustawaz dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2020r. poz. 310].

8.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub
graficznej albo informacje, ze obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci
na dziafce lub dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbiorka istnigjacego slipu oraz budowa nowego slipu
zelbetowego na prawym brzegu rzeki Warty w km 170+175 na dziatkach o nr ewid. 740 1 741,
obreb Wronki.

Celem budowy dlipu jest zapewnienie mozliwosci powszechnego korzystania z wod rzeki
Warty. Slip bedzie wykorzystywany do wodowania matych jednostek ptywajacych w celach
rekreacyjnych. Moze by¢ réwniez wykorzystywany przez panstwowe shuzby takie jak: straz
pozarna czy policja.

Zakres inwestycji obgimuje:

— roboty przygotowawcze,

rozbiorke istniejacego slipu,

— budowe nowego dlipu zelbetowego,

— wykonanie ciggu komunikacyjnego wraz z placem manewrowym,
— uporzadkowanie terenu.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono graficznie na mapie do celow projektowych
1:500 (rys. 2).

Parametry techniczne slipu przeznaczonego do rozbiorki:

— dhugo$¢ —24,0m

— szerokos¢ — 3,00 m

— konstrukcja— plyty drogowe zelbetowe

Parametry techniczne projektowanego slipu:

— dhugos¢ — 28,0 m,

—  szerokos¢ — 4,00 m

— konstrukcja— zelbetowa

— rzedne — 41,30+37,30 m n.p.m.

— wspotrzedne geodezyjne (uktad PL-ETRF2000)
= goraslipu X:5843198,61 Y:5593471,14
= dotslipu X:5843185,64 Y:5593495,63

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektuje si¢ slip zelbetowy o dlugosci L=28,0 m i szerokosci B=4,00 m. Slip 0 konstrukcji
zelbetowej planuje si¢ wykona¢ w miejsce istniejgcego slipu. Konstrukcje nosng slipu stanowic
bedzie ptyta zelbetowa z betonu klasy C30/37 o grubosci 25 cm wykonana ,,na mokro”.
Konstrukcja zostanie zazbrojona podwojng siatka stalowg ®12 co 15 cm ze stali BSt500S i
zdylatowana. Ptyta zelbetowa wykonana zostanie na warstwie podbetonu klasy C12/15 o
grubosci 10 cm i podsypce z pospotki o grubosci 20 cm. Konstrukcja zostanie podparta
stalowg $ciankg szczelng Larssen 601, ktora jednoczesnie stanowi¢ bedzie tymczasowg grodze
na czas wykonywania robot budowlanych. Skarpy wzdtuz slipu umocnione zostang materacem
siatkowo-kamiennym grubosci 30 cm, a dno rzeki za $ciankg narzutem kamiennym grubosci
30 cm.

Od istnigjacej jezdni ziemnej do Slipu prowadzi¢ bedzie umocniony ciag komunikacyjny o
dhugosci L = 40,0 m i szerokosci 4,0 m, zakonczony placem manewrowym o wymiarach
15,0x15,0 m. Konstrukcje nawierzchni stanowi¢ beda:

— geokompozyt typu FSR BX 30/30 150 PP (georuszt + geowtdknina)

— warstwadolnagr. 10 cm - tluczen kamienny tamany 31,5+63 mm

— warstwagorna gr. 10 cm - kliniec tamany 5+31,5 mm + miat 0+5 mm
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Podstawowa funkcja slipu jest zapewnienie mozliwosci powszechnego korzystania z wod
rzeki Warty. Slip bedzie wykorzystywany do wodowania matych jednostek ptywajacych w
celach rekreacyjnych. Moze by¢ rowniez wykorzystywany przez panstwowe shuzby takie jak:
straz pozarna czy policja.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
3.1. Warunki geotechniczne

3.1.1. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskigj z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, projektowany obiekt zostat zaliczony do ,,pierwsze)
kategorii geotechniczng/”. Warunki gruntowe budujace podtoze budowlane w strefie
posadowienia projektowanego obiektu, po rozpoznaniu otworami badawczymi, przynaeza do
,,prostych warunkéw gruntowych”.

3.1.2. Potozenie, morfologia i hydrografia

Teren badan znajduje si¢ w strefie mezoregionu Pojezierze Poznanskie (315.51),
jednostki fizjograficznej wedlug podziatu J. Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski),
wchodzacej w sktad makroregionu Pojezierze Wielkopolskie (315.5), w obrebie podprowincji
Pojezierza Potudniowobattyckie (315).

3.1.3. Budowa geologiczna

Budowg geologiczng terenu badan rozpoznano na podstawie wykonanych badan
geotechnicznych oraz na podstawie analizy Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski (arkusz
392 — Wronki). W budowie geologiczne terenu, pod projektowany slip biorg udziat skaty
mezozoiczne i trzeciorzedowe oraz przykrywajace je osady czwartorzedowe. Najstarszymi
utworami podtoza podkenozoicznego nawierconymi na tym obszarze sg osady jurajskie.
Reprezentowane sig one przez ilowce, mulowce oraz drobnoziarniste piaskowce. Osady
trzeciorzgdowe reprezentowane przez oligocen, miocen i pliocen leza transgresywnie na
utworach starszych budujac podtoze czwartorzedu.

3.1.4. Warunki geotechniczne

W podiozu gruntowym, na podstawie wynikow przeprowadzonych badan
geotechnicznych, wydzielono trzy serie litologiczno-stratygraficzne, w ktorych wyodrgbniono
warstwy gruntowe roznigce si¢ rodzajem (litologig) oraz stanem (zaggszczeniem |ub
plastycznoscia):

Seria I - antropogeniczne grunty nasypowe - nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskow
prochnicznych oraz piaskow drobnych z domieszka kamieni. W obrebie tej serii wyr6zniono
dwie warstwy geotechniczne:

I Al-nN [Pd; //PdH, //INmm=] luzne Ib~0,30;

I A2-nN [PdH; //Pd, +K) $rednio zageszczone Ip= 0,50;

Seria II - holocenskie osady rzeczne tarasow zalewowych, wyksztatcone w postaci osadow
niespoistych — piaskow drobnych i grubych, lokalnie z przewarstwieniami piaskow $rednich i
domieszkami zwiréw i drewna oraz lokalnie wystepujace holocenskie osady starorzeczy
wyksztatcone jako torfy z domieszkg drewna.

W obrebie tej serii wyrdzniono siedem warstw geotechnicznych:

IMA - T;+D

Il B1-Pd luzne/$rednio zageszczone ID = 0,35;
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Il B2 - Pd; /IPs, +Z,+D $rednio zageszczone ID = 0,40;
1 B3 - Pd; srednio zageszczone ID = 0,45;
Il B4 - Pd; $rednio zageszczone ID = 0,50;
I1C5- Pr; luZne / $rednio zageszczone ID = 0,35;
11 C6- Pr; srednio zageszczone ID=0,45;

Seria III — miocenskie osady formacji poznanskiej wyksztalcone w postaci 0sadow spoistych
— itow. Dla gruntdow spoistych tej serii przyjeto symbol konsolidacji ,,D”. W obrebie tej serii
wyrozniono dwie warstwy geotechniczne:

I Al-1 twardopl astyczne L~ 0,15;

| A2-1 twardoplastyczne L~ 0,10;

3.1.5. Warunki wodne

Na obszarze planowane inwestycji stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w
postaci zwierciadta swobodnego w obrebie nasypow niekontrolowanych serii I (otw. 2S) oraz
w obrebie osadéw niespoistych serii II — piaskow drobnych (otw. 1S). Pomierzone zwierciadto
wody gruntowej stabilizowato si¢ na glebokosci ~0,1+2,7 m p.p.t. tj. w przedziale rz¢dnych
(wzgledem przyjetego punktu odniesienia) ~ 3,38+-3,54 m n.p.m.

3.2. Warunki hydrologiczne

3.2.1. Charakterystyka zlewni

Warta jest ngwickszym, prawobrzeznym doptywem Odry, o dtugosci 808,2 km.
Na teren wojewoddztwa wielkopolskiego przypada odcinek rzeki od wyptywu ze Zbiornika
Jeziorsko do migscowosci Muchocinek ponizej Miedzychodu, czyli okoto 369 km,
Z tego okoto 30 km ptynie wzdluz granicy z wojewodztwem todzkim. Na dtugosci 406 km,
od Konina do Kostrzyna, Warta uznana jest za rzeke zeglowna. Zrédta Warty znajduja sie
na Wyzynie Krakowsko-Czestochowskiej w Kromotowie, na wschod od Zawiercia
(wojewodztwo $laskie); do Odry uchodzi pod Kostrzynem (wojewddztwo lubuskie),
w 617,6 km jg biegu.

Wedtug typologii abiotycznej Warta wpltywa na obszar wojewodztwa wielkopolskiego
jako rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta, nastepnie przyjmuje charakter wielkiej rzeki nizinne;j.

Zlewnia Warty na obszarze wojewddztwa wiclkopolskiego zbudowana jest z utworow
czwartorzgdowych, Warta ptynie na podlozu piaszczysto-zwirowym, a mniejsze doptywy
zbiergja wody z obszarow wysoczyznowych zbudowanych z glin i piaskow gliniastych.
Dominujaca forma uzytkowania sg grunty orne. Przewazajg gospodarstwa sredniej wielkosci o
intensywnej produkcji rolng 1 zwierzecej. Jedynie poinocnozachodnia cze$¢ zlewni
charakteryzuje si¢ wysokim udzialem powierzchni lesnych. Najwicksze miasta zlokalizowane
nad Warta to Koto, Konin, Srem, Poznan, Oborniki, Wronki, Migdzychod. W zlewni Warty
potozone sg rowniez: Turek, Kalisz, Ostrow Wielkopolski, Wrzesnia, Sroda Wielkopolska,
Gniezno, Wagrowiec i Szamotuty.

3.2.2. Przeptywy i stany charakterystyczne

Przekroj wodowskazowy "Wronki" zngjduje si¢ w 169,85 km biegu rzeki i zamyka
Zlewnie o powierzchni wynoszacej F = 30 680,88 km’. Stany charakterystyczne
dla wodowskazu "Wronki" zostaty okreslone w Opracowaniu Hydrologicznym wykonanym
przez Wydziat Prognoz i Opracowan Hydrologicznych w Poznaniu w maju 2020 r.
na podstawie obserwacji z okresu 1946 - 2018 i zestawione w tabeli 1. Natomiast przeptywy
charakterystyczne dla stacji wodowskazowej "Wronki" zaczerpnigto z "Raportu z wykonania
map zagrozenia powodziowego 1 map ryzyka powodziowego - Zatacznik nr 1" sporzadzonego
na potrzeby ISOK na podstawie obserwacji z okresu 1971 - 2010 zestawiono w tabeli 2.
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Tab. 1
Wodowskaz Stany charakterystyczne
142 244

- "0" wodowskazu - 36,63 m n.p.m. w uktadzie Kronsztad 86,
- SNW - $redni roczny z najnizszych stan wody z wielolecia,
- SSW - éredni roczny stan wody z wielolecia.

Tab. 2
Lp. Przeplyw Oznaczenie Wielkos$é g)rzeplywu

charakterystyczny przeplywu [m’/s]

1 Najnizsza niska woda NNQ 37,20

2 Srednia niska woda SNQ 53,60

3 Srednia roczna woda SSQ 125,50

4 Srednia wielka woda SWQ 326,40

5 Najwyzsza wielka woda WWQ 928,00

3.2.3. Stany prawdopodobne

Aktuane rzedne wod wielkich rzeki Warty przyjeto z map zagrozenia powodziowego
opublikowanych w dniu 15 kwietnia 2015 r. na Hydroportalu http://mapy.isok.gov.pl/imap/#.
Jednoczesnie mapy zostaty przekazane przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej
organom administracji wskazanym w ustawie Prawo wodne (art. 88f ust. 3) i jako oficjalne
dokumenty planistyczne stanowia podstawe do podejmowania dziatan zwigzanych z
planowaniem przestrzennym i zarzadzaniem kryzysowym.

Tab. 3
Prawdopodobienstwo Rze¢dne zw. wody [m nKr.]
[%o] km 169+850 (wodowskaz) km 170+175 (slip)
0,2 44,98 45,05
1,0 44,15 44,22
10,0 42,73 42,80

3.3. Klasa techniczna

Zgodnie z §3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie z dnia
20 kwietnia 2007 r. [Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579] dip zaliczany jest do budowli

hydrotechnicznych.
Zgodnie z zatacznikiem nr 2 do ww. rozporzadzenia slip nie podlega klasyfikacji jesli

chodzi o klas¢ budowli ze wzgledu na charakter i funkcje.

3.4. Znaki wodne i urzadzenia pomiarowe

W zwiazku z faktem,, ze rzeka Warta w miejscu planowanej inwestycji jest droga wodna
klasy 1b projektuje si¢ oznakowanie slipu znakami zeglugowymi E. 221 A. 9.
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3.5. Warunki i sposéb posadowienia obiektébw budowlanych oraz
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej

Konstrukcja slipu posadowiona zostanie bezposrednio na gruncie nosnym. Konstrukcje
nosng slipu stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa z betonu klasy C30/37 o grubosci 25 cm
wykonana ,,na mokro”. Konstrukcja zostanie zazbrojona podwojng Siatkg stalowg ®12 co 15
cm ze stali BSt500S i zdylatowana. Phyta zelbetowa wykonana zostanie na warstwie podbetonu
klasy C12/15 o grubosci 10 cm i podsypce z pospotki o grubosci 20 cm. Konstrukcja zostanie
podparta stalowa $ciankg szczelng Larssen 601, ktora jednoczesnie stanowié bedzie
tymczasowa grodze na czas wykonywania robdt budowlanych.

4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie
a) zapotrzebowaniei jakos¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekow
- nie wystepuje
b) emiga zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci | zasiegu rozprzestrzenienia si¢
- nie wystepuje
C) rodzg i ilos¢ wytwarzanych odpadow
- odpad w postaci elementow betonowych, pochodzacych z rozbiorki istniejagcego slipu,
d) wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaklocenia
- nie wystepuje
€) wplyw obiektu budowlanego na istnigjacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
- Niewystepuja drzewai krzewy kolidujace z projektowang inwestycja,
- Ziemia urodzajna w migjscu projektowane inwestycji zostanie usuni¢ta i zgromadzona na
odktadzie w celu ponownego wykorzystania,

f) wplyw na wody

Wody powierzchniowe

Planowane przedsi¢wziecie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Odry, w regionie
wodnym Warty, ktory administrowany jest przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Poznaniu. Przedsiewzigcie usytuowane jest w catosci w obrgbie Jednolitej Czgsci Wod
Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Warta od Samy do Ostrorogi Europejski Kod JCWP —
PLRW60002118737
Cele srodowiskowe dla JCWP w granicach ktorego jest planowana inwestycja, to osiagnigcie
dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Analiza zidentyfikowanych
dziatan w ramach przedsiewzigcia wykazata, ze nie maja one istotnych negatywnych
oddziatywan na cele srodowiskowe RDW.

Wody podziemne

Planowane przedsigwzi¢cie nie bedzie miato wplywu na stan i jako$¢ wod podziemnych.
Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze jednolitg czesci wod podziemnych
JCWPd — PLGW600041.
Celem srodowiskowym dla jednolitej czeSci wod podziemnych jest osiggniecie dobrego stanu
chemicznego i ilosciowego. Analiza zidentyfikowanych dziatah w ramach przedsigwzigcia
wykazala, ze nie majg one istotnych negatywnych oddzialywan na cele srodowiskowe RDW.
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5. Uwagi i wytyczne do wykonania robét
5.1. Roboty przygotowawcze

5.1.1 Teren budowy

Lokalizacjai zorganizowanie placu budowy lezy po stronie wykonawcy robot.
Zamawigjacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren  budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi
I administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nawtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych
shuzacych do przywozu materialow lub wywozu materialow pochodzacych z rozbiorki
istniejacego slipu.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt do
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczeniarobot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnalty, itp.,
zapewnigjac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w Sposob
uzgodniony z Zamawigjacym. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca na wlasny koszt wykona
inwentaryzacje wraz 7 dokumentacjq fotograficzng istniejgcych drog i ciggow
komunikacyjnych, z ktorych bedzie korzystal podczas wykonywania robot budowlanych.
Ewentualnie zniszczone drogi i ciggi komunikacyjne Wykonawca wyremontuje na wlasny
koszt bez dodatkowego wynagrodzenia.

5.1.2. Infrastruktura naziemna i podziemna

Projektowany do umocnienia ciag komunikacyjny krzyzuje si¢ z wewngtrznym
podziemnym kablem niskiego napigcia oraz wewnetrzng o$wietleniowa napowietrzng linig
niskiego napigcia .

5.2 Przewidywana kolejnos¢ wykonania robot

— wykoszenie terenu z traw, trzcin i porostow,
— rozbiorka istniggcego slipu wraz z odwozem materialow,
— whiciescianki szczelnej stanowigcej tymczasowa grodze,
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— wykonanie konstrukgji dlipu,

— umocnienie skarp,

— wykonanie umocnien kamiennych poza $cianka szczelna,

— oObcigcie $cianki szczelnej,

— wykonanie ciagu komunikacyjnego wraz z placem manewrowym.
— uporzadkowanie terenu.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Plyty drogowe stanowigce slip nalezy zdemontowa¢ i odwiezé. Mozna je réwniez
wykorzysta¢ do czasowego umocnienia stanowiska stuzacego do whbicia Scianek szczelnych.
Istniglace konstrukcje zelbetowe i umocnienia kamienne nalezy rozebra¢ mechanicznie lub
recznie, materiat zatadowac 1 odwiez¢ na sktadowisko.

5.4. D6f fundamentowy

W celu wykonania robét ,,na sucho” projektuje sie wbicie Scianki szczelnej typu
Larssen 601 o wysokosci h= 5,50 m do rzednej 39,50 m n.p.m. (gdra $cianki) na dtugosci 12,0
m. Docelowo $cianka po obcigciu stanowic¢ bedzie podparcie konstrukcji slipu. Doszczelnienie
pomiedzy $cianka, a terenem nalezy wykona¢ dodatkowo z workow wypetionych piaskiem.
Za $ciankg proponuje si¢ wykonanie tymczasowej studni z kregdw betonowych, z ktorej
pompowana b¢dzie woda naptywajaca do wykopu.

5.5. Roboty zasadnicze

Po wykonaniu wykopu pod konstrukcje i umocnienia podtoze nalezy wyréwnac i
mechanicznie dogesci¢. Konstrukcje nosng slipu stanowié bedzie ptyta zelbetowa z betonu
klasy C30/37 o grubosci 25 cm wykonana ,,na mokro”. Konstrukcja zostanie zazbrojona
podwdjng Siatka stalowg ®12 co 15 cm ze stali BSt500S i zdylatowana. Plyta zelbetowa
wykonana zostanie na warstwie podbetonu klasy C12/15 o grubosci 10 cm i podsypce z
pospotki o grubosci 20 cm. Skarpy wzdtuz slipu umocnione zostang materacem siatkowo-
kamiennym grubosci 30 cm, a dno rzeki za Sciankg narzutem kamiennym grubosci 30 cm.

Od istnigjacej jezdni ziemnej do Slipu prowadzi¢ bedzie umocniony ciag komunikacyjny o
dhugosci L = 40,0 m i szerokosci 4,0 m, zakonczony placem manewrowym o wymiarach
15,0x15,0 m. Konstrukcje nawierzchni stanowié¢ beda:

— geokompozyt typu FSR BX 30/30 150 PP (georuszt + geowtoknina)

— warstwadolnagr. 10 cm - ttuczen kamienny tamany 31,5+63 mm

— warstwagorna gr. 10 cm - kliniec tamany 5+31,5 mm + miat 0~5 mm

Teren pod cigg komunikacyjny i plac manewrowy nalezy wykorytowaé, a podtoze
mechanicznie dogescic.

5.6. Wytyczne realizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem aspektow ochrony
Srodowiska

Wykonawca robot zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych dziatan,
aby stosowac si¢ do przepisow i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy
| poza jego terenem. Wykonawca powinien unikaé¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
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z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W hastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacj¢ baz, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- $rodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwo$cig powstania pozaru.
Przy prowadzeniu robot sprzgtem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy uwazac, aby nie
doszto do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropg naftows.

5.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane obiekty i roboty budowlane nie wymagaja uzgodnienia z Panstwowa
Straza Pozarng zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzglgdem ochrony przeciwpozarowej, w zwiagzku z czym, warunkéw ochrony
przeciwpozarowej nie okresla sig.

5.8. Warunki bezpieczenstwa pracy na budowie

Wykonawca przy redizacji zadania bedzie przestrzegal przepisow w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, sporzadzono ,,Informacje¢ ogolna dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, stanowiacq zalacznik do niniejszego projektu budowlano-wykonawczego.

5.9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt dla niniejszej inwestycji

stanowi osobny zalacznik dokumentacji projektowej.
Przedmiotem specyfikacji s3 zalecenia dotyczace prawidtowego wykonywania robot, kontroli
jakosci i odbioru tych robot. Odstepstwa od jej stosowania dozwolone sg pod warunkiem
zachowania wymagan okreSlonych we wlasciwych przypisach w tym techniczno-
budowlanych, obowigzujacych normach oraz warunkow okreslonych w projekcie lub przez
projektantai inspektora nadzoru w trakcie wykonawstwa.

Inspektor nadzoru moze takze w trakcie wykonywania robot wprowadza¢ zmiany w
zakresie przyjetego planu lub programu oraz harmonogramu realizacji projektu (np. zmienié
tymczasowe nachylenie skarp, grubosci uktadanych warstw, technologi¢ zaggszczania itp.).
Powinien on wspotpracowac z projektantem, a w szczegolnych przypadkach zasiegat opinii
ekspertow.

Za wymagana jakos¢ robot, szybkie 1 sprawne ich wykonanie oraz warunki bhp na
budowie odpowiedzialny jest kierownik budowy ub kierownik robot.

We wszystkich przypadkach (rowniez przy robotach nie objetych specyfikacja) nalezy
Si¢ kierowac:

— polskimi normami (PN),
— normami branzowymi (BN) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
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— instrukcjami stosowaniai uzytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobow,
— przepisami budowlanymi,
— przepisami bhp.

. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot oraz przy zachowaniu przepisow BHP.

Odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora Nadzoru
Inwestycyjnego.

Szczegoty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowaé zgodnie z Polskimi
normami, instrukcjami wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami
technicznymi oraz wymogami producentow materialow i urzadzen.

Przy prowadzeniu roboét nalezy uwzglgdni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach, opiniach
| decyzjach.

wW sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:

warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano montazowych,

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano instalacyjnych.

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o.

17



