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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania  iodbioru robot umocnien materacami  siatkowo -  kamiennymi
w ramach inwestycji Budowa slipu na rzece Warcie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem ubezpieczen i konstrukcji kamiennych oraz ulozeniem materacow siatkowo-
kamiennych na obiektach objetych inwestycja i obejmuja:

— ulozenie geowldkniny pod materace oraz narzut kamienny,

— montaz materacy,

— whbudowanie materacy w docelowe miejsce przeznaczenia,

— wypelnianie materacy kamieniami,

— ulozenie narzutu kamiennego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Materac - kosz z siatki stalowej o sze$ciokatnym oczku i podwojnym splocie drutow,
wypehiony kamieniami 1 zamknigty od géry wiekiem z takiej samej siatki (charakteryzuje si¢
matg wysokoscig w stosunku do wymiaréw w planie) — stuzy gléwnie do budowy umocnien
przeciwerozyjnych.

Pozostate okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ,,ST 0 - Cze¢$¢ ogdlna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - Cze$¢ ogolna.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogoélne stosowania materialdbw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w ST 0 - Czg$¢ ogodlna.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetych niniejsza specyfikacjg sa:
Materace siatkowe

Do budowy umocnien nalezy uzy¢ materacy, wykonanych z siatki stalowej o sze$ciokatnych
oczkach 1 podwojnym splocie drutow (niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym
splocie — ogrodzeniowej, lub siatki zgrzewanej o prostokatnych oczkach). Drut stalowy, z
ktérego wykonano siatk¢ powinien by¢ zabezpieczony przed korozja stopem cynkowo-
aluminiowym galfan (GALMAC) + powloka z PCW. Materace powinny by¢ taczone drutem
0 tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut, z ktérego wykonana jest siatka, lub
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zszywkami GALMAC o wytrzymatosci 170 MPa. Dla zastosowanego wyrobu nalezy
przedstawi¢ Deklaracje Zgodnosci z odpowiednig Aprobatag Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej.

Wymiary materacy: zgodnie z dokumentacjg projektowa

(materace powinny posiada¢ przegrody poprzeczne co 1,0 m)
Wymiary oczka siatki 6x8cm
Grubo$¢ drutu & 2,2 mm

Powloki antykorozyjne GALMAC (min. 240 g/m®) + powloka z PCW

Kamien

Do wykonania umocnien i konstrukcji kamiennych oraz wypelnienia materacy nalezy uzy¢
twardych (np. granit, bazalt), niezwietrzalych i odpornych na dziatanie wody i mrozu
kamieni. Moga to by¢ zaro6wno otoczaki, jak 1 kamien tamany. Minimalny wymiar
pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 60 mm.
Najwigksze uzywane kamienie nie powinny przekraczaé¢ 2,5 — krotnego wymiaru oczka siatki.
Dla zachowania odpowiedniej elastyczno$ci materaca, nalezy uktada¢ co najmniej dwa
kamienie na grubos$ci materaca.

Kamien uzyty do wypelnienia materacy powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Geowloknina typu F60
Na styku materacy z gruntem nalezy utozy¢ geowtoknine techniczng o nast¢pujacych
parametrach:
e wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz/wszerz min.  23/23 KN/m
e wytrzymato$¢ na przebicie (CBR) min. 3,3 kN
e materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujacych
w gruncie 1 wodzie zwiazkoéw alkalicznych, kwasdw, oraz oleju i benzyny.

3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 - Czes$¢ ogdlna

3.2. Sprzet do wykonania robot

Montaz i taczenie materacy gabionowych mozna wykonywac recznie przy uzyciu szczypiec,
obcegow 1 dzwigni (fomu) do zamykania wieka, lub w sposdb zmechanizowany przy uzyciu
specjalnej zszywarki — recznej lub o napedzie pneumatycznym, zaciskajacej prefabrykowane
zszywki.
Wykonawca przystgpujacy do robot ubezpieczeniowych 2z kamienia powinien

dysponowac nastepujacym sprzetem:

— ciagnikiem kotowym z przyczepa skrzyniowa,

— koparka jednonaczyniowa.
Kamienie na widocznych powierzchniach materacy nalezy uktada¢ recznie.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST 0 - Cz¢$¢ ogolna

4.2. Transport materiatow

Materace nalezy transportowaé jako fabrycznie skladane, taczone w pakiety po
kilkadziesiat sztuk o tacznej masie kilkuset kg. Drut do faczenia koszy transportowany jest w
kregach po 25 kg, a zszywki w opakowaniach kartonowych po 1 600 lub 3 200 szt. Powyzsze
elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem
zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczegdlnosci dotyczy to powlok chronigcych drut
przed korozja.

Kamien mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - cz¢$¢ ogolna

5.2. Wykonanie umocnien i konstrukcji kamiennych
Umocnienia kamienne wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi wytycznymi i normami

branzowymi. Technologia robot:

— wyrownanie podtoza,

— ulozenie geowtdkniny,

— wykonanie narzutu kamiennego zgodnie z dokumentacja projektowa,

— wykonanie ubezpieczenia kamiennego (konstrukcji kamiennej — materac siatkowo-

kamienny na zaprawie betonowej),

— wyrdwnanie powierzchni,

— zaklinowanie kamienia,

— spoinowanie konstrukcji.

5.3. Montaz i wbudowanie materacy

Montaz materacy nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacego schematu:

e roztozy¢ 1 rozciggna¢ kazdy materac na twardej, ptaskiej powierzchni

e 7agiag¢ 1 podnies¢ do pionu boki materaca 1 przegrody wewngtrzne, tak aby uzyskac
regularny prostopadtoscian o wymaganej wysokosci,

e polaczy¢ wszystkie stykajace si¢ boki 1 przegrody, zszywajac je drutem (zaciagajac
naprzemiennie podwdjne i1 pojedyncze petle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami
w ilo$ci podanej przez producenta,

e materac utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podiozu
1 polaczy¢ z materacami sgsiednimi, zszywajac wszystkie stykajace si¢ krawedzie,

e materace napetni¢ doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaly pustki i aby na jego
grubos$ci utozone byty min. 2 kamienie.
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e przytozy¢ wieko materaca lub siatke rozwijang z rolki 1 przyszy¢ je do gornych krawedzi
wszystkich $cianek pionowych z ktorymi wieko si¢ styka (boki i przegrody wewngtrzne);
mocowanie wieka nalezy wykona¢ drutem lub zszywkami w sposéb podany wczedniej

Ukladanie pod wodq:

W przypadku koniecznosci ,,topienia” materacy (uktadania ich pod woda) nalezy:

e pojedynczy materac zmontowa¢, wypetni¢ kamieniami 1 przyszy¢ wieko, na ptaskim
terenie w poblizu miejsca wbudowania

e w trakcie montazu materaca usztywnic¢ jego przegrody wewnetrzne i rownolegle do nich
boki pretami ze stali zbrojeniowe;j

e za pomoca linek stalowych lub tancuchow podwiesi¢ materac za prety usztywniajace do
ramy stalowej 0 wymiarach takich samych jak materac

e rame stalowa wraz z podczepionym materacem unies¢ dzwigiem nad miejsce wbudowania
1 powoli opuszczajac utozy¢ materac $cisle, obok materacy wbudowanych wczesniej

¢ ulozone materace potaczy¢ migdzy soba, zszywajac stykajace si¢ krawedzie

e podczas ukladania materacy i1 taczenia ich miedzy soba pod woda na glgbokosci
przekraczajacej 1,0m, nalezy uzy¢ nurka. Prace te nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
odpowiednich przepisow BHP.

Szczegoly montazu nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta, oraz wskazaniami

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - Czg$¢ ogdlna

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:

e rzednych pod materacami

e materialow (materace, kamien, geowtoknina)

e montazu 1 wbudowania materacy, a w szczegolnosci: poprawnosci taczenia wszystkich
krawedzi, geometrii konstrukeji (pochylenia, rzedna), doktadnosci wypetnienia kamieniem

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - czg$¢ ogdlna

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:
- m?® (metr szescienny) powierzchni umocnionej gabionami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - czes¢ ogdlna. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - cze$¢ ogdlna

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® (metra szeciennego) umocnienia skarp materacami oraz narzutem kamiennym
obejmuje:

wykonanie niwelacji podtoza

wykonanie podtoza(podbudowy)

utozenia geowtokniny

montaz i wbudowanie w miejsce przeznaczenia,

wykonanie narzutu kamiennego

wyrdéwnanie powierzchni

klinowanie kamienia

spoinowanie powierzchni

dostarczenie wszystkich materialéw podstawowych i pomocniczych,

zastosowanie niezbgdnego sprzetu i konstrukeji pomocniczych,

oczyszczenie sprzetu i miejsca robot

odwiezienie materialow odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

e wykonanie badan 1 pomiaréw zgodnych z SST

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale — proba rozciggania — Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-EN 10244-2 Drut stalowy i wyroby z drutu — Powtoki z metali niezelaznych
na drucie stalowym — Cze$¢ 2: Powtoki z cynku lub stopu
cynku.

PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu

EN 10223-3. Hexagonal steel wire netting for engineering purposes.

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego

PN-84/B-0411 Materiaty kamienne-Oznaczenie $cieralnosci w tarczy Bohmego

10.2. Inne dokumenty
»Instrukcja montazu 1 wbudowywania materacy gabionowych” - opracowana przez

,GEOTIM” Sp. z o0.0. - ul. Plochocinska 19, 03-191 Warszawa, tel. 022/ 510 61 08
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