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KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE)
Tytut dokumentacji: Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla ustalenia warunkdéw geologiczno-
inzynierskich inwestycji: "Projektowana budowa tgcznika pomiedzy ul. Mickiewicza a sciezka
rekreacyjng wzdtuz rz.Warty” w obrebie dziatek 1194/1,1195,697,1193 w miejscowosci Wronki,
gm. Wronki, powiat szamotulski.
Data rozpoczecia badan:22.07.2022 r.
Data zakoriczenia badan: 22.07.2022 r.
Liczba wykonanych: wiercen 5, tgczny metraz 27,0 mb
Wykonawca: GEOSMART Adam Lipifiski ul. Teofila Mateckiego 4a/12, 60-689 Poznan
Gtebokos¢ wiercen: 4,0m, 6,0m i 7,0m
Oprébowanie otworéw: mgr Maciej Bednarek nr upr.: MS nr VII-1876; X1/13/2010, XI1/14/2010

Potfozenie otworéw badawczych w panstwowym uktadzie wspoétrzednych:

nr . . rzedna H gtebokos¢
otworl wspotrzedna x wspotrzednay [m.n.p.m.] [m.p.p.t.]

1 X | =15593041.8278 Y | = |5842864.0663 45,58 6,0

2 X | =15593054.2125 Y | = |5842902.4448 45,36 7,0

3 X | =15593059.6028 Y | = |5842933.3992 43,50 6,0

4 X | =15593087.5265 Y | = |5842944.3014 41,13 4,0

5 X | =15593130.0609 Y | = |5842947.4457 40,27 4,0

Uktad odniesienia: PL-2000 strefa 5, poziom odniesienia Amsterdam PL-EVRF2007-NH
Potozenie sondowarn dynamicznych w pafnstwowym uktadzie wspotrzednych:

nr . . rzedna H gtebokos¢

sondowania wspotrzedna x wspotrzednay [m.n.p.m.] [m.p.p.t.]
Cptu3 | X|=|5593061.6383 | Y | = |5842934.5653 43,50 6,0
Cptud | X|=5593093.3078 | Y | = |5842943.9648 41,13 4,0
Cptu5 | X|=[5593126.4726 | Y | = |5842947.3839 40,27 4,0

Uktad odniesienia: PL-2000 strefa 5, poziom odniesienia Amsterdam PL-EVRF2007-NH

Liczba wykonanych sondowan: 3, tgczny metraz: 14,0 mb

rodzaj CPTu, liczba badan 3, taczny metraz: 14,0mb wykonawca Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0. Piotr
Sobolewski nr upr.: MS nr VII-1716;

Pomiary presjometryczne, dylatometryczne i inne: nie dotyczy

Badania laboratoryjne:

rodzaj wilgotnos¢ naturalna gruntu, liczba badan 5 wykonawca, GEOSMART; mgr Maciej Bednarek,
granice konsystencji gruntu, liczba badan 5: wykonawca, GEOSMART; mgr Maciej Bednarek

rodzaj analizy sitowe, liczba badan 1, wykonawca, GEOSMART; mgr Maciej Bednarek;

rodzaj analiza laboratoryjna prébki wody, — nie wykonano

rodzaj zawarto$é czesci organicznych, liczba badan — nie wykonano

Miejsce przechowywania prébek gruntu,: GEOSMART Adam Lipiniski ul. Teofila Mateckiego 4a/12, 60-689 Poznan

Roboty ziemne: nie dotyczy

Sporzadzajacy dokumentacje mgr Maciej Bednarek nr upr.: MS nr VII-1876

Poznan, lipiec 2022



STAROSTA SZAMOTULSKI
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuty

08.6540.7.2022.4 Szamotuly, 5 lipca 2022 r.
dokument elektroniczny

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. 1, art. 156 ust. 1 pkt. 3, w zwiazku z art. 161 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn. Dz. U. 22022 r. poz. 1072), rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélowych wymagan dotyczacych
projektu robét geologicznych, w tym robot, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U.
22011 r., nr 288, poz. 1696 ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) — dalej k.p.a., po rozpatrzeniu
whniosku:

Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, dzialajgcej przez pelnomocnika — Pana Adama
Lipinskiego, Geosmart, ul. Teofila Mateckiego 4a/12, 60-689 Poznaf,

po uzyskaniu opinii o zatwierdzeniu projektu robot geologicznych od Burmistrza Miasta i Gminy
Wronki,

Starosta Szamotulski
zatwierdza na czas oznaczony do 30 grudnia 2025 r.

,PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla
inwestycji: Projektowany budowa lgcznika pomiedzy ul. Mickiewicza a Sciezkq rekreacyjng wzdluz rz.
Warty, w obrebie dzialek 1194/1, 1195, 697, 1193 w miejscowosci Wronki, gm. Wronki, powiat
szamotulski.”.

I.  Projekt przewiduje rozpoznanie warunkéw geologiczno-inzynierskich podtoza w celu
zaprojektowania sposobu posadowienia inwestycji.

|
II.  Prace geologiczne nalezy realizowa¢ zgodnie z dolaczonym do dokumentacji projektowe;j
harmonogramem (dzial 9 opracowania).

III.  Zezwala si¢ nadzorowi geologicznemu na modyfikacj¢ zalozen projektu w zaleznosci od
rzeczywistych warunkow geologicznych.

IV.  Warunki wykonania robdt:
1. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob ograniczajacy ich negatywne oddziatywanie na srodowisko,
z wykorzystaniem sprawnego sprzetu wiertniczego bez wyciekdéw paliwa, olejow i smarow.
W miejscu prowadzenia prac zmagazynowa¢ odpowiednig ilo$¢ sorbentow pozwalajacych
zneutralizowaé ewentualne rozlewy.

2. Roboty geologiczne nalezy wykonywa¢ pod udokumentowanym nadzorem geologicznym.

V.  Projekt robdt geologicznych zatwierdza si¢ na czas oznaczony do dnia 30 grudnia 2025 r.
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UZASADNIENIE

Gmina Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, dzialajaca przez pelnomocnika — Pana Adama
Lipinskiego, Geosmart, ul. Teofila Mateckiego 4a/12, 60-689 Poznai, wnioskiem z 19 maja 2022 r.
(data wplywu: 23.05.2022 r.) wystapita do Starosty Szamotulskiego o zatwierdzenie ,,PROJEKTU
ROBOT GEOLOGICZNYCH dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla inwestycji:
Projektowany budowa lgcznika pomiedzy ul. Mickiewicza a Sciezkq rekreacyjng wzdluz rz. Warty,
w obrebie dzialek 1194/1, 1195, 697, 1193 w miejscowosci Wronki, gm. Wronki, powiat szamotulski.”.

Na podstawie art. 80 ust. 1, w zwigzku z art. 156 ust. 1 pkt. 3 i art. 161 ust. 2 pkt. 2 ustawy
Prawo geologiczne i gornicze, Starosta Szamotulski jest organem wlasciwym w przedmiotowej sprawie.

Wiercenia geologiczno-inzynierskie objete projektem zlokalizowane beda na dziatkach o nr
ewid. 1194/1 oraz 1195, obrgb Wronki, gmina Wronki, powiat szamotulski. Projekt zostat opracowany
w maju 2022 r., przez firm¢ GEOSMART Adam Lipinski, ul. Teofila Mateckiego 4a/12, 60-689 Poznaii.

Celem zamierzonych robét geologicznych jest okreslenie warunkéw geologiczno-inzynierskich
podtoza w celu realizacji inwestycji polegajacej na budowie tacznika pomigdzy ul. Mickiewicza
a $ciezkg rekreacyjng wzdtuz rz. Warty. Projektowane roboty obejmuja wykonanie pigciu otworow
badawczych i sondowan o gigbokosci od 4,0 do 6,0 m p.p.t.

Zgodnie z dokumentacja archiwalng warunki gruntowo-wodne okreslono jako zfozone lub
skomplikowane, klasyfikujac obiekt do II lub IIl kategorii geotechnicznej, z powodu lokalizacji
inwestycji w dolinie rzecznej, stanowigcej obszar zagrozenia powodzia oraz zlokalizowanego w poblizu
osuwiska o nr ewidencyjnym 30-24-084-92811.

W ramach projektowanych robot geologicznych zaklada si¢ wykonanie:

- Tyczenia projektowanych otworéw;

- Wykonanie 5 otworéw geologiczno-inzynierskich o glebokosci od 4,0 m do 6,0 m p.p.t. na
dziatkach o nr ew. 1194/111195;

- Wykonanie od 1 do 3 sondowan dynamicznych DPL lub statycznych CPT o glgbokosci od 4,0 m
do 6,0 m p.p.t.;

- Pobor probek gruntu;

- Niwelacje punktow;

- Likwidacj¢ otworow.

Roboty geologiczne planuje si¢ wykona¢ przy uzyciu samojezdnej wiertnicy zasilanej wiasnym
silnikiem spalinowym.

Przedstawiony projekt robét geologicznych spelnia wymogi art. 79 ust. 2 ustawy Prawo
geologiczne i gornicze oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegOlowych wymagan projektow robét geologicznych, w tym robét, ktorych wykonanie wymaga
uzyskania koncesji. Roboty z uwagi na ograniczony charakter i zasigg przestrzenny nie beda negatywnie
oddzialywa¢ na obszary chronione.

Projekt zgodnie z wnioskiem inwestora zatwierdzono na czas oznaczony do 30 grudnia 2025 r.

Pismem z 30 maja 2022 r., znak: 0S.6540.7.2022, Starosta Szamotulski zawiadomit strony
o wszczeciu  postgpowania  administracyjnego w  sprawie wydania decyzji zatwierdzajacej
przedmiotowy projekt robét geologicznych. Pismem z 14 czerwea 2022 r., znak: 0S.6540.7.2022.2 tut.
organ - zgodnie z art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i gornicze, wystapit do Burmistrza Miasta
i Gminy Wronki o zaopiniowanie zatwierdzenia przedmiotowego projektu, przedktadajac w formie
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cyfrowej projekt niniejszej decyzji wraz z projektem robét geologicznych, bedacych przedmiotem
postgpowania. Burmistrz Miasta i Gminy Wronki postanowieniem z 22 czerwca 2022 r., znak:
08S.6540.2.2022 zaopiniowal zatwierdzenie projektu pozytywnie. Pismem z 24 czerwca 2022 r., znak
08.6540.7.2022.3, tut. organ poinformowat strony o przystugujacym z mocy art. 10 § 1 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego — prawie brania czynnego udzialu w postgpowaniu oraz
wypowiedzenia si¢ przed wydaniem decyzji, co do zebranych w sprawie dowodéw i materiatéw,
wskazujac jednoczesnie termin na dokonanie powyzszego. Strony nie wniosly zastrzezen do
prowadzonego postgpowania ani nie ztozyly dodatkowych wnioskéw czy zadan w sprawie.

Majgc na uwadze powyzsze oraz dziatajac na podstawie powotanych na wstepie przepisow
prawa regulujacych przedmiot sprawy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu za po$rednictwem Starosty Szamotulskiego, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuly
w terminie 14 dni od jej dor¢czenia.

Strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, mogg zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Staroscie
Szamotulskiemu o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zgodnie = ustawq = dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. = 2020 r., poz. 1546 ze zm.), za wydanie decyzji zatwierdzajqcej
projekt robét geologicznych pobrano oplatg skarbowq w wysokosci 10,00 =1,

Zup. STAROSTY
afal Zimny
Wicestarosta

X Inwalifik 7

~pody kwalif tym podj elektronicznym

Zalgczniki: A
1., PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla inwestycji: Projektowany budowa
tqcznika pomigdzy ul. Mickiewicza a Sciezkq rekreacyjing wzdluz rz. Warty, w obrebie d-ialek 1194/1, 1195, 697, 1193

w miejscowosci Wronki, gm. Wronki, powiat szamotulski.” - otrzymuje inwestor
Otrzymujq:
1. Strony postgpowania wg rozd-=ielnik
2. Aa-0S
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1. WSTEP

Niniejszg dokumentacje geologiczno — inzynierskg wykonano na zlecenie Urzedu
Miasta i Gminy Wronki ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, na potrzeby realizacji inwestycji
polegajgcej na budowie tgcznika pomiedzy ul. Mickiewicza a sciezka rekreacyjng wzdtuz
rz.Warty”. Przedmiotowy tgcznik stanowi¢ bedzie Sciezke dla pieszych i rowerzystow.
Teren objety inwestycja swym zasiegiem stanowi odcinek dtugosci ok 170m od ul.

Mickiewicza do istniejgcych bulwaréw na lewobrzeznej czesci doliny rzeki Warty .
1.1. Inwestor; Podmiot, ktéry zamowit i sfinansowat wykonanie dokumentacji;

Wykonawca robét geologicznych

Podmiot, ktéry zamdwit i sfinansowat wykonanie dokumentacji:
Gmina Wronki
ul. Ratuszowa 5,
64-510 Wronki
Inwestor:
Gmina Wronki
ul. Ratuszowa 5,
64-510 Wronki
Wykonawca:
GEOSMART
Adam Lipinski
ul. Teofila Mateckiego 4a/12
60-689 Poznarn
1.2. Cel i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja opracowana zostata dla potrzeb szczegdétowego okreslenia
warunkéw geologiczno-inzynierskich podfoza w celu realizacji inwestycji, polegajacej na
budowie facznika pomiedzy ul. Mickiewicza a $ciezkg rekreacyjng wzdtuz rz.Warty”.
Przedmiotowy facznik stanowi¢ bedzie Sciezke dla pieszych i rowerzystow.

Usytuowanie terenu badan przedstawiono na mapie przeglagdowej w skali
1:25 000 (zat.1) oraz na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 1000 (zat. 2.1).

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, parametrow
geologiczno - inzynierskich gruntéw oraz ocena przydatnosci podtoza gruntowego dla
potrzeb projektowanej inwestycji.

Dokumentacje opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033).

1.3. Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng opracowania stanowig:

e Ustawa z dnia 9.06.2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz. U.
2022. poz. 1072),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033),



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadéw goérniczych wydobywajgcych
kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 812),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z

informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. 2011 nr 292 poz. 1724),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2017 r. w sprawie gromadzenia i
udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 poz. 2075),
e Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2022. poz. 855 ze zm.),
e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U.z 2021 r. poz. 1973
zezm.).
e Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.),
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 88).
e Decyzja zatwierdzajgca projekt robot geologicznych wydana przez Staroste
Szamotulskiego nr 05.6540.7.2022 z dnia 5 lipca 2022r.
2. POLOZENIE | OPIS TERENU BADAN
Lokalizacja terenu badan geologicznych na tle tréjstopniowego podziatu
terytorialnego panstwa przedstawia sie nastepujaco:
e wojewddztwo: wielkopolskie
e powiat: szamotulski
Obreb: 0001 Wronki
dziatka: 1194/1i 1195

tab.1- Wiercenia geologiczno-inzynierskie

Nrpunktu | ha/Miasto | Obreb | nrdziatki glebokos¢ otworu
badawczego badawczego [m]
1 Miasto Wronki Wronki 1194/1 6,0
2 Miasto Wronki Wronki 1194/1 7,0
3 Miasto Wronki Wronki 1194/1 6,0
4 Miasto Wronki Wronki 1195 4,0
5 Miasto Wronki Wronki 1195 4,0

tab.2- Sondowania statyczne CPTu

Nrpunktu | o na/Miasto | Obreb | nrdziatki glebokosc otworu
badawczego badawczego [m]
Cptu 3 Miasto Wronki Wronki 1194/1 6,0
Cptu 4 Miasto Wronki Wronki 1194/1 4,0
Cptu5 Miasto Wronki Wronki 1195 4,0

Teren objety inwestycjg bierze swéj poczatek w silnie zurbanizowanej czes¢ miasta
Wronki na ul. Mickiewicza. Dalej w kierunku pdétnocnym miedzy budynkami Szkoty
Podstawowej i budynkami Zakonu Franciszkandow schodzi do koryta rzeki Warty. Teren
badan stanowi wiec w czes¢ zwartg zabudowg miejskg a w czesci obszar rekreacyjny w
postaci istniejgcego bulwaru na rzeka wraz z niezagospodarowanymi terenami zielonymi.
Ogodlng lokalizacje pokazano na mapie przegladowej w skali 1:25 000 (zat.1), a
szczegotowe informacje dotyczace badan na mapie dokumentacyjnej otrzymanej od
Zleceniodawcy, w skali 1:1000 (zat. 2.1).
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Mapy sporzadzone zostaty na podstawie podktadéw pozyskanych od zleceniodawcy
oraz z zasobow Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego pozyskanych przez
zleceniodawce.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Dtugos¢ projektowanego odcinka $ciezki wynosi¢ bedzie ok 250m a jego szerokos¢
to ok 3,5m. W ramach prac planuje sie ksztattowanie i zabezpieczenie skarpy rzeki Warty
wzdtuz projektowanego odcinka $ciezki oraz wykonanie elementow matej architektury.
Konstrukcje $ciezki rowerowej stanowi¢ bedzie:
e\Warstwa Scieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC5 S
ePodbudowa zasadnicza o grubosci 15 cm z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym
(0/31,5 mm) uktadana jednowarstwowo
eWarstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm wykonana z mieszanki zwigzanej
cementem C 5/6 ( z betoniarki)
Konstrukcje chodnik stanowi¢ bedzie:
eKostka brukowa z betonu wibroprasowanego grubosci 8 cm koloru szarego
ePodsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm
Warstwa wzmacniajgca podfoze grubosci 15 cm wykonana z mieszanki zwigzanej
cementem C 5/6 ( z betoniarki)
4. OMOWIENIE WYKONANYCH PRAC
4.1. Prace terenowe

W celu okres$lenia warunkoéw geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia parametréw
geotechnicznych gruntéw na terenie projektowanej inwestycji w dniu 22 lipca 2022r.
wykonano przedstawione ponizej prace i badania geologiczne (w tym m.in. roboty
wiertnicze, sondowania statyczne, pomiary geodezyjne, oprdbowanie gruntéw) oraz
badania laboratoryjne w zakresie badan gruntéw oraz prace kameralne i dokumentacyjne.
Wszelkie prace terenowe wykonano pod statym dozorem geologicznym.

4.1.1. Roboty wiertnicze
W celu udokumentowania warunkéw geologiczno-inzynierskich  podtfoza
projektowanej inwestycji wykonano badania terenowe, ktoére objety:
e 5 otwordow badawczych o gtebokosci 4,0m, 6,0m i 7,0m p.p.t.
facznie 27,0 mb wiercen
Projektowane otwory wykonano systemem mechaniczno — obrotowym, wiertnicg
firmy Wamet o symbolu WH-05 wykonujaca wiercenia $limakiem 110 mm.

Nawiercone grunty przebadano makroskopowo wg PN-88/B-04481 - Grunty
budowlane. Badanie probek gruntu. Wykonano badania prébek gruntu, oceniajac ich
rodzaj, geneze oraz stan, jednocze$nie prowadzac obserwacje hydrogeologiczne
zmierzajgce do ustalenia poziomu wody gruntowej. Ponadto w trakcie prac terenowych:

— przeprowadzono obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej w
wykonanych otworach,

— pobrano prébki gruntu do badan laboratoryjnych oraz dokonano
makroskopowego opisu gruntow,

— ze wzgledu na wystepowanie lustra wody ponizej poziomu posadowienia obiektu
nie pobrano préobki wody gruntowej do badan laboratoryjnych,

Po wykonaniu badan terenowych (wiercenie, pobieranie préb, obserwacje i

pomiary hydrogeologiczne) otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z
w kolejnosci przewierconych warstw. Ostatnie 0,5m wykonanych otworéw wiertniczych
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zasypano mieszaning piasku z cementem. Szczegétowg lokalizacje otwordéw
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej — zat. 2.1. Profile litologiczne przedstawiajg
karty otworéw badawczych — zat. 6.
4.1.2. Sondowania statyczne CPTU
W ramach sondowan statycznych przeprowadzono nastepujgce badania: 3
sondowania statyczne CPTU w przedziale gtebokosci 4,0 — 6,0 m p.p.t. Wyniki sondowan
statycznych przedstawiono na zat. 8.1 Wykonane sondowania wraz przeprowadzong
interpretacjg uzyskanych wynikéw pozwolity uzyskaé wiodgce parametry geotechniczne in
situ metoda A, przedstawione w tabeli parametréw charakterystycznych w zat. 4
4.1.3. Prace geodezyjne
Miejsca projektowanych otworéw wiertniczych i sondowan zostaty wytyczone w
nawigzaniu do punktow geodezyjnych, metoda domiaréw prostokatnych lub przy
wykorzystaniu urzadzenia GPS (Garmin G62S). Dla otwordéw badawczych i sondowan
wyznaczono wspotrzedne wysokosciowe nawigzujac niwelacje do repera roboczego,
ktorych wartos¢ odczytano z mapy otrzymanej od zleceniodawcy.
4.2. Prace laboratoryjne

Sposrod pobranych w trakcie wiercen prébek gruntéw wybrano reprezentatywne
i poddano badaniom cech fizyko-mechanicznych:
e oznaczenia wilgotnosci naturalnej gruntow spoistych —wg PN-B-04481;
e oznaczenia stopnia plastycznosci gruntéw spoistych —wg PN-B-04481;
e analizy sitowe gruntéw niespoistych— dla wyznaczenia krzywej uziarnienia i
wspotczynnika filtracji — wg PN-B-04481;
Wyniki powyzszych badan przedstawiono na zatgcznikach nr 7 9.
4.3. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano analize przeprowadzonych badan
terenowych i laboratoryjnych, oraz materiatéw archiwalnych, ktérej wynikiem jest
niniejsze opracowanie sporzagdzone w 6 egzemplarzach, z ktérych 5 egz. otrzymuje
Zamawiajacy (w tym 4 egz. zostang przedstawione do przyjecia przez organ administracji
geologicznej), a jeden wraz z materiatami pomocniczymi pozostaje w archiwum
Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszego opracowania zredagowano czes¢ tekstowa, zgodnie z
wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016
poz. 2033) § 23 posadowienie obiektéw budowlanych inwestycji liniowych. W ramach
czesci graficznej dokumentacji opracowano mape przeglagdowa terenu badan w skali
1:25 000 oraz mapy tematyczne. W zakresie map tematycznych sporzadzono:

e mape sytuacyjno-wysokosciowq w skali 1:1000, na ktdrej zaznaczono lokalizacje
punktow badawczych, sondowan, przebieg przekroju geologiczno-inZynierskiego oraz
przyjety reper wysokosciowy (zat.2.1);

e mape geologiczno-inzynierskq w skali 1:1000 (zat.2.2);

e mape zagroZenia powodziowego w skali 1:10 000 (zat.2.3);

Kolejno opracowano zestawienie tabelaryczne parametrow geotechnicznych
wydzielonych warstw gruntéw (zat. 4), przekréj geologiczno-inzynierski (zat.5), karty
profili wiertniczych (zat.6), karty analiz sitowych (zat.7), karty sondowan statycznych CPTU
wraz z interpretacjg oraz wykresami sondowan CPTU (zat.8), tabelaryczne zestawienie
wynikéw badan laboratoryjnych gruntéw (zat. 9) .
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5. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
5.1. Morfologia

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego (1994) z

aktualizacja 10S PIG (2018):

e Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski

e Podprowincja: Pojezierza Potudniowobaftyckie,
e Makroregion: Pojezierze Wielkopolskie;

e Mezoregion: Kotlina Gorzowska

Pod wzgledem geomorfologicznym rozwazany obszar wchodzi w obszar subregionu
pradoliny Kotliny Gorzowskiej. Pod wzgledem geomorfologicznym rozwazany obszar
wchodzi w obszar subregionu pradoliny Kotliny Gorzowskiej ktérg stanowi rozlegta forma
dolinna stanowigca Miedzyrzecze Warciansko-Noteckie, w obrebie ktérego mozna
wydzieli¢ dwie terasy. Teren objety badaniami zlokalizowany jest obrebie Kotliny
Gorzowskiej w obrebie miasta Wronki stanowigcej silnie zurbanizowang czes$¢ dolin
Warty. Teren badan znajduje sie w odlegtosci ok 10-100m na potnoc od rzeki Warty.

W poczatkowej czesci projektowanej sciezki, teren badan przebiega przez silnie
zurbanizowang cze$¢ miasta stanowigca jedng najwyzszych teras tzw. terase
nadzalewowq. Jest to obszar silnie przeksztatcony antropogenicznie na co wskazujg
migzsze serie nasypow siegajace gtebokosci od 3,0 do 4,0m p.p.t. W kierunku pétnocnym
(okolice klasztoru franciszkanéw), teren badarn silnie obniza sie schodzac w doline Warty —
jedna z najnizszych teras wystepujagca w bezposrednim sgsiedztwie koryta rzeki tzw.
terase zalewowa o stosunkowo potogim uksztattowaniu, ktérg zajmujg od powierzchni
migzsze serie gruntdw antropogenicznych oraz serie gruntdw akumulacji rzecznej w
postaci namutow piaszczystych, mutkéw, pod ktédrymi zalega seria osaddéw
trzeciorzedowych w postaci itow.

Na podstawie wykonanej niwelacji terenu badan oraz analizy wysokos$ciowych
mapy dokumentacyjnej stwierdzono, ze powierzchnia terenu w rejonie wykonanych
badan ulegta silnym przeksztatceniom na przestrzeni setek lat. W czesci stanowi jg zwarta
zabudowa miejskiej obnizajgca sie w kierunku pétnocnym odcieta obnizeniem w obszar
niezagospodarowany stanowigcy przestrzen doliny-koryta rzeki Warty. Rzedne
wysokosciowe w punktach wykonanych roboét geologicznych wahajg sie od 40,27 w
poblizu koryta rzeki do 45,58m n.p.m. w czesci zurbanizowanej gdzie sciezka bierze swdj
poczatek.

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami cennymi pod wzgledem
przyrodniczym, w tym poza obszarami Natura 2000.

Lokalizacje omawianego terenu wraz z miejscem projektowane] inwestycji
przedstawiono na zatgczonych mapach przeglagdowej i dokumentacyjnej —zat. nr 1i 2.1.

6. Hydrografia

Gmina Wronki potozona jest w dorzeczu Warty. Gtdwnym elementem systemu
hydrograficznego gminy Wronki jest rzeka Warta wraz z doptywami oraz liczne jeziora
réznej genezy i typoéw. Do naturalnego systemu odwodnienia nalezg réwniez rowy
melioracyjne oraz liczne zagtebienia bezodptywowe wraz z wystepujacymi w niektdrych z
nich matymi jeziorami i stawami. Rzeka Warta przeptywa w odlegtosci ok. 10-100m na
pétnoc od terenu badan. Na podstawie analizy danych dotyczacych zagrozenia
powodziowego w obrebie doliny rzeki Warty dla miasta Wronki dostepnej z serwisu
wronki.e-mapa.net, dokumentowany teren badan, na ktérym powsta¢ ma projektowana
inwestycja w kilometrazu od ok 0+090,78 do 0+165,89 znajduje sie w obszarze, na
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ktorym prawdopodobienstwo wystgpienie powodzi jest Srednie oraz niskie tj. raz na 100
lat/raz na 500lat. W czesci poczatkowej tj od km 0+000,0 do 0+090,78 inwestycja nie
znajduje sie w obszarze zagrozenia powodziowego ani w obszarze szczegdlnie
zagrozonego powodzia.

7. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne omdéwiono na podstawie analizy
materiatow archiwalnych oraz analizy Objasnien do Szczegétowej Mapy Geologicznej
Polski (1:50 000) arkusz 392 Wronki. W podziale na jednostki geologiczne, miasto
pofozone jest na terenie duzej jednostki, ktérg stanowi niecka szczecinsko-tédzko-
miechowska, a konkretnie w obszarze jej czesci Srodkowo-wschodniej — niecce
mogilensko-tédzkiej. W jego budowie geologicznej biorg udziat skaty mezozoiczne i
trzeciorzedowe oraz przykrywajgce je osady czwartorzedowe.

Starsze podtoze buduja osady jurajskie. Na osadach jurajskich transgresywnie
spoczywajg morskie utwory kredowe facji ilasto-marglistej, przechodzace w stropie w
osady facji piaszczystej typu srodladowego i przybrzeznego.

Osady trzeciorzedowe reprezentowane przez oligocen, miocen i pliocen lezg
transgresywnie na utworach starszych budujac podtoze czwartorzedu na catym
obszarze arkusza Wronki. Migzszos¢ osaddéw pliocenskich wynosi 47,0 m. Wyksztatcone
sg w postaci pstrych itéw, ktére niekiedy zawierajg warstwy piaskdw kwarcowych.

Miejscami, wychodnie itow spotyka sie na zboczach doliny Warty. Na osadach
trzeciorzedowych zalegaja osady czwartorzedowe plejstoceniskie zlodowacenia
potudniowopolskiego i srodkowopolskiego oraz osady holocenskie o zrdznicowanej
migzszosci. Charakterystyczng cechg budowy geologicznej na dokumentowanym
rejonie jest migzsza pokrywa osaddéw holocenskich (seria antropogeniczna) i
plejstocenskich oraz neogenskich technicznie opisanych jako ity poznanskie. Technicznie
grunty przedstawiajg uktad serii geologicznych jako:

e seria antropogeniczna nasypdw niebudowlanych zwigzana z obecnym
zagospodarowaniem terenu (zabudowa mieszkalna, parking, ciggi komunikacyjne);

e osady plejstocenskie w postaci serii wodnolodowcowej reprezentowane przez piaski
réznej granulacji oraz seria zastoiskowa w postaci pytow i glin pylastych zlodowacen
poétnocnopolskich;

e osady neogenu reprezentowane przez warstwy itféw.

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci maksymalnej 7,0 m
p.p.t., osiggnieto utwory czwartorzedowe i trzeciorzedowe.

Czwartorzed — Holocen/Plejstocen nierozdzielone:
e grunty antropogeniczne;
e piaskirzeczne;
e seria organiczna.
Neogen-Miocen:
e seria ifow poznanskich pstrych.

Pod serig nasypow budowlanych i niebudowlanych o migzszosci od 1,2 do 4,2m i
nawiercono lokalnie serie gruntow niespoistych w postaci piaskdw drobnych w stanie
$rednio zageszczonym i luznym (lp = 0,30-0,45) oraz grunty organiczne w postaci paskéw
drobnych humusowych. Ponizej serii niespoistej, organicznej lub nasypdéw zalegajg grunty
spoiste w postaci itdw w stanach twardoplastycznych, ktérych spagu do gtebokosci 7,0m
p.p.t nie osiggnieto.
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Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob
szczegotowy na kartach dokumentacyjnych otwordw badawczych, kartach sondowan CPT-
u oraz na przekroju geologiczno-inzynierskim (zat.5, 6 i 8). Warunki geologiczne okreslono
na podstawie opisu makroskopowego gruntéw i badan laboratoryjnych wg PN-88/B —
04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntow.

8. WARUNKI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE

Warunki geologiczno-inzynierskie okreslono na podstawie danych uzyskanych
z wiercen badawczych, sondowan statycznych, badan laboratoryjnych oraz prac
kameralnych. Grunty wystepujagce w podtozu ujeto w pakiety, w obrebie, ktérych
wydzielono warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyczno-

mechanicznych. Podziat na warstwy i pakiety przedstawiono w tabeli nr 3:
tab.3 — Podziat gruntéw na pakiety i warstwy geotechniczne:

NF Oznaczenie - " " zawartosc
Pakiet geneza warstwy rodzaj gruntu t . last S czesci
akKletu geotechnicznej gruntu zageszczenlia | plastycznosci organicznych
NN(Pd+H+C+Nmp+ p
| grunty 1A 7+pg+11) - GRUNTY StABONOSNE
antropogeniczne -
1B NB(Pd+Z+H+C+Tt+H) | szg 0,47 -
| grunty organiczne ] PdH|||Nm - - -
" osady HIA Pd; Pdl |Nmp In 0,30 -
fluwioglacjalne B Pd szg 0,45 -
IVA I7T | - 0,30
v osady P 015
tebokomorskie ;1T 1| | GTT - 4
gie IVB [ tpl (0,05-0,24)

Parametry geotechniczne podtoza okreslono wg wytycznych Eurokod PN-EN 1997:1
i PN-EN 1997:2 oraz Polskiej normy PN-81/B-03020. Parametr wiodacy dla gruntéw
niespoistych (warstwa L I,1lI) — stopien zageszczenia Ip - wyznaczono wg metody , A” wg
PN-B-03020 (sondowanie statyczne CPTu przedstawione na zatgczniku nr 8). Parametry
geotechniczne warstwy IV wyznaczono réwniez metodg A, w oparciu o usredniong
granice stopnia plastycznosci. Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych (x(r))
okreslono w oparciu o wartosci wspofczynnika materiatowego yn = 0,9 lub 1,1.
Zestawienie parametrow przedstawiono na zatgczniku nr 4.

W oparciu o wyniki analiz sitowych wyznaczono wspotczynnik filtracji [k] oraz
wspotczynnik nieréwnomiernosci uziarnienia U [-]. Szczeg6towe wyniki przedstawiono na
kartach analiz sitowych (zat.7).

9. CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH ZESPOtOW GRUNTOW

PAKIET | — stanowig grunty antropogeniczne. Grunty antropogeniczne obejmuja

przypowierzchniowe warstwy nasypow niebudowlanych oraz nasypéw budowlanych.

WARSTWA IA — Grunty antropogeniczne obejmujg przypowierzchniowe warstwy
nasypow niebudowlanych. Warstwa nasypdw niebudowlanych siegata 1,2-4,2 m p.p.t.
Grunty te ze wzgledu na przestrzenne zrdznicowanie sktadu litologicznego nalezy uznad za
stabonosne.

WARSTWA IB — Grunty antropogeniczne stanowigce serie nasypow kontrolowanych
— nasypoéw budowlanych. Grunty te obejmujg przypowierzchniowe warstwy nasypowe
stanowigce konstrukcje ciggu komunikacyjnego w obrebie czesci odcinka rozpoznane
punktami badawczymi 1, 2 i 3. Nasypy te udokumentowano na gtebokosci od 0,0 do 2,0m
p.p.t w obrebie ciggu komunikacyjnego i stanowig je piaski réznej gradacji, ttuczen
(kruszwo) i gruz w stanie srednio zageszczonym.
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PAKIET Il — obejmuje wystepujgce osady organiczne - to nisko organiczne grunty
w postaci piaskéw humusowych. Osady te nawiercono w otworze 2 pod warstwg nasypu
od gtebokosci 4,2 do 6,0m p.p.t. Warstwe te nalezy uznac za stabonosna.

PAKIET Ill - obejmuje grunty niespoiste w badanym podfozu. W pakiecie tym na
podstawie zréznicowanej granulacji i stopnia zageszczenia (sondowanie statyczne CPTu)
wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa IllIA - to piaski drobne, w stanie luznym, o charakterystycznym stopniu
zageszczenia lp =0,30. Warstwe tg uznano za podfoze stabonosne.

Warstwa |IlIB - to piaski drobne, w stanie S$rednio zageszczonym, o
charakterystycznym stopniu zageszczenia Ip =0,45. Warstwa ta stanowi podfoze nosne.

PAKIET IV — zaliczono do niego grunty spoiste zastoiskowe gtebokomorskie, ktore
wg normy PN-B-03020 klasyfikujg sie do grupy genetycznej ,,D”. W pakiecie wyrdzniono
dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa IVA — to ity pylaste, w stanie plastycznym, o charakterystycznym stopniu
IL=0,30. Warstwe te uznano za podtoze stabonosne.

Warstwa IVB - to ity i it pylaste, w stanie twardoplastycznym, o
charakterystycznym stopniu I, =0,15 (I,= 0,05-0,24). Warstwe t3 uznano za podtoze nosne.

10. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
10.1. Ogolna charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

Na obszarze arkusza wyrdznia sie dwa pietra wodonosne prowadzace wody
zwykte: trzeciorzedowe i czwartorzedowe, jednakze giéwne znaczenie uzytkowe majg
jedynie poziomy trzeciorzedowe.

Pierwszy podrzedny czwartorzedowy poziom wodonosny wéd gruntowych
wystepuje w rzeczno — peryglacjalnych piaskach drobnoziarnistych taraséw
nadzalewowych rzeki Warty z okresu zlodowacenia wisty. Warstwy wodonosnej nalezy
spodziewac sie w interwale = 4 — 5 m p.p.t. Zwierciadto wdéd o charakterze swobodnym
stabilizuje sie na gtebokosci = 4,0 m p.p.t. tj. na rzednej = 44 m n.p.m. Ze wzgledu na
niewielka migzszos¢ poziom nie ma charakteru uzytkowego i nie moze by¢ wykorzystany
do celéw gospodarczych.

Gtéwnym uzytkowym pietrem wodonosnym jest poziom neogenski wystepujacy w
utworach miocenskich zwigzanych z wielkopolskim trzeciorzedowym zbiornikiem waod
podziemnych majgcym charakter basenu. Osady wodonosne miocenu wykazuja wyrazng
dwudzielnos$¢ tworzac gorng i dolng warstwe wodonosng. Stabilizacja zwierciadfa waéd
na réznych rzednych $wiadczy o braku kontaktu hydraulicznego obydwu warstw
wodonosnych.

Poziom miocenski (gérny) — na omawianym obszarze w stropowej czesci utworéw
gorno miocenskich wystepuje kilku metrowej migzszosci warstwa piaskdw pylastych. Ze
wzgledu na jej niekorzystne  wyksztatcenie nie byta ona  ujmowana
do eksploatacji, jednak w wiekszosci profili geologicznych z tego obszaru zostata
ona nawiercona. Ze wzgledu na aspekt ekonomiczny Inwestor zdecydowat sie na ujecie jej
do eksploatacji. Przedmiotowga warstwe wodonosng tworzg piaski pylaste podscielone 2 m
migzszosci warstwg piaskow srednioziarnistych. Osaddéw piaszczystych nalezy spodziewac
sie w interwale = 73 — 92 m p.p.t. Zwierciadto wdd o charakterze naporowym stabilizuje
sie na gtebokosci = 7 m p.p.t. tj. na rzednej = 41 m n.p.m. Zasilanie warstwy wodonos$nej
odbywa sie na drodze przesaczania sie wod z poziomu gruntowego, a przeptyw waod
podziemnych wystepuje w kierunku poétnocno — zachodnim do doliny rzeki Warty. Spadek
hydrauliczny przyjeto jak dla warstwy dolnej i przy normalnym ukfadzie cisnien powinien
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wynies¢ okoto 0,0015. Natomiast wspdtczynnik filtracji na podstawie okolicznych ujeé
okreslono w granicach k = 0,000020 — 0,000080 m/s. Modut zasobéw odnawialnych i
dyspozycyjnych dla gérnej miocenskiej warstwy wodonosnej, na podstawie ,,Metodyki
okreslania zasobow eksploatacyjnych ujeé zwyktych wéd podziemnych” mozna przyjaé na
poziomie 60 m324h/km?2.

Poziom miocenski (dolny) — stanowi gtéwny uzytkowy poziom wodonosny zwigzany
z osadami neogenskimi tworzacymi wielkopolski trzeciorzedowy zbiornik wodonosny.
Warstwa wodonos$na zbudowana przewaznie z piaskdow srednioziarnistych powinna
wystepowac w interwale = 97 — 136 m p.p.t. Zwierciadto wdd podziemnych o charakterze
naporowym stabilizuje sie na gtebokosci = +3 m n.p.t. (samowyptyw) tj. na rzednej = 51 m
n.p.m. Poziom zasilany jest na drodze przesaczania sie wdd z poziomdéw nadlegtych, a
sptyw wdd podziemnych nastepuje w kierunku pétnocno — zachodnim do doliny rzeki
Warty. Spadek hydrauliczny odczytany z mapy hydroizohips przy normalnym uktadzie
cisnien wynosi okoto 0,0015. Wg Mapy Hydrogeologicznej Polski sredni wspodfczynnik
filtracji dla ww. jednostek wynosi k = 0,000139 m/s przy przewodnosci warstwy
wodonosnej rzedu 360 m%24h. Modut zasobow odnawialnych i dyspozycyjnych wynosi 20
m>324h/km?

Udokumentowany poziom wodonosny, stanowi wystepujaca lokalnie seria
nawodnionych piaskéw drobnych i piaskéw drobnych humusowych o swobodnym
zwierciadle wody stabilizujgcym sie na gtebokosci w przedziale ok. 1,5-4,4m p.p.t.
Warstwa ta stanowi | poziom wodonosny zawigzany z infiltracja wod opadowych i
roztopowych stagnujacych w nieckach na stropie bardzo stabo przepuszczalnych itéw.

10.2. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych w rejonie wykonanych
prac

Na potrzeby charakterystyki warunkéw hydrogeologicznych dokonano podziatu
gruntéw rozpoznanych wierceniami pod katem ich wtasciwosci hydrogeologicznych.

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnos$é:
grunty przepuszczalne:

e nasypy niebudowlane i budowlane pakietu I,
e piaski drobne humusowe pakietu Il;

e piaski drobne pakietu Ill.

grunty stabo przepuszczalne:

e iy, ity pylaste — pakietu IV.

W oparciu o wynik analizy sitowej wyznaczono wspotczynnik filtracji [k] oraz
wspotczynnik nieréwnomiernosci uziarnienia U [-]. Szczeg6towe wyniki przedstawiono na
karcie analizy sitowej (zat.7). Ponizej zestawiono usrednione wartosci wspdtczynnika
filtracji k [cm/s] wg wzoru USBSC, oraz wspdtczynnika nieréwnomiernosci uziarnienia U/[-]:
e piaski drobne lll:

Us = 3,18; kussscs = 0,002562cm/s; tj. 2,56x10° m/s.

10.3. Charakterystyka poziomow wodonosnych

Wykonanymi wierceniami w otworach 2 i 5 rozpoznano pierwszy poziom wodd
gruntowych charakteryzujacy sie swobodnym zwierciadtem wody. Zwierciadto wody w
dniu badan stabilizowato sie na gtebokosci 1,5-4,4m p.p.t., tj. na rzednych 38,77-40,96m
p.p.t.
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10.4. Woyniki pomiarow i badan hydrogeologicznych
Szczegdtowe wyniki pomiardw zwierciadta wody gruntowej zestawiono w tabeli nr 4
tab. 4 - Zestawienie wynikéw pomiarow zwierciadta wody gruntowej:

nr rzedna gk:;l_ookos’é l:z_edna gk—_;bokos’é - )
wylotu | ustabilizowanego | ustabilizowanego nawierconego | glebokos¢ saczen
B otworu | zwierciadla wody | zwierciadla wody | zwierciadta wody
[m.n.p.m.] [m.p.p.t.] [m.n.p.m.] [m.p.p.t.] [m.p.p.t.]
1 45,58 - - - -
2 45,36 4,40 40,96 4,40 -
3 43,50 - - - -
4 41,13 - - - -
5 40,27 1,50 38,77 1,50 -

Ze wzgledu, iz rzedna posadowienia projektowanej Sciezki planuje sie wykona¢
powyzej zwierciadta wéd gruntowych nie wykonano analizy chemicznej probki wody.

11.INFORMACJE O LOKALIZACJI | ZASOBACH ZtOZ KOPALIN, KTORE
MOGA BYC WYKORZYSTYWANE PRZY WYKONYWANIU
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI, ORAZ ICH JAKOSCI.

Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego dnia 24 marca 2017 roku zatwierdzit
Dokumentacje geologiczng ztéz kruszywa naturalnego POPOWO | - udokumentowanego
wystepowania poktadéw piasku i zwiru w miejscowosci Popowo na dziatkach o nr
ewidencyjnym 51, 52, 166, 167, 168 i 80347/1, na powierzchni 36,15 ha i zasobach
bilansowych w ilosci 7 683,12 tys. ton. Aktualnie najblizsze eksploatowane zwirownie to
Piotrowo NP i Zajgczkowo, ktére mogg dostarczy¢ kruszywo naturalne dla planowanej
inwestycji naleza do przedsiebiorstwo Nowak Betoniarnia Sp.z o0.0. Oba ztoza sa3
eksploatowane zgodnie z informacjami zamieszczonymi w bilansie zasobdw zt6z kopalin
w Polsce wg stanu na 31.12.2020r. Na terenie miasta i gminy Wronki nie wystepujg
udokumentowane kompleksy podziemnego sktadowania dwutlenku wegla. Nie wystepuja
réwniez tereny gornicze.

12.0PIS ISTNIEJACYCH USZKODZEN OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ZLOKALIZOWANYCH W SASIEDZTWIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Na podstawie wizji lokalnej nie zaobserwowano uszkodzen obiektow budowlanych
zlokalizowanych w sasiedztwie projektowanej inwestycji. Na etapie prowadzonych prac
budowlanych zaleca sie wykonanie inwentaryzacji budynkéw sasiadujacych
uwzgledniajgcej udokumentowanie aktualnego stanu technicznego istniejacych
budynkéw.

13.0PIS ZJAWISK | PROCESOW GEODYNAMICZNYCH |

ANTROPOGENICZNYCH

W rejonie dokumentowanego terenu wystepuje niewielkie aktywne ciggte osuwisko o
numerze ewidencyjnym 30-24-084-92811. Wg karty dokumentacyjnej osuwiska —
Osuwisko, w obrebie ktorego ruchy masowe ziemi obserwowane byty w latach 80. XX w.,
uaktywnito sie w drugiej potowie sierpnia 2018r. Pierwsze pekniecia gruntu pojawity sie
21 sierpnia, a 22 sierpnia doszto do gtéwnego osuniecie mas ziemnych i awarii rurociggow

ttocznych przepompowni sciekdw PK Wronki. Osuwisko jest w ciggtym, powolnym ruchu.
Zaobserwowany proces osuwiskowy o charakterze dynamicznym, uaktywnit sie w
dniach 22.08.2018 i 23.08.2018 na odcinku od mostu na Warcie w kierunku wschodnim.
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W kierunku zachodnim od mostu w ktérym to obszarze projektuje sie wykonanie $ciezki
nie obserwuje sie czynnych ruchéw osuwiskowych. Karte dokumentacyjng osuwiska z
lokalizacja planowanej inwestycji oraz zasiegiem zinwentaryzowanego osuwiska
przedstawiono na zat. 10.

Na przedmiotowym odcinku badan nie zaobserwowano aktywnych zjawiska
geodynamicznych w postaci ruchow masowych. Wykonana w trakcie badan terenowych
wizja lokalna wskazuje, iz wykona w poblizu projektowanej sciezki infrastruktura
techniczna podziemna i naziemna zabezpieczona jest $ciankami szczelnymi typu Larsen w
celu zabezpieczenia obiektéw przed ewentualnymi ruchami masowymi.

14.PROGNOZA ZMIAN WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH
MOGACYCH WYSTAPIC PODCZAS BUDOWY, UZYTKOWANIA |
ROZBIORKI PROJKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja nie wptynie znaczaca na zmiany obecnych warunkéw
terenowych oraz gruntowo-wodnych. Obejmowac bedzie on wykonanie sciezki pieszo-
rowerowej, ktorej posadowienia nie bedzie przekraczac¢ kilkudziesieciu centymetréw
obejmujacg wykorytowanie powierzchniowej warstwy nasypdw i zastgpienie ich
wskazanymi w projekcie warstwami konstrukcyjnymi. Projektowana inwestycji ma
charakter liniowy - wasko-przestrzenny, a jej realizacja nie wptynie na zmiane warunkdéw
gruntowych, terenowych i wodnych poniewaz obecnie teren jest juz przeksztatcony.
Stosunki wodne na rozpatrywanym terenie ksztattuja sie w zaleznosci od warunkdéw
zasilania wdd powierzchniowych (opady deszczu, roztopy, podtopienia) oraz
podziemnych, stanow woéd podziemnych. Kierunek sptywu wéd gruntowych okreslono
jako sptyw w kierunku poétnocnym czyli w kierunku koryta rzeki Warty stanowiacej baze
drenazu dla pobliskich terendéw. W trakcie wiercenn woda stabilizowata sie na gtebokosci
1,5-4,4 m p.p.t. W wyniku realizacji projektowanych obiektéw nie prognozuje sie
spietrzenia wdd gruntowych na okreslonym kierunku sptywu waéd.

Planowana budowa nie wniesie znaczgcych zmian w dotychczasowym uzytkowaniu
terendw otaczajgcych przedmiotowy obszar badan w trakcie budowy, uzytkowania i
rozbiorki przedmiotowych obiektéw budowlanych. Nalezy jednak mie¢ na uwadze, iz
prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych, nie uzywajgc ciezkich maszyn
budowlanych oraz bez uzywania wibracji w szczegdlnosci ciezkich zageszczarek.

15.0CENA PRZYDATNOSCI GRUNTOW NATURALNYCH,
ANTROPOGENICZNYCH | SKAt JAKO MATERIALtU BUDOWLANEGO

Najkorzystniejsze do ponownego wykorzystania sg lokalnie rozpoznane grunty
niespoiste w postaci nasypu budowlanego warstwy IB. Grunty te przed ponownym
wykorzystaniem nalezy podda¢ odpowiednim zabiegom np. poprzez ich doziarnienie lub
wzmocnienie gruntéw spoiwem, a nastepnie doprowadzi¢ do odpowiedniego stanu
zageszczenia przy uzyciu lekkich zageszczarek i walcow zgodnie z wytycznymi projektanta
oraz przyjetymi standardami i obowigzujgcymi normami. Jednak majac na uwadze fakt, iz
W przewazajgcej czesci projektowanej Sciezki od powierzchni wystepuja  nasypy
niekontrolowane uznane za stabonosne materiat ten nie moze by¢ wykorzystany do
powtornego wykorzystania. W miejscach gdzie bedzie to konieczne usuniete nasypy
muszg zosta¢ usuniete i zastgpione kruszywem kwalifikowanym w postaci mieszanki
piaszczysto zwirowej. Grunty spoiste w postaci itéw i itéw pylastych sg gruntami nosnymi,
ale nie moga zostac powtodrnie wykorzystane w procesie budowlanym.
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16.WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Obszar objety projektowanymi robotami znajduje sie poza granicami obszaréw
chronionych. Planowane prace beda prowadzone gtéwnie w terenie zurbanizowanym (ul.
Mickiewicza). Teren badarn nie obejmuje bezposrednio komplekséw wyréznionych
ochrong siedlisk natury ozywionej i nieozywionej i tym samym nie wptywa negatywnie na
obszary chronione w tym Obszar NATURA 2000.

Proponowany sposéb posadowienia oraz rozwigzania technologiczne zwigzane z
uzytkowaniem projektowanej inwestycji w postaci Sciezki pieszo-rowerowej nie powinny
generowac negatywnego wptywu na srodowisko.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nie istnieje niebezpieczenstwo
zanieczyszczenia gruntow i  wodd podziemnych substancjami ropopochodnymi
pochodzacymi z przebywajacych tam maszyn i pojazdow. W celu zminimalizowania
ewentualnego zagrozenia zanieczyszczenia gruntéw i wod podziemnych, parking sprzetu i
zaplecze budowy powinno zostac zorganizowane na terenie utwardzonym, wyposazonym
w sorbenty do likwidacji ewentualnego wycieku oleju.

Realizacja inwestycji nie bedzie sie wigza¢ z negatywnym oddziatywaniem na wody
powierzchniowe i podziemne w zwigzku z zastosowaniem nastepujacych rozwigzan:

e Selektywne gromadzenie odpaddw w miejscach do tego wyznaczonych, w sposob
zapobiegajqcy przedostawaniu sie zanieczyszczen do gleb i wod podziemnych.

e Pobdr wody dla potrzeb budowy powinien odbywac sie z przytqcza wodociggowego,

e Na terenie budowy nie bedq powstawaty scieki technologiczne, scieki bytowe
odprowadzane bedq do szczelnych zbiornikéw sanitarnych.

W zwigzku z powyzszym nie zachodzi mozliwos¢ bezposredniego zanieczyszczenia
wod powierzchniowych, podziemnych i gleby przez scieki i opady powstajgce na terenie
inwestycji. Po wykonaniu projektowanych robdét budowlanych, teren zajety pod ich
wykonanie zostanie uporzadkowany i przywrdcony do stanu pierwotnego uzytkowania.
Projektowane roboty beda prowadzone w pasie ograniczonym do niezbednego minimum,
w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w srodowisko.

17.ZAKRES I SPOSOB PROWADZENIA MONITORINGU
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Ze wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia robdét ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcych budynkéw i innych obiektédw infrastruktury zwraca sie uwage,
aby wszelkie prace poprzedzone byty odpowiednim zabezpieczeniu fundamentow
istniejgcych budynkéw i obiektdow infrastruktury podziemnej. Zaleca sie réwniez
wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego sgsiadujgcych budynkéw. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych uszkodzen zaleca sie aby na analizowanym obszarze
prowadzona zostata niwelacja precyzyjna, punktdw kontrolnych w strefie ruchdéw
osuwiskowych. Kontrola ta prowadzona jest juz na obszarze osuwiska o numerze
ewidencyjnym 30-24-084-92811 na terenie nalezacym do Urzedu Miasta Wronki,
Przedsiebiorstwa Komunalnego we Wronkach, Zakfadu Karnego we Wronkach przez
uprawnionego geodete Grzegorza Jankowiaka od 04.12.2018r.

Projektowang inwestycje ze wzgledu na lokalizacje tj. dolina rzeki Warty, bliskos¢
wystepowania aktywnych proceséw osuwiskowych oraz wystepowanie mizszych serii
gruntéw antropogenicznych uznanych za stabonosne zaliczono do Il lub IIl kategorii
geotechnicznej w ztozonych oraz skomplikowanych warunkach gruntowych. Podczas
robét ziemnych zaleca sie staty nadzér geotechniczny kontrolujacy jakos¢ wykonanych
robot.
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18.WNIOSKI

Badania przedstawiajg rozpoznanie podtoza przeprowadzone zgodnie z zakresem
przedstawionym w zatwierdzonym projekcie robot geologicznych. Wyniki badan
przedstawiono na kartach otworéw badawczych, kartach sondowan statycznych, na
przekroju geologiczno-inzynierskim i mapach tematycznych, przy czym na wymienionych
zatgcznikach podano: rodzaje gruntdw, warunki wodne oraz numery wydzielonych
warstw geotechnicznych, ktérych wartosci charakterystyczne zostaty podane w tabeli —
zat. nr4.

Na podstawie wykonanych badan w oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dn.
25.04.2012 r. poz. 463) stwierdzono, ze w omawianym podtozu wystepujq ztoione i
skomplikowane warunki gruntowe. Planowanq inwestycje nalezy zaliczy¢ zaliczono do
Il lub 1l kategorii geotechnicznej.

W oparciu o wykonane badania mozna podac wstepne zalecenia geotechniczne:

1. W wyniku wykonanych terenowych oraz laboratoryjnych badan
geologicznych, rozpoznano warunki gruntowo-wodne panujace w podfozu
planowanej inwestycji. Na podstawie uzyskanych wynikéw nalezy stwierdzi¢,
iz w miejscu planowanej inwestycji wystepujg ztozone warunki gruntowe oraz
matokorzystne warunki geologiczno-inzynierskie.

2. Najstabsze parametry geotechniczne wykazujg nasypy niebudowlane warstwy
IA, grunty organiczne pakietu Il oraz plastyczne grunty spoiste warstwy IVA.
S3 to warstwy o wyraznie obnizonej nos$nosci podifoza, ktore bez
odpowiednich zabiegéw geotechnicznych jak wymiany gruntu, wzmocnienia
mechaniczne lub objetosciowe nie mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza
dla projektowanej inwestycji.

3. Zwraca sie uwage, iz zasieg i gitebokos¢ gruntéw w stanie luznym i
plastycznym wyinterpolowano na podstawie 3 sondowan statycznych CPTU.
Zaznacza sie, iz wykonane badania majg charakter punktowy, dlatego nie
wyklucza sie wystepowania zmiennosci parametrow mechanicznych gruntéw
na catej trasie planowanej inwestycji.

4. Zalegajace od powierzchni terenu nasypy niebudowlane nie mogg stanowi¢
bezposredniego podtoza projektowanej sciezki. Muszg zosta¢ czesciowo
usuniete a nastepnie zastgpione warstwami konstrukcyjnymi zgodnie z
zatozeniami projektu budowlanego.

5. Projektowang S$ciezke zaleca sie posadowi¢ posrednio na wykonanych
nasypach budowlanych wbudowanych w miejsca nasypdw niekontrolowanych
warstwy |A.

6. Ze wzgledu wystepowanie nasypow powyzej lustra wody zaleca sie wymiane
gruntéow antropogenicznych do gtebokosci pozwalajacej na ufozenie
konstrukcji nasypu spefniajacej parametry no$nosci i zageszczenia.

7. Wbudowane zasypki inzynierskie nalezy uktada¢ warstwami o migzszosci 0,2-
0,3m dogeszczonych do wskaznika zageszczenia wskazanego przez
projektanta. Ze wzgledu na obecnos¢ w poblizu planowanej inwestycji
aktywnych obszarow osuwiskowych nalezy ograniczy¢ wykorzystanie ciezkich
urzadzen typu zageszczarki o masie wiekszej niz 500kg. Zaleca sie wykorzystac
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

mate walce gtadkie lub kotkowe pracujace bez uzycia wibracji — statyczne lub
mozliwie lekkie zageszczarki.

W celu ograniczenia wibracji w czasie robét ziemnych zaleca sie wykorzystanie
warstw stabilizacji w klasie no$nosci 1,5-2,5 lub 2,5-5,0MPa

Szczegdlng uwaga nalezy zwrdéci¢é na obcinki istniejgcej infrastruktury
technicznej (w poblizy Scianek szczelinowych), oraz zabudowan Klasztoru
Franciszkanow.

Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcych budynkdw i innych obiektéw infrastruktury zwraca sie
uwage, aby wszelkie prace poprzedzone byly odpowiednim zabezpieczeniu
fundamentéw istniejacych budynkdéw. Zaleca sie rowniez wykonanie
inwentaryzacji stanu technicznego sgsiadujgcych budynkow.

Ze wzgledu na warunki gruntowe zaleca sie staty nadzoér geotechniczny pod
katem  gtebokosci prowadzonych ewentualnych wymian  gruntow
stabonosnych  (nasypy niebudowlane) jak i kontroli zageszczenia
wbudowanych zasypek inzynierskich.

Grunty spoiste pakietu IV nalezg do grupy gruntow wysadzinowych i
tiksotropowych, ktére sg bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci, a przy
dodatkowym nawodnieniu lub pod wptywem drgan fatwo ulegaja
uplastycznieniu, badz uptynnieniu. W otwartych wykopach nalezy
bezwzglednie chroni¢ je przed negatywnym wptywem warunkdéw
atmosferycznych (opady itp.).

Wykonanymi wierceniami w otworach 2 i 5 rozpoznano pierwszy poziom waod
gruntowych charakteryzujacy sie swobodnym zwierciadtem wody. Zwierciadto
wody w dniu badan stabilizowato sie na gtebokosci 1,5-4,4m p.p.t., tj. na
rzednych 38,77-40,96m p.p.t.

Zwraca sie uwage, iz teren badan znajduje sie czesciowo w obszarze
zagrozonym powodziom gdzie wahania lustra wody w stanach wezbran lub
powodzi mogg osigga¢ poziom znacznie wyzszy niz udokumentowany w
trakcie wykonanych badan.

Duza amplituda wahan lustra wtaczajac stany powodziowe powinna by¢
uwzgledniona w trakcie prac projektowych.

Parametry warstw geotechnicznych podane w zataczonej tabeli (zat.4),
pozwolg na przeprowadzenie obliczen statycznych projektowanego
posadowienia obiektu.

Z powierzchni istniejgcych w poblizu sciezki skarp i stokow nie nalezy wycinaé
starych drzew i krzewdw. Zaleca sie aby nie zagospodarowane tereny zielone
obsadzi¢ specjalnie dobranymi gatunkami roslin o rozbudowanym systemie
korzeniowym, ktdre zapewnig ochrone antyerozyjng i pozwolg zachowa¢
statg wilgotnos¢ podfoza. Gatunki roslin oraz sposdb obsadzenia skarpy
powinien okresli¢ ogrodnik posiadajacy odpowiednia wiedze i doswiadczenie
na temat antyerozyjnego wzmacniania zboczy.

Niniejsza dokumentacja geologiczno-inzynierska sporzadzona zostata z
uwzglednieniem uwarunkowan i zasad dotyczacych dokumentowania,
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r.
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz.U.2016 poz.2033) § 23 posadowienie obiektéw budowlanych
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inwestycji liniowych.

19.SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIAtOW
USTAWY, ROZPORZADZENIA, NORMY:

o Ustawa z dnia 9.06.2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz. U. 2022,
poz. 1072 ze zmian.),
o Ustawa Prawo Budowlane art. 34 pkt.4, z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2022 poz.86).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033)

PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar;
PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar.
PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

o PN-EN 1997-2:2009P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

LITERATURA:

[2.1] Geografia regionalna Polski — Kondracki J., Warszawa PWN, 1998;

[2.2] Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2001

[2.3] Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKL, Warszawa, 2007;;

[2.4] Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 wraz z objasnieniami do mapy —
arkusz 392 Wronki w skali 1:50 000;

[2.5] Program Ochrony Srodowiska dla gminy Wronki na lata 2017-2020, z perspektywa do 2024

roku.

[2.6] www.geoserwis.gdos.gov.pl;

[2.7] http://baza.pgi.gov.pl
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mapa dokumentacyjna

OBJASNIENIA:
—] proj. chodnik z kostki brukowej
1 proj. Sciezka rowerowa z asfaltobetonu
———  proj. obrzeze betonowe 8/30

proj. sciek z elementéw betonowych

‘ Rodzaj opracowania: H Dokumentacja geologiczno-inzynierska

dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla
inwestycji: "Projektowana budowa fgcznika pomiedzy
ul.Mickiewicza a $ciezka rekreacyjng wzdtuz rz.Warty” w
obrebie dziatek 1194/1,1195,697,1193 w miejscowosci

Temat: ¢

Wronki, gm. Wronki, powiat szamotulski
‘ Data opracowania: ‘ ‘ lipiec 2022 ‘
| Skala: I 1:1000 |
‘ Opracowanie: H mgr A.Lipinski ‘

otwor badawczy
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OBJASNIENIA:
1 proj. chodnik z kostki brukowej

1 proj. Sciezka rowerowa z asfaltobetonu

———  proj. obrzeze betonowe 8/30

proj. sciek z elementéw betonowych

0,00/1,60 .. s 7 -
p.p.t.]/migzszo$¢ gruntéw antropogenicznych [m]
it [m p.p.t.]/migzszos¢ gruntéw organicznych [m]

1080520 [m p.p.t.]/migzszos¢ gruntédw nieprzepuszczalnych [m]

LEGENDA:

gtebokos¢ stropu gruntéw antropogenicznych [m
gtebokos¢ stropu gruntéw organicznych

gtebokos¢ stropu gruntow nieprzepuszczalnych

rzedna ustabilizowanego zwierciadta wody
gruntowej [m p.p.t.]

zwierciadto wody gruntowej wraz z charakterem
Lam zwierciadta wody gruntowe;j

strefa wzdtuz trasy projektowanego obiektu
inwestycji liniowej przedstawiajacy matokorzystne
warunki geologioczno-inzynierskie i przewidywany
wptyw tego obiektu na srodowisko
gruntowo-wodne

‘ mapa geologiczno-inzynierska ‘ ‘ zat.2.2 ‘

‘ Rodzaj opracowania: ‘ ‘ Dokumentacja geologiczno-inzynierska
dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla
inwestycji: "Projektowana budowa fgcznika pomiedzy

Temat: ul.Mickiewicza a $ciezka rekreacyjng wzdtuz rz.Warty” w
obrebie dziatek 1194/1,1195,697,1193 w miejscowosci
Wronki, gm. Wronki, powiat szamotulski.

‘ Data opracowania: ‘ ‘ lipiec 2022

‘ Skala: ‘ ‘ 1:1000

‘ Opracowanie: H mgr A.Lipinski

otwor badawczy

o
v CPTU 3 sondowanie statczne CPTU




OBJASNIENIA ZNAKOW

72,56
V' “” maksymalna rzgdna zwierciadla wody

.“'“uedna korony walu przeciwpowodziowego

© 50 Kiometr rzeki

[ ] obszar szczegéinego zagrozenia powodziowego
glebokosé wody w [m]

h=o05

05<hs20

20<hs40

h>40

sieé rzeczna

wody powierzchniowe

wal przeciwpowodziowy

miejsca przelania si¢ wod w szczegéInosci
przez wal przeciwpowodziowy

granica gminy
- granica powiatu
granica wojewddztwa

granica paristwa

dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla
inwestycji: "Projektowana budowa facznika pomiedzy
ul.Mickiewicza a $ciezka rekreacyjng wzdtuz rz.Warty” w
obrebie dziatek 1194/1,1195,697,1193 w miejscowosci
ronki, gm. Wronki, powiat szamotulski.

lokalizacja obszaru badan
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STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 i PN-EW 1SO 14688-1 i PN-EN 1SO 14688-2

Grunty rodzime mineralne

KwW -wietrzelina
Kwyg -wietrzelina gliniasta FRAKCJE GRUNTU
KR -rumosz ieniste
KRg -rumosz gliniasty
KO, K -otoczaki, kamienie
7 rwir — 1 f; 0,002 fr 0,050
; g “Zwir fgllli"iasw gruboziarniste I .
0 -pospotka

Pog -pospotka gliniasta fl 0 ' 002 f TE 0 ' 063
Pr -piasek gruby -1 (CI) (SI)
Ps -piasek $redni drob

-piasek drobny
P -piasek pylasty

-piasek gliniasty

-py! piaszczysty

e pisscaysts ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH

-glina
-glina pylasta drobnoziarniste
-glina piaszczysta zwi ¢zta spoiste 0 In 0,33 Szg 0,67 pAs| 0,80 ng l,O [-]
-glina zwigzta ID L 1 1 1 |

-glina pylasta zwigzta
-it piaszezysty 0 bin 15 In 35 szg 65 zg 85 ng 100 [0/0]
-it

-it pylasty

noziarniste

bln - bardzo luzny 70 - zaggszczony
Gr it In - luzny bzg - bardzo zaggszczony

Co -kamienie szQ - $rednio zaggszczony
cogrSa -pospotka

clcogrsa -pospolka gliniasta
cSa -piasek gruby

mSa -piasek $redni

fSa -piasek drobny I3
siSa -piasek pylasty KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH
siSa -piasek gliniasty
clsa -glina piaszczysta 7ZW | pzw | tpl mp| | pJ(

sasiCl -glina | >

clsi -glina pylasta , X § 0,75
Si -pyt

saSi -py! piaszezysty

saCl -glina zwigzla

nFi -nasyp budowlany

nMg -nasyp niebudowlany
orfSa -piasek drobny humusowy
orCl, orSi -namut

Grunty organiczne

ZAWartosC cze%al organicznych lom

H -grunt prochniczy lom 0-5% |
Nm -namut lom 5-30% =|
Nmp  -namut piaszczysty lom 5-30% 0
Nm7r  -namut pylasty lom 5-30%
T -Torf lom >30%

ZW - zwarty pl - plastyczny

"B nasyp budowlany pzw - potzwarty mpl - migkkoplastyczny

nN  -nasyp niebudowlany tp' - twardoplastyczny p% - plynny

B -beton

C -gruz ceglany

71 -zuzel

Tt -thuczen 7 r
peton WILGOTNOSC
-trylinka
-asfalt -suchy

-mato wilgotny
- ustabilizowany poziom zwierciadla wody -Wi |gOtny

Grunty i skladniki antropogeniczne

- nawiercony poziom zwierciadla wody _mokry

-saczenia

-nawodniony

Ip/l.  -stopien zaggszczenia/ plastycznosei

- - -7 -granica warstwy geotechnicznej
1A -oznaczenie warstwy geotechnicznej




Wartosci charakterystyczne (n) parametréw warstw geotechnicznych
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S 5 P ' [%] t*m?3 | t*m?® | [kpa) [’ [MPa] [MPa] [MPa] [%]
nasyp niebudowlany grunt antropogeniczny ztozony z piasku drobnego, humusu, gruzu ceglanego, namutu piaszczystego, zwiru,
piasku gliniastego, pytu -grunt zréznicowany litologicznie uznany jako stabonosny.
nasyp budowlany grunt antropogeniczny ztozony z piasku drobnego, zwiru, gruzu ceglanego, tlucznia, humusu -grunt zréznicowan)
litologicznie uznany jako nosny.
PdH|||Nm - ]
1l Grunty organiczne: piaski drobne humusowe - SEABONOSNE
wartosci obliczeniowe (r) parametréw
geotechnicznych
19,0 1,70
Pd; Pd| |Nmp - 0,30 ([a]| - 4 [31] 2,65 |[3] [3] - - | 28,4 |[1] 7,2 [2] 53,0 [3] 31,6 [3] -
A 28,0 1,85
wartosci obllczemovs./e (r) parametréw 0,27 ) 20,9 2,39 1,53 ) 25,6 6,5 477 28,4 )
geotechnicznych 30,8 1,67
16,0 1,75
Pd - 0,45 |[a]| - 4 [31] 2,65 |[3] [3] - - | 30,0 |[1] 8,5 [1] 70,4 [3] 42,1 [3] -
B 24,0 1,90
wartosci obllczemovs./e (r) parametréw 0,41 ) 17,6 2,39 1,58 ) 27.0 77 63,4 37.9 )
geotechnicznych 26,4 1,71
177 D - 0,30 ([1]| 33,0 [[3]|2,75]|[3]] 1,90 |[3]] 16,7 |[1]| 16,9 [[1] 11,6 [1] 24,2 [3] 11,0 [3] -
IVA
wartosci obllczemovs./e (r) parametréw 0,33 36,3 2,48 171 15,0 152 104 218 9,9 )
geotechnicznych
I; 17m; 1] |GTT D - 0,15 ([1]| 25,1 [[2]|2,72]|[3]] 2,00 |[3]] 21,6 |[1]]| 19,0 [[1] 16,9 [1] 34,0 [3] 15,4 [3] -
IVB
wartosci obllczemovs./e (r) parametréw 0,17 276 2,45 1,80 194 171 152 30,6 13,9 )
geotechnicznych
[1] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona w badaniach terenowych 212 grunt wilgotny
[2] - wartos$¢ charakterystyczna wyznaczona w badaniach laboratorvinych 24 grunt nawodniony

[3] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona w oparciu o nomogramy PN-B/81-03020
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Geosmart Adam Lipinski

Poznan, ul.Mateckiego 4a/12

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 6.1

Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: £acznik -Sciezka pieszo-rowerowa
Zleceniodawca: Gmina Wronki
Wiercenie: Geosmart Adam Lipinski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 45.58 m n.p.m.

Wojewoddztwo: wielkopolskie Nadz6r geologiczny: mgr M.Bednarek Skala 1:50 Data wiercenia: 2022-07-22
ik Profil g g | : §
o| 8T, g _ rroi Przelot L ) 5 2 e 2z
'g 2.8 g g litologiczny Opis litologiczny S 3 > = o g 5
S| 0RF 2 g |28 g8
2 = > 2] 0]
= | mppg| @ | [m] [m] o 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
? /\ /\ nasyp niekontrolowany, czarny (piasek drobny,
NAK humus) nN(Pd+H) 1A
PP
L ?\?&7}/’% 0.40 Nasyp budowlany, zotty (piasek drobny, zwir)
~
S5
10 S(;(&y \ .
By NB(Pd+2) _ 1B
5722
272
4
eee
20 ? /‘\/\ 2.00| nasyp niekontrolowany, czarny (piasek drobny,
(:/\\5; humus) NN(Pd+H) A
Yl
—_— — 2.50 It, z6tto-brazowy przewarstwiony gling pylasta
N 0.19
30 |[— — 2.90| I, zotto-brazowy przewarstwiony gling pylasta w
874.0 _—
=8 I//Gp tpl 1
g —_ —
L —_ — 0.15
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geosmart Adam Lipinski

Poznan, ul.Mateckiego 4a/12

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 6.2

Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki

Powiat: szamotulski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: £acznik -Sciezka pieszo-rowerowa
Zleceniodawca: Gmina Wronki

Wiercenie: Geosmart Adam Lipinski
Nadz6r geologiczny: mgr M.Bednarek

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 45.36 m n.p.m.

Skala 1:50 Data wiercenia: 2022-07-22

Profil
litologiczny

zwierciadta
wody

Przelot

3| Glebokosc
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geosmart Adam Lipinski

Poznan, ul.Mateckiego 4a/12

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 6.3

Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki

Powiat: szamotulski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: £acznik -Sciezka pieszo-rowerowa
Zleceniodawca: Gmina Wronki

Wiercenie: Geosmart Adam Lipinski
Nadz6r geologiczny: mgr M.Bednarek

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 43.50 m n.p.m.

Skala 1:50 Data wiercenia: 2022-07-22

Profil
litologiczny

zwierciadta
wody

Przelot

3| Glebokosc

(m]

Opis litologiczny

Wilgotnos$é
Stan gruntu
IL
ID

Warstwa
geotechniczna

= | Wiercenie
w | Stratygrafia

N B
°©
o

4

7

| Symbol gruntu

©
=
o

11 12

=
w

o
AW -
AN

P4 4

N
\/
S

—1.0

A
\/

8,

Nasyp budowlany, brazowy (piasek drobny, zwir,
gruz, tuczen)

NB(Pd+Z+C+Tt

%

Nasyp
N
A

NN

\
2
A

N
Y
b g
N

W

SA

Y

I
NN
Y
X

nasyp niekontrolowany, czarny (piasek drobny,
humus, gruz ceglany)

nN(Pd+H+C)

N
Miocen
[elrapelpelgegt

vl vl el el

3.30

It pylasty, popielaty

Ip 0.12

tpl

TAEIRRARE RARARAINN

6.0

5.30

It, szaro-niebieski

| 0.10

6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geosmart Adam Lipinski

Poznan, ul.Mateckiego 4a/12

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 6.4

Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki

Powiat: szamotulski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: £acznik -Sciezka pieszo-rowerowa
Zleceniodawca: Gmina Wronki

Wiercenie: Geosmart Adam Lipinski
Nadz6r geologiczny: mgr M.Bednarek

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 41.13 m n.p.m.

Skala 1:50 Data wiercenia: 2022-07-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geosmart Adam Lipinski

Poznan, ul.Mateckiego 4a/12

KARTA OTWORU

Profil numer 5

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Zat.Nr: 6.5

Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: £acznik -Sciezka pieszo-rowerowa
Zleceniodawca: Gmina Wronki
Wiercenie: Geosmart Adam Lipinski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 40.27 m n.p.m.

Wojewoddztwo: wielkopolskie Nadz6r geologiczny: mgr M.Bednarek Skala 1:50 Data wiercenia: 2022-07-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



zat.7
ANALIZA UZIARNIENIA
lokalizacja: Wronki, dziatki o nrew. 1194/1, 1195, 697, 1193
obiekt: tacznik -$ciezka pieszo-rowerowa
nr otworu: 5
gtebokos¢ poboru proby [m p.p.t.]: 1,7m p.p.t.
rodzaj proby: naturalne uziarnienie (NU)
rodzaj gruntu: piasek drobny (Pd)
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Srednica zastepcza ziarna — d

Parametry uziarnienia:
d10:0,087533 [mm]
d60 :0,278818 [mm]
U: 3,185273

Wspétczynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,002562 [cm/s]

Beyera k10 : 0,000077 [m/s]

Beyera k10 : 6,6528 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,017795 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 1,39%, piaskowej: 97,47%, zwirowej: 1,14%



CPTask V1.33

—— Coneresistance (qc)in MPa —

<—— Friction ratio (Rf)in %
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Testaccording NEN 5140 class 1

Date

1 22-7-2022

TPGeotechnika.

Project :

Location:
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Cone no.

- S15CHIP.1904

Projectno.:

062022

CPT no.
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CPTask V1.33
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—— Dynamic pore pressure (u2)in MPa —
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Testaccording NEN 5140 class 1

Date

1 22-7-2022

TPGeotechnika. Project : Sciezka rowerowa

Location: m. Wronki, pow. szamotulski

Cone no.

- S15CHIP.1904

Projectno.:

062022

CPT no.

.3 zat8.1.2




TPGeotechnika.

3

INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTu

zat.8.1.3

Wiertnica: sonda CPTu

Miejscowos$é: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Sciezka rowerowa
Zleceniodawca: Geologia i Geotechnika Mateusz Férman
Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr Piotr Sobolewski VII-1716

System wiercenia: sondowanie statyczne

Gtebokos¢: 6.00 m

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-07-22
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CPTask V1.33
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Testaccording NEN 5140 class 1

TPGeotechnika. Project : Sciezka rowerowa

Location: m. Wronki, pow. szamotulski

Date 1 22-7-2022
Coneno. *S15CHIP.1904
Projectno.: 062022

CPTno. :4 zat.8.2.1




CPTask V1.33

—— Dynamic pore pressure (u2)in MPa —
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Date

1 22-7-2022

Project : Sciezka rowerowa

Location: m. Wronki, pow. szamotulski

Cone no.

- S15CHIP.1904

Projectno.:

062022

CPT no.

-4 zat.8.2.2




TPGeotechnika.

4

INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTu

zat.8.2.3

Wiertnica: sonda CPTu

Miejscowos$é: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Sciezka rowerowa

Zleceniodawca: Geologia i Geotechnika Mateusz Férman
Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.

Dozér geol.: mgr Piotr Sobolewski VII-1716

System wiercenia: sondowanie statyczne

Gtebokos¢: 4.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-07-22

Profil
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Przelot [m]
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CPTask V1.33
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Testaccording NEN 5140 class 1

TPGeotechnika. Project : Sciezka rowerowa

Location: m. Wronki, pow. szamotulski

Date 1 22-7-2022

Cone no. * S15CHIP.1904
Projectno.: 062022

CPTno. : 5§ zat.8.3.1




CPTask V1.33

—— Dynamic pore pressure (u2)in MPa —

-01 0,0 01

02 03 04 05 06 07 08

0,9

1,0

1,1 1.2

13

0
= TN GL.:0,00m NAP

-10

-11

-12

-13

14

<— Depthin mto reference level (NAP)

-15

-16

-17

-18

-19

TPGeotechnika.

Testaccording NEN 5140 class 1

Date

1 22-7-2022

Project : Sciezka rowerowa

Location: m. Wronki, pow. szamotulski

Cone no.

- S15CHIP.1904

Projectno.:

062022

CPT no.

.5  zat8.3.2




TPGeotechnika.

5

INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTu

zat.8.3.3

Wiertnica: sonda CPTu

Miejscowos$é: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Sciezka rowerowa
Zleceniodawca: Geologia i Geotechnika Mateusz Férman
Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.

System wiercenia: sondowanie statyczne

Gtebokos¢: 4.00 m

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozor geol.: mgr Piotr Sobolewski VII-1716 Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-07-22
E Parametry wyliczone z CPT
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA DLA INWESTYCJIdla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla inwestycji: "Projektowana budowa lacznika pomiedzy ul.Mickiewicza a §ciei
rekreacyjna wzdluz rz.Warty” w obrebie dzialek 1194/1,1195,697,1193 w miejscowosci Wronki, gm. Wronki, powiat szamotulski.

Badania makroskopowe Konsystencja Analiza uziarnienia Paramerty uziarnienia
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g |z 28] E = | 7k

<
1 1 | 2,7 |l||Gr; z6tto-braz w - tpl - 10,20(24,8|47,0(195(27,5]|0,19| - v - - - - - - - -
2 2 | 6,3 [l; pstry w - tpl - 10,10(22,3|148,0(19,2(28,8]|0,11| - v - - - - - - - -
3 3 | 3,5 [l7T; popielaty w - tpl - |0,10(27,8(50,224,8]25,4]|0,12( - v - - - - - - - -
4 4 | 1,5 |l; popielaty w - tpl - |0,15(28,5(50,0(24,5(255]|0,16( - v - - - - - - - -
5 5 | 1,7 |Pd, bezowy w - In - - - - - - - Pd m o0} 11975114 - |[3,19]| 0,0026 -
6 5 | 2,7 [I; pstry w - tpl - 10,05(22,0149,5|20,3(29,2]|0,06| - v - - - - - - - -

* - frakcja ilasta i pylasta nierozdzielone opracowanie: mgr A.Lipinski
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